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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologicznego wynikajgcego z zastosowanych usprawnien
termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.

2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Warszawa - Okecie
Powierzchnia zabudowy A-=200,00 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ar=230,00 m?
Powierzchnia netto A=230,00 m?

Kubatura ogrzewana budynku V=1495,00 m?

Liczba kondygnacji: 1

3. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych
Modernizacja przegrody DW 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie
Modernizacja systemu grzewczego



4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
4.1. Przed modernizacj

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

! 0,50 10,08 |kwh/l |26468,2 2625,8 I/rok
Olej opatowy

4.2. Po modernizacji

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

! 0,80 |10,08 |kwh/! |[16216,0 1608,7 I/rok
Olej opatowy

5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
5.1. Przed modernizacj

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -

; 0,99 1,00 |kwh/ikwh [1167,9 1167,9 kWh/rok
Energia elektryczna

5.2. Po modernizacji

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -

; 0,99 1,00 |kwh/kwh |[1167,9 1167,9 kWh/rok
Energia elektryczna

6. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemow i nosnikow energii
6.1. Przed modernizacja

Miejscowe wytwarzanie energitw | s | g 5500 | 5,0000 | 0,60000|1650,00 | 1,8000 | 0,000000
budynku - Olej opatowy

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

kg/kwh | 0,0091 | 0,0023 |0,00069 | 0,8120 | 0,0015 | 0,000003| 0,00

6.2. Po modernizacji

Miejscowe wytwarzanie energilt w | s | g 5500 | 5,0000 | 0,60000|1650,00 | 1,8000 | 0,000000
budynku - Olej opatowy

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna kg/kwh | 0,0091 | 0,0023 |0,00069 | 0,8120 | 0,0015 | 0,000003 | 0,00




7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku

7.1. Przed modernizacj

System ogrzewania i wentylacji

kg/rok

22,4507

13,1291

1,5755

4332,6001 | 4,7265

0,0000

0,0000

System przygotowania cwu

10,6276

33,0783

2,6861

15,8152

948,3082

5280,9083

7.2. Po modernizacji

System ogrzewania i wentylacji

kg/rok

13,7546

8,0437

0,9652

2654,4047 | 2,8957

0,0000

0,0000

System przygotowania cwu

10,6276

24,3822

948,3082

3602,7129

8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

33,078338 24,382235 8,696103

15,815186 10,729745 5,085441 32,16

2,381319 1,771066 0,610253 25,63
5280,908339 3602,712948 1678,195391 31,78

6,478274 4,647515 1,830759 28,26

0,003153 0,003153 0,000000 0,00

0,000063 0,000063 0,000000 0,00

8.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
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9. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wartosci wspotczynnika toksyczno$ci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz/er = 20/20 mg/m3 =1,00
Knox = esoz2/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymagan

Kcoz = esoz/et = brak wymagan

Kpyr = esoz/e: = 20/40 mg/m3 = 0,50
Ksapza = €soz2/et = 20/8 mg/m? = 2,50
Kg-a-p = €so2/€: = 20/0,001 mg/m?3 = 20000,00

9.1. Tabela emisji rownowaznej

Emisja ..
Emitowane Wspétczynnik | Emisja - Przed Emisja - Po réwnowazna - . Emlsp::\
; . o . e réwnowazna -
zanieczyszczeni | toksycznosci | modernizacja modernizacji Przed L
. Po modernizaciji
e K [kg/rok] [kg/rok] modernizacja [kg/rok]
[kg/rok] 9
SO2 1,00 33,078338 24,382235 33,078338 24,382235
NOx 0,50 15,815186 10,729745 7,907593 5,364873
PYL 0,50 6,478274 4,647515 3,239137 2,323758
SADZA 2,50 0,003153 0,003153 0,007883 0,007883
B-a-P 20000,00 0,000063 0,000063 1,261297 1,261297
taczna emisja rownowazna 45,494248 33,340045
Efekt ekologiczny wyrazony emisjg réwnowazng dla proponowanych  przedsiewzieé

termomodernizacyjnych wynosi 12,154203 kg/rok, czyli 26,7%.

9.2. Wykres emisji rownowaznej
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