OSP Nasielsk

05-190 Nasielsk ul. Mtynarska 3

Gmina Nasielsk

ul. Elektronowa

05-190, Nasielsk

742,00

382,00

742,00

742,00

44,1

669,4

2506,00

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qn,nd dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylac;ji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:
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projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,71 0,20 Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spelniony
1 Strop pietro/strych STZ1 2,80 0,15 Nie
2 Strop zewnetrzny STZ2 2,55 0,15 Nie

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 1,65 0,30 Nie

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m2-K]

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?-K] [W/m2-K] spefniony
1 Sciana wewnetrzna SW1 2,21 1,00 Nie

Wsp.Uc wg WT2021
[W/im?-K]

Warunek
spetniony

Lp.

Strop wewnetrzny

Nazwa przegrody

STW1

Symbol

2,63

Wsp. Uc [W/m2-K]

1,00

Wsp.Uc wg WT2021
[W/im?-K]

Nie

Warunek
spetniony

Drzwi wewnetrzne

DW 1

1,90

Brak wymagan

Wsp.Uc wg WT2021

Nie dotyczy

Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2K] [W/m?-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 1,30 Nie

2 Drzwi zewnetrzne Dz 2 2,40 1,30 Nie

3 Drzwi zewnetrzne DZ 3 1,50 1,30 Nie

4 Drzwi zewnetrzne DZ 1g 2,00 1,30 Nie

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp.2U Wsp. g w2021 | WSP-gwg spetniony
[W/m?K] Wiz | WT2021
[ m#K] Umax g
1 | Okno zewnetrzne | 0z 2 1,50 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie
otyczy
2 | Okno zewnetrzne | 0z5 1,80 0,70 0,90 0,35 Nie | Nie
otyczy
3 Okno zewnetrzne 0z3 1,50 0,70 0,90 0,35 Nie Nie




dotyczy

4 Okno zewnetrzne 0z1 1,70 0,70 0,90 0,35 Nie d Nie
otyczy

5 Okno zewnetrzne 0z4 1,50 0,70 1,40 0,35 Nie d Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1, STZ 2

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,721
2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393
8 Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesigc krytyczny: Styczen. Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

Miesiac fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,




Listopad, Grudzien. Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegrod.
Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?*K)] frsi frsi>frsi,max Warunek
1 | Sciana zewnetrzna Sz1 0,71 0,908 0,908 > 0,721 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie | PG 1 1,65 0,770 0,770 < 0,852 | Niespetniony
3 | Strop pietro/strych | STZ 1 2,80 0,664 0,664 < 0,721 | Niespetniony
4 Strop zewnetrzny STZ 2 2,55 0,692 0,692 < 0,721 | Niespetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qund dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy Oi 18,6| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 502,0| mZ

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 | w/m?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 82830000 | J/K

Stata czasowa budynku T 12,0| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 16| -

- aH 1,8 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,nd,n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 IV Y, \ VI | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura 12| -09| 44| 63| 122| 17,1] 192| 166| 12,8| 82| 29| 08

zewnetrzna Be, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qut=103-Hy-(6i- 3036 2704 2234 1899 1117 4020| 1146 | 4870| 9981 1690 2370/ 2750
8 1 6 1 3 3 5 3

ee)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 3630| 3279 | 3630| 3513 | 3630 | 3513 | 3630 | 3630| 3513 | 3630 | 3513 | 3630

ogrzewanymi Qw,z=10" A7 40 A7 ,65 A7 ,65 g7 v ,65 A7 ,65 A7

3'sz'(ei'ei,yz)'tm kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=QH,+QH,zy 3399 | 3032 | 2597| 2250| 1480 7534| 47771 8501 1349| 2053 | 2721| 3113
8 0 7 5 4 4 4 8 4

kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, KWh/m- 764| 857| 1568| 2061 | 2740 | 2865| 2953 | 2632| 1835| 1152 | 566| 478

c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint: 10-3-Astm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ohgn=Qsor+ Qe KWhH/m-c 764| 857| 1568| 2061 | 2740 | 2865| 2953 | 2632 | 1835| 1152 | 566| 478

YH=QH,gn/QH,ht 0,03| 0,03| 0,08| 0,22| 0,30| 1,37|-3,52| 0,91| 0,23| 0,08 0,03| 0,02




YH1 0,02| 0,03| 0,06| 0,20| 0,21| 0,00| 0,00| 0,00| 0,15| 0,05| 0,02| 0,02
YH,2 0,03| 0,06| 0,10| 0,21| 0,83| 0,00| 0,00| 0,00| 0,57| 0,15| 0,05| 0,02
fr.m 1,00| 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 0,00| 0,00 0,00| 1,00| 1,00| 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 45| 1 09| 0,99| 0,98| 0,92| 0,54|-0,28| 0,67| 0,95| 0,99| 1,00| 1,00
zyskow ciepfa, NH,gn
nM;e:‘r']%‘iz?eéapOtﬂng""f’a”'e 2761 2439| 1880 | 1504| 6673 | 551,| , 0| 1116 6325| 1377 | 2121 2503
gie Qw.nd.n=QHht 9,20| 2,21| 6,37| 8,90| ,60| 66| 94| ,06| 511| 7,61| 8,74
nH,gn'QH,gn kwWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu Qv,e=103-Hve'(6i-
Be)-tm KWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta
przenoszonego ze §trefy 3036 | 2704 | 2234| 1899 | 1117 4020 | 1146 | 4870 9981 1690 | 2370 | 2750
ogrzewanej w miesigcu 8 1 6 1 3 3 5 3
th:Qtr + Qv,e kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=Z(Q# nd,n),
160565,4
kWh/rok
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2
Temperatura wewnetrzna strefy Oi 50| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ar 240,0| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 | w/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 39600000 | J/K
Stata czasowa budynku T 58,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 12| -
- aH 4,9 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qx,na,n KWh/m-c
Miesigc I Il 11 v Y W VI | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 1,2| -09| 44| 63| 122| 17,1] 19,2| 16,6| 128 82| 29| 08
zewnetrzna Be, °C
Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez i i i
i i —-10-3- (0i- _ _ _
przenikanie Qw r=10-3-Hy-(Oi 1291| 1128| 505| 231| -589 1236| 1571 | 1207 652 28| 692]| 1010
ee)'tm kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez i i i i i i i i i i i i
g;‘;gx:g;’emzl gLefa_T(')_ 171,| 154,| 171,| 165,| 171,| 165,| 171,| 171,| 165,| 171,| 165, 171,
2y
3-Huy(61-Biyz)-tm KWh/m-c 25 68 25 73 25 73 25 25 73 25 73 25
Miesieczna strata cieptfa przez i i i
przenikanie Qun=QH t+QH,zy 1120| 973| 334 65| -761 1401 | 1743 1378 -817| -199| 527| 839
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsol, KWh/m- 247| 277| 503| 655| 873| 907| 933| 840| 578| 365| 178| 148
c
Miesieczne wewnetrzne zyski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




ciepta Qint=0int' 10-3-Artm
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Oh.gn=Qsor+ Qi KWh/m-c 247| 277| 503| 655| 873| 907| 933| 840| 578| 365| 178| 148
YH=QH,gn/QH ht 0,28| 0,37| 5,97|-3,71|-0,86|-0,55| -0,47|-0,52|-0,55|-0,81| 0,62| 0,25
YH.1 0,27| 0,33| 3,17| 5,97| 5,97| 0,00| 0,00| 0,00| 5,97| 3,30| 0,44| 0,27
YH,2 0,33| 3,17| 5,97| 5,97| 5,97| 0,00| 0,00| 0,00| 5,97| 597| 3,30| 0,44
frm 1,00| 0,65| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,61| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 5| 1 09| 0,17(-0,27-1,16|-1,81| -2,14| -1,94| -1,83| -1,23| 0,96 1,00
zyskow ciepta, NH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energi¢ Qu,ndn=QH ht - 623,1 472, 0,01| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 114,) 441,
44 32 30 52
nH,gn'QH,gn kwWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesiacu Qv,ezlo'S‘Hve'(ei'
Be)-tm KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy i - - - i
ogrzewanej w miesiacu 1291|1128 | 505| 231| -589 1236 1571 | 1207 652 28| 692| 1010
Qnt=Qt + Qv,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=2(Q# nd.n),
1651,6
kWh/rok
Zestawienie stref
, Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy At \ 6 ciepto Quina
strefy
- m?2 m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 502,00 1546,00 18,6 160565,40
2 Strefa 02 240,00 960,00 50 1651,59
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQyna [kWh/rok] 162216,99
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 742,00 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,10 dms/(m2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 1106,41 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédta

Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Biomasa

Wspodtczynnik Wh 0,20 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 162216,99 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty na biomase (stoma) automatyczne o mocy
do 100kW

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

1,03 -

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos$¢ regulaciji nx.e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu nw.d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nw,s

1,00 -

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nm,tot

0,92 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom Ho

10,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta

Nowe zrodto cieptej wody

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 553,20 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach




poboru

Sprawnos¢ przesytu nw,d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 .

Sprawno$¢ akumulacji nw,s 0,90 -
Catkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nw,.t | 0,86 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 0,00 kWh/rok

Nazwa zrédia

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta

2 -

Udziat procentowy

50,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspotczynnik Ww 0,00 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 553,20 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach
poboru

Sprawnos$¢ przesytu nw,d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 0,90 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,ot | 0,86 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomwo% 5,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodta

Nowe zrédto swiatta

Nr zrodta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Eji% 2718,40 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 742,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 1000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp

1,00 -

Rodzaj regulacji

Reczna




Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspodtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom L%

kWh/rok




Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 742,00 m?
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 45,00 kWh/(m?2-rok)
uzytkowej

C,zq§tkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEPL 2500 KWh/(m?-rok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

o ) . . EPmax 70,00 kWh/(m?-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m?-rok) Uwaygi
69,45 < 70,00 Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*-rak)]

1 Oceniany budynek

50 100 150 200 1250 ;300

T

-

Wymagania dla nowego budynku

-10 -




