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Dabcze, dnia 23 stycznia 2023 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa/zlecenie: Zamawiajacy:
MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Przedmiot umowy:

Remont nawierzchni jezdni ulicy Wolinskiej w Lesznie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. pozycja 2351 z dnia 02 grudnia 2021 roku, z pdzniejszymi
zmianami), opracowany projekt budowlany jest zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: DROGOWA

Nr uprawnien i

. L. Podpis:
specjalnos¢:

Stanowisko: Imie i Nazwisko:

2 P

702/85/Lo

Projektant : mgr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w

zakresie drog
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CZESC TEKSTOWA
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WYKAZ NORM I PRZEPISOW PRAWNYCH
WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186,

z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.

poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.

1137 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczeg6towych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012

r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
1129),

Zatacznik 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunku ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dz. U. Nr
220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 pazdziernika 2019 (Dz. U. 2019 poz,
2310) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkédw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach.

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D- 41-2, WR-D-41-3, WR-D-41-
04
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OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt Remontu nawierzchni jezdni ulicy Wolifskiej w
Lesznie.

1.2. Inwestor.

Miasto Leszno z siedzibg: 64 - 100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15.
1.3. Jednostka Projektowa.

Biuro projektowe: Pawet Kattner ,PMD” ul. Cyprysowa 2, 64 — 130 Dabcze.
1.4. Lokalizacja inwestycji.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewoddztwie wielkopolskim, powiecie

leszczynskim, miasto Leszno.
1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych zatacznik do

materiatéw przetargowych na wykonanie remontu ulicy.
1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Zlecenie na opracowanie projektu z Miasta Leszna z siedzibg 64-100 Leszno ul. Kazimierza
Karasia 15 do Firmy Projektowej Pawet Kattner ,PMD” z siedzibg 64-130 Dabcze, ul.
Cyprysowa 2.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2022 roku,
pozycja 1693 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 r.,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami.

1.6.2. Materiaty zrodtowe
e Zlecenie na wykonanie projektu,
e Aktualna mapa w skali 1 : 500 do celéw opiniodawczych.
e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
e Polskie normy i katalogi.
e Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.
1.7. Projekty zwiazane.

e Projekt Statej Organizacji Ruchu.
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1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.

Mapa zasadnicza zostata wykonana metoda pomiaru bezposredniego w skali 1:500,
posiada uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich 2000/18 i wysokosci
PL-EVRF2007-NH.

Mapa jest aktualna i pos$wiadczona na wtdrnikach przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.
1.9. Cel i zakladany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za cel:
> poprawe ptynnosci i komfortu jazdy ruchu na remontowanej ulicy,

> zwiekszenie bezpieczenstwa po wyréwnaniu nawierzchni i zmniejszeniu powierzchni na
ktoérych zalega woda opadowa.

W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje nastepujacych celéw:
poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego,
poprawe réwnosci drogi i jej nosnosci,

poprawe odwodnienia drogi poprzez przebudowanie istniejacej wpustéw ulicznych,

vV VYV V V

zmniejszenie hatasu po wykonaniu nowej nawierzchni o wiekszej réwnosci podtuznej i
poprzecznej bez lokalnych zagtebien.

1.10. Kategoria obiektu budowlanego.
Projektowana budowa drogi zaliczona zastata do:

XXV kategorii obiektéw budowlanych - drogi i kolejowe drogi szynowe

A\

- wspotczynnik kategorii obiektu - k=1,0

A\

- wspotczynnik wielkosci obiektu - w=1,5

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

W pasie drogowym ulicy Wolinskiej znajduja sie zjazdy do firm zlokalizowanych na tym
terenie i do posesji prywatnych.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegitego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztattowanie terenu.
Projektowany remont ulicy Wolinskiej zlokalizowany jest w terenie ptaskim.
2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.

Projektowany remont ulicy Wolinskiej zlokalizowany jest w pasie drogowym tej ulicy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

Na remontowanej ulicy znajduja sie zjazdy do firm i posesji prywatnych. Istniejace zjazdy

po prawej stronie ulicy zostang rozebrane na szerokosci do $ciezki pieszo-rowerowej i
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wybudowane nowe. Nawierzchnia perondw na zatokach autobusowych zostanie takze rozebrana
i wybudowana ponownie. No zjazdach do przedsiebiorstw istniejaca nawierzchnia zostanie

rozebrana i odtworzona z tego samego materiatu.

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia nawierzchni ulicy istniejace studzienki

$ciekowymi zostang uregulowane wysokosciowo i przesuniete do linii kraweznika.
3.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczenie sciekéw.
Brak sciekow.
3.3. Uklad komunikacyjny.
W zakres istniejgcych ulic sasiadujacych z projektowanym remontem znajduje sie:
» Ulica Obotrycka,
» Ulica kuzycka,
> Ulica Lubuska.

Projektowany remont nawierzchni stanowi dojazd do kilku posesji na ktérych
zlokalizowane sg przedsiebiorstwa i posesje prywatne.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Dostep do drogi krajowej S5 relacji Poznan — Wroctaw zapewniony jest przez sieé ulic i
ulice Swieciechowska lub Szybownikéw.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

W pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja ogdlnosptawna, wpusty uliczne, sie¢

wodociggowa i elektroenergetyczna oraz oswietlenie drogowe.
3.6. Uksztatltowanie terenu i uktad zieleni.

Ulica zlokalizowana jest w terenie ptaskim. W pasie drogowym rosng drzewa i krzewy
ktore nie kolidujg z projektowanym remontem.

3.7. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:

> rozebranie kraweznikdw na tawie betonowej wraz odwiezieniem urobku i utylizacjg
materiatu,

» rozebranie istniejgcej nawierzchni i obrzezy na zjazdach do posesji i peronach zatok
autobusowych z utylizacjg pozyskanego materiatu na koszt Wykonawcy robét,

» rozebranie nawierzchni na zjazdach do przedsiebiorstw z pozostawieniem materiatu do
ponownego wbudowania,

profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego,
wykonanie nasypow pod chodniki i zjazdy do poses;ji,

ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,

vV V VY V

ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 cm na fawie betonowej z
oporem na zjazdach do posesji,

> ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem (zjazd do
ogrodkow dziatkowych),

> wykonanie $cieku z 2 rzeddw kostki betonowej na tawie betonowej,

» ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej,
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» wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o
klasie Cs/s i grubosci warstwy 10 cm pod nawierzchnie zjazdéw i peronach zatok
autobusowych,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 20 cm na zjazdach do posesji i perony zatok
autobusowych,

» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej na
zjazdach do posesji i peronach zatok autobusowych,

» odtworzenie nawierzchni na zjazdach do przedsiebiorstw,
> uregulowanie sytuacyjne i wysokosciowe wpustdw ulicznych,

> wykonanie gérnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 o grubosci 10
cm na catej szerokosci jezdni,

» oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej,

> wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubosci 6 cm na
catej szerokosci jezdni i zjazdach do posesii,

> wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo grysowej SMA 11 50/70 o grubosci
4 cm na catej szerokosci jezdni,

> humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych,

» ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z
Projektem SOR.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejgcych potaczen drogowych,
dojazd do przylegtych dziatek.

Projekt remontu ulicy zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne i w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym.

4. ISTNIEJACA ORGANIZACIJA RUCHU

Istniejace oznakowanie pionowe zostato zinwentaryzowane.

Istniejaca organizacja ruchu zostata przedstawiona w czesci rysunkowej na rysunku
numer 2.1 2.2.

5. ANALIZA RUCHU

Na drodze powiatowe]j podlegajacych niniejszemu opracowaniu Zarzadzajacy ruchem nie
dysponuje wynikami natezenia ruchu drogowego.

6. INZYNIERIA RUCHU

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o ,,Szczegétowe warunki techniczne
dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich

umieszczania na drogach” oraz o wymagania Zamawiajacego.
Projektuje sie wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu przewiduje sie na IV kwartat 2023
roku.
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Dla zapewnienia widocznosci znaku pionowego z odlegtosci pozwalajacej kierujgcemu
pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidiowg reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy
zastosowac materiaty odblaskowe. Lica wszystkich znakéw wykonane zostang z folii odblaskowej
typu 2, znaki z grupy wielkoéci SREDNIE (S).

7. PROJEKT STALEJ ORGANIZACIA RUCHU

Na drodze powiatowej, ulicy Wolinskiej podlegajacych niniejszemu opracowaniu

zaprojektowano oznakowanie pionowe pozostawiono istniejace.
Projektowane rozwigzania pokazano na planach sytuacyjnych.

Istniejace oznakowanie pionowe w calosci do wymiany na nowe lacznie ze

stupkami.

8. WYKAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO

8.1. Wykaz istniejacego oznakowania pionowego

Inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego
Symbol Pozostawione Do usuniecia
- znaku znaki stupki znaki stupki
1 2 3 4 5 6
1 F-6 6 6
2 D-15 2
3 D-6 2 2
4 D-6b 2 2
5 D-1 5 5
6 B-22 1 1
7 B-21 1
8
9
10
11
12
13
14
RAZEM 19 16
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8.2. Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

Nowe znaki do ustawienia
Ilos¢
Lp. Symbol znaku Uwagi
Tablice Stupki nowe
1 2 3 4 5
1
2 BRAK
RAZEM
8.3. Wykaz projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Ilos¢
Lp. Symbol znaku Uwagi
Dtugos¢ Inne parametry
1 2 3 4 5
1 Ptytki chodnikowe ,STOP” 30,5 Szerokosci
40 cm
2
RAZEM 30,5m
8.4. Wykaz projektowanego oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome
Lp. Symbol znaku Ilos¢ Wspétczynnik Powierzchnia Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 P-4 559 0,24 134,2
2 P-17 60 3,42 6,8
3 P-1b 535 0,04 21,4
4 P-14 9 0,375 3,4
5 P-10 36 0,50 18,0
6 P-13 51 0,2625 13,4
7 P-6 74 0,08 5,9
8 P-7a 141 0,12 16,9
9 P-7b 1996 0,24 479,0
RAZEM 699,0 m?
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8. WYMAGANIA TECHNICZNE OZNAKOWANIA

Ustawienie znakéw pionowych i ich wielko$¢ reguluje Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach”, (tekst jednolity Dz. U. z 26 listopada 2019 roku poz. 2311) zgodnie z
ktérym zaprojektowano organizacje ruchu.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala
rysunku v

1. Plan orientacyjny 1: 10000

2.1 Plan sytuacyjny Statej Organizacji Ruchu 1:500

2.2 Plan sytuacyjny Statej Organizacji Ruchu 1:500
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