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Leszno, dnia 24 stycznia 2023 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa/zlecenie: Zamawiajacy:
MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Przedmiot umowy:

Remont nawierzchni jezdni ulicy Wolinskiej w Lesznie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. pozycja 2351 z dnia 02 grudnia 2021 roku, z pdzniejszymi
zmianami), opracowany projekt budowlany jest zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: DROGOWA
Nr uprawnien i
Stanowisko: Imie i Nazwisko: P . L, Podpis:
specjalnos¢: oy
702/85/Lo /
Projektant : mgr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w
zakresie drog €
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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~DUPLIKAT-S-

Urzad Wojewddzki
w Lesznie Leszno,dnia 31 maja 1985 re

Wydziat Planowania Przestrazennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid,702/85/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkeji techniczaych
@ budownictwie

Na podstawie §2 ustel pkitel, §5 ustel, §7 i §13 ust.1
kte3 lit.b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnie 20 lutege 1975r. w gprawie samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sie,ze:
Obywatel

PAWEE BOGUMIE KATTNER

magister inzynier budownictwa
vrodzony dnia 15 maja 1953r. w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samo-
dzialnych funkecji

projektanta i kierownika budowy i robdt

w specjalnoseci konstrukeyjno - inzynieryjinej
w zekresie drdg 1 uldioc.,

Obywatel PAWEE BOGUMIL K AT T N B R Jjest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw budowli drdg i ulicy ===—m—w-

2/ kierowania,nadzorowanis i kontrolowanias budowy i robdt,kiero-
wania i kontrolowanie wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlenych oraz ocenienia i badania stanu technicznego w zakres:
budowli drdg 1 ulice ==w=mw—me—~

Oryginak decyzji o stwierdseniu przygotowania zawodowego do peinieni
gemodfielnych funkcji technicznych w budownictwie podpisat Dyrektor
Wydzigiu inZ.arch.Waldemar Makowski. Pieczed okragia z Godiem Paistw:
i napisem w otoku: Urzgd Wojewddzmki w Lesznie.

Duplikat decyzji o stwierdszeniu przygotowanis zawodowego do peinieni:
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie wystawiono na pod-
gtawie dokumentdéw archiwalnych Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Poznaniu - Delegatury w Lesznie OddziaXu Rozwoju Regionalnegoe

T

Leszno,2002 - 03 ~ o8

Otrzymuje:
1/ Pawex Kattner

§42000, Legzno ul. Zamenhpfa

w Poznaniu
2/ al/a Delegatura w Lesznie
Oddziat Rozweju Regienalnego
64-100 Leszno, ul. pl. Kosciuszki 4

DOKUMENTACIA ZGLOSZENIOWA, BRANZA DROGOWA STRONA 4.



REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY WOLINSKIE] W LESZNIE

POLSHKA
i T 8 &
INZYMIEROW

FUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N2L-VAX-1GL *

Pan Pawet Kattner o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0478/05
adres zamieszkania Dabhcze ul. Cyprysowa 2, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt Remontu nawierzchni jezdni ulicy Wolifskiej w
Lesznie.

1.2. Inwestor.

Miasto Leszno z siedzibg: 64 - 100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15.
1.3. Jednostka Projektowa.

Biuro projektowe: Pawet Kattner ,PMD” ul. Cyprysowa 2, 64 — 130 Dabcze.
1.4. Lokalizacja inwestycji.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewoddztwie wielkopolskim, powiecie

leszczynskim, miasto Leszno.
1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych zatacznik do

materiatéw przetargowych na wykonanie remontu ulicy.
1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Zlecenie na opracowanie projektu z Miasta Leszna z siedzibg 64-100 Leszno ul. Kazimierza
Karasia 15 do Firmy Projektowej Pawet Kattner ,PMD” z siedzibg 64-130 Dabcze, ul.
Cyprysowa 2.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2022 roku,
pozycja 1693 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 r.,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami.

1.6.2. Materiaty zrodtowe
e Zlecenie na wykonanie projektu,
e Aktualna mapa w skali 1 : 500 do celéw opiniodawczych.
e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
e Polskie normy i katalogi.
e Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.
1.7. Projekty zwiazane.

e Projekt Statej Organizacji Ruchu.
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1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.

Mapa zasadnicza zostata wykonana metoda pomiaru bezposredniego w skali 1:500,
posiada uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich 2000/18 i wysokosci
PL-EVRF2007-NH.

Mapa jest aktualna i pos$wiadczona na wtdrnikach przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.
1.9. Cel i zakladany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za cel:
> poprawe ptynnosci i komfortu jazdy ruchu na remontowanej ulicy,

> zwiekszenie bezpieczenstwa po wyrdwnaniu nawierzchni i zmniejszeniu powierzchni na
ktoérych zalega woda opadowa.

W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje nastepujacych celéw:
poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego,
poprawe réwnosci drogi i jej nosnosci,

poprawe odwodnienia drogi poprzez przebudowanie istniejacej wpustéw ulicznych,

vV VYV V V

zmniejszenie hatasu po wykonaniu nowej nawierzchni o wiekszej réwnosci podtuznej i
poprzecznej bez lokalnych zagtebien.

1.10. Kategoria obiektu budowlanego.
Projektowana budowa drogi zaliczona zastata do:

XXV kategorii obiektéw budowlanych - drogi i kolejowe drogi szynowe

A\

- wspotczynnik kategorii obiektu - k=1,0

A\

- wspotczynnik wielkosci obiektu - w=1,5

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

W pasie drogowym ulicy Wolinskiej znajduja sie zjazdy do firm zlokalizowanych na tym
terenie i do posesji prywatnych.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegitego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztattowanie terenu.
Projektowany remont ulicy Wolinskiej zlokalizowany jest w terenie ptaskim.
2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.

Projektowany remont ulicy Wolinskiej zlokalizowany jest w pasie drogowym tej ulicy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

Na remontowanej ulicy znajduja sie zjazdy do firm i posesji prywatnych. Istniejace zjazdy

po prawej stronie ulicy zostang rozebrane na szerokosci do $ciezki pieszo-rowerowej i
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wybudowane nowe. Nawierzchnia perondw na zatokach autobusowych zostanie takze rozebrana
i wybudowana ponownie. No zjazdach do przedsiebiorstw istniejaca nawierzchnia zostanie

rozebrana i odtworzona z tego samego materiatu.

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia nawierzchni ulicy istniejace studzienki

$ciekowymi zostang uregulowane wysokosciowo i przesuniete do linii kraweznika.
3.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczenie sciekéw.
Brak sciekow.
3.3. Uklad komunikacyjny.
W zakres istniejgcych ulic sasiadujacych z projektowanym remontem znajduje sie:
» Ulica Obotrycka,
» Ulica kuzycka,
> Ulica Lubuska.

Projektowany remont nawierzchni stanowi dojazd do kilku posesji na ktérych
zlokalizowane sg przedsiebiorstwa i posesje prywatne.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Dostep do drogi krajowej S5 relacji Poznan — Wroctaw zapewniony jest przez sieé ulic i
ulice Swieciechowska lub Szybownikéw.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

W pasie drogowym zlokalizowana jest kanalizacja ogdlnosptawna, wpusty uliczne, sie¢

wodociggowa i elektroenergetyczna oraz oswietlenie drogowe.
3.6. Uksztatltowanie terenu i uktad zieleni.

Ulica zlokalizowana jest w terenie ptaskim. W pasie drogowym rosng drzewa i krzewy
ktore nie kolidujg z projektowanym remontem.

3.7. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:

> rozebranie kraweznikdw na tawie betonowej wraz odwiezieniem urobku i utylizacjg
materiatu,

» rozebranie istniejgcej nawierzchni i obrzezy na zjazdach do posesji i peronach zatok
autobusowych z utylizacjg pozyskanego materiatu na koszt Wykonawcy robét,

» rozebranie nawierzchni na zjazdach do przedsiebiorstw z pozostawieniem materiatu do
ponownego wbudowania,

profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego,
wykonanie nasypow pod chodniki i zjazdy do poses;ji,

ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,

vV V VY V

ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 cm na fawie betonowej z
oporem na zjazdach do posesji,

> ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem (zjazd do
ogrodkow dziatkowych),

> wykonanie $cieku z 2 rzeddw kostki betonowej na tawie betonowej,

» ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej,
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» wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o
klasie Cs/s i grubosci warstwy 10 cm pod nawierzchnie zjazdéw i peronach zatok
autobusowych,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 20 cm na zjazdach do posesji i perony zatok
autobusowych,

» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej na
zjazdach do posesji i peronach zatok autobusowych,

» odtworzenie nawierzchni na zjazdach do przedsiebiorstw,
> uregulowanie sytuacyjne i wysokosciowe wpustdw ulicznych,

> wykonanie gérnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 o grubosci 10
cm na catej szerokosci jezdni,

» oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej,

> wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubosci 6 cm na
catej szerokosci jezdni i zjazdach do posesii,

> wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo grysowej SMA 11 50/70 o grubosci
4 cm na catej szerokosci jezdni,

> humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych,

» ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z
Projektem SOR.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejgcych potaczen drogowych,
dojazd do przylegtych dziatek.

Projekt remontu ulicy zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne i w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym.

4. REMONT NAWIERZCHNI DROGOWEJ]

4.1. Parametry techniczne przebudowy drogi

Droga gminna oraz chodnik zostaly zaprojektowane zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drédg publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz.
1518). Uchwata Nr XXXII/381/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybownikdow,
WolifAskiej i granic miasta Leszna (Dz. U. Woj. WIkp. z 30.06.2009 r. Nr 128 poz. 2117)

Klasa drogi Z - zbiorcza

Kategoria ruchu KR4

Vp = 50 km/h - ulica

Predkosc¢ projektowa
< pro) Vp = 40/30 km/h - dopuszcza sie

przekrdj drogowy jednojezdniowy
Ilo$¢ paséw ruchu

2 pasy ruchu
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standardowo 3.00 m
Szeroko$c¢ pasa ruchu
dopuszcza sie 3,25, 3,50 m trudne 2.75 m

Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna
Szerokos$¢ pobocza 1,00 m
Pochylenie skarp 1:1
Najmniejszy projel.<towany promien tuku Rh = 150 m
poziomego
Najmniejszy projektowany promien tuku Rv = 600 m

pionowego, wypukiego

Najmniejszy projektowany promien tuku . .
) Rv nie wystepuje - (Rymin = 300 m)*
pionowego, wklestego

Szeroko$c¢ drogi dla pieszych i rowerdow 3,00 m
Szeroko$¢ chodnika 1,80 m
do 7,00 m
Szerokos¢ zjazdow do posesji i na pola uzgodniono z Zamawiajacym pozostawic

szerokosci istniejace

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe

oraz analize wytrzymatosciowag réznych rodzajow materiatdw, jakie mogag by¢ uzyte do ich

budowy.
> Konstrukcja nawierzchni jezdni na ciagu gtéwnym ulicy
Lp. Nazwa warstw konstrukcji nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
1 Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo grysowej SMA 11 4 cm
50/70
2 Oczyszczenie i skropienie warstw podtoza pod warstwe Scieralng ----
3 Warstwa wigzgaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W
50/70 6 cm
4 Oczyszczenie i skropienie warstw podtoza pod warstwe Scieralng, ----
5 Goérna warstwa podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 10 em
22P 35/50
6 Oczyszczenie i skropienie warstw podtoza pod warstwe Scieralng, ----
7 Istniejaca konstrukcja jezdni ----
Razem 20 cm
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> Konstrukcja nawierzchni jezdni na zjazdach do posesji

Lp. Nazwa warstw konstrukcji nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej 8 cm
2 Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 5cm
3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgqq,3 stabilizowanego 20 em
mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
4 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy 10 em
Cs/4 Z betoniarki
5 Podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 = 80 MPa i
CBR 2= 10%, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa nos$nosci -—--
podfoza minimum G1
Razem 43 cm

4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej
Z uwagi na wykonanie tylko remontu istniejacej nawierzchni bitumicznej rozpoznanie
geotechniczne nie zostato wykonane.
4.4. Przekréj normalny
Przekrdj normalny remontowanej ulicy, nawierzchni i zjazdéw do posesji obejmuje
wykonanie robot rozbiérkowych, remontu istniejacej konstrukcji nawierzchni.
Szczegotowe rozwigzania pokazano na rysunku.
4.5. Przekréj podiuzny
Niwelety ulicy nie zaprojektowano. Nalezy zachowac istniejaca niwelete jezdni i
kraweznikow.
4.6. Odwodnienie
Odwodnieni jezdni, chodnikéw i zjazdow do posesji zapewnione bedzie przez wykonanie
pochylenia poprzecznego oraz podtuznego jezdni do uregulowanych wpustéw kanalizacji.
4.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmujg miedzy innymi:
e wykonanie koryta,
e wykonanie nasypéw,

e zahumusowanie poboczy i obsianie trawa.

Wtdérny modut odksztatcenia E2 dla grupy nosnosci podtoza G1 i kategorii ruchu KR2 musi
by¢ > 80 MPa oraz wskaznik odksztatcenia Io E2/E1 < 2,2.

W przypadku nie osiggniecia wartosci wtérnego modutu odksztatcenia powierzchnia E2

nalezy doprowadzi¢ grunt rodzimy lub w wykopie do wymaganego.
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5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Na remontowanej ulicy Wolinskiej stosuje sie oznakowanie pionowe oraz poziome.
Ureguluje ono sposOb poruszania sie pieszych i pojazddw samochodowych. Istniejgce
oznakowanie pionowe zgodnie z projektem Statej Organizacji Ruchu podlega w catosci wymianie

na nowe.

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

6.1. Bezpieczennstwo uzytkowania
Bezpieczenstwo ruchu jest zapewnione poprzez:
e oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego od drogi gminnej,

e poprawe réwnosci poprzecznej i podtuznej istniejacej nawierzchni asfaltowej jezdni o
szerokosci 7.00 m plus dwie opaski,

6.2. Bezpieczennstwo w przypadku zagrozenia

Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy do
stuzb utrzymania zawiadujacych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracuja zasady i organizacje
prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku wystgpienia pozaru, kleski

zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw. ,Planie dziatan ratowniczych”.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala
rysunku v

1. Plan orientacyjny 1:10000

2.1, Plan sytuacyjny drogowy 1:500

2.1, Plan sytuacyjny drogowy 1:500

3. Przekroje normalne 1:50

4. Szczegoty konstrukcyjne 1:20
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Nawierzchnia z masy asfaltowej na istniejgcej konstrukcji
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DOKUMENTACJA Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: Leszno - gmina miejska 306301_1, Obreb: 0002,

Projektowany kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie
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Remont nawierzchni na istniejgcych zjazdach do posesji i na
peronach zatok autobusowych
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Szczegof
obrzeze betonowe
na fawie betonowej z oporem
J Z op LEGENDA
1 4 cm | Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo grysowej SMA 11 50/70
s © 2 8 cm | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na zjazdach
1 5% © 3 6 cm | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70
| 4 10 cm | Gorna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50
i . T :
\6 /p'\i N 5 | 20cm Gorna warstwa poqbuqowy zasadniczef z kruszyllxvla /gmanego stablizowanego
I mechanicznie o uziarnieniu 0/ 31,5 mm zawartosc¢ ziaren C 5030
; A 10 cm | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4 z betoniarki
p g g Y
N _ 7 - Oczyszczenie i skropienie podfoza pod warstwy bitumiczne
K =a =4
2 44444444 W 44, N 8 - Nasyp z gruntu przepuszczalnego i o wskazniku réznoziarnistosci U = 4.
SN ST 9 - Istniejgca konstrukcja nawierzchni
10 - Kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z oporem
_@ _E' 11 - Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na fawie betonowej z oporem
12 - Opornik drogowy o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej z oporem
IZ'_ 13 - Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
14 - Sciek z dwdch rzedow kostki betonowej na tawie betonowej
15 5cm | Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4
16 - tawa z betonu klasy C 12/15
17 - Podfoze gruntowe zageszczone do Is=1.00
18 | 20 cm | Humusowanie powierzchni z obsianiem trawg
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