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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiot zamowienia stanowi program funkcjonalno-uzytkowy dotyczacy przebudowy
wewnetrznej drogi gminnej w miejscowosci Osiek - dziatka 407/1, 431 o orientacyjnej dtugosci 310,14
m.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

» przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

» przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych,

e zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentagii

projektowej i rob6t budowlanych.

1.2. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej jest pofozona na terenie gminy Osiek, w powiecie
brodnickim. Droga na odcinku objetym niniejszym opracowaniem posiada bitumiczng i betonowa
nawierzchnie jezdni o zmiennej szerokosci. W ciggu drogi zlokalizowane sg zlokalizowane sg zjazdy
indywidualne. Od km 0+000 do km 0+176 jezdnia jest ograniczona kraweznikami, po obu stronach
zlokalizowane sg chodniki 0 nawierzchni z kostki betonowe;.

Stan techniczny nawierzchni jest niezadowalajgcy. Droga posiada liczne nieréwnosci i deformacje i
spekania poprzeczne i podtuzne. Droga jest potozona w obszarze zabudowanym miejscowosci.
Zagospodarowanie otoczenia drogi stanowi gtéwnie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

1.3.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych

Podstawowe parametry wewnetrznej drogi gminnej:
e Diugosc¢ odcinka: 310,14 m
»  Predkosc¢ projektowa: Vp=30 km/h,
e Szerokos¢ jezdni: 5,0-6,0m,
» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (daszkowe),
» Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%.

W ramach przebudowy wewnetrznej drogi gminnej projektuje sie:
» roboty rozbiérkowe w zakresie istniejacych nawierzchni,
» wykonanie dodatkowych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,
* wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
* wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika z kostki betonowe;,
* wykonanie konstrukcji zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j,
» wykonanie konstrukcji zjazdéw o nawierzchni z betonu asfaltowego,
* wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,
» wykonanie scieku krawedziowego z kostki betonowej,
+ wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i elementéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego,
» wykonanie oswietlenia drogowego hybrydowego.
» regulacje wysokosciowg urzadzen obcych,
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Branza drogowa

Projektowany odcinek drogi gminnej na catej dtugosci bedzie pokrywat sie w planie z
istniejgcym jej przebiegiem. Na odcinku od km 0+000 do km 0+136 projektuje sie wykonanie jezdni o
szerokosci 5,0m i wykonaniu dodatkowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego. Na odcinku
od km 0+136 do km 0+310,14 projektuje sie wykonanie jezdni o szerokosci 6,0m o nawierzchni z
kostki betonowej oraz prawostronnego $cieku z kostki betonowej o szerokosci 20cm. . Na odcinku od
km 0+136 do km 0+310,14 projekiuje sie wykonanie lewostronnego chodnika o szerokosci 1,5m i
nawierzchni z kostki betonowe;.

W celu skomunikowania nieruchomosci przylegtych z przebudowywang droga gminng projektuje sie
przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazddéw z drogi o nawierzchni z kostki betonowe;j.
Uksztattowanie trasy w profilu podiuznym zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego
uksztattowania terenu, istniejagcego zagospodarowania terenéw przylegtych oraz projektowanych
dodatkowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni i projektowanych elementéw drogi. Poczatek i
koniec odcinka nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca
zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego.

Konstrukcje elementéw drogi przyjeto wg ponizszego uktadu warstw:

Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 0+136

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 4.cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W w ilosci .
2 8r.4 cm
100kg/m
sr. 8 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni od km 0+136 do km 0+310,14

Kostka betonowa (szara) 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 5 cm

mechanicznie

Warstwa odsaczajgca z piasku 15cm
43 cm

Krawedzie jezdni i zjazddw projektuje sie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30cm
i 15x22cm, posadowionych na tawie z oporem z betonu klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki betonowej

Kostka betonowa (czerwona) 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20 cm

mechanicznie

Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
43 cm

Na styku krawedzi jezdni i zjazdu projektuje sie ustawi¢ kraweznik betonowym o wymiarach 15x22cm
posadowiony na tawie z oporem z betonu klasy C12/15, wyniesiony +2cmponad krawedz jezdni.
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Zewnetrzne krawedzi zjazdu projektuje sie ograniczy¢ opornikiem betonowym o wymiarach 12x25cm
posadowionym na fawie z oporem z betonu klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Kostka betonowa (szara) 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 10 em

mechanicznie

Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
31 cm

Zewnetrzne krawedzi chodnika projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 6x20cm
posadowionym na fawie z oporem z betonu klasy C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20 cm

mechanicznie

Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
35cm

Konstrukcja nawierzchni poboczy wzmocnionych

Kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15 cm

Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
25 cm

Oswietlenie drogowe

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie trzech lamp drogowych zasilanych energig stoneczng
i wiatrowa.
Systemu oswietlenia hybrydowego powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) Stup stalowy o gr. blachy minimum 4mm, cynkowany ogniowo. Do obliczeh wytrzymatosci
stupa przyjac strefe wiatrowg .,
b) Prefabrykowany fundament betonowy dobrany do obcigzenia kompletnego stupa
hybrydowego wraz z catym osprzetem.
c) Oprawa oswietleniowych z diodami LED — o mocy koncowej min. 30W, montowana na
wysokosci 5,8-6,3m od projektowanego poziomu terenu, zamontowana na wysiegniku
z regulacjg kata nachylenia,
d) Zywotno$é min. 50 000 h,
e) Temperatura barwowa 5000- 6500K,
f)  Strumien Swietlny > 4200 Im,
g) Stopien ochrony IP 65,
h) Zapas energii - minimum 4 dni zaktadajgc czas swiecenia 16h/dobe,
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i) Oswietlenie powinno uruchamia¢ sie 1 h przed zmierzchem i wytagcza¢ 1h po swicie bez
przerw w pracy w porze nocnej,

j) Turbina wiatrowa wyposazona w zabezpieczenie elektryczne i mechaniczne,

k) Wymiary sSmigiet turbiny wiatrowej oraz wymiary paneli fotowoltaicznych oraz ich liczba musza
by¢ adekwatne do zakfadanego czasu swiecenia (pkt h), mocy oprawy LED (pkt ¢) oraz do
pojemnosci akumulatorow (pkt m)

[) Kontroler mikroprocesorowy do sterowania pracg elementéw systemu (turbin wiatrowych,
paneli fotowoltaicznych, oprawami i akumulatorami),

m) Akumulatory zelowe 12V DC przystosowane do cyklu gtebokiego roztadowania, (2szt.,
podziemne, wodoszczelne, bezklemowe, wyposazone w jednostronne zawory VRLA);
pojemnos¢ akumulatorow adekwatna do pkt h.

Lokalizacje oswietlenia hybrydowego nalezy ustali€ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentac;ji projektowe;.

Branza inzynierii ruchu drogowego

Nalezy sporzadzi¢ i uzyska¢ zatwierdzenie projekiu statej organizacji ruchu oraz projektéw
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu.

Warunki gruntowo-wodne

Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji geologicznej dla przedmiotowego zadania. Na podstawie
punktowego rozpoznania geologicznego w podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie piaskow i
glino raz nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej w poziomie posadowienia obiektu.

W celu potwierdzenia uwarunkowan geologicznych, w razie koniecznosci, Wykonawca wykona
stosowne badania w tym zakresie.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do:

e opracowania mapy do celéw projektowych w skali 1:500, dostosowanej do wymagan
wynikajacych z przepiséw i instrukcji geodezyjnych, przepisow prawa budowlanego i
wymagan projektanta w zakresie zasiegu, tresci i formatu mapy,

» wykonania opinii geotechnicznej ( o ile bedzie wymagana),

e opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu,

» uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
(o ile bedzie wymagana),

» uzyskanie zgody wodnoprawnej ( o ile bedzie wymagana),

» opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie,

e opracowania projekiu statej organizacji ruchu drogowego, zatwierdzonego przez wiasciwy
organ zarzgdzajgcy ruchem na drogach,

e opracowania projekiu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét,
zatwierdzonego przez wtasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem na drogach,

e opracowanie przedmiaru robdét,

e opracowania kosztorysu inwestorskiego,

* dokonania zgtoszenia rob6t lub uzyskania pozwolenia na budowe,

» opracowania i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robot.

» prowadzenie pomiaréw i badan kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych
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» wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng w
zakresie projektowanego zagospodarowania terenu,

» uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen i innych dokumentéw
niezbednych do zrealizowania inwestycji,

» sprawowania nadzoru autorskiego,

1.5.0g0Ine i szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W ramach inwestycji planuje sie budowe odcinka drogi gminnej klasy D (dojazdowa) o
dtugosci okoto 310,14m.
Na odcinku od km 0+000 do km 0+136 projektuje sie wykonanie jezdni o szerokosci 5,0m. Na odcinku
od km 0+136 do km 0+310,14 projektuje sie wykonanie jezdni o szerokosci 6,0m o nawierzchni z
kostki betonowej oraz prawostronnego scieku z kostki betonowej o szerokosci 20cm. Na catym
odcinku drogi projektuje sie wykonanie lewostronnego chodnika o szerokosci 1,5m i nawierzchni z
kostki betonowe;.
W celu skomunikowania nieruchomosci przylegtych z przebudowywang droga gminng projektuje sie
przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazddéw z drogi o nawierzchni z kostki betonowe;j.
Uksztattowanie trasy w profilu podiuznym zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego
uksztattowania terenu, istniejgcego zagospodarowania terendéw przylegtych oraz projektowanych
dodatkowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni i projektowanych elementéw drogi. Poczatek i
koniec odcinka nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.
Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane powierzchniowo za pomoca
zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych na teren pasa drogowego.
W ramach inwestycji projekiuje sie wykonanie dwoch lamp oswietlenia drogowego zasilanych energig
stoneczng i wiatrowa.

Projektowane powierzchnie zagospodarowania terenu:
+  powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: 730 m?
+ powierzchnia jezdni z kostki betonowej: 1030 m?
+  powierzchnia zjazdow z kostki betonowej: 160 m?
+  powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego: 70 m?
+  powierzchnia chodnikéw: 195 m?
+  powierzchnia poboczy: 95 m?

1.6. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
dostosowanej do wymagan wynikajgcych z przepiséw i instrukcji geodezyjnych, przepisow prawa
budowlanego i wymagan projektanta w zakresie zasiegu, tresci i formatu mapy.

Po realizacji inwestycji Wykonawca wykona powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng dla
przedmiotowej inwestyciji.

Koncepcija projektu zagospodarowania terenu

Koncepcje projektu zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ na podstawie
dokumentacji rysunkowej niniejszego opracowania na aktualnej mapie do celéw projektowych.
Koncepcja Projekiu zagospodarowania terenu podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Przedmiar roboét i kosztorys inwestorski
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Przedmiar robét nalezy wykona¢ w oparciu o zakres realizacji opisany w projekcie

technicznym, uwzgledniajgc wszystkie roboty w tym roéwniez prace projektowe, koszty nadzoru
autorskiego.
Kosztorys inwestorski powinien zosta¢ wykonany na podstawie przedmiaru robdt i powinien
uwzglednia¢ oprocz kalkulacji wykonania wszystkich robdt opisanych w przedmiarze koszty
ogélne dostosowania do wymagan ogdélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, koszty robét towarzyszacych, organizacji zaplecza budowy, odtworzenia terenow
przylegtych, ubezpieczenia, wszelkich podatkéw, zysku oraz czynnosci zwigzanych z okresem
rekojmi i gwarancji na prace projektowe i roboty budowlane Wykonawcy.

Warunki_wykonania i _odbioru roboét budowlanych odpowiadajgce zawartosci specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot

« D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz wykonanie inwentaryzagciji

powykonawczej drogi

D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzew6w i wykonanie nasadzen
D.01.02.02 Zdjecie warstwy urodzajnej (humusu)

D.01.03.02 Roboty rozbiorkowe

D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
D.02.03.01 Wykonanie nasypéw

D.03.01.01 Przepusty

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D.04.02.01 Warstwa odsaczajgca

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.02.01 Nawierzchnia ulepszonego pobocza

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowe;j

D.05.03.23a  Nawierzchnia chodnika z ptyt wskaznikowych
D.06.01.01 Umocnienie skarp

D.06.03.01 Uzupetnienie poboczy

D.06.03.01 Odtworzenie rowbéw przydroznych

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.02.01a Oznakowanie aktywne

D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe

D.07.07.01 Oswietlenie drog

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru

robét budowlanych powinna zawiera¢ czes¢

0gdblng opisujgcg wymagania ogolne dla realizacji catego zadania, w tym miedzy innymi okreslenia
podstawowe, materialy, sprzet, transport, wykonanie roboét, kontrola jakosci robét, obmiar robot,
odbiér robdét, podstawe ptatnosci, przepisy zwigzane, oraz cze$¢ szczegotowg dla wszystkich
rodzajéw robo6t wystepujgcych podczas realizacji inwestycji w tym miedzy innymi:  numer
szczegobtowej specyfikaciji, przedmiot stosowania i definicje, materiaty, sprzet, transport, kontrola
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jakosci robdt, obmiar robot, odbior robét, podstawa ptatnosci, przepisy zwigzane i dokumenty
odniesienia.

Wvymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym

zakresie i powinna zawiera¢ nastepujgce opracowania:

» Dokumentacja projektowa (w zakresie niezbednym do uzyskania zgtoszenia robét lub
uzyskania pozwolenia na budowe oraz realizacji robét budowalnych) - w wersji papierowej w 5
egz., oraz w formie elektroniczne;.

» Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

*  Przedmiar rob6t w wersji papierowej w 3 egz. oddzielnie dla kazdej z wystepujacych branz
oraz w formie elektroniczne;.

+ Kosztorys ofertowy w wersji papierowej w 2 egz. oddzielnie dla kazdej z wystepujacych branz
oraz w formie elektronicznej.

» Kosztorys inwestorski w wersji papierowej w 2 egz. oddzielnie dla kazdej z wystepujacych
branz oraz w formie elektronicznej.

» Projekt statej organizacji ruchu w formie papierowej 3 egz. oraz w formie elektroniczne;.

» Projekt czasowej organizacji ruchu w formie papierowej 3 egz. oraz w formie elektroniczne;.

» Szczegotowe specyfikacje techniczne w wersji papierowej oddzielnie dla kazdej z
wystepujacych branz w 1 egz. oraz w formie elektroniczne;.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé wszystkie niezbedne uzgodnienia, decyzje, opinie,
warunki i inne dokumenty niezbedne do realizacji inwestycji.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska odstepstwo od przepisow w
zakresie konicznosci budowy kanatu technologicznego.

W opracowaniu dokumentacji projektowych nalezy wykona¢ miedzy innymi w oparciu o przepisy
wiasciwe dla drég publicznych. Projektowana droga po realizacji zostanie zakwalifikowana do
kategorii drég publicznych.

Realizacja zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujagce przepisy (w szczegdlnosci
przepisy Prawa budowlanego) oraz wytyczne i standardy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne
dla prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do zdobycia
wszelkich informagcji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza sie
mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem
elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Il. CZESC INFORMACYJNA

2.1.Dokumenty potwierdzajac zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséow

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.
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2.2.0swiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dysponuje nieruchomoscia, stanowigce istniejacy pas
drogowy drég gminnych, na cele budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji.

2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn.
zm.),

+ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 176 z pézn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

+ Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1710 z pézn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.
1129),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693 z
pdzn. zm.),

+ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
988 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 784),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181),

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 916 z
pbzn.zm.),

+ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2556 z pézn. zm.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

» Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie rodzajéw przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢é na sSrodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
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zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2015 poz. 1775),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583),

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowe i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych WT-1 2016 Kruszywa. Wymagania techniczne

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 — czes$¢ | Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania techniczne,

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 — czes¢ |l Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne,

Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne,

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym dla drég krajowych WT-5 2010 Wymagania
techniczne

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — Politechnika
Gdanska,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

Inne wyzej niewymienione, a niezbedne do wykonania niniejszego opracowania.

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do =zaprojektowania robot

budowlanych

Czesc rysunkowa
Plan orientacyjny, skala 1:25000, rys. 1
Plan sytuacyjny - koncepcja, skala 1:500, rys. 2
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
: | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 25
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

5 inz. Franciszek Szyplinski ﬁ ‘
R SH A TN

Ot -

1 4 :

rzymuja:
. Pan Mariusz Majewski

Ostrowite 172

87-522 Ostrowite
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

KUP-NBH-VP4-3N1 *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku preez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekbtronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wizgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.]

* Woeryfikagje poprawneodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indyniercw Budownictwa www. piib.org.pl Jub kontaktujge sig z blurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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