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SPIS POWIERZCHNI:  LEGENDA:
¢, lkorytarz o sciany do wyburzenia
-1.01 [ 1207 m2 y y
¢ |sala ¢éwiczen . )
10277493 m2 Sciany projektowane
¢ [sala ¢éwiczen L
-1.0311.92 m2 Sciany istniejgce
¢ |sala éwiczen
—-1.04[ 1059 m2|] — — zakres opracowania
¢ maqazyn
Igow .09 m2

UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACUE, NALEZY ZWERYFIKOWAC

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC EACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ

3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAZENIE INSTALACYINE, URZADZENIA WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH

4. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM

5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

6. WYKONAC OBMIAR OTWOROW PRZED ZAMGWIENIEM OKIEN | DRZWI

7. PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY KAZDORAZOWO
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

8. REWIZJE PIONOW KANALIZACYINYCH wg OPRACOWANIA BRANZY WOD-KAN

9. PROJEKTOWANE SCIANY NARYSOWANE SA | ZWYMIAROWANE BEZ TYNKOW.

12. ISTNIEJACE SCIANY ZOSTALY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIARGW Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI
TYNKOW

13. UJEDNOLICIC POZIOM POSADZEK W POMIESZCZENIACH OBJETYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA

14. H(DO KONSTRUKCJ) = 295CM, h(DO DOLU SUFITU PODWIESZANEGO)=270CM

15. SCIANY PROJEKTOWANE O ODPOWIEDNIEJ IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNEJ
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NAZWA | ADRES] . .
OBIEKTU: Projekt budowlany zamienny przebudowy
budynkéw B i C Akademii Muzycznej we
Wroctawiu
INWESTOR: Akademia Muzyczna im. Karola Lipifiskiego
SPIS WARSTWY: pl. Jana Pawfa Il nr 2, 50-043 Wroctaw
Sw7 SCIANA WEWN. ISTNIEJACA BRANZA imie i nazwisko nr upr. bud. podpis
- tynk/qtadz Tem | | architektura .
~sciona Istnielgca projektowaf Maciej Konopka 20/01/DUW
~ tynk/gladz Tom m%wmmww_ | Dariusz Ropacki 163/93/UW
Sw10 SCIANA WEWNETRZNA SrehiTekta .
- tynk/gtadz fem | | wspstprac. Dorota Mielcarek
- Sciana SILKA 12,0 cm A Woi K
ik /qladz Tom nna Wojnarowska
Sw11 SCIANA WEWNETRZNA Anna Zawada
- tynk/qtadz Tem .
T bloczki betonowe 8.0 om | | \R KoPI STOUN - pr _m_ﬁ . DATA SKALA
~ welna minerding 10,0 om budowlany’ zamienny 06.2014 1:100
- bloczki betonowe AM.O cm TYTUE RYSUNKU RYS. NR
— tynk /qtadz Tem
Sz2] SCIANA ZEWNETRZNA
= kg o RZUT PIWNICY - BUDYNEK C A-06
- Sciana istniejqca




