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OZNACZENIA

2 PODWOJNE GNIAZDO WTYKOWE PODTYNKOWE
2P+Z, IP20, 16A, 250V, AC,

C POJEDYNCZE GNIAZDO WTYKOWE PODTYNKOWE
2P+Z, IP44, 16A, 250V, AC,

2K PODWOJNE GNIAZDO WTYKOWE PODTYNKOWE
2P+Z, IP20, 16A, 250V, AC, DATA W KOL. CZERWONYM

ﬁ OPRAWA OSWIETLENIOWA SWIETLOWKOWA POLPOSREDNIA
PXF IMOLA 600x600 2x55W DI IN

OPRAWA SWIETLOWKOWA ASYMETRYCZNA
Philips n/t 1x58W typ TCS160 1xTL-D58W HFP A,

[(TTTTTTT]

OPRAWA OSWIETLENIOWA SWIETLOWKOWA
=\ rxr MONZA I T5 2x28W PRM

OPRAWA OSWIETLENIOWA PLAFONIERA
PXF MODENA MINI 2x18W

OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYJNA EWAKUACYJNA
PXF STAR 11W

£ACZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10A, 250V AC
PODTYNKOWY, IP20

EACZNIK SWIECZNIKOWY 10A, 250V AC
PODTYNKOWY, IP20

WYPUST PRZEWODU 230V DLA ZASILANIA OSWIETLENIA
NA KLATCE SCHODOWEJ. ZAKONCZYC W PUSZCE.

PRZYCISK WYLACZNIKA POZAROWEGO
CZERWONY Z NAPISEM POZAR

/\@ WYPUST PRZEWODU DLA ZASILANIA URZADZEN IS

Uwagi:

N

Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym oraz opisem.

2. Na rysunku przedstawiono proponowane rozmieszczenie gniazd i tgcznikdw
oswietleniowych. Na etapie wykonawstwa nalezy potwierdzi¢ zaproponowane
rozmieszczenie z Inwestorem, gdyz uzaleznione to bedzie od finalnej aranzacji
pomieszczenia.

3. Rozmieszczenia opraw oswietleniowych dokonano w oparciu o przeprowadzone

symulacje. W pomieszczeniach, w ktorych nie okreslono przebiegu sufitow

podwieszanych systemowych, na etapie wykonawstwa nalezy dostosowac¢
rozmieszczenie opraw do przebiegu sufitu. W przypadku znacznych przesunigc¢,
nalezy przeprowadzi¢ ponowng symulacje, celem sprawdzenia poprawnosci
rozmieszczenia.

Z uwagi na ksztatt sufitu na korytarzach oraz w toaletach na 4 pigtrze, dopuszcza sie

montaz opraw MONZA Il w spos6b natynkowy oraz na dedykowanych zawiesiach.

Pod sufitem akustycznym oprawy natynkowe montowa¢ na zawiesiach.

Wentylatory w toaletach zatgcza¢ razem z oswietleniem.

Lokalizacja oraz sterowanie urzgdzen IS wg wytycznych branzowych.

Wszystkie przejscia kablowe pomiedzy strefami pozarowymi powinny by¢

uszczelnione piankg np. PROMAT o odpornosci ogniowej przegrod.
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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