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(dostosowaé do ponizszego stanu, wykorzystujgc w miare mozliwo$ci istniejgce aparaty oraz pozostawione rezerwy miejsca)
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Uwagi:

1. W ramach prac kontrolno-pomiarowych dokona¢ pomiaru obcigzerh poszczegdlnych
faz i przeprowadzi¢ korekty celem zréwnowazenia wartosci natezenia pradu.
2. Sie¢ 3x230/400V; 50Hz; Ukiad sieci: TN-S.
Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylgczenie zasilania.
3. Okreslone w projekcie typy urzgdzen i materiaty podano przyktadowo dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastgpienia przez
materialy i urzgdzenia nie gorszej jakosci o rownowaznych parametrach technicznych.
Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru
inwestorskiego a w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.
Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosc ich zastosowaniia pod kazdym wzgledem.
Wszystkie urzgdzenia i aparaty opisa¢ w sposéb czytelny, zgodnie: ze schematem.
Sterowanie urzadzeniami wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi.
Zapotrzebowanie na moc okreslono zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Istniejgce tablicy dostosowac do pokazanych schematéw ideowych, wykorzystujgc
w miare mozliwosci wolne aparaty oraz pozostawione rezerwy miejsca.
Na schematach pokazano wytgcznie aparaty zwigzane z nowoprojekowanymi
obwodami, pozostate aparaty bez zmian, chyba ze w zwigzku z przebudowg przestaty
by¢ uzywane, wéwczas nalezy je zdemontowac¢ i przekazac¢ Inwestorowi lub
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wykorzysta¢ dla nowych obwodow.

BILANS MOCY - TP-6

Catkowita moc zainstalowana
" Pi=14,5kW

Szczytowa moc zapotrzebowana (+20% rezerwy)
> Pz=7,0kW
Prad 1=10,6A (cos®=0,95)
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
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SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA
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