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BUDYNEK C - PARTER 1:50
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h=265cm
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LEGENDA:

SPIS POWIERZCHNI:

C | przedsionek HHH sciany do wyburzenia
0.01 260 m2

¢ pisuar | sciany projektowane
0.02 200 m2 /L. s

C we meski Sciany istniejqce
0.05 135 m2

C | przedsionek — — zakres objety opracowaniem
0.04 246 m2

C we damski
0.05 135 m2

C korytarz
0.06 9043 m2

UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJE NALEZY ZWERYFIKOWAC

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ
3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAZENIE INSTALACYJNE,URZADZENIA WG PROJEKTOW
BRANZOWYCH

4, ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM

5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

6. WYKONAC OBMIAR OTWOROW PRZED ZAMGWIENIEM OKIEN | DRZWI

7. PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY KAZDORAZOWO
UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

8. REWIZJE PIONGW KANALIZACYINYCH wg OPRACOWANIA BRANZY WOD-KAN

9. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY.

10. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P.
WILGOCIOWA FOLIA ZBROJONA WYWINIETA 15 CM NA SCIANY

11. PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYINE | DZIALOWE NARYSOWANE SA | ZWYMIAROWANE BEZ
TYNKOW.

12. ISTNIEJACE SCIANY ZOSTALY WYKAZANE NA PODSTAWIE POMIAROW Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI
TYNKOW

13. POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAC DO POZIOMU POSADZKI W PRZYLEGAJACYM KORYTARZU
14. H(DO KONSTRUKCJI) = 289CM, h(DO DOLU SUFITU PODWIESZANEGO)=265CM
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OBIEKTU: Projekt budowlany zamienny przebudowy
budynkow B i C Akademii Muzyczne| we
Wroctawiu
SPIS WARSTWY: INWESTOR: Akademia Muzyczna im. Karola Lipifiskiego
Sw2 MQWE WEWN. SANITARIATY _ pl. Jana Pawfa Il nr 2, 50-045 Wroctaw
— m__w\_w b_, coramierne _NMH %\%M\,ﬁ imie i nazwisko nr upr. bud. podpis
— plytki ceramiczne Tem M“mewo&hﬂ Maciej Konopka 20/01,/DUW
SwH SCIANA WEWN. ISTNIEJACA architektura : :
- EVA_A_ ceramiczne 1cm w_u—.n_in_N: Dariusz TOUQO_A_ Awu\mu\cs
- $ciana istniejgca architektura .
- plytki ceramiczne Tom | Wspotprac. Dorota Mielcarek
Sw7 SCIANA WEWN. ISTNIEJACA Anna Wojnarowska
- tynk/gfad? Tem
— $ciana istniejgca Anna Zawada
|m tynk/gtadz fem ™NR Kopl STADIUM U_.oﬁmxﬁ DATA SKALA
Swd SCIANA WEWN. ISTNIEJACA 1 .
i cermicrs — budowlany” zamienny 06.2014 1:30
— ciana istniejgca TYTUE RYSUNKU RYS. NR
-_ tynk/gadz fem RZUT WEZLA SANITARNEGO A-Q7
Sz1] SCIANA ZEWNETRZNA o
— plytki ceramiczne Tem wc_u<zm_A O B _U>T._.mm
- §ciana istniejgca




