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LEGENDA:

_H_ Sciany do wyburzenia

7 \ Sciany projektowane

7
_H_ Sciany istniejgce

— —zakres opracowania

SPIS POWIERZCHNI:
B [ przedsionek
401 317 m
B pisuar
402 171 m2
B [ wc meski
403160 me
B | przedsionek
404 360 m2
B | wc damski
405 133 m2

UWAGI:

SPIS WARSTWY:

Sw] SCIANA WEWN. SANITARIATY
- tynk/qtadz Tem
— SILKA 12cm
— pfytki ceramiczne Tem
Sw SCIANA WEWN. SANITARIATY
— piytki ceramiczne Tem
— SILKA 12cm
— piytki ceramiczne Tem
Sw3 SCIANA WEWN. SANITARIATY
— ptytki ceramiczne Tem
- &ciana GK 6em
— ptytki ceramiczne Tem
msm SCIANA WEWN. ISTNIEJACA
— piytki ceramiczne Tem
- &ciana istniejgca
— tynk/gfadz Tem
Sz1] SCIANA ZEWNETRZNA
— ptytki ceramiczne Tem
— Sciana istniejgca

1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJE NALEZY ZWERYFIKOWAC
2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ
3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJ, WYPOSAZENIE INSTALACYINE, URZADZENIA

WG PROJEKTOW BRANZOWYCH

4, ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM

~No o

. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
. WYKONAC OBMIAR OTWOROW PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN | DRZWI
. PRZYKLADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIALY, PRZY ZMIANIE NA INNE NALEZY

KAZDORAZOWO UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

8. REWIZJE PIONOW KANALIZACYJNYCH WG OPRACOWANIA BRANZY WOD-KAN
9. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY.

10. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE WYLEWKI BETONOWEJ
IZOLACJA P. WILGOCIOWA FOLIA ZBROJONA WYWINIETA 15 CM NA SCIANY
11. PROJEKTOWANE SCIANY KONSTRUKCYINE | DZIALOWE NARYSOWANE SA | ZWYMIAROWANE

BEZ TYNKOW.

12. ISTNIEJACE SCIANY ZOSTALY WYKAZANE NA PODSTAWE POMIAROW Z UWZGLEDNIENIEM

GRUBOSCI TYNKOW

13. POZIOMY POSADZEK DOSTOSOWAC DO POZIOMU POSADZKI W PRZYLEGAJACYM KORYTARZU
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