TP-5 - tablica gtéwna budynkéw B i C - istniejgca
(doposazy¢ w ogranicznik przepiec, lampki kontr., wyzwalacz wzrostowy, zab. SLS/CB/3 dla zasilania tablicy TP-7,
oraz zabezpieczenia zwigzane z zasilaniem centrali wentylacyjnej i systemu klimatyzacji)
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UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE!
Przedsigbiorstwo Projektowo - Wykonawcze
PROAR ] pro-Art KONOPKA s..
50-379 Wroctaw, ul. B. Polaka 20/3
tel/fax: 0 prefix 71 321 90 09, 322 02 20
e-mail: biuro@proartkonopka.pl
NAZWA | ADRES} . o
Projekt wykonawczy przebudowy budynku B Akademii
Uwagi: OBIEKTU:

Muzycznej we Wroctawiu

1. W ramach prac kontrolno-pomiarowych dokona¢ pomiaru obcigzerh poszczegdlnych cz. dz. nr um. >§IN o_uq.@_u Stare Miasto
faz i przeprowadzi¢ korekty celem zréwnowazenia wartosci natezenia pradu.
2. Sie¢ 3x230/400V; 50Hz; Uktad sieci: TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania. INWESTOR: Akademia ZCN<0N_._Q im. Karola _|__V=A_wr_o©o
3. Okreslone w projekcie typy urzgdzen i materiaty podano przyktadowo dla wyznaczenia U_ Jana Pawfa Il nr 2. 50-043 Wroctaw
standardu technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastgpienia przez !
materialy i urzadzenia nie gorszej jakosci o rownowaznych parametrach technicznych. BRANZA imig i nazwisko nr upr. bud. podpis
Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru f I ] K —
inwestorskiego a w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem. “__‘wﬁ_xm_m_mﬂ Marcin Stelmach MAP /0150/PWOE /06 \\W\&:\N
Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za instal.elektr. A e
sprawdzenie mozliwosc ich zastosowania pod kazdym wzgledem. sprawdzit Piotr Jasztal 142/02/0UW &/\
4. Wszystkie urzadzenia i aparaty opisa¢ w sposéb czytelny, zgodnie: ze schematem. NR KOPI STADIUM DATA KAA
5. Sterowanie urzgdzeniami wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzowymi. |
6. Zapotrzebowanie na moc okreslono zgodnie z wytycznymi Inwestora. E‘o_m_g s§o=QSON% ON.NO_ A. \
7. Istniejgce tablicy dostosowac do pokazanych schematéw ideowych, wykorzystujac
w miare mozliwosci wolne aparaty oraz pozostawione rezerwy miejsca. TYTUL RYSUNKU RYS. NR
8.

Cbvodami pozoal aparaty bos i, chyba 26 Swiazks £ roebudond przestaly SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA E-01
by¢ uzywane, wéwczas nalezy je zdemontowac¢ i przekazac¢ Inwestorowi lub -
wykorzysta¢ dla nowych obwodow. |_|_U|m
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