
właz żeliwny DN 600

maksymalny poziom wody

klamry włazowe co 30cm

- warstwa wegetacyjna gr. 60cm
- 2x papa termozgrzewalna

ᐪ- g Dadź cementowa gr. 4cm
- styropian EPS200 gr. 10cm

 ◌៎- płyta elbetowa gr. 20cm

2x Abizol R + 2x Abizol KL

2x Abizol R + 2x Abizol KL

±0.00

+2.50

+3.10

 ◌៎- płyta elbetowa gr. 25cm
- 2x papa termozgrzewalna
- beton B15 gr. 10cm

wywiewka żeliwna DN150
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projekt wykonawczy

tytuł rys.

Przedszkole publicznie z placem zabaw
na działkach 17 i 18 w Dąbrowie Leśnej

podpis

mgr inż. Radosław Misztal

upr. proj. LUB/0048/POOS/09

sprawdzający

mgr inż. Grzegorz Milaniuk

upr. proj. MAZ/0483/PWOS/05

biuro@kwadratura.waw.pl                        www.kwadratura.waw.pl 
tel. 662 789 709biuro: ul.Krasickiego 45c lok.4, Warszawa 02-611

Inwestor

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
Gmina Łomianki

branża

sanitarna

nr. rysunku

w Łomiankach

mgr inż. Grzegorz Śmiechowski
opracował

is.5

Profil przyłącza wody
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