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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|RZUTNIA ROZBIEG 1 18
1.1|PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE 1 7
1.2|ROZBIEG 8 18
2/ TEREN TRAWIASTY 1 25
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe cji
c.
tech
n.
1 45212200-8 |RZUTNIA ROZBIEG
1.1 45100000-8 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE
1/ST-01|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie|ha
d.1. 0112-01 pod niwelacje terenu catej rzutni do rzutu oszczepem
1
0,3 ha 0,30
RAZEM 0,30
2|ST-01|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1. 0126-01 mocg spycharek - pod nawierzchnig rozbiegu
1
184,97 m?2 184,97
RAZEM 184,97
3|ST-01|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1. 0202-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 analogia 1 km - wykop pod nawierzchnig rozbiegu
184,9770,43 m3 79,54
RAZEM 79,54
4/ST-01|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. |m3
d.1. 0206-01 kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1
1 analogia km - wykop pod tawy obrzezy betonowych
0,3*0,50*77,90 m3 11,69
RAZEM 11,69
5/ST-01 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1. 0108-05 grunt.kat. I-1l - zatadunek i wyw6z humusu
1
184,97%0,15 m3 27,75
RAZEM 27,75
6/ST-01 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1. 0108-08 Krotnos¢ = 14
1
poz.5 m3 27,75
RAZEM 27,75
7|ST-01 Utylizacja odpadéw - humus t
d.1. analiza in-
1 dywidualna
poz.5*1,8 t 49,95
RAZEM 49,95
1.2 ROZBIEG
8/|ST-05/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - pod tawe obrzeza betonowego - |m3
d.1. 1101-01 beton C8/10
2
0,24*0,1*77,90 m3 1,87
RAZEM 1,87
9|ST-05/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1. 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg na fawie betonowej z betonu C16/20
2
77,90 m 77,90
RAZEM 77,90
10|ST-02|KNR 2-23 |Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem podtoza zageszczarkg wi-|m3
d.1. 0203-01 bracyjng
2 analogia
0,20*184,97 m3 36,99
RAZEM 36,99
11|ST-02|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - Wars-|m2
d.1. 0104-01 twa kruszywa 0,0-63 stabilizowanego mechanicznie
2 analogia
184,97 m?2 184,97
RAZEM 184,97
12|ST-02|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5¢cm - Warst- |m2
d.1. 0104-03 wa kruszywa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
2 analogia
184,97 m?2 184,97
RAZEM 184,97
13|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa betonowa - asfaltobeton czgsciowo zamknigty gr. 4cm m2
d.1. 0105-03
2 analogia
184,97 m?2 184,97
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Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe cji
c.
tech
n.
RAZEM 184,97
14|ST-03|KNR 2-23 |Podbudowa betonowa - asfaltobeton zamknigty, drobnoziarnisty gr. 3cm  |m2
d.1. 0105-03
2 analogia
184,97 m?2 184,97
RAZEM 184,97
15/ST-04 KNR 2-21  |Wykonanie nawierzchni z poliuretenu na biezni i zakolach, nawierzchnia  |m2
d.1. 0401-01 poliuretanowa typu Full Pur gr.14mm
2
184,97 m2 184,97
RAZEM 184,97
16/ST-04 KNR 2-23 |Wykonanie pogrubienia nawierzchni z poliuretenu, do grubo$¢ 20mm - m2
d.1. 0112-03 rozbieg do rzutu oszczepem
2 analogia
36,6 m?2 36,60
RAZEM 36,60
17|ST-04 KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawgdziowych farba chlorokau- |kpl.
d.1. 0706-01 czukowg do malowania linii na poliuretanie - malowanie linii
2 analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18|ST-04 Dostawa i montaz - tawka bez oparcia listwowa do zabetonowania kpl
d.1. analiza in-
2 dywidualna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
2 45112710-5 | TEREN TRAWIASTY
19|ST-01|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?2
d.2 0126-01 mocg spycharek - pod nawierzchnig trawiastg (sektor rzutéw i wokét roz-
biegu)
2796,14 m?2 2796,14
RAZEM 2796,14
20(ST-01|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2 0202-01 gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
analogia 1 km - wykop pod nawierzchnig trawiastg
2796,14*0,2 m3 559,23
RAZEM 559,23
21|ST-01|KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill - profilo- |m?2
d.2 0505-04 wanie terenu pod sektor rzutéw i wokét rozbiegu
analogia
2796,14 m?2 2796,14
RAZEM 2796,14
22|ST-02/KNR 2-23 |Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem podtoza zageszczarkg wi-|ms3
d.2 0203-01 bracyjng
analogia
0,20*2796,14 m3 559,23
RAZEM 559,23
23|ST-06 KNR 2-23 |Rozscielenie warstwy wegetacyjnej o grubosci warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.2 0206-05 15cm
2796,14 m?2 2796,14
RAZEM 2796,14
24|ST-06 [ KNR 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion |m2
d.2 0209-03 po wysiewie humusem - odtworzenie nawierzchni trawiastej (humus pozys-
kany z terenu) na terenie ptaskim przy rozbiegu i sektor rzutowi
2796,14 m?2 2796,14
RAZEM 2796,14
25|ST-06 [ KNR 2-21 |Mechaniczna pielggnacja trawnikéw dywanowych - wykonanie pierwszego |m?2
d.2 0702-06 pokosu
2796,14 m?2 2796,14
RAZEM 2796,14
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