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Il. PROJEKT BUDOWLANY
1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa pomiedzy Miastem Poznan — Poznanskimi O$rodkami Sportu i Rekreacji — Samorzadowym
Zaktadem Budzetowym a jednostkg projektowg ERMS PLUS Kamila Kartowska,

- wytyczne Zamawiajacego zawarte w OPZ;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. , poz. 1065, ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p.zm.)

- Zatozenia dla projektantow stadionow LA — PZLA;

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES PRAC

Przedmiotem opracowania jest projekt elementu biezni tj. rzutni treningowej do rzutu
oszczepem na terenie biezni lekkoatletycznej zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidencyjnym 18/2
w Poznaniu obreb Golecin.

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | PRZEWIDYWANE ZMIANY

Na dziatce nr 18/2 obreb Golecin w Poznaniu zlokalizowany jest zespét obiektéw sportowych
LOLIMPII". Na dziatce tej znajduje sie obiekt centrum tenisowego, budynki zaplecza stadionu
lekkoatletycznego, w pdtnocnej czesci dziatki znajduje sie stadion zuzlowy z trybunami na ok. 8200
osob. W centralnej czesci dziatki znajduje sie stadion lekkoatletyczny a na potudnie od niego obiekty
rozgrzewkowe lekkoatletyczne z bieznig wyposazong w urzadzenia sportowe oraz boisko pitkarskie o
sztucznej nawierzchni trawiastej. Najbardziej na potudnie na dziatce zlokalizowane sg stare baseny
petnigce obecnie funkcje stawow rybnych.

Obszar opracowania dotyczy potudniowo-wschodniej czesci dziatki tj.terenu przeznaczonego
pod urzadzenia lekkoatletyczne treningowe.

Wszystkie obiekty sportowe, utwardzenia i ogrodzenia do pozostawienia bez zmian.

Do stadionu prowadzg istniejgce dojscia i dojazdy, ktore pozostawia sie bez zmian. W miejscu
planowanych prac nie wystepujgq drzewa, teren przeznaczony pod rozbieg i rzutnie posiada
nawierzchnie trawiasta. Nie planuje sie wycinki drzew ani krzewdw.

Projekt nie zaktada zmian w budynkach istniejacych oraz w ciggach komunikacyjnych. Nie
zmienia sie funkcji i przeznaczenia terenu.

1.4. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Na dzien opracowania dokumentacji projektowej dla terenu (dziatki nr 18/2) brak jest
obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na to, ze prace
dotyczg uzupetnienia funkciji istniejgcego obiektu sportowego nie wymaga sie uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie elementu doposazenia biezni — rzutni do rzutu
oszczepem sktadajacej sie z rozbiegu o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej nieprzepuszczalnej i
sektora rzutdw o nawierzchni trawiaste;.

1.6. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Na terenie inwestycji nie znajduja sie:
1) parki narodowe;

2) rezerwaty przyrody;

3) obszary chronionego krajobrazu;

4) obszary Natura 2000;

5) pomniki przyrody;

6) stanowiska dokumentacyjne;

7) uzytki ekologiczne;

8) zespoty przyrodniczo-krajobrazowe;

9) ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
Teren dziatki nie jest objety ochrong konserwatorska.
1.7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obszar planowanych robét nie znajduje sie na terenie gorniczym.
1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTOW

Specyfika i charakter obiektu nie wywierajg szczegdlnego wptywu na zagospodarowanie dziatki.
Zakres prac remontowych nie zalicza si¢ do przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Nie zmienia si¢ funkcji i przeznaczenia terenu.

1.9. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Bieznie — rzutnie to rzutu oszczepem (rozbieg i trawiasty sektor rzutdw) zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektdw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych. Warunki gruntowe okreslono jako proste.

Przyjete zatozenia:
Obiekt o konstrukcji prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
Strefa przemarzania na obszarze objetym opracowaniem wynosi 0,8 m p.p.t..

Uwzgledniajac kategorie obiektu i zatozone proste warunki gruntowe nie wystepuje koniecznosé
wykonywania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

Wykorytowane i zageszczone podtoze gruntowe pod podbudowe biezni powinno spetniaC nastepujace
wymagania:
. nosno$¢, okre$lona wtornym modutem odksztatcenia: E2 = 20 MPa;

erms plus Kamila Kartowska, Poznan



PROJEKT TRENINGOWEJ RZUTNI OSZCZEPEM
Projekt budowlany

. zageszczenie, okreslone stosunkiem modutu wtdrnego do pierwotnego: E2/E1 < 3,0.

Pod nawierzchnig biezni wymaga sie no$nosci E2 = 80 MPa (bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni).

Podczas prac budowlanych nalezy wykonaé¢ badania nosno$ci podioza i poszczegdlnych warstw
konstrukcji podbudowy w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. nosnosci podioza i jego
zageszczenia.

Dopuszcza sie stosowanie zarowno plyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty dynamiczne;.

W przypadku znacznych rozbiezno$ci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan,
ewentualne zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem.

1.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1. warunki zwigzane z zacienieniem (na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),

2. warunki zwigzane z przestanianiem (na podstawie §60 oraz §40 rozporzadzenia w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),
3. zagospodarowaniu terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu — inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271
w.w. rozporzadzenia.

Whioski:
Planowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomo$¢ sasiednig (nawet graniczaca).

1.11. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych.

1.12. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI.

W wyniku realizacji prac budowlanych, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie
wptywu mogacego pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac jego
zachwianie.

Planowana realizacja nie wptywa w negatywny sposéb na higiene i zdrowie uzytkownikéw a
wrecz powiedzie¢ mozna, ze rekreacyjne regularne uprawianie sportu korzystnie wptywa na caty
organizm, szczegolne znaczenie ma dla ukfadu oddechowego, krazenia i uktadu ruchu (kosci, stawy,
miesnie).

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | PORZADKOWE

Przed rozpoczeciem prac nawierzchniowych nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rzedne
terenu z rzednymi zawartymi na planie.

W rejonie prac ziemnych wystepowa¢ moze infrastruktura podziemna, ktérg nalezy chronic.
Przed wykonaniem wykopow nalezy wykonaC wstepne przekopy w celu ustalenia przebiegu
wystepujacych instalacji.
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Lokalizacje wszystkich nowo wbudowywanych elementéw z dowigzaniem do granic dziatki
podano na rysunku 01.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonaC zabezpieczenie tych istniejgcych
elementow, ktorych projekt przewiduje pozostawienie a znajdujg sie w bliskosci wykonywanych robot
np. istniejaca klatka do rzutu mtotem, drzewa, ogrodzenia. W przypadku naruszenia lub zniszczenia
nalezy je odbudowac lub wymieni¢ na nowe.

2.2. RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM

2.2.1. Opis ogolny

Jako doposazenie biezni rozgrzewkowej stadionu gtéwnego projektuje sie rzutnie do rzutu
oszczepem. Rzutnia do rzutu oszczepem sktada sie z rozbiegu o szerokosci 4 m i dtugosci 30 m oraz z
sektora rzutbw o kacie 28,96°. Zaprojektowane pochylenie poprzeczne rozbiegu wynosi 0,8%,
zaprojektowane nachylenie podtuzne rozbiegu w kierunku biegu na ostatnich 20m wynosi 0%. Za
tukiem zaplanowano wydtuzenie nawierzchni na diugosci 60,6cm w celu bezpiecznego wyhamowania
rzucajacego zawodnika. Sektor rzutdbw wyznacza sie biatymi liniami szeroko$ci 5 cm. Sektor rzutéw dla
rzutu oszczepem zaprojektowano o dtugos¢ 80 m. Nachylenie podtuzne sektora rzutow nie moze
przekroczy¢ 0,1% w kierunku rzutu. Na rysunku 02 opisano zaktadane dla rzutni rzedne sektora rzutow
w punktach pomiarowych spetniajace wymagania przepiséw WA.

Nawierzchnia rozbiegu powinna by¢ taka sama na catym obiekcie dlatego nalezy wykonaé
nawierzchnie identyczng jak biezni istniejacej z jej odpowiednim pogrubieniem. Pomiedzy koncem
rozbiegu, a nawierzchnig trawiastg sektora rzutdw nie moze by¢ uskoku.

2.2.2. Nawierzchnia rozbiegu

Przyjeto nawierzchnig typu ,Full pur’ tozsamg z nawierzchnig znajdujgcg sie na pozostate
czesci stadionu.

Zaprojektowana nawierzchnia sportowa typu petny poliuretan Full Pur’ jest bezspoinowa,
poliuretanowo-gumowa, grubo$¢ min 14 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z
kolcami, wykonywana bezpo$rednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowe;.
W kazdej warstwie nawierzchnia posiada jednolita barwe w potaczeniu z granulatem EPDM. Stuzy do
pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegdw konkurencji technicznych
zawodow lekkoatletycznych na obiektach, na ktorych odbywajg sie zawody najwyzszej $wiatowej rangi.
Nawierzchnia powinna spetniac wymogi WA. Poszczeg6lne warstwy muszg posiada¢ barwe
pochodzacg od koloru zastosowanego granulatu EPDM i kompatybilnego z nim kolorem systemu PUR.
Nie dopuszcza sie stosowania komponentow z recyklingu w zadnej warstwie nawierzchni.

a) Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcjonalne mieszczace sie w przedziatach
okre$lonych ponizej:

1. Grubos¢ nawierzchni: min 14 [mm]
Grubos¢ gérnej warstwy uzytkowej: min 4 [mm]
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: od 0,70 do 0,75 [MPa]
Wydtuzenie w chwili zerwania: od 62 do 68 [%]
Redukcja sity w temp 23 °C:  od 37 do 40 [%]
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: od 1.7 do 1.9 [mm]
Wspotczynnik tarcia TRRL: od 50 — 55
Odpornos¢ na $cieranie: od 3.00 do 4.00 [g]
: Tarcie/Po$lizg:
nawierzchnia sucha (min. - max.): 83 - 85

L OO ND A WN
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- nawierzchnia mokra (min. — max.): 55 - 60

10. Odpornos¢ nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie: od 0.70 do 0.75 [MPa]

- wydtuzenie w chwili zerwania: od 62 do 65 [%]

1. Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: od 0.60 do 0.66 [MPa]
-wydtuZenie w chwili zerwania: od 55 do 59 [%)]

-redukcja sity w temp 23 °C: od 35 do 40 [%]

12. Zmiana barwy po sztucznym starzeniu: 4-5

13. Mrozoodporno$¢/zmiana masy po badaniu: max 0,1 %
14. Mrozoodporno$¢/zmiana wygladu zewnetrznego: bez zmian

b) Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a
zawarto$¢ zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej:

parametr wartosci w [mg/I]
1. DOC - po 24 godzinach < 37
2. oféw (Pb) < 0,001
3. kadm (Cd) <0,0002
4. chrom (Cr) < 0,001
5. chrom VI (CrVI) <0,008
6. rte¢ (Hg) < 0,001
7. cynk (Zn) <05
8. cyna (Sn) <0,02

Dodatkowo Zamawiajacy stawia warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na
przedmiotowym obiekcie byla zainstalowana na co najmniej dwdch stadionach w warunkach
klimatycznych zblizonych do panujacych w Polsce, posiadajacych certyfikat World Athletics Class 1.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

. Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczacq
konkretnego zadania, wraz z potwierdzeniem gwarancji

. Certyfikat produktu World Athletics ,Product Certificate” dla oferowanej nawierzchni.

. Certyfikaty World Athletics Class 1 dla obiektow wykonanych w  warunkach

klimatycznych  zblizonych do panujgcych w Polsce wykonanych z oferowanego systemu
nawierzchniowego odpowiadajacego wyszczegdélnionym parametrom,

. Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z regulacjami World Athletics,
wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego World Athletics , potwierdzajacy wyszczegolnione
powyzej parametry World Athletics , oraz raport z badan niezaleznego laboratorium potwierdzajace
pozostate parametry.

. Kompletny raport z badan odpornosci na zamrazanie (mrozoodporno$¢), wykonany
przez akredytowane laboratorium, potwierdzajacy okreslone wymagania.
. Kompletny raport z badan z WWA (wielopierScieniowe weglowodory aromatyczne)

potwierdzajacy spetnienie wymagan zgodnie z obowigzujgcymi europejskimi regulacjami (REACH).

. Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877: 2014 potwierdzajace
pozostate niewyszczegolnione parametry. Nie dopuszcza sie wynikow badan z réznych raportow ani
zbiorczych podsumowan wynikow z réznych raportow.

. Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane
przez niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje, potwierdzajace wymagane wyszczegdlnione
maksymalne zawartosci metali ciezkich,

. Aktualny atest higieniczny lub dokument rownowazny,
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. Probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 c¢cm z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu,
. Aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki

zarzadzania jakoscig — EN 1SO 9001,

Uwaga: Na rozbiegu rzutni do rzutu oszczepem nalezy wykona¢ pogrubienie nawierzchni do
20mm. Miejsca, grubosci i zakresy pogrubien przedstawiono na rysunku 02.

Kolorystka biezni powinna by¢ maksymalnie zblizona do nawierzchni istniejacych czyli w kolorze
ceglasto-czerwonym.

2.2.3 Podbudowa pod nawierzchnie biezni
Pod nawierzchnig poliuretanowa zaprojektowano wykonanie podbudowy asfaltobetonowe;.

KONSTRUKCJA/PODBUDOWA

- nawierzchnia poliuretanowa

- asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty - gr. 3,0 cm

- asfaltobeton czeSciowo zamkniety - gr. 4 cm

- kruszywo tamane frakcja 0,0 — 31,5 mm - gr. 5cm

- kruszywo tamane stabilizowane mech. Frakcja 0,0 - 63mm - gr. 15 cm (E2 = 80 MPa lub EVD = 40
MPa, Is=1,1lub E2/E1 <24)

- warstwa piasku zageszczanego warstwowo do 1s=98, gr. 20 cm

- dno wykopu zageszczone do 1s=0,98 E2 = 20 MPa

Nalezy wykonac badania nosnosci podfoza w celu okreslenia rzeczywistych parametrow, tj.
no$nosci podtoza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zardwno pyty statycznej VSS, jak i
lekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych rozbiezno$ci pomiedzy parametrami przyjetymi, a
otrzymanymi z badan, ewentualne zmiany nalezy uzgadniac z Projektantem.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami (jak na rysunku),
Réwno$¢ podbudowy musi byé zgodna z wymaganiami producenta systemu nawierzchni. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usungg).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob, aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej a takze, aby warstwa $cieralna byta o strukturze zamknietej (gérna
powierzchnia jak najbardziej gtadka), rowniez wymaga impregnacji.

2.2.4. Nawierzchnia trawiasta

Sektor rzutow nalezy odpowiednio zniwelowac. Nawierzchnie wykonac jako trawe z siewu na warstwie
wegetacyjnej gr.15cm. Warstwe wegetacyjng uktadaC na warstwie odsaczajacej z piasku
Srednioziarnistego gr.20cm.

Wymagania dla trawy :

- przyktadowa mieszanka traw w przeznaczeniu do uzytkowania intensywnego przy normie 50 g /1m2 o
nastepujacym sktadzie gatunkowym:

1. Zycica trwata - 45%,

2. kostrzewa czerwona - 25%,

3. kostrzewa trzcinowa - 10%,

4. kostrzewa owcza - 10%,

5. wiechlina fgkowa - 10%.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwo o uznaniu mieszanki materiatu siewnego.
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2.2.5. Lawki

Przy rozbiegu przewidziano ustawienie tawek dla zawodnikow na nawierzchni poliuratanowe;.
Zaprojektowano tawki mocowane trwale poprzez zabetonowanie w podtozu.

Parametry tawek:

- tawka bez oparcia listwowa (deski 3 szt. gr.38mm) z drewna Swierkowego — 3x lakierowana

- konstrukcja stalowa zabezpieczona przed korozjg — kolor czarny — nogi do zabetonowania

- wymiary: dtugo$¢ 170cm, szerokos¢ 36-40cm, wysokosS¢ siedziska 42-44cm

2.3. UWAGI KONCOWE:

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow poszczegdlnych robot
budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne instrukcje ITB, ktore to materiaty nalezy traktowa¢ jako uzupetnienie dokumentaciji.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaC materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami oraz uwzgledniaé SPECYFIKACJE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT sporzadzong dla
cato$ci przedsiewziecia.

Opracowat :
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nrupr. 7131/45/P/2000
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3. CZESC RYSUNKOWA
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ADRES OBIEKTU:

Stadion Lekkoatletyczny
ul. Warminska 1, 60-628 Poznan
Jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan
Dz. nr 18/2, Obreh: 0020 Golecin

INWESTOR:
Miasto Poznan - Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan

INFORMACJE SPORZADZIL:

mgr inz. arch. Piotr JASINIAK
nr upr.: 7131/45/P/2000
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie elementu doposazenia biezni — rzutni do rzutu
oszczepem sktadajacej sie z rozbiegu o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej nieprzepuszczalnej i
sektora rzutdw o nawierzchni trawiaste;.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

- roboty ziemne w tym niwelacja terenu

- wykonanie montazu obrzezy betonowych

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie rozbiegu

- utozenie warstwy odsaczajacej w sektorze rzutow

- utozenie nawierzchni rozbiegu

- wykonanie malowania linii

- wykonanie nawierzchni trawiastej sektora rzutow - rozscielenie humusu i siew traw
- prace porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W bezpo$rednim sasiedztwie prac zlokalizowana jest rzutnia do rzutu mtotem.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,ktére moga stanowic¢ zagrozenie
podczas realizacji rob6t budowlanych

W terenie znajdujq sie czynne instalacje podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

roboty ziemne - Nalezy zachowaC ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania
robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch $rodkéw transportowych
obok wykopéw powinien odbywac¢ sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

roboty montazowe - nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas unoszenia elementéw przeznaczonych do
montazu, w trakcie uniesienia elementu montazy$ci nie powinni znajdowaé sie pod uniesionym
elementem. Nalezy kazdorazowo sprawdzac stan zawiesi i elementéw zabezpieczajacych.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawiac na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
Kserokopie wymaganych dokumentéw nalezy przekazac kierownikowi budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robét

Inzynier petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkciji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje
instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia rob6t budowlanych i montazowych, a takze
srodkow bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac podczas pracy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszq informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobiste;
jak:

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Teren budowy oznakowa¢ tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach
sktadowania materiatéw tatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki z woda, skrzynie z
piaskiem, gasnice, sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia robot stosowac sie do ogdinych
warunkéw wynikajacych z przepiséw BHP.

Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
nrupr. 7131/45/P/2000
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