RZUTNIATRENINGOWA DO RZUTU OSZCZEPEM

ROZBIEG | SEKTOR RZUTOW DO RZUTU OSZCZEPEM - SKALA 1:200

PRZED ROZMIESZCZENIEM OBRZEZY WYZNACZYC WYSOKOSC SRODKA ISTNIEJACEGO KOLA DO RZUTU N
MLOTEM / DYSKIEM. Wysokoéci podano w cm wzgledem przyjetego poziomu 0,00 w $rodku istniejgcego

kofa do rzutéw (69,56 m n.p.m.). Wedfug tego zafozenia piersciefi kofa znajduje sie 2cm wyzej i takq
wysokoS¢ przyjeto dla blizszej krawedzi rozbiegu.

Tasmy parciane szer. 5cm w kolorze biafym
wyznaczajgce sektor rzutbw na murawie

Linie szer, 5cm wyznaczajgce
sektor rzutow na nawierzchni
syntetycznej malowaé biafg farbq

Zbieg linii wyznaczajgcych
sektor rzutu — linie szer.
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ROZBIEG DO RZUTU OSZCZEPEM - SZCZEGOL - SKALA 1:100
Zbieg lini wyznaczajgcych sektor rzutu Sektor rzutéw na Sektor rzutow
— linie_szer. 5cm i 15cm dfugo$ci nawierzchni_syntetycznej na murawie

Granica nawierzehni |

syntetycznej i murawy)

Rozbieg do rzutu

oszczepem df. 30m |

POGRUBIENIE NAWERZCHNI
NA OSTATNICH 8m ROZBIEGU
DO 20mm

Linie szer, 5cm wyznaczajgce
sektor rzutéw na nawierzchni
syntetycznej malowat biafq
farbq
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ RPZBIEG DO RZUTU OSZCZEPEM - SKALA 1:25

PRZEKROJ A-A

murawa z siewu 1,4cm__| nawierzchnia poliuretanowa FullPUR_EPDM
15¢m | warstwa wegetacyjna z mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem Jem asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty
20cm__| warstwa odsgczajgca — piasek Srednioziarnisty 4cm | asfaltobeton czesciowo zamkniety
grunt rodzimy 5em kruszywo famane_stabilizowane mechnicznie 0,0-31,5mm
15¢cm | kruszywo famane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm
20cm | piasek Srednioziarnisty zageszczony warstwowo do Is=0,98

dno wykopu dogeszczone na gfebokosé 50cm do Is=0,98

grunt rodzimy
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Whetrzna krawed?
lini wyznaczajgcej
szerokos¢ rozbiegu

Wnetrzna krawed?

lini wyznaczajgcej

szerokos¢ rozbiegu
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OBRZEZE BETONOWE

OBRZEZE BETONOWE Bx30cm

8x30cm

fawa betonowa z betonu C16/20
podktad betonowy C8/10

UWAG!:

—  Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowaé teren, wykonac
pomiary sprawdzajgce rzgdne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na koniecznos¢ nawigzania wysokosciowego
projektowanych elementéw do elementow istniejgcych konieczne
Jjest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
wspétpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zatozeniami wysokoSciowymi
nalezy zgfaszaé na biezgco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki,

—  Wszystkie nazwy firm lub materiatow zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

—  Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem | przez osoby uprawnione.

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i
wyroby posiadajqce obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
o0soba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, dle za cafg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogg mig¢ istotne konsekwencje w innym

fawa betonowa z betonu C16/20

podkfad betonowy C8/10
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