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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROZBIORKI 1 g
2|OGRODZENIE PANELOWE, FURTKI | BRAMY 9 12
3|CHODNIKI, UTWARDZENIE POD TRYBUNE 13 19
4|OPASKA ZE SZTUCZNEJ TRAWY 20 34
5/ROZBIEG TRENINGOWY DO SKOKU O TYCZCE 35 39
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1]45453000-7 |ROZBIORKI
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przygotowawcze ha
d.1/0121-02
analogia
1 ha 1,00
RAZEM 1,00
2|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z|m
d.1/0813-01 tawg betonowg
128 m 128,00
RAZEM 128,00
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - usu-  |ms3
d.1/0212-06 niecie murka (cokotu) betonowego do gtebokosci 30cm z odkopaniem
analogia
122*0,2*0,5 m3 12,20
RAZEM 12,20
4/KNR 19-01 |Wyr6éwnanie terenu w gruncie kat. -1l - ksztattowanie terenu w najblizszym oto- |m2
d.1/0107-03 czeniu rozebranych kraweznikéw i murka betonowego
122*0,8+128*0,8 m?2 200,00
RAZEM 200,00
5|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m2
d.1/0209-03 wysiewie humusem - odtworzenie nawierzchni trawiastej (humus pozyskany z
terenu) na terenie przy ogrodzeniu
122*0,8+128*0,8 m?2 200,00
RAZEM 200,00
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbi6rki na odlegto$¢ do 1 km - na wysypisko w odlegtos-|m3
d.1/0108-18 ci 15km
analogia
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zatadowanie zmieszanych odpadéw z budowy, remontu na $rodki transpor-
towe.
2. Wywiezienie na odlegtos¢ do 1 km.
3. Wytadowanie ze $rodkéw transportowych.
30 m3 30,00
RAZEM 30,00
7/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastgpny 1 km - na wysypisko w odlegtosci 15km
analogia Krotnos¢ = 14
Wyszczegolnienie robdt:
1. Wywiezienie na odlegto$¢ do 14 km.
30 m3 30,00
RAZEM 30,00
8 Optata za utylizacje - gruz i pozostate odpady t
d.1|analiza in-
dywidualna
30*1,8 t 54,00
RAZEM 54,00
2/45340000-2 |OGRODZENIE PANELOWE, FURTKI | BRAMY
9/KNNR 2 Ogrodzenie wys. do 1.5 m na stupkach stalowych o rozstawie 2,51 m - gro- m
d.2/1602-02 dzenie panelowe na stupkach stalowych 60x40 dtugosci 180cm malowanych
analogia proszkowo na kolor RAL 7030, z gérna poprzeczkg (ceownik), panel wys.
123cm RAL 7030
475 m 475,00
RAZEM 475,00
10|KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnegtrzne plyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikéw - furtka |szt.
d.2/0404-04 szer.120cm wys.120 kolor RAL 7030 wraz z stupami bramowymi na fundamen-
tach betonowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
11|KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnegtrzne plyty boiska - brama stalowa z ksztattownikéw - bramy |szt.
d.2|0404-03 rozwierane dwuskrzydtowe o szerokosci 2 m z stupami przybramowymi dtugos-
ci 200cm. Rama wypetniona panelem jak ogrodzenie biezni. Kolor RAL 7030.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
12|KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnegtrzne plyty boiska - brama stalowa z ksztattownikéw - bramy |szt.
d.2/0404-03 rozwierane dwuskrzydtowe o szerokosci 4 m z stupami przybramowymi dtugos-
ci 200cm. Rama wypetniona panelem jak ogrodzenie biezni. Kolor RAL 7030.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3/45233222-1 |CHODNIKI, UTWARDZENIE POD TRYBUNE
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |m3
d.3/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - wy-
analogia kop pod nawierzchnie z kostki
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
1430,8*0,3 m3 429,24
RAZEM 429,24
14/ KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod tawe obrzezy m3
d.3/0102-04
analogia
0,3*0,1*(179,32+9+175,34+102,8+12,8+92,23+56,1+27,74) m3 19,66
RAZEM 19,66
15/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3/0404-04 petnione zaprawg cementowg na tawie betonowej
179,32+9+175,34+102,8+12,8+92,23+56,1+27,74 m 655,33
RAZEM 655,33
16/KNR 2-23 Utozenie podktadu na gruncie z piasku lub zwiru - piasek srednioziarnisty m3
d.3/0301-04
1430,8*0,2 m3 286,16
RAZEM 286,16
17|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5cm - Warstwa  |m2
d.3/0104-03 kruszyawa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
analogia
1430,8 m?2 1430,80
RAZEM 1430,80
18/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna dodatek za kazdy 1 cm - m2
d.3/0104-04 warstwa grubosci w sumie 15cm
analogia Krotnos¢ = 10
1430,8 m2 1430,80
RAZEM 1430,80
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.3|0511-01 wej gr. 3cm
1430,8 m?2 1430,80
RAZEM 1430,80
4/45112720-8 |OPASKA ZE SZTUCZNEJ TRAWY
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |m3
d.4/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wy-
analogia kop pod nawierzchnie ze sztucznej trawy
1349,53*0,3 m3 404,86
RAZEM 404,86
21/KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr 0,10m pod tawe obrzezy m3
d.4/0102-04
analogia
0,3*0,1*(73+101,2+31,6) m3 6,17
RAZEM 6,17
22|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.4|/0404-04 petnione zaprawg cementowg na tawie betonowej
73+101,2+31,6 m 205,80
RAZEM 205,80
23|KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie gr. 20cm - pod nawierzchnie z |m3
d.4/0102-05 trawy syntetycznej
1349,53*0,2 m3 269,91
RAZEM 269,91
24| KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 10cm - Warstwa |m2
d.4/0104-03 kruszyawa 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - pod nawierzchnie z trawy
analogia syntetycznej
1349,53 m?2 1349,53
RAZEM 1349,53
25|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa wyréwnawcza o grubosci 5cm - m2
d.4/0104-03 Warstwa kruszyawa 0-4 stabilizowanego mechanicznie - pod nawierzchnig z
analogia trawy syntetycznej
1349,53 m?2 1349,53
RAZEM 1349,53
26| KNR 2-21 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej m2
d.4|0401-01
1349,53 m?2 1349,53
RAZEM 1349,53
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.l- |m3
d.4/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - wy-
kop pod studnie
1%1*1 m3 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I- |m3
d.4/0206-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km - wy-
analogia kop pod drenaz, rury $r. 160mm
0,3*0,4*462 m3 55,44
RAZEM 55,44
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji
29/KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto- |m3
d.4/0609-01 waniem kruszywa grubo$¢ 5cm
0,2*0,05*462 m3 4,62
RAZEM 4,62
30|KNR-W 2-01 |Utozenie rur drenarskich §r.160mm w przygotowanych wykopach - rura drenar- |m
d.4/0610-01 ska czesciowo sgczgca SN8 $r.160
analogia
462 m 462,00
RAZEM 462,00
31/KNR 2-01 Utozenie warstwy zasypki filtracyjnej ze zwiru o frakcji 4-31,4 mm - rur drenasr- |m3
d.4/0610-07 kich
analogia
0,3*0,4*462 m3 55,44
RAZEM 55,44
32|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe $r. 600 mm z kineta, rurg trzonowa karbo- |szt
d.4/0517-02 wang i wiazem zeliwnym B125/425 do rury teleskopowej
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - na wy-|m3
d.4/0108-08 sypisko w odlegtosci 15km
Krotnos¢ = 14
404,86+429,24 m3 834,10
RAZEM 834,10
34 Optata za wysypisko - ziemia t
d.4|analiza in-
dywidualna
834,10*1,8 t 1501,38
RAZEM 1501,38
5 ROZBIEG TRENINGOWY DO SKOKU O TYCZCE
35/KNR AT-03 |Roboty remontowe - precyzyjne cigcie pitg nawierzchni na gt. 14mm - odcigcie |m
d.5(0101-01 nawierzchni w miejscu pogrubienia do wykonania i osadzenia skrzynki
analogia
24 m 24,00
RAZEM 24,00
36/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni poliuretanowej z wywozem mate- |m2
d.5/0102-01 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km - w miejscu do wykonania pogrubienia i osa-
analogia dzenia skrzynki
10.6 m?2 10,60
RAZEM 10,60
37|KNR 2-23  |Montaz skrzynki w fundamencie betonowym - montaz skrzynek do skoku o szt.
d.5/0306-02 tyczce + pokrywa pokryta poliuretanem
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38/KNR 2-23  |Wykonanie pogrubienia nawierzchni z poliuretenu, do grubo$¢ 20mm - rozbieg |m?2
d.5/0112-03 do skoku o tyczce
analogia
8*1,22 m?2 9,76
RAZEM 9,76
39|KNR 2-31 Specjalistyczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych farbg chloro-  |kpl.
d.5/0706-01 kauczukowg do malowania linii na poliuretanie, kolor linii biaty +inne, szer. linii
analogia 5cm - na wykonanym rozbiegu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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