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PRZEKROJE

PRZEKROJ A—A PRZEKRGJ POPRZECINY PRZEZ BIEZNIE | OPASKE

Istniejgca bieznia

2cm

trawa syntetyczna

4cm

warstwa wyréwnawcza — kruszywo
famane 0,0-4,0mm

15¢m

kruszywo famane 4-31,5mm
stabilizowane_mechanicznie 1s=0,97

20cm

piasek Srednioziarnisty zageszczony
warstwowo do Is=0,97

podfoze gruntowe
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ogrodzenie biezni
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rura DRENARSKA 220" #160

OBRZEZE BETONOWE
8x30cm
fawa betonowa z betonu C16/20

PRZEKROJ B—B  PRZEKRGJ POPRZECINY PRZEZ BIEZNIE, OPASKE | CHODNIK

2cm trawa syntetyczna 6cm | kostka betonowa kolor szary
4em warstwa wyréwnawcza — Kruszywo Jem | podsypka cementowo—piaskowa
famane 0,0-4,0mm 15¢cm | kruszywo famane 0-31,5mm
15¢cm kruszywo famane 4-31,5mm stabilizowane mechanicznie 1s=0,97
stabilizowane_mechanicznie 1s=0,97 20cm  |piasek Sredniozarnisty zaggszczony
20cm | piasek Srednioziarnisty zageszczony warstwowo _do 1s=0,97
warstwowo do 1s=0,97 grunt rodzimy zageszczony
podfoze gruntowe
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UWAGI:

Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowaé teren, wykona¢
pomiary sprawdzajgce rzgdne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania wysokosciowego
projektowanych elementow do elementow istniejgcych konieczne
Jjest wykonywanie robét pod stafym nadzorem i w stafej
wspdfpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozZeniami wysokoSciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezgco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

Wszystkie nazwy firm lub materiafow zostafy podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadniaé z architektem lub inwestorem.

Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiafy i
wyroby posiadajgce obowiqzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, za$wiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
osoba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafq
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfozony i z pozoru
bfahe decyzje mogq migc istotne konsekwencje w innym
miejscu.
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rura DRENARSKA 220" 160

| OBRZEZE BETONOWE
8x30cm
tawa betonowa z betonu C16/20

OBRZEZE BETONOWE

8x30cm

fawa betonowa z betonu C16/20
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