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DROGA PACJENTA

DROGA PERSONELU

DROGA POWROTNA PERSONELU

DROGA POWROTNA PERSONELU

DROGA PERSONELU

powierzchnia komunikacyjna
wykł. PCV118,77 m2

301

śluza brudna
wykł. PCV4,20 m2

304śluza szatniowa
wykł. PCV10,07 m2

302 śluza czysta
wykł. PCV3,80 m2

306komunikacja
wykł. PCV4,52 m2

303

pom. zabiegowe
wykł. PCV antyelektrostatyczna prądoprzewodząca38,99 m2

307 pom. zabiegowe
wykł. PCV antyelektrostatyczna prądoprzewodząca32,91 m2

309

śluza pacjenta
wykł. PCV antyelektrostatyczna prądoprzewodząca12,02 m2

308 śluza brudna
wykł. PCV3,17 m2

311 śluza czysta
wykł. PCV5,62 m2

312komunikacja
wykł. PCV4,64 m2

310łazienka
wykł. PCV4,58 m2

305

łazienka
wykł. PCV3,19 m2

313

śluza szatniowa
wykł. PCV5,72 m2

314

pom. personelu
wykł. PCV16,34 m2

319 magazyn
wykł. PCV25,17 m2

318 pom. personelu
wykł. PCV9,61 m2

317 pom. personelu
wykł. PCV8,71 m2

316

przedsionek
wykł. PCV2,50 m2

315

natrysk
wykł. PCV2,57 m2

320 WC
wykł. PCV2,24 m2
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ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REALIZOWANA ZGODNIE Z PROJEKTEM
BIURA ARCHITEKTONICZNEGO ATRIO SP. Z O.O., PROJEKTANT - DR INŻ. ARCH.

GRZEGORZ RZEPECKI

klasa odporności pożarowej stolarki okiennej i drzwiowej

klasa odporności pożarowej ścian stanowiących oddzielenie
pożaroweREI 60

EI 30

Legenda: odporność pożarowa

dojścia ewakuacyjne

granica wydzielenia pożarowego strefy pożarowej

REI 30 klasa odporności ścian wydzielenia pożarowego

EI 15 klasa odporności pożarowej obudowanej poziomej drogi
ewakuacyjnej

wydzielenie pożarowe klatki schodowej

obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej

strop oddzielenia p.poż. wymaganej odporności pożarowej

Legenda: odporność pożarowa - stropy

strop o wymaganej odporności pożarowej

REI 60

REI 30

klasa odporności pożarowej dla stropu oddzielenia p.poż.

klasa odporności pożarowej dla stropu

90

10

50

ZLEW PORZĄDKOWY

podłączenie zimnej wody
-zawór kulowy 1/2"
-90 cm nad poziomem wykończonej posadzki

podłączenie ciepłej wody
-zawór kulowy 1/2"
-90 cm nad poziomem wykończonej posadzki

Kanalizacja      50
- 10 cm nad poziomem wykończonej posadzki

SCHEMAT PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO SIECI WOD - KAN

85

3540

20 podłączenie zimnej wody
-zawór kulowy 1/2"
-40 cm nad poziomem wykończonej posadzki

ZLEW DWUKOMOROWY

Kanalizacja      50
- 35 cm nad poziomem wykończonej posadzki

podłączenie ciepłej wody
-zawór kulowy 1/2"
-40 cm nad poziomem wykończonej posadzki

SCHEMAT PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO SIECI WOD - KAN

15

55 50

85

UMYWALKA

podłączenie ciepłej wody
-zawór kulowy 1/2"
-55 cm nad poziomem wykończonej posadzki

Kanalizacja      50
- 50 cm nad poziomem wykończonej posadzki

podłączenie zimnej wody
-zawór kulowy 1/2"
-55 cm nad poziomem wykończonej posadzki

SCHEMAT PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DO SIECI WOD - KAN Legenda:

Oznaczenie na rysunku Opis elementu

z

c

k

doprowadzenie zimnej wody

doprowadzenie ciepłej wody

doprowadzenie instalacji kanalizacji

zlewy i ceramika sanitarna

11 numer elementu wyposażenia według zestawienia urządzeń

obszar poza zakresem opracowania

meble

urządzenia

urządzenie posiadające zapotrzebowanie na prąd

G podłączenie gazów medycznych - próżnia, tlen, powietrze

IT

kd kontrola dostępu

dodatkowe gniazdo sieciowe

wyposażenie ze stali nierdzewnej

TV

T gniazdo telefoniczne

gniazdo RTV

listwa z dodatkowymi gniazdami wtykowym wg proj. elektr.

C klasa czystości powietrza

 UWAGI:

ß Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze

ß W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub
niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu
potwierdzenia przyjętego rozwiązania

ß Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych
muszą posiadać wymagane deklaracje właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego i atesty dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE.
Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadac oznakowanie CE lub znak
budowlany B, z wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych.

ß Materiały budowlane w zakresie wynikającym z procedur dotyczących
oceny zgodności materiałów budowlanych oraz przepisów dotyczących
bezpieczeństwa pożarowego, a w szczególności materiały wykończeniowe
powinny posiadac odpowiednią klasyfikację odniową oraz badania w zakresie
reakcji na ogień.

ß Przed wykonaniem ścian sprawdzić w projekcie wymaganą odporność
ogniową określoną w projekcie. Zastosować taki sposób ich wykonania, który
zapewni jej uzyskanie

ß Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego
opracowania, podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy
prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową

ß Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem
informacji zawartych w opisie technicznym

ß Projekt chroniony prawem autorskim

ß Wykonując sufity podwieszane, zachować    wysokość użytkową
pomieszczeń  - zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

ß Wykonać wentylację pomieszczeń wg wytycznych zawartych w opisie
technicznym do projektu

ß Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne
prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w
sposób uniemożliwiający zbieranie się kurzu

ß Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać na jednym poziomie

ß Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm

ß Nad blatami roboczymi  wykonać  gniazda elektryczne podwójne co 1,5m

ß  W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolację
przeciwwilgociową.

ß  Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w
projekcie - zgodnie z polską normą

ß  Odchylenia powierzchni oraz krawędzi pionowych i poziomych od linni
prostej - zgodnie z polską normą

ß  Spełnienie warunku stosunku powierzchni wolnej szyby okna do
powierzchni pomieszczenia należy powierdzić po wybraniu konkretnego typu
stolarki okiennej

ß  Wszystkie elementy wykończenia i wyposażenia powinny posiadać
odpowiedni atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia

ß  Pomiary powykonawcze naniesione na rysunku technologii na
podstawie inwentaryzacji z dnia wydania dokumentacji architektonicznej
oraz na podstawie pomiarów powykonawczych wykonanych przez
Wykonawcę i dostarczonych przez Inwestora.

ß  Aneks pożarowy dla inwestycji ujęty w tomie architektura.

PIWNICA PARTER 2. PIĘTRO


