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(czes$¢ opisowa, obliczeniowa i1 rysunkowa)

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr ew. 416 w m.
Sufczyce od km 0+000 do km 0+090

Lokalizacja: Sufczyce dz. nrew. 416

Gmina: Olesnica

Powiat: Staszow

Branza: Drogowa

Obiekt: Droga wewngetrzna dz. nr ew. 416 w m. Sufczyce
Inwestor: Gmina Oles$nica, ul. Nadstawie 1, 28 -220 Ole$nica

Opracowat: inz. Adam Jur
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Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr ew. 416 w m. Sufczyce od km 0+000 do km 0+090. na terenie
gminy Olesnica, powiat Staszow, wojewddztwo Swietokrzyskie.
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr ew. 416 w
m. Sufczyce od km 0+000 do km 0+090 o szerokosci jezdni 3,00m. Inwestycja bedzie
obejmowata wykonanie korytowania istniejacej nawierzchni gt. 20cm, wykonanie warstwy
odcinajacej gr. 5 cm oraz wyréwnanie podbudowy thuczniem 25cm jak réwniez wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego, uzupetnieniu.

Podstawowe parametry przebudowywanej drogi:

- dlugos¢ odcinka drogi 90m

- szerokos$¢ jezdni 3,00 m,

- szer. pasa drogi 4,30 do 6,00m

2. Podstawa opracowania
2.1. Umowa zawarta z Burmistrzem Miasta i Gminy Olesnica
2.2. Mapy w skali 1 : 1000.
2.3. Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie.

2.4. Uzgodnienia z inwestorem.

3. Opis stanu istniejacego.

Droga wewnetrzna na dz. nr ew. 614, dt. 90m potozona jest w Polnocnej czesci gminy
Oles$nica, powiat Staszéw. Droga ta 0 nawierzchni tluczniowej o szerokosci 3,00m jest w
znacznym stopniu zniszczona. Ponadto niekorzystne warunki atmosferyczne powoduja
degradacj¢ nawierzchni powodujagc tym samym pogorszenie jej nosnosci i jednorodnosci
warstw konstrukcyjnych. Stan drogi oceniany jest jako zty. Droga ma charakter drogi
dojazdowej do posesji oraz podl i lasu. Odbywa si¢ nig ruch gtéwnie samochodéw osobowych

I maszyn rolniczych.

4. Opis stanu projektowego.
4.1. Opis rozwigzan drogowych.

Objety przebudowa odcinek drogi przebiega po terenie objgtym granicami
opracowania. Niweleta 1 0§ trasy dostosowane zostaly do istniejacego uksztaltowania
sytuacyjno-wysokosciowego terenu. Na odcinku od km 0+000 do km 0+090 zostanie
przebudowana istniejaca jezdnia do szerokosci 3,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego ze
spadkiem jednostronnym i=2% po wczes$niejszym usuni¢ciu nienosnych warstw gt. 20 cm i

uzupehieniu thuczniem kamiennym. Zostang wykonane pobocza thtuczniowych 2x0,50 m.
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Odprowadzenie wod opadowych bedzie si¢ odbywato powierzchniowo poprzez
nadanie jednostronnego spadku poprzecznego jezdni i=2% na pobocze jezdni nie powodujac

tym samym zmiany dotychczasowego sposobu odwodnienia.

4.2. Pozostate informacje

Dziatki znajdujace si¢ w obszarze opracowania nie znajduja si¢ w rejestrze zabytkow.
Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej. Nie przewiduje si¢ wycinki
drzew, a sposob realizacji w jak najmnicjszym stopniu powinien wplyna¢ na istniejgce
zagospodarowanie terenu. Przebudowa w/w drogi bedzie polegata na wykonaniu korytowaniu
istniejacej jezdni na szer. 4,00 m, wykonaniu warstwy odcinajacej z kruszywa drobnego
(piasku), wyrownanie podbudowy thuczniem 25cm o szer. 4,00m, wykonanie warstwy
wigzace] z betonu asfaltowego ACI1W gr. 4cm o szer. 3,20m oraz warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego AC11S o gr, 4 cm, o szer. 3,00m. co zmieni dotychczasowe rzgdne
wysokosciowe. Zakres prac obejmuje rowniez wykonanie poboczy z materiatu kamiennego o
gr. 8 cm i szer. 2x0,50m.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowa beda wykonywane w obrebie istniejacego
pasa drogowego. Z uwagi na odcinek prosty o dtugosci ponizej 500m o znikomym natezeniu
ruchu nie ma koniecznosci wykonania mijanek.

Przebudowa drogi odbywa si¢ w istniejacych liniach rozgraniczajacych drogi tj
jezdnia oraz pobocza w zwigzku z czym nie ma konieczno$ci wykonywac poszerzenia pasa

drogowego.

5. Opis rozwiazan techniczno-budowlanych

5.1. Parametry techniczne przebudowywanej drogi.

Ze wzgledu na wystepujacy ruch gldéwnie pojazdow osobowych przyjeto kategorie

ruchu KR1.

Zestawienie parametrow drogi:

- dhugos¢ 90m

- predkos¢ projektowa 30km/h,

- szerokos$¢ jezdni 3,00 m,

- szeroko$¢ poboczy 2x0,50m

- spadki podtuzne projektowanej niwelety drogi zostaty dostosowane do istniejgcego
uksztaltowania terenu,

- przekroj jednostronny, ze spadkiem poprzecznym jezdni 2%
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- laczna szerokosc¢ projektowanej korony drogi wynosi 4,00m,

5.3.  Uwagi koncowe.

- Cato$¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.

Przedmiotowa droga nie nosi znamion drogi przeciwpozarowej z uwagi na brak
zlokalizowanych obiektow budowlanych, stref pozarowych. Charakter drogi to gltownie
dojazd do pdl uprawnych oraz tgk. Jednakze projektowana szeroko$¢ drogi 3,00m speinia
warunki zawarte w §13 ust.3 ,, Na terenach innych niz wymienione w ust. 2 droga pozarowa
powinna umozliwiac¢ przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchni jezdni co najmniej 50
KN, a jej minimalna szerokos¢ w miejscach innych niz wymienione w ust. 1 nie moze by¢
mniejsza niz 3 m.”” Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).




