URS UZYTKOWNIKA - KOMORA KLIMATYCZNA

Parametr wymagany

Pojemnosc od min. 350 do max 400 litrow.

Drzwi podwojne zewnetrzne petne, wewnetrzne szklane.

Zakres temperatury od minimum 0 do +60 °C, regulacje co najmniej co 0,1 °C.

Zakres wilgotnosci wzglednej od min30 do 90 %, regulacje przynajmniej co 1 %.

Sterownik z zewnetrznym wyswietlaczem.

Materiat komory: stal zgodna z DIN 14301.
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Wymiary wewnetrzne :

- szerokos¢: min. 500 max 700 mm;

- gtebokosc: min. 450 max 550 mm;
- wysokosé: min 1100 max 1400 mm.

8. Maksymalne obcigzenie potki:
- 3 potki o obcigzeniu minimum 5 kg, blacha perforowana (nie druty);
- 2 potki wzmocnione o obcigzeniu minimum 40 kg.

9. Prowadnice na minimum 5 podtek.

10. Zasilanie 230 V.

11.Gwarancja minimum 36 miesiecy.

12. Kwalifikacja 1Q,0Q,PQ - na urzadzenie i oprogramowanie zawierajgca oprocz standardowych testéw producenta ponizsze
testy:

a) test otwarcia drzwi wraz z warunkami pomiarowymi temp. i wilgotnosci .

b) test zaniku napiecia (najlepiej wytaczenie napiecia miedzy godzing 14 a 15.30 i uruchomienie miedzy godz. 8.00 a 9.00) — surowe dane z tego
testu w wersji elektronicznej lub papierowej dla uzytkownika w celu wykonania analizy ryzyka

c) test powiadomienia na e-mail uzytkownika po sztucznie uruchomionym alarmie temperatury i wilgotnosci ( np. po celowym otwarciu drzwi).
d) test logowania administratora i uzytkownika

e) test dla temp 25 °C i 60% wilgotnosci z atrapami probek (najlepiej aby testy obejmowaty godziny pracy i nocne np. od 14 — do 8.00)
f) test dla temp 40°C i 75% wilgotnosci z atrapami probek (najlepiej aby testy obejmowaty godziny pracy i nocne np. od 14 — do 8.00)
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13. Akredytowany certyfikat wzorcowania komory klimatycznej w temperaturze 25 °C i wilgotnosci 60% oraz 40°C i wilgotnosci
75%.Wzorcowanie komory klimatycznej moze by¢ wykonane przed dostarczeniem urzadzenia.

14. Mozliwos¢ logowania przynajmniej 1 administratora dla urzadzenia i 10 uzytkownikéow dla programu ( uzytkownik w tym trybie
moze pobraé potrzebne wyniki pomiaru wartosci temp. i wilgotnosci oraz rejestr alarmow (zdarzen). Kazdy uzytkownik posiada
swoj login i hasto umozliwiajgce zalogowanie sie do programu z poziomu swojego komputera )

15. Uzytkownik nie moze sam zmieni¢ zadnego programu tylko administrator.

16. Oprogramowanie musi posiadac licencje umozliwiajace instalacje na wskazanych przez Zamawiajacego komputerach w nie
ograniczonej ilosci a ograniczenie licencyjne moze ograniczac tylko ilos¢ jednoczesnie uruchomionych aplikacji fub
podtaczonych urzadzen pomiarowych.

17. Oprogramowanie musi byc zgodne z regulacjg 21 CFR part 11.

18. Aby uruchomic oprogramowanie z poziomu komputera uzytkownika nalezy posiadac login i hasto ktore w zaleznosci od
uprawnien pokaze odpowiednie urzadzenie i mozliwosci pobierania danych.

19. Oprogramowanie musi umozliwiac:

a) Rejestracje kto i kiedy data godzina logowania i wylogowania kazdego administratora i uzytkownika;
b) Rejestracje kto i kiedy data godzina dokonat zmiany nastawien pracy urzadzenia;
c) Rejestracje daty i godziny otwierania i zamykania drzwi;
d) Rejestracje daty i godziny parametrow temperatury i wilgotnosci;
e) Rejestracje daty i godziny przekroczenia temperatury i wilgotnosci;
f) Rejestracje daty i godziny zmiany ustawien programow pracy urzadzenia;
g) Rejestracje daty i godziny wtaczenia / wytaczenia urzadzenia;
h) Rejestracje daty i godziny zaniku napiecia (moze to by¢ informacja ze urzadzenie uruchomito sie ponownie);
i) Informacja ktéry program startuje po powrocie zasilania (data i godzina);
j)  Pojawienie sie alarmu po otwarciu drzwi;
k) Pobieranie danych archiwalnych zgromadzonych w pamieci wewnetrznej urzadzenia za posrednictwem potaczenia sieci

LAN;

[) Pobieranie danych aktualnych zgromadzonych w pamieci wewnetrznej urzadzenia za posrednictwem potaczenia sieci LAN ;
m) Prace bez zabezpieczenia licencyjnego za pomocg klucza USB instalowanego w serwerze lub stacji roboczej;
n) Archiwizowanie danych na czas minimum 10 lat.

Urzadzenie musi zapewniad rejestracje danych o pojemnosci co najmniej 10 lat

(przy zatozeniu rejestracji danych z interwatem co 1 min) .




20.

Klucz do zamka w drzwiach.

21

Zbiornik na wode dejonizowang o pojemnosci minimum 10 L.

22.

Potka na zbiornik.

23.

Kuweta na zuzytg wode — skropliny ( jesli jest wymagana dla poprawnego dziatania urzadzenia).

24.

Urzadzeniem steruje sie korzystajac z panelu sterowania umieszczonego z przodu urzadzenia.

25

. Tylko administrator moze mie¢ mozliwos$é zmiany programu, aktualnej daty i godziny, ustawien sieci Ethernet, dodania i

usuniecia uzytkownikow.
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Dane muszg byc zabezpieczone przed modyfikacja przez serwis, administratora i uzytkownika

27.

Uzytkownik musi mie¢ mozliwos¢ wiaczenia i wytaczenia urzadzenia, przegladania rejestrow, w trybie awaryjnym przegrania
danych na pamiec przenosng pen drive o pojemnosci minimum 8 GB (jezeli producent w specyfikacji urzadzenia dotgczonej do
oferty nie ma zapisanej informacji o pojemnosci obstugiwanych dyskéw przenosnych USB i rodzaju systemu plikow jaki musi
byc¢ uzyty to Wykonawca zobowiazany jest potwierdzi¢ tg informacje przez producenta urzgdzenia)

28.

Jezeli dane wyeksportowane na pamiec przeno$ng sg zapisywane w niestandardowym jawnym formacie nalezy dodac
oprogramowanie do odczytu tych plikéw (minimum w ilosci dla trzech uzytkownikow)

29,

Na wyswietlaczu musi by¢ informacja o aktywnych alarmach, biezacej temperaturze i wilgotnosci oraz dacie i czasie,
uruchomionym programie.

30.

Po 10 minutach bezczynnosci nastepuje automatyczne wylogowanie uzytkownika ( ten punkt nie dotyczy sytuacji gdzie
wszystkie ustawienia do urzadzenia s wykonywane przez administratora za pomocg klucza elektronicznego a inni uzytkownicy
majg mozliwos¢ tylko i wytgcznie pobierania danych i tworzenia raportéw)

31.

Mozliwosc wgladu do programéw, rejestrow wynikéw, wykreséw oddzielnie temperatury i wilgotnosci, zdarzen, alarméw,
ustawien.

32.

Urzadzenie musi zapisywac zdarzenia takie jak:

a) wiaczenie urzadzenia;

b) wytgczenie urzadzenia;

c) logowanie i wylogowanie kazdego administratora i uzytkownika z podaniem daty i godziny;

d) kazde otwarcie i zamkniecie drzwi;

e) zanik napiecia;

f) informacje o przywrdceniu ostatnio uzywanego programu ktéry byt uruchomiony przed wyfaczeniem komory lub przed zanikiem

napiecia.

33.

Na panelu urzadzenia musi by¢ sygnalizacja wizualna i dZwiekowa:
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a) przekroczenia temperatury;
b) przekroczenia wilgotnosci;
¢) otwarcia drzwi.

34. Po zaniku napigcia urzadzenie musi automatycznie uruchomic ostatnio uzywany program pracujacy w trybie ciggtym.

35. Musi by¢ mozliwosc obliczenia przez oprogramowanie urzadzenia z danych surowych temperatury minimalnej i maksymalne;j,
sredniej z zaznaczonych danych przez uzytkownika z okreslonego przez niego przedziatu czasowego.

36 Urzadzenie musi wysyta¢ e — mail lub sms alarmowy o sytuacjach alarmowych i btedach urzadzenia co najmniej do 2
uzytkownikow.

37. Urzadzenie musi posiada¢ gniazdo bezpotencjatowe informujace o alarmach, zdarzeniach alarmowych

38. Czas pobierania danych z ostatniego kwartatu nie moze trwaé dtuzej niz 1 minute .

39. Mozliwos¢ ustawienia sygnalizacji dZzwiekowej po zakonczeniu danego programu.

40. Mozliwos¢ wytaczenia dzwiekéw alarmoéw ( alarm musi by¢ jednak nadal rejestrowany i wyswietlany).

41. Wyswietlanie juz zarejestrowanych danych w urzadzeniu z interwatem 1 min — minimum 10 000 wartosci, parametrow,
zdarzen, ktére mogga po przekroczeniu wpisow sie nadpisywac w kolejnosci FIFO. Maksymalna ilos¢ zapisanych komérek nie
moze wydtuzaé czasu otwierania okna rejestru.

42. Urzadzenie musi rejestrowac zapisane dane wartosci temperatury i wilgotnosci z interwatem co 1 min podczas trwania danego
programu . W raporcie (raportach) powinna by¢ informacja o trwajgcym w tym czasie alarmie, zdarzeniu. To znaczy czy kto$
np. w danym przedziale czasowym otworzyt lub zamknat drzwi, nastapit zanik napiecia, wiaczyt lub wytaczyt komore, zalogowat
sie , jaki program zostat uruchomiony po zaniku napiecia lub wytaczenia komory.

43. Poszczegblne parametry programu moga by¢ zmieniane przez administratora gdy urzadzenie jest uruchomione w trybie
cigglym: temperatura, wilgotnos¢

44. Zapisanie rejestru na pamiec przenosna pen drive lub za pomocg oprogramowania na komputerze uzytkownika nie moze
skutkowac mozliwoscia jakiegokolwiek usuniecia wynikéw pomiaru.

45. Mozliwos¢ wykonania wykresu temperatury i/lub wilgotnosci z danego przedziatu czasowego zaznaczonego przez uzytkownika.

46. Mozliwo$¢ wydrukowania raportow z zaznaczonego przedziatu czasowego pomiaru oddzielnie dla temperatury i oddzielnie dla
wilgotnosci ze statystyka pomiaréw
( T min, T max, srednia) z informacjami o wyswietlanych alarmach.

47. Mozliwos¢ zapisu danych na pamieé przenosna bez wydtuzenia czasu wykrycia urzadzenia po wiozeniu jej do gniazda USB ( np.
dla dysku o pojemnosci ok. 8 GB maksymalny czas wykrycia 10 sekund).
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48. Urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ zapisania notatek ( np. informacji o wlozeniu dodatkowe) partii prébek do komory itd.) w
czasie rzeczywistym na urzadzeniu lub w momencie tworzenia raportu z poziomu komputera uzytkownika.

49.

Ochrona nadtemperaturowa i podtemperaturowa czyli automatyczne wtaczenie/wytaczenie obwodu zasilania po
spadku/wzroscie temperatury ustawionej ponizej/ powyzej ustawionej wartosci ochrony.

S0

Mozliwosc skasowania sygnalizacji dzwiekowej w trakcie trwania alarmu — co nie spowoduje skasowania informacji o alarmie z
rejestru zdarzen/alarmoéw.

51.

Deklaracja zgodnosci CE dostarczona z urzadzeniem.

52.

Serwis na terenie Polski. Czas reakcji serwisu od momentu zgtoszenia usterki/awarii 48 godzin od powiadomienia e-mailowego
lub telefonicznego. Czas przyjazdu serwisu maksymalnie 5 dni od daty zgtoszenia usterki/awarii.

53.

Koszty dostawy, uruchomienia urzadzenia oraz szkolenie z obstugi dowolnej liczby os6b w cenie oferty.

54.

Serwis pogwarancyjny przez minimum 5 lat.

D

Czesci zamienne dostepne przez 10 lat od daty odbioru urzadzenia.

56.

Termin dostawy, instalacji, uruchomienia i szkolenia uzytkownikéw — do 16 tygodni od daty podpisania umowy.

58.

Po wykonaniu wzorcowania komory klimatycznej musi by¢ mozliwos¢ regulacji temperatury i wilgotnosci w komorze aby
dostosowad temperature i wilgotno$¢ w catej przestrzeni komory do wymagan uzytkownika.

Urzadzenie pozwala na skorygowanie wartosci temperatury i wilgotnosci wskazywanej na wyswietlaczu przez dodanie do niej
wartosci korekgji. Np. jesli Srednia temperatura wskazywana przez urzadzenie wskazuje 35 °C a temperatura mierzona przez
niezalezny wzorcowany przez kredytowany rejestrator temperatury wskazuje 35,5 °C to uzytkownik musi mie¢ mozliwosé
ustawienia korekgji na + 0,5 °C.

59.

Polskie ustawienia jezykowe sterownika. Dopuszcza sie oprogramowanie komputerowe w jezyku angielskim

60.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim i angielskim.

61.

Otwoér do wprowadzenia dodatkowych czujnikow zewnetrznych mierzacych temperature i wilgotnos¢ (dla celéw centralnego

systemu monitoringu firmy).

2,0. 06 WU

ARy

St SIS



