Chtodziarko — zamrazarka laboratoryjna

Wymagania techniczne ogdline:

e wymiary zewnetrzne (w mm): szerokos¢/ wysokosé/ gtebokos¢ (min.- max.) 610-630/ 2000-

2200/ 640-660;

regulacja temperatury 0,1°C;

sygnalizacja otwartych drzwi;

port LAN do komunikacji z urzadzeniem

USB do kopiowania danych z pamieci urzgdzenia

transfer on-line z wykorzystaniem protokotu modbus;

materiat wnetrza komory ze stali nierdzewnej (np. zgodnie z DIN 14016 lub réwnowazne);

sterownik mikroprocesorowy z wyswietlaczem graficznym LCD i podswietlanym panelem

dotykowym umozliwiajacy petne sterowanie funkcjami urzadzenia; Informacje widoczne na

wyswietlaczu LCD: status urzadzenia (temp. zadana, temp. aktualna, alarmy), aktualna data i

godzina

e materiat obudowy blacha malowana proszkowo na kolor szary;

e menu w jezyku polskim

¢ pamie¢ wynikbw pomiarowych i zdarzen systemowych (min. 1000), opcja nadpisywania
nowych danych na najstarsze po zapetnieniu pamieci

e spisywanie danych — interwat nie wiekszy niz 10 min.

statystyka pomiaréw: zapamietywanie temperatury minimalnej, maksymalnej, temperatury

sredniej;

pamiec zdarzen (otwarte drzwi, zaniki zasilania, alarmy) ze znacznikiem czasu;

petne drzwi (bez przeszklenia)

otwor inspekcyjny w obudowie do wprowadzenia czujnika temperatury dla kazdej z komor

zasilanie 230V

system potek oparty na prowadnicach o regulowanej wysokosci;

zamkniecie na klucz;

mozliwosé kompensacji (korekcji) wskazan czujnika temperatury;

oswietlenie wewnetrzne LED;

zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880 (lub réwnowazine);

automatyczne odszraniane podczas pracy urzadzenia;

Wymagania szczegotowe dla komar
chtodziarka - wymagania techniczne
¢ wymuszony obieg powietrza wewnatrz komory;
e pojemnos¢ komory od 245 | do 255 |;
e zakres pracy urzadzenia od 0°C do +10 °C;
Dodatkowe wyposazenie komory chtodziarki:
e Potki: 2 x metalowa z blachy perforowanej ze stali nierdzewnej, 1 x siatka druciana ze stali
nierdzewnej;

Zamrazarka - wymagania techniczne
¢ naturalny obieg powietrza wewngtrz komory;
e pojemno$¢ komory od 80 1do 90 I;
e zakres pracy urzadzenia od 0°C do -40°C;
Dodatkowe wyposazenie:
e Pétki: 3 x metalowa, blacha perforowana, stal nierdzewna;
o kotka jezdne;



Inne wymagania dla urzadzenia chtodziarko - zamrazarka:

Deklaracja zgodnosci CE w jezyku polskim dostarczona z urzadzeniem;

Wykonanie dla kazdej komory kwalifikacji IQ/0Q/PQ wraz z dokumentacjg (w tym mapowanie
rozktadu temperatury — naroza komory oraz kazda kolejna poétka — z wytaczeniem potek, na
ktérej mapowano naroza) PO zakupie, a dokfadniej po dostarczeniu i uruchomieniu urzadzenia
w siedzibie Zamawiajacego;

Instrukcja obstugi w jezyku polskim dostarczona z urzagdzeniem;

Koszty dostawy, uruchomienia urzgdzenia oraz szkolenie w zakresie obstugi urzadzenia w cenie
oferty;

Obstuga serwisowa w jezyku polskim;

Okres gwarancji 24 miesigce od daty odbioru urzadzenia;

Serwis gwarancyjny — naprawa w terminie do 14 dni roboczych od zgtoszenia usterki w formie
pisemnej za potwierdzeniem odbioru/odczytania, do 28 dni roboczych w przypadku
koniecznosci sprowadzenia czesci z zagranicy;

Serwis pogwarancyjny — naprawa w terminie do 14 dni roboczych od zgtoszenia usterki w
formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru/odczytania, do 28 dni roboczych w przypadku
koniecznosci sprowadzenia czesci z zagranicy;

Termin dostawy — do 8 tygodni od daty podpisania umowy;

Szkolenie w zakresie obstugi urzadzen — nie pozniej niz w ciggu 2 tygodni od dostawy;
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