Specyfikacja chlodziarko-zamrazarka do Magazynu Surowcéw:

Chlodziarka:

Zakres temperatury 2-10°C (regulacja co 0,1 °C);
Utrzymanie temperatury w zakresie < 8°C przez min. 12 godzin w przypadku braku zasilania
elektrycznego;

Wymuszony obieg powietrza;

Pojemnos$¢ netto: min. 245 [;

Liczba pétek: 5 z mozliwoscig regulacji;
Obcigzenie pétek: min. 5 kg/potka;

Potki szklane;

Drzwi petne;

Automatyczne odszranianie.

Zamrazarka:

Zakres pracy: -10 + -30 °C (regulacja co min. 0,5°C);

Pojemnos¢ netto: min. 60 1 ( min. 2 pétki);

Obcigzenie potek: min. S kg/ potka;

Liczba pétek/ szuflad: min. 2;

Drzwi petne;

Utrzymanie temperatury w zakresie < -15°C przez min. 12 godzin w przypadku braku zasilania
elektrycznego.

Pozostale / wspélne dla chlodziarki i zamrazarki:

Konstrukcja szafowa;

Drzwi wykonane z blachy stalowej pokrytej powlokg epoksydowa w kolorze biatym;

Narozniki wewnetrzne wyoblone (mozliwos¢ tatwego czyszczenia),

Dwa niezalezne agregaty;

Brak HFC w czynniku chtodzacym;

Automatyczne uruchomienie urzadzenia w przypadku powrotu zasilania (np. po krotkotrwatym
zaniku);

Zasilanie 230V,

Zewngtrzny wskaznik temperatury;

Rejestracja danych: temp min/max.

Gwarancja: min. 36 miesigcy

Przynajmniej dwa poziomy obstugi: administrator i uzytkownik;

Uzytkownik nie moze zmienia¢ parametrow — tylko administrator (lub zmiana ustawien zabezpieczona
kodem);

Deklaracja zgodnosci CE w jezyku polskim dostarczona wraz z urzgdzeniem;

Obstuga serwisowa w jezyku polskim. Czas reakcji serwisu od momentu zgloszenia awarii/ usterki 48
godzin od powiadomienia e-mail lub telefonicznego. Czas przyjazdu serwisu maksymalnie S dni
roboczych od daty zgloszenia usterki/ awarii;

Koszt dostawy, uruchomienia i szkolenia z obstugi dowolnej liczby uzytkownikéw w cenie oferty;
Serwis pogwarancyjny przez minimum S lat;

Czesci zamienne dostepne przez minimum 10 lat od daty odbioru urzadzenia;

Termin dostawy — do 12 tygodni od daty podpisania umowy;

Uruchomienie, zakonczenie kwalifikacji i szkolenie do 4 tygodni od dostarczenia urzadzenia;



Polskie ustawienia jezykowe sterownika;
Instrukcja obstugi urzadzenia i oprogramowania sterownika w jezyku polskim i angielskim;
Dostawa wliczona w koszt urzadzenia.

Alarmowanie:

Wyswietlanie aktywnych alarméw na wyswietlaczu;

Sygnalizacja otwartych drzwi (akustyczna lub akustyczno/optyczna);

Mozliwo$é wylaczenia dzwigku alarmu (alarm musi byé rejestrowany 1 wyswietlany/ sygnalizacja
optyczna);

Brak zasilania;

Informacja o braku zasilania (w przypadku powrotu zasilania);

Przekroczenia ustalonych parametrow pracy (tryb ostrzegawczy i alarmowy);

Powiadomienie SMS lub e-mail o alarmach (przynajmniej 3 odbiorcéw wiadomosci);

Urzadzenie musi posiada¢ gniazdo bezpotencjatowe.

Kwalifikacja:

Kwalifikacja instalacyjna (1Q), operacyjna (OQ), eksploatacyjna (PQ).

W ramach kwalifikacji przynajmnie;j:

Sprawdzenie toru regulacyjno -pomiarowego urzadzenia (w 1 punkcie pomiarowym) w dwoch
temperaturach z zakresu pracy urzadzenia (dwie wartosci temp. dla chlodziarki, jedna warto$¢ temp.
dla zamrazarki); rozktad temperatury w min. 10 punktach pomiarowych w wybrane] przez
uzytkownika temperaturze — w urzadzeniu pustym oraz wypelionym; wydanie $wiadectwa
wzorcowania dla urzadzen termostatycznych (temperatura) po przeprowadzonych kwalifikacjach, test
powiadomienia e-mail/SMS po sztucznie uruchomionym alarmie (np. celowe otwarcie drzwi).
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