Zalacznik nr 9 do SWZ
RGI.ZP.271.6.2022

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
dla postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Opracowanie dokumentacji
projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych

dla budowy i rozbudowy drég na terenie Gminy Nowa Shupia”

1. Przedmiot dokumentacji projektowej.

Przedmiotem zamowienia jest usluga polegajaca na wykonaniu kompletnej dokumentacji
projektowo — kosztorysowej dla nastepujacych zadan:

Zadanie nr 1 _Wykonanie dokumentacji projektoWo-kosztorysowej dla budowy drogi
gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spéldzielcza w kierunku drogi wewnetrznej
ul. KoScielnej”.

Zadanie nr 2 ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi
gminnej w miejscowosci 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice)”.

Zadanie nr 3 ,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi
gminnej od drogi powiatowej nr 0599 T w kierunku lasu w msc. Debno”.

Zadanie nr 4 ,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi

gminnej wraz z przepustem Jeleniow - Majdan (lgcznik)”.

Przedmiotowe drogi zlokalizowane sa na terenie gminy Nowa Stupia.
W zakres zaméwienia wchodzi:
— wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
— uzyskanie w imieniu Inwestora t.j. Gminy Nowa Stupia, wszelkich decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji zadania w tym ewentualnie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji
ZRID lub Pozwolenia na budowg lub zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na
‘budowe z klauzula, ze zgloszenie zostato przyjete bez uwag i organ nie wnidst sprzeciwu.
W opisie projektu i na rysunkach nalezy postugiwaé si¢ istniejacym na drodze pikietazem
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnej numeracji drég wszystkich
kategorii.

Wykonawca ma _obowiazek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora, czyli Gminy Nowa

Shupia, na etapie opracowywania koncepcji, projektu nawierzchni, projektu organizacji

ruchu, ewentualnych materialéw do decyzji Srodowiskowej oraz dla calo$ci opracowania.

2. Ogolna charakterystyka stanu istniejagcego obszaru objetego zadaniem:
2.1. Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji:

Przedmiotem zaméwienia jest:
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a) Zadanie nr 1: ,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy
drogi gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spéldzielcza w kierunku drogi

wewnetrznej ul. Koscielnej”.

Przedmiotowy odcinek drogi w catosci znajduje si¢ w wojewodztwie $wietokrzyskim, powiecie
kieleckim, gminie Nowa Stupia. W stanie obecnym w miejscu projektowanej drogi wystepuja
tereny zielone. Wzdtuz projektowanej drogi nie wystgpuja zabudowania.

Zakres inwestycji — budowa drogi gminnej na odc. ok. 375 metréw — zgodnie

z ponizszym rysunkiem.
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Zrodto: Opracowanie wlasne na podstawie mapy z https://nowaslupia.e-mapa.net/

b) Zadanie nr 2: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi
gminnej w miejscowosci 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice)”.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej w catosci znajduje si¢ w wojewodztwie $wietokrzyskim,
powiecie kieleckim, gminie Nowa Stupia. Drogi gminne nr 352010T oraz 352006T posiadaja
nawierzchni¢ bitumiczng. Wzdluz drogi wystepuje zabudowa mieszkalna, pola, 1aki oraz
zadrzewienia.

Zakres inwestycji —tozbudowa drogi gminnej na odc. ok. 2351 metréw — zgodnie z ponizszym

rysunkiem.
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Zrédto: Opracowanie whasne na podstawie mapy z https://nowaslupia.e-mapa.net/

¢) Zadanie nr 3: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi

gminnej od drogi powiatowej nr 0599 T w kierunku lasu w msc. Debno”.

Przedmiotowy odcinek drogi‘ wewnetrznej w calosci znajduje sie w wojewodztwie
swigtokrzyskim, powiecie kieleckim, gminie Nowa Stupia. W stanie obecnym w miejscu
istniejgcej drogi wystepuja tereny zielone. Droga ma charakter dojazdowy do p6l uprawnych
i fak. Wzdtuz projektowanej drogi nie wystepuja zabudowania.

Zakres inwestycji — budowa drogi gminnej na odc. ok. 1068 metré6w — zgodnie z ponizszym
rysunkiem.
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Zrédlo: Opracowanie whasne na podstawie mapy z https://nowaslupia.e-mapa.net/
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d) Zadanie nr 4: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi

gminnej wraz z przepustem Jeleniéw - Majdan (tacznik)”.

Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej w calosci znajduje sie w wojewodztwie
$wietokrzyskim, powiecie kieleckim, gminie Nowa Stupia. Odcinek objety opracowaniem
posiada glownie nawierzchnig¢ bitumiczng. Droga ma charakter dojazdowy do budynkow
mieszkalnych, pol uprawnych i tak. Wzdhuz drogi wystepuja zabudowa mieszkalna, pola, taki
oraz zadrzewienia.

Zakres inwestycji — rozbudowa drogi gminnej na odc. ok. 405 metréw — zgodnie

z ponizszym rysunkiem.

Nt 25,
N 4D s
& S
y, Y / & idar \
Pl  Odcinek objety i
_ opracowaniem
w0 AN |

Zrodto: Opracowanie wlasne na podstawie mapy z https://nowaslupia.e-mapa.net/

2.2. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

Przed przygotowaniem oferty, zaleca si¢ Wykonawcom dokonania wizji w terenie w celu
poprawnego rozeznania warunkow terenowych niezbgdnych do prawidlowego oszacowania
kosztéw i zakresu prac projektowych.

Na trasie projektowanych odcinkéw moga wystgpi¢ lokalnie linie energetyczne,
telekomunikacyjne, os$wietlenie, nitki wodociagdw, gazociagdw i kanalizacji sanitarnej.
W zakresie opracowania powinny si¢ znalez¢ takze projekty branzowe przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej kolidujacych z trasg projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem

warunkéw technicznych przebudowy urzadzen przez wiasciwych gestorow sieci, jako oddzielne
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opracowania oraz zatwierdzenia projektow przez odpowiednich gestoréw sieci (o ile takie kolizje

wystapia). ‘

W pasie drogowym moga wystepowal rowniez zadrzewienia. Nalezy wykonaé
inwentaryzacj¢ drzew przeznaczonych do wycinki lub do przeprowadzenia zabiegow
pielegnacyjnych lub podaé informacjg, ze nie ma potrzeby ich wykonywania. Jezeli wystapi taka
konieczno$é, Projektant ma opracowaé projekt wycinki. Nalezy dazy¢ do ograniczenia
koniecznos$ci wycinki drzew do niezbednego minimum.

Dokumentacja projektowa winna przewidywaé usunigcie kolizji ze wszystkimi

urzadzeniami infrastruktury, a takze z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia,

kapliczki itp.).

3. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji.

3.1. Zadanie nr 1: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi
gminnej od drogi gminnej 352075T Rudki ul. Spéldzielcza w kierunku drogi wewnetrznej
ul. Koscielnej”.

Zalozenia projektowe:

e Dlugo$é¢ odcinka objetego opracowaniem: ok 375 m

e Kategoria drogi: gminnz;, klasy technicznej D (dojazdowa)

e Kategoria ruchu: KR1

e Uktad komunikacyjny drogi : jedhojezdniowa, dwukierunkowa

e Pobocze: z kruszywa o szer. 0,75 m

e Chodnik po jednej stronie drogi — na calym odcinku

e Odwodnienie (zgodnie z punktem 3.7.)

e Oswietlenie drogowe

e W projekcie nalezy uwzgledni¢ rozwiazanie skrzyzowania z drogg gminng nr 352075T oraz

z drogg powiatowa nr 0633T.

Wszystkie projektowane elementy powinny spelniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. sprawie warunkow
téchnicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

W ramach budowy drogi nalezy zaprojektowaé kanal technologiczny lub uzyskaé zgode na

odstepstwa od obowiazku jego budowy.
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® Zgodnie z art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj.Dz.U.Z 2021.r. poz. 1376 z p6zn. zm.) zarzadca drogi jest zobowigzany zlokalizowaé
kanat technologiczny w trakcie budowy badz przebudowy drég publicznych, chyba ze
w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostaly juz zlokalizowane kanalizacja
kablowa lub kanat technologiczny.

* Minister wiasciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji,
zwalnia zarzadce z obowigzku budowy kanatu technologicznego, jezeli w poblizu pasa
drogowego istnieje juz kanat technologiczny lub linia $wiattowodowa, posiadajace wolne
zasoby wystarczajgce do zaspokojenia potrzeb spolecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanalu technologicznego byloby
ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemozliwe. Wniosek do ministra wlasciwego
do spraw informatyzacji skfada si¢ najpézniej na 3 miesigce przed dniem zlozenia wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowe albo przed dniem zgloszenia przebudowy
drég.

3.2. Zadanie nr 2: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy

drogi gminnej w miejscowosci 352010T (Hucisko) oraz nr 352006T (Mirocice)”.

Zalozenia projektowe:

e Dlugos¢ odcinka objetego opracowaniem: ok 2351 m
e Kategoria drogi: gminna, klasy technicznej D (dojazdowa)
e Kategoria ruchu: KR1
e Uklad komunikacyjny drogi : jednojezdniowa, dwukierunkowa
e Pobocza: prawostronne pobocze z kruszywa o szer. 0,75 m i lewostronne pobocze
z mieszanki bitumicznej o szeroko$ci Im.
e Odwodnienie (zgodnie z punktem 3.7.)
* W projekcie nalezy uwzgledni¢ rozwigzanie skrzyzowania z drogg gminna nr 352001T oraz

z droga gminng nr 352016T.

Wszystkie projektowane elementy powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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W ramach rozbudowy drogi nalezy zaprojektowaé kanal technologiczny lub uzyskaé zgode na

odstepstwa od obowiazku jego budowy.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 1376 z p6ézn. zm.) zarzadca drogi jest zobowigzany zlokalizowaé
kanat technologiczny w trakcie budowy badz przebudowy drég publicznych, chyba ze
w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostaly juz zlokalizowane kanalizacja
kablowa lub kanat technologiczny.

Minister wlasciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji,
zwalnia zarzadcg z obowigzku budowy kanalu technologicznego, jezeli w poblizu pasa
drogowego istnieje juz kanat technologiczny lub linia $wiattowodowa, posiadajace wolne
zasoby wystarczajace do zaspokojenia potrzeb spolecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanatu technologicznego bytoby
ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemozliwe. Wniosek do ministra wiasciwego
do spraw informatyzacji sktada si¢ najp6zniej na 3 miesiace przed dniem ztozenia wniosku
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowe albo przed dniem zgloszenia przebudowy

drég.

L]

3.3. Zadanie nr 3: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy drogi

gminnej od drogi powiatowej nr 0599 T w kierunku lasu w msc. Debno”.

Zalozenia projektowe:

Dlugosé odcinka objetego opracowaniem: ok 1068 m s
Kategoria drogi: gminna, klasy technicznej D (dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR1

Uktad komunikacyjny drogi : jednojezdniowa, dwukierunkowa

Pobocza: obustronne z kruszywa o szer. 0,75 m

Odwodnienie (zgodnie z punktem 3.7.)

W projekcie nalezy uwzglgdni¢ rozwigzanie skrzyzowania z droga powiatowa nr 0599T.

Wszystkie projektowane elementy powinny spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz Rozporzadzeniu

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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W ramach budowy drogi nalezy zaprojektowaé kanal technologiczny lub uzyskaé zgode na

odstepstwa od obowiazku 1ie,czo budowy.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U.z2021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.) zarzadca drogi jest zobowigzany zlokalizowaé
kanal technologiczny w trakcie budowy badz przebudowy drog publicznych, chyba ze
w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostaly juz zlokalizowane kanalizacja
kablowa lub kanat technologiczny.

Minister wlasciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji,
zwalnia zarzadce z obowigzku budowy kanatu technologicznego, jezeli w poblizu pasa
drogowego istnieje juz kanat technologiczny lub linia §wiattowodowa, posiadajace wolne
zasoby wystarczajace.do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostgpu do ustug
szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanatu technologicznego byloby
ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemozliwe. Wniosek do ministra wlasciwego
do spraw informatyzacji sktada si¢ najp6zniej na 3 miesiace przed dniem ztozenia wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowg albo przed dniem zgloszenia przebudowy

drég.

L

3.4. Zadanie nr 4: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi

gminnej wraz z przepustem Jeleniéw - Majdan (lacznik)”.

Zalozenia projektowe:

Dhugos¢ odcinka objgtego opracowaniem: ok 405 m

Kategoria drogi: gminna, klasy technicznej D (dojazdowa)

Kategoria ruchu: KR1

Uktad komunikacyjny drogi : jednojezdniowa, dwukierunkowa

Pobocza: obustronne z kruszywa o szer. 0,75 m

Odwodnienie (zgodnie z punktem 3.7.)

W projekcie nalezy uwzgledni¢ rozwigzanie skrzyzowania z drogg powiatowa 0707T oraz

drogg gminng nr 352021T.

Wszystkie projektowane elementy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz Rozporzadzeniu

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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W ramach rozbudowy drogi nalezy zaprojektowaé kanal technologiczny lub uzyskaé zgode na

odstepstwa od obowiazku jego budowy.

e Zgodnie z art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.) zarzadca drogi jest zobowigzany zlokalizowac
kanatl technologiczny w trakcie budowy badz przebudowy drog publicznych, chyba ze
w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostaly juz zlokalizowane kanalizacja
kablowa lub kanat technologiczny.

e Minister wlasciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji,
zwalnia zarzadce z obowiazku budowy kanalu technologicznego, jezeli w poblizu pasa
drogowego istnieje juz kanat technologiczny lub linia $wiattowodowa, posiadajace wolne
zasoby wystarczajace. do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug
szerokopasmowych lub w sytuacji, gdy lokalizowanie kanatu technologicznego byloby
ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemozliwe. Wniosek do ministra wlasciwego
do spraw informatyzacji sklada si¢ najpozniej na 3 miesigce przed dniem ztozenia wniosku
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na redlizacje
inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowe albo przed dniem zgloszenia przebudowy

drég.

3.6. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni (dla zadan nr 1 — nr 4):

Obowigzkiem przyszlego Wykonawcy jest opracowanie i uzgodnienie z Inwestorem tj. Gming
Nowa Stupia projektu konstrukcji nawierzchni.

Wykonawca opracowania projektowego zobowiagzany bedzie przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie
badania podloza gruntowego oraz stanu nawierzchni zgodnie z obowigzujacymi przepisami w celu
ewentualnej korekty przedstawionych rozwiazan projektowych.

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z aktualnym Katalogiem Typowych
Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych (uwzgledniajac mozliwo$¢ indywidualnego
projektowania konstrukcji nawierzchni metoda mechanistyczng), Katalogiem Wzmocnien
i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych oraz Katalogiem Przebudéw i Remontow

Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.
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3.7. Odwodnienie (dla zadan nr 1 — nr 4):

Nalezy przewidzie¢ w opracowaniu przebudoweg i budowe urzadzen odwadniajacych (rowoéw
przydroznych, przepustéw, rowdéw melioracyjnych oraz innych) w zaleznosci od przyjetych
w projekcie rozwigzan.

Projektowana droga ma mie¢ zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez zalozone spadki
podluzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do projektowanych rowdéw. Na odcinkach,
gdzie wystgpuje uzasadniona potrzeba np. strome skarpy rowu oraz odcinki przy wlotach
i wylotach przepustéw nalezy zaprojektowa¢ umocnienia skarp oraz dna rowu.

UWAGA! Dla Zadania nr 3 ,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
budowy drogi gminnej od drogi powiatowej nr 0599T w kierunku lasu w msc. D¢bno”.
Z uwagi na spadek terenu oraz fakt, ze obecnie droga ta splywa duza ilos¢ wod z terenu
— zalesionego S'wiQtokrzyskiego Parku Narodowego i pdl nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zagadnienie odwodnienia tej drogi. Przewidziane rozwiazania projektowe nalezy uzgodni¢

z Zamawiajacym we wstepnej fazie projektowania.

3.8. Dodatkowe wymagania dla opracowywanej dokumentacji (dla zadan nr 1 — nr 4):

— Projekt powinien zawiera¢ szczegétowa inwentaryzacj¢ zjazdéw do posesji i pdl,

— Nalezy przewidzie¢ prZebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,

— Pod zjazdami nalezy zaprojektowaé przepusty o $rednicy minimum 50 cm wraz
z murkami czotowymi. Nawierzchnie zjazdéw nalezy zaprojektowaé ze spadkiem
uniemozliwiajgcym wyplyw wody opadowej na jezdnig,

— Szeroko$¢ zjazdéw zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz istniejagcym
zagospodarowaniem,

—  Zakres projektu powinien obejmowa¢ przebudowe skrzyzowan z drogami nadrzednymi,

— Nalezy wykonaé projekt stalej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem go przez wlasciwy
organ, jezeli dokonane zostang zmiany w istniejacej organizacji ruchu,

— Opracowanie powinno obejmowaé przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsigwziecia,
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz ze sporzadzeniem raportu
oddziatywania na srodowisko (o ile zajdzie taka potrzeba),

— W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ rozbidrke istniejacych elementéow kolidujacych
z projektowang droga oraz ewentualne przestawienie np. kapliczek,

—  Przewidzie¢ ewentualng wycinke¢ kolidujacych drzew i krzewow.

W zakresie opracowania oprécz projektu budowlanego, powinny znalez¢ si¢ takze projekty

branzowe przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z trasg projektowanej
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inwestycji wraz z uzyskaniem warunkow technicznych przebudowy urzadzen przez wiasciwych

gestorOw sieci, jako oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektéw przez odpowiednich

gestoréw sieci.

UWAGA! Nie dopuszcza sie uzywania w dokumentaciji projektowej nazw wilasnych produktéw

wskazujacych jednoznacznie okreslonego producenta.

Jezeli rozwiazania autorskie tego beda wymagaly, nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ uzyskania

ewentualnych odstepstw od warunkow technicznych.

4. Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy.

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu

istniejacego obszaru, w tym:

Badania geotechniczne i geologiczne istniejacego podloza,

Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego,

Inwentaryzacja obiektow inzynierskich,

Inwentaryzacja stanu nieruchomosci przeznaczonych do przejecia z mocy prawa na rzecz

Gminy Nowa Stupia (w razie potrzeby).

5. Wykonywanie opracowan projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzglgdem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osobg posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.
Wszystkie dziatki, ktore posiadaja obecnie dostep do drogi publicznej, po podziale
nieruchomosci oraz zrealizowaniu inwestycji, nadal dostep ten powinny mieé
zapewniony. Dostep do drogi publicznej bedzie zapewniony za posrednictwem
istniejacych, projektowanych lub budowanych zjazdéw.

Wykonawca zobowiazuje sie do udzialu w ewentualnych konsultacjach spotecznych
i spotkaniach z wladzami lokalnymi oraz mieszkafcami na etapie uzgadniania rozwigzan

projektowych.
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momentu uprawomocnienia si¢ decyzji ZRID.

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w ustawach, rozporzadzeniach, przepisach
i normach ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i uwzglgdnia¢ je W realizacji przedmiotu zamoéwienia. Jednocze$nie
Zamawiajacy wymaga aby przedmiot zaméwienia byt zrealizowany zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

6. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia i ceny ofertowej Wykonawca zobowigzany

jest do wykonania nastepujacych elementéw (dot. czeSci nr 1 — nr 4):

Mapa do celow projektowych,

projekt koncepcyjny (2 warianty) — zawierajacy co najmniej: proponowany rodzaj oraz
grubosé warstw nawierzchni i podbudowy, sposéb odwodnienia, rozwigzania dotyczace
przebudowy ewentualnych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, wskazanie drzew
zakwalifikowanych do wycinki, zagospodarowanie terenu, wstgpny wykaz nieruchomosci
planowanych do przejecia przez Zamawiajacego,

Wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje (w tym w razie konieczno$ci pozwolenie
wodnoprawne, decyzja Srodowiskowa, decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej), ¢

Materialy do decyzji o pozwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, w tym podzialy
gruntéw (o ile zajdzie taka potrzeba) lub zgloszenia robot budowlanych lub pozwolenia na
budowe,

sporzadzenie i ztozenie wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).
Wykonawca przygotuje wniosek wraz z niezbednymi dokumentami, zatacznikami oraz
ztozy wniosek o wydanie ww. decyzji.

Dokumentacja geodezyjna i Kkartograficzna zwigzana z uzyskaniem prawa do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (o ile zajdzie taka potrzeba),
Sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — prawnej do nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycje, majacej stanowié zatacznik do wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w niezbgdnej ilosci egzemplarzy, ktora
powinna zawiera¢ m.in. mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci, zbiorcze
wykazy zmian gruntowych, wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje.

Materialy do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach tj. wniosek, karta
informacyjna przedsigwzigcia i raport (jezeli zajdzie taka potrzeba),

Materialy do uzyskania decyzji pozwolenie wodnoprawne tj. operat. wodnoprawny,

decyzja wodnoprawna (jezeli zajdzie taka potrzeba),
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uzyskanie warunkow technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych
kolizji) od gestoréw mediéw objetych projektowaniem.

przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinig geotechniczng - ocena stanu
istniejacej nawierzchni i gruntéw podloza w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) i prawidlowego wykonania
projektu budowlanego.

Projekt  budowlany, opracowany  we wszystkich niezbednych  branzach
i w stopniu szczeg6étowosci umozliwiajacym w razie koniecznosci uzyskanie decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogbwej (ZRID). Dokumentacja powinna
obejmowac projekt zieleni i inwentaryzacj¢ zieleni z wykazem drzew do ewentualnego
usunigcia (projekt nasadzen jesli okaze si¢ konieczny), projekt organizacji ruchu na czas
budowy, projekt statej organizacji ruchu.

Projekt wykonawczy,

Projekt rozbiorki (o ile zajdzie taka potrzeba),

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — w przypadku koniecznosci
uzyskania pozwolenia na budowg lub decyzji ZRID,

Przedmiar robét,

Kosztorys inwestorski,

Szczegodtowe specyﬁkacj’e techniczne,

uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) na rzecz

Gminy Nowa Stupia. UWAGA! W sytuacji, gdy na dany odcinek drogi nie bedzie
Konieczne przeprowadzenie procedury ZRID, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é
wystapienia na ten odcinek o pozwolenie na budowe lub zgloszenia robét nie

wymagajacych pozwolenia na budowe.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do:

— aktualizacji kosztoryséw inwestorskich (maximum 3 aktualizacje),

— sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych (w miarg potrzeb

Zamawiajacego).

7. Zakres rzeczowy i forma wykonania prac projektowych:

7.1. Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej zobowigzany jest do

wykonania:

a) projektu koncepcyjnego (2 warianty)

b) kompletnych (w zakresie wymaganych branz) projektéw budowlano-wykonawczych

€) opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

d) opracowania przedmiaré6w rob6t. Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ opis

(charakterystyke przedsigwzigcia), zestawienie przewidywanych do wykonania robét
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budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegblowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

e) opracowania kosztoryséw inwestorskich. W tym wykonanie, na pisemne wezwanie
Zamawiajacego, do czasu wytonienia Wykonawcy robét - maksymalnie 3 aktualizacje.

f) opracowania informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

g)  opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, projektu stalej

organizacji ruchu wraz ze wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

7.2. Przedmiot zaméwienia musi by¢ opracowany w sposéb zgodny z zasadami wspolczesnej
wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi
i normami prawa. .
7.3. Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami z okresleniem kodéw CPV w oparciu o aktualng baze cen regionalnych w Powiecie
Kieleckim, a w przypadku braku okreslonych pozycji cen SEKOCENBUD. Przedmiar opracowad
W sposob umozliwiajacy pézniejsza jego weryfikacje dotyczaca obmiaru robét.
7.4. Dokumentacja winna posiada¢ pozytywna opinie Gminy Nowa Stupia.
7.5. Projekt w fazie wste;pnej; (koncepcja) i ostatecznej nalezy uzgodnié z Gming Nowa Stupia
w 1 kompletnym egzemplarzu.
7.6. Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie opisane wyzej, a wynikajace z procedur okreslonych
W przepisach szczegdlnych, niezbedne do wiasciwego i kompleksowego opracowania dokumentacji
projektowej, nalezy traktowa¢ jako oczywiste i uwzglednié w kosztach i terminach wykonania
przedmiotu zaméwienia. Wszystkie dokumenty nalezy dostarczyé w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w wersji zrodtowej w programie, w ktérym zostaty utworzone, a ponadto:

* w formacie pdf,

* przedmiar rob6t w formacie xls,

*  kosztorys inwestorski w formacie ath,
Dokumenty w formie elektronicznej nalezy przekaza¢ na nosnikach (ptyta CD, CD-R).
llos¢ egzemplarzy kompletnej dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej - zgodnie z umowa.
7.7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie opracowania w pisemne o$wiadczenie,
ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umows, obowigzujacymi przepisami
techniczno - budowlanymi i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

7.8. Wykonawca projektu bedzie sprawowal nadzér autorski (bez dodatkowego

wynagrodzenia) w zakresie obejmujacym w szczeg6lnosci:
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* wyjasnienia Inwestorowi i Wykonawcy robét budowlanych watpliwosci dotyczacych
projektu budowlanego i zawartych w nim rozwigzan oraz sporzadzanie opinii
i wyjasnien w tym zakresie,

* niezwloczne wykonanie poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;,

* opiniowanie i wprowadzanie do projektu (jesli to konieczne) rozwigzan zamiennych,

*  aktualizacj¢ dokumentacji kosztorysowe (maximum 3 aktualizacje).

*  wizyty na terenie budowy w miare potrzeb Zamawiajacego - minimum 4 razy w trakcie

trwania inwestycji — odrgbnie dla kazdej czesci

W celu prawidlowego sporzadzenia oferty przez Wykonawce, Zamawiajacy zaleca dokonanie

wizji lokalnej dla uzyskania niezbednych informacji co do ryzyka, trudnosci i wszelkich

innych okoliczno$ci jakie moga wystapié w trakcie realizacji zaméwienia.
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