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45262500-6 Roboty murarskie i murowe
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45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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45442100-8 Roboty malarskie
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Instalacje elektryczne

45330000-9? Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE ST

1. Wstep

Specyfikacja techniczna Warunki ogdlne wykonania robdét odnosi sie do wymagan
dotyczgcych wykonania i odbioru robét: ,, Przebudowa i remont pomieszczen w obrebie
piwnic w budynku gtéwnym PANS wraz z wentylacjg mechaniczng”.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania:

» Przebudowa i remont pomieszczen w obrebie piwnic w budynku gtobwnym PANS wraz
z wentylacjg mechaniczng”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi materiat pomocniczy do wykonania robot

i sporzgdzenia wyceny roboét objetych projektem remontu. Wymagania ogdine nalezy
stosowac¢ do robdt ujetych w opracowaniu projektowym (program podejmowanych
innych dziatan). Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg aktualne normy, instrukcje i
przepisy nalezne do stosowania przy wykonywaniu robdét, Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i Remontowych z uwzglednieniem Prawa
Budowlanego oraz przepisdw BHP.

1.3.  Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Inwestor - jednostka organizacyjna lub osoba odpowiedzialna za inwestycje w imieniu,
ktérego z upowaznienia moze wystepowac np. Inwestor Zastepczy a dalej Nadzoér
Techniczny Inwestorski, Nadzér Autorski.

Wykonawca - przyjmujgcy zamowienie na wykonanie inwestycji.

Roboty - budowa i prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjqg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczqce roboét

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest dostatecznie zapoznac
sie z obiektem, dokumentacjg techniczng i stosowac sie w kazdym przypadku
do obowigzujgcych przepisdw i norm, poniewaz nieprzestrzeganie ich moze miec¢ skutki
prawne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjq Projektowq ST i poleceniami Inwestora.
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1.5. Przekazanie terenu

Zamawiajgcy w okreSlonym terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej
i jeden kompletny ST.

1.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych
roboft.

1.7. Igodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i Specyfikacjg Techniczng
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne sq obowigzujgce dia Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacii, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedq zgodne z Dokumentacjqg Projektowq iST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bedqg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnose z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjq Projektowq lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, fo takie materiaty bedqg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru konhcowego
robot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z robotami i nienaruszalnos$c¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inwestorem.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykohczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob ot albo
przez personel Wykonawcy.
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1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do
uzycia.

1.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych obowigzujgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.14. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
kohcowego lub do czasu uzgodnionego z Zamawiajgcym odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru konhcowego.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie obowigzujgce przepisy i wytyczne, ktdre sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzqgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Wymagania dotyczqce wtasciwosci wyrobow i materiatow

Zastosowane materiaty posiadajg wtasciwosci uzytkowe spetniajgce podstawowe
wymagania i sg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, a w szczegdlnosci:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatqg techniczng,
- sg umieszczone w wykazie wyrobdéw budowlanych nie majgcych istothego
wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytworzonych
i stosowanych wedtug fradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
- sg oznaczone znakowaniem CE.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
Z terenu budowy.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
pofrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq
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jakosS¢ i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca
czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. Wymagania dotyczqce wilasciwosci sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Uzywany sprzet powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw iilosci wskazaniom zawartym w ST. Sprzet do
wykonania robdt ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczqce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw fransportu, ktdre
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wrasciwosci przewozonych
materiatdow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczqce wykonania robét

Rozpoczecie budowy nastepuje po podjeciu prac przygotowawczych na terenie
budowy: Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym
zgtoszeniem. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia
robot budowlanych, na ktére jest wymagane zgtoszenie wtasciwy organ oraz
projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co
najmniej na 30 dni przed ich rozpoczeciem.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami fechniczno-budowlanymi i normami oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowq,
wymaganiami ST

5.2.  Zasady kontroli jakosci Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki.

Dla celdow konftroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, zapewniona mu bedzie wszelka potfrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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5.4. Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jokosci materiatdw przez Wykonawce, Inwestor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac atest
okrellajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Materiaty posiadajgce atesty
a urzgdzenia - wazne legalizacje mogqg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

5.5. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje
zadania budowlanego, protokoty przekazania Terenu Budowy, protokoty odbioru Robof,
protokoty z narad i ustalen, korespondencije na budowie.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Inwestora.

6. Kontrole, badania oraz odbiér wyrobéw i robot

6.1.  Rodzaje odbiorow Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale
Wykonawcy: odbiér robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu, odbidr czesciowy,
odbidr koncowy.

6.2.  Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Inwestor. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjqg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.3.  Odbidr czesciowy.

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub robdt stanowigcych
zamknietq catos¢. Czesciowy odbidér obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje
powotang przez Inwestora. W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Inwestora,
przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik Robdt i inne osoby powotane w sktad komis;ji.
Z dokonanego odbioru czesciowego powinien by¢ sporzqgdzony protokdt, w ktorym
powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin
ich usuniecia . W protokole powinna byc¢ rowniez podana ocena jakosci i prawidtowosci
wykonanych robét lub czesci obiektu.

6.4. Odbiér koncowy.

Kiedy catos¢ robdt zostanie zasadniczo ukonczona Wykonawca zawiadamia o tym
Inwestora. Odbidr koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze byc¢ potgczony
z odbiorem dokonywanym przez uzytkownika. Odbioru koncowego obiektu dokonuje
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przedstawiciel Inwestora. Przedstawiciel ten moze korzystac z opinii komisji powotanej
w tym celu przez Inwestora.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajgcy powinien stwierdzi¢: zgodnosc
wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowq, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét, aktualnymi normami lub przepisami, zasadami ogodlnie
przyjetej wiedzy technicznej oraz umowqg, mozliwos¢ oddania obiektu we wtadanie
Inwestora (uzytkownika).

Z odbioru kohcowego powinien byc¢ spisany protokdt, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i oddajgcego wykonane roboty budowlane i przez
osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.

6.5. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot
odbioru koncowego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac: dokumentacje
Projektowq z naniesionymi zmianami, specyfikacje techniczng, uwagi i zalecenia
Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen, atfesty jakosciowe wbudowanych
materiatdow, inne dokumenty wymagane przez Zamawidjgcego. Instrukcja obstugi i
montazu platform i podnosnika uwzgledniajgca warunki istniejgce uzytkowania.
Urzgdzen.

7. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, cisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce, za
jednostke obmiarowqg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetqg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE STS

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z dostawqg i montazem podnosnika
oraz dwéch platform dla oséb niepetnosprawnych w ramach zadania ,, Przebudowa i
remont pomieszczeh w obrebie piwnic w budynku gtéwnym PANS wraz z wentylacjg
mechaniczng”

Projekt zaktada:

Projektowana przebudowa i remont nie zmieni danych charakterystycznych budynku
takich jak dtugosc¢ i szerokosSc, wysokosc, kubatura czy powierzchnia zabudowy. Projekt
nie zaktada zmian w uktadzie konstrukcyjnym budynku.

1.2. ZLakres stosowania STS

Specyfikacja techniczna (STS) stanowi obowigzujgcq podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres robét objetych STS

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia rob ot zwigzanych

z wykonaniem robot remontowych w zakresie przebudowy i remontu pomieszczen w

piwnicach budynku gtdwnego , A"

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 roboty budowlane — nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

1.4.2 przebudowa — nalezy przez to rozumieC¢ wykonywanie robdt budowlanych, w
wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych
istniejgcego  obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dtugose,
szerokos¢ bqgdz liczba kondygnacii;

1.4.3 remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu  stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym:;

1.4.4 urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki;
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1.4.5 terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg

roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang przez urzqgdzenia zaplecza
budowy;

1.4.6 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,, Wymagania ogdine”

Wymagania dotyczgce robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

1.5

Zakres robot budowlanych ujetych Specyfikacjqg Technicznqg

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie roboét
budowlanych, montazowych, instalacyjnych i towarzyszgcych dotyczgcych wykonania
zadania ; "Przebudowa i remont pomieszczen w obrebie piwnic w budynku gtdwnym
PANS wraz z wentylacjg mechaniczng”

Zakres robot

1)

2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

?)

Usuniecie wszystkich zbednych rzeczy z pomieszczen piwnic i zabezpieczenie placu
budowy.

Demontaz drzwi i oscieznic.

Wyburzenie zbednych Scian dziatowych.

Usuniecie uszkodzonych, zawilgoconych wewnetrznych wypraw tynkarskich,
osuszenie $cian zewnetrznych i wewnetrznych, uzupetnienie uszkodzern materiatu
murowego. Tynki nalezy usung¢ co najmniej na wysokos¢ 0,8 m powyzej widocznej
linii zawilgocenia (ok. 2,0 - 2,5 m), w pomieszczeniach od strony potudniowej nalezy
usungc¢ tynki w catosci.

Nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ szpatdowania istniejgcych podciggdw stalowych.
Uzupetni¢ przestrzenie nad dwuteownikami zaprawg techniczng rozprezng.
Sprawdzi¢ i ewentualnie dokreci¢ nakretki kontrujgce dystanséw dwuteownikdw
stalowych przesklepien otwordw.

Wykonanie nowych Scianek dziatowych z cegty.

Wykonanie rozbidrki istniejgcych warstw posadzkowych, usuniecie gruzu z budynku,
wyréwnanie terenu pod przyszte warstwy posadzkowe. Niwelacja uskokdw i réznic
poziomow.

Wykonanie nowych posadzek wraz z izolacjqg przeciwwilgociowq i cieping.

W pomieszczeniu serwerowni nr — 21 nalezy uzupetni¢ posadzke i dostosowac do
istniejgcej jak w czesci pomieszczenia z urzgdzeniami.

Wykonanie nowych oktadzin podtogowych na posadzkach (tarket, gres). Ptytki typu
gres o wymiarach 230x30 cm na zaprawie klejowej przeznaczonej na podtoza
krytyczne (o zwiekszonej przyczepnosci, rozszerzalnosci i wytrzymatosci). Ptytki w
klasie scieralnosci = kl. PEI IV i antyposlizgowe 2 kl. R10. Kolor i rodzaj nalezy uzgodnic
przed zakupem z inwestorem. Wyktadziny podtogowe typu Tarket zastosowac o
odpowiednich parametrach technicznych przeznaczonych do sal dydaktycznych i
konferencyjnych. Typ produktu ISO - Homogeniczne wyktadziny podtogowe PCV,
klasyfikacja obiektowa - 34 bardzo intensywne natezenie ruchu, klasyfikacja
przemystowa — 43 intfensywne natezenie ruchu, zabezpieczenie powierzchni — PUR.
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10)

1)

12)

13)

14)

Warstwa Scieralna min 2,0 mm, klasa palno$ci min Bfl-s1. Kolor do wyboru przez
inwestora.

Wykonanie zabudowy kanatéw technologicznych tras instalacii.

Kanat technologiczny o szerokos$ci wewnetrznej 0,8 m, Scianki gr. 0,1 m wykonane z
betonu, w kanale utozone sq czynne instalacje magistralne c.o wraz z gatgzkami do
grzejnikdw w pomieszczeniach piwnic, instalacja wodna i przewody strukturalne
infrastruktury. Przed zabudowq kanat nalezy otworzy¢ poprzez demontaz przekrycia
z ptyt betonowych, oczysci¢, uporzadkowac przebiegajgce w nim instalacje,
poprawi¢ podpory i elementy mocujgce instalacje ( w razie koniecznosci nalezy
wykonaé¢ nowe mocowania). Scianki betonowe kanatu nalezy doprowadzi¢ do
potrzebnego stanu technicznego dla zamocowania wybranego rodzaju przekrycia
kanatu na zasadzie tzw. podtogi technicznej wyniesionej. Wszystkie elementy ptyt
przykrycia kanatu muszg mie¢ mozliwosc tatwego demontazu i dostepu do instalacii
na catej dtugosci kanatu w celu mozliwosci kontroli i rozbudowy infrastruktury. Ptyty
przykrycia muszg by¢ tak skonstruowane aby byto mozliwe wykonanie na nich
podtogi jak w pomieszczeniu przez ktdére przebiega kanat. Wszystkie elementy
metalowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Montaz oscieznic i stolarki wewnetrznej drzwiowej w tym drzwi o odpowiednigj klasie
odpornosci pozarowej. Wymianie podlegajg wszystkie drzwi wewnetrzne. Nalezy
zastosowac drzwi ,90" drewniane ptycinowe o podziatach i kolorze takich jak na
korytarzach w pozostatej czesci budynku. Wszystkie drzwi wyposazone w zamykanie
na zamek z kluczem patentowym. Drzwi ,,20" EI30 wyjsciowe na klatke schodowqg w
skrzydle wschodnim. Niektére otwory drzwiowe nalezy dopasowac¢ do drzwi
wstawianych. Nalezy wymieni¢ zniszczone drzwi zewnetrzne wejsciowe z podwodrza
w skrzydle wschodnim na identyczne jak istniejgce.

W pomieszczeniu nr -21.1 nalezy odtworzyC przejscie do ,,szpitala podziemnego”
(obecnie czeSciowo zamurowane, widoczne od strony kanatu) i zamontowac
stalowe drzwi klasy El 30 dopasowane do istniejgcego otworu przejscia.

Wykonanie prac wykonczeniowo - remontowych we wnetrzu budynku poprzez
uzupetnienie tynkdw, szpachlowanie, utozenie glazury na zaprawie klejowej
i malowanie scian oraz sufitow.

Wykonac¢ tynki renowacyjne wewnetrzne na $cianach do wysokosci 0,5 m ponad
poziom terenu na zewngtrz. Tynki renowacyjne systemowe gr. min. 2 cm. Pozostate
tynki wykonac jako systemowe tynki wapienne lub wapienno — cementowe tzw.
lekkie np. typu LL66, MLL. Wykonac¢ warstwe wykanczajgcqg szpachlg mineralng z
wtdknami anty skurczowymi np. TURADO. Tynki malowac wytgcznie farbami
mineralnymi do wnetrz tzw. oddychajgce o zawartosci czgstek organicznych <5% i
parametrach: wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (wartos¢ V) -
>2000g/(m2xd), dyfuzyjna réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza Sd<0,01m,
odpornos$¢ szorowania na mokro — klasa 3.

W  zaznaczonych pomieszczeniach wykonac¢ sufity podwieszane kasetonowe
przeznaczone do zastosowania w obiektach dydaktycznych i konferencyjnych.
Sufity kasetonowe o klasie absorpcji dzwieku min C i izolacyjnosci akustycznej
wzdtuznej min 35 dB, nie palne, stelaze aluminiowe, kasetony 600x600 mm lub o
innych wymiarach zaakceptowanych przez Inwestora .
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15) W pomieszczeniach nr -23, -24, -25 wykonac¢ systemowe mobilne sciany dziatowe
umozliwiajgce podziat pomieszczen przegrodg optyczng i akustyczng. Elementy
Scian sktadane w mozliwie jak najmniej kolidujgcy sposdb z uzytkowaniem
pomieszczen.

16) Wykona¢ nowe pokrycie daszkdbw nad wejsciami zewnetrznymi do piwnic z
podwodrza. Pokrycie wykonac¢ z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,6 mm na
podktadzie z papy termozgrzewalnej lub odpowiedniej membrany. Przed
wykonaniem pokrycia nalezy usungc¢ pozostatosci zapraw, oczyscic, zneutralizowad
glony np. preparatem Sikagard 715 W, uzupetni¢ i wymieni¢ uszkodzone spoiny
licowania elewacii.

17) Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych w budynku — wg projektow
technicznych.

18) Instalacje elekiryczne - Zakres projekiu obejmuje:

- instalacje oswietleniowg wewngtrz piwnic budynku,
- instalacje gniazd wtykowych i odbiornikéw statych,
- instalacje sygnalizacji alarmu pozaru,

- instalacje sieci strukturalnej,

Zasilanie obiektu bedzie wykonane istniejgcym przytgczem kablowym (wewnetrzng
instalacjqg zasilajgcq) ze stacji fransformatorowej. Kabel zasilajgcy YAKY 4*240 nalezy
wprowadzi¢ do projektowanego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP, ktdry
nalezy zamontowac w miejscu istniejgcego WG zamontowanego na zewngtrz
budynku. Z PWP nalezy wyprowadzi¢ projektowany kabel WIZ i zakonhczy¢c w
rozdzielnicy gtéwnej RG w korytarzu piwnicy. Rozdziat energii bedzie sie odbywat za
posrednictwem 3 rozdzielnic rozdziatowych tzn. rozdzielnicy RG, R-RE1, R-RE2 oraz
rozdzielnic oddziatowych TR1+TR-11, TR-S.

W migjscu istniejgcego na zewngtrz budynku wytgcznika gtobwnego zamontowac
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP). Elementy wykonawcze PWP bedqg
umieszczone w obudowie termoutwardzalnej z poliestru odpornego na dziatanie
promieniowania UV typu TZ 2-44 o szerokosci 530mm i wysokosci 420mm umieszczonej
na prefabrykowanym fundamencie. W szafie projektuje sie umiescic roztgcznik mocy
3P 250A typ DPX-3I 250A, ktéry wyposazy< w wyzwalacz wzrostowy DPX-230V AC/DC.
Dodatkowo w szafce zamontowa¢ automatyczny przetqcznik faz i zabezpieczenia
nadprgdowe oraz wytgcznik réznicowo-nadprgdowy, ktory bedzie podtgczony przed
PWP i bedzie zabezpieczeniem dla obwodu zasilajgcego centrale systemu alarmu
pozaru.

Rozdzielnica gtéwna RG

Lasilanie rozdzielnicy wykonane bedzie z PWP kablem YAKXS 4*1*95mm?2, ktory
wprowadzi¢ przez sciane do budynku i dalej w posadzce w rurze ostonowej do kanatu,
w kanale na stalowym korytku kablowym i ponownie w posadzce w rurze ostonowej az
do rozdzielnicy RG. Z rozdzielnicy gtéwnej RG przewidziano zasilanie:

- obwoddw oswietlenia w piwnicy

- obwoddw gniazd ogdinych w piwnicy

- obwoddéw dedykowanych do odbiornikdw statych

- centralka instalacji SAP

- oSwietlenie zewnetrzne terenu (bedzie przedmiotem osobnego opracowania

- rozdzielnica rozdziatowq R-RE1
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- rozdzielnica rozdziatowq R-RE2

- rozdzielnice oddziatowe TR-1 +TR-4, 1G-Z, oraz istniejgce tablice pietrowe
lewegoskrzydta budynku, dla ktérych kable zasilojgce sg objete osobnym
opracowaniem.

Rozdzielnica R-RE1.

Rozdzielnice usytuowac w korytarzu srodkowego skrzydta piwnicy.

Rozdzielnica zasilana bedzie z RG kablem YKY 5*25 uktadanym w posadzce w rurach

ostonowych oraz w kanale na trasach kablowych.

Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ nastepujgce obwody:

- obwoddw oswietlenia w piwnicy

- obwoddw gniazd ogdinych w piwnicy

- rozdzielnice oddziatowe TR-5 +TR-9, TR-S, istniejgce rozdzielnice TB-4 i wentylatorni oraz

istniejgce tablice pietrowe srodkowego skrzydta budynku, dla ktérych kable zasilajgce

sq objete osobnym opracowaniem.

Rozdzielnica R-RE2.

Rozdzielnice usytuowac w korytarzu lewego skrzydta piwnicy.

Rozdzielnica zasilana bedzie z RG kablem YKY 5*25 uktadanym w posadzce w rurach

ostonowych oraz w kanale na trasach kablowych.

Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ nastepujgce obwody:

- obwoddw oswietlenia w piwnicy

- obwoddw gniazd ogdlnych w piwnicy

- rozdzielnice oddziatowe TR-5 +TR-9, TR-S, istniejgce rozdzielnice TB-4 i wentylatorni oraz
istniejgce tablice pietrowe srodkowego skrzydta budynku, dla ktérych kable zasilajgce
sq objete osobnym opracowaniem

Rozdzielnice TR-1 + TR-11, TR-S.

Rozdzielnice usytuowac w pomieszczeniach klas wyktadowych, warsztacie, archiwum.

Rozdzielnice zasilane bedq z rozdzielnic RG, R-RE1 i R-RE2 przewodami YDY uktadanym w

posadzce w rurach ostonowych oraz w kanale na trasach kablowych.

Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ nastepujgce obwody:

- obwodoéw oswietlenia

- obwoddw gniazd ogdlnych

Obwody odbiorcze 400/230V

Instalacje zasilajgca poszczegdlne rozdzielnice wykonac przewodami i kablami

dostosowanymi do charakteru i obcigzenia odbioréw oraz sposobu uktadania.

Przewody i kable prowadzi¢c w posadzkach w rurach ostonowych, w kanatach na

frasach kablowych z koryt stalowych KGR200H42. Przewody uktadac podtynkowo w

bruzdach wzdtuz linii prostych —réwnolegle do podtogiiscian. W pomieszczeniach gdzie

przyjeto sufity podwieszane przewody uktadac w karbowanych rurkach ostonowych.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykonac przewodem YDYpzo 3x2,5mmz2.

Przewody uktadac pod tynkiem z zachowaniem min. grubosci tynku 5mm do przykrycia

przewoddw. Pod sufitami podwieszanymi przewody uktada¢ na konstrukcjach

(stelazach) sufitdbw, a w miejscach narazonych na uszkodzenia i w sciankach z ptyt g-k

przewody uktadac¢ w gietkich rurkach instalacyjnych peszel RKGL-20.
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Instalacja oswietlenia podstawowego

W celu oswietlenia pomieszczen i komunikacji  przewiduje sie wyprowadzenie z
rozdzielnic obwoddw oswietleniowych. Do wykonania o$wietlenia zastosowac oprawy
LED w wykonaniu n/t i systemowe do sufitdow podwieszanych.

Do zasilania opraw stosowac przewody YDYzo 3x1,5. Przewody uktadac p/t w bruzdach
z przykryciem tynkiem o grubosci min. 5mm lub w przypadku sufitow podwieszanych na
trasach kablowych lub mocowane do konstrukcji (stelazy) systemu sufitowego. Do
wykonania instalacji stosowac osprzet p/t o stopniu ochrony IP20. W tazienkach i
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci osprzet P44,

Oswietlenie awaryjne

W piwnicy na drodze ewakuacyjnej do wyjs¢ przez wszystkie klatki schodowe
przewidziano oswietlenie ewakuacyjne:

- na zewngtrz przy wejsciach do obiektu przewidziano oprawe Safelite 250lm 20m, IPé5, 1h,

- w wiafrotapach i korytarzach oraz na klatkach schodowych oprawy DOT 2W, IP20, 1h,

Instalacja SAP i SSP.
W budynku na poziomie remontowanej piwnicy przewiduje sie zainstalowanie systemu

samoczynnej sygnalizacji pozaru. Centrala sygnalizacji pozaru PROTEC 6500 bedzie
umiejscowiona w pomieszczeniu portierni na parterze. Cenfrala jest przewidziana
przysztosciowo dla catego budynku. System sygnalizacji pozaru wykonano w oparciu o
system petlowy, analogowo — adresowalny z centralg PROTEC 6500.

Instalacja sieci strukturalnej
PODSYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - POLACZENIA MIEDZIANE
Zgodnie z normami referencyjnymi system okablowania strukturalnego bedzie

realizowany za pomocg potgczen miedzianych pomiedzy punktami logicznymi a
punktem koncentrycznym PK.

Montaz instalacji okablowania strukturalinego moze odbywac sie tylko przez
Certyfikowanych instalatorow, posiadajgcych aktualny Certyfikat Instalatora
okablowania Strukturalnego wydane przez danego Producenta okablowania,
potwierdzajgce posiadane kwalifikacje i spetnienie wymogow dla wykonania instalaciji
spetniajgcej wymogi 25 letniej gwarancji dla nowobudowanej sieci okablowania
strukturalnego. Wszystkie kable instalacyjne muszg by¢ oznaczone numerycznie, w
sposob trwaty od strony punktu logicznego, jak i od strony szafy. Te same oznaczenia
nalezy umiescic w sposdb frwaty na gniazdach abonenckich oraz na panelach
krosowych. Powykonawczo nalezy sporzgdzic dokumentacje instalacji kablowej
zawierajgcej trasy kablowe i rozmieszczenie punktéw przytqgczeniowych w
pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do dokumentacji nalezy dotgczyc
raporty z pomiardw toréw sygnatowych.

Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji budynku projektuje sie
montaz ochronnikdw przepieciowych typ I+ll. Ochronniki zamontowa¢ w rozdzielnicach
gtéownych RG. Przyjeto ochronniki typu DEHN Ventil TNS 255(FM) z dobezpieczeniem
gG20A. Dodatkowo w RK i RP przewiduje sie montaz ogranicznikow typ Il z
zastosowaniem ochronnikéw DEHN guard TNS. Przyjety sposdéb ochrony winien
ograniczy¢ przepiecia do poziomu napiecia udarowego Up=<1,2 kV. Wykonac uziemienie
ochronnikéw, w tym celu nalezy je potgczy¢ z GSU. Rezystancja uziomu winna by¢ nie
wieksza niz 10000
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Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawa : Polskie Normy PN-HD 60364-1, PN-IEC 60364-3, PN-HD 60364-4-41,42 - Instalacje
elekiryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

-ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych urzgdzen

-ochrona przez umieszczanie urzqgdzen nieizolowanych poza zasiegiem reki oséb
postronnych poprzez umieszczanie w zamykanych obudowach.

-dodatkowo ochrona przez zastosowanie wytqcznika réznicowo-prgdowego
Ochrona przeciwpozarowa
Ochrone przeciwpozarowq obiektu projektuje sie w nizej wymienionym zakresie:

- Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zrealizowany w oparciu o roztgczniki izolacyjne

DPX250A (250A).,
- przyciski sterownicze przeciwpozarowych wytgcznikdw prgdu  PWP-1 i
umieszczone przy drzwiach wejsciowych,

- zabezpieczenia przetezeniowe,

- zabezpieczenia réznicowoprgdowe,

- przegrody ogniowe w kablowych kanatach instalacyjnych.
19) Instalacje sanitarne
Cze$¢ projektowa w zakresie : instalacji cenfralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej.
Instalacje c.o. projektuje sie jako wodnqg, niskotemperaturowq, z rozdziatem dolnym.
Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych z zachowaniem warunkéw montazu
i kompensacii okreslonych przez producenta. Ciepto dla potrzeb instalacji co pobierane
bedzie z istniejgcego wezta cieplnego. Ciepto rozprowadzane jest za posrednictwem
poziomow i piondw c.o. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonac w tulejach
ochronnych. Do tgczenia rur nalezy uzywac atestowanych tgcznikdw miedzianych.
Potgczenia rur wykonac lutem miekkim.
Wentylacja mechaniczng nalezy zorganizowana w pomieszczeniach sanitarnych
poprzez zastosowanie wentylatoréw kanatowych TD350/125.
Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez wentylatory kanatowe
wspotpracujgceej z zespotem kanatdw wywiewnych B-l zakohczonych anemostatami
wywiewnymi z przepustnicami.
Do wentylacji pomieszczen zastosowano anemostaty okrggte D125. Do regulacji przed
anemostatem zastosowano przepustnice.
W biurze archiwum przewidziano system klimatyzacji miejscowej dwururowe.
Klimatyzator MATCH PLUS od Gree sktadajg sie z 1 jednostki zewnetrznej, do ktérej
podtgczono jednostke wewnetrzng. Klimatyzacja typu Split. Indywidualny uktad
klimatyzacji pracujgcej w trybie chtodzenia powietrza obiegowego oparty jest na
jednostce zewnetrznej zamontowanej na scianie budynku o mocy chtodniczej 2,5kW
oraz grzania 2,8 kW. Zrédtem chtodu jest stojgcy agregat skraplajgcy, zlokalizowany na
scianie budynku. Czynnikiem chtodniczym w instalacji jest ekologiczny R32.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonywac nalezy pod nadzorem oséb do
tego uprawnionych, zgodnie z zasadami wiedzy i technologii budowlanej oraz
szczegotowymi wytycznymi okreslonymi w oparciu o , Warunki techniczne wykonania i
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odbioru robdt budowlano — montazowych”. Podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy przestrzegac przepisdéw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do budowy wykorzystywac materiaty posiadajgce atesty lub swiadectwa
dopuszczenie do stosowania na rynek krajowy. Sposéb zabudowy materiatow
prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta opisanymi w karcie technicznej wyrobu.

Wykonawca zobowigzany jest:

- Pokry¢ koszty zuzycia energii elekirycznej i wody wg ustalen z Inwestorem

uzgodnionych przy rozpoczeciu prac,
- Przygotowac pomieszczenia magazynowe na materiaty,
- Usuwac gruz, zbedne materiaty, urzqgdzenia i przedmioty moggce stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot i uzytkowaniu budynku,

- Zapewnic¢ zaplecze dla zatrudnionych pracownikow.
Zabezpieczenia interesow osob trzecich
Wykonawca powinien by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej oraz ubezpieczy< budowe.
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra
mogtaby zostac naruszona w trakcie lub na skutek wykonywania przez niego robot. Za
wszelkie zniszczenia lub straty powstate w trakcie lub na skutek prowadzonych prac
wytgczng odpowiedzialno$¢ materialng oraz finansowq ponosi wykonawca.
Teren budowy nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca winien prowadzic montaz i prace przygotowawcze w sposdb
zapewniagjgcy bezpieczenstwo i warunki bhp.
Przy wykonywaniu robdt wykonawca powinien przestrzegac przepisow  BHP,
a w szczegolnosci : Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogodinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(wszystkie rozporzgdzenia z pdzniejszymi zmianami).
Podwykonawcy robdét  ogdlnobudowlanych  powinni  przestrzegac  wymagan
generalnego wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcdw na  odcinku
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Na czas remontu Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia budowy w tablice
informacyjne i ostrzegawcze umocowane na frwatych elementach izabezpieczone
przed zniszczeniami, uszkodzeniem i zastonieciem.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczqgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen i materiatdw, ich magazynowania, podano w
0godlnej ST.
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3. Sprzet
Sprzet do prac i montazu zgodnie z instrukcjg producenta
4. Transport

Materiaty powinny byé przewozone srodkami tfransportu wg instrukcji producenta. Srodki
fransporfu  powinny  zabezpiecza¢ przewozone  wyroby przed  wptywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozibawione wystajgcych
gwozdziiinnych ostrych elementdw mogqgcych uszkodzi¢ przewozone elementy. Wyroby
ustawione w Srodkach transportu nalezy tgczyé w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i
zwartos¢ tadunku.

5. Wykonanie robét

Montaz urzgdzen i wyposazenia sciSle wg instrukcji producenta. Montaz powinien
wykonac¢ dostawca lub firma polecona przez producenta lub posiadajgca odpowiednig
autoryzacje dostawcy urzgdzenia. Gwarancje: Wszystkie urzgdzenia muszg byc¢ objete
gwarancjg zgodnie z instrukcjg producenta.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci robdt — zgodnie z czescig ogdoing
7. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru jest: jednostki obmiarowe zgodne z zastosowanymi w przyjetych
katalogach naktaddw norm rzeczowych (KNR) lub indywidualne.

8. Odbior robét

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych prob i weryfikacji
w obecnosci Inwestora, Inspektora Nadzoru i ewentualnego podwykonawcy. Badanie
instalacji c.o i wentylacji oraz sprawdzenie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami techniczny producenta. Koszt urzgdzen pomiarowych ponosi Wykonawca.
Odbidr instalacji bedzie mozliwy po zakonczeniu préb i stwierdzeniu prawidtowosci
dziatania . W wyniku odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru robdt i dokonac wpisu

do dziennika budowy
9. Podstawa ptatnosci

Wg opisu w czesci Wymagania ogdlne zgodnie z warunkami umownymi.
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10. Przepisy zwigzane

1. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzes$nia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzqgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018 poz. 1935 z pbzniejszymi zmianami)

2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2019 poz.
1065 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

(Dz. U.z2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 z pdzniejszymi zmianami)

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdéw budowlanych i
terendw - (z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015
r. (Dz. U.z 2015r. poz. 2117 z pdzniejszymi zmianami)

6. Polskie Normy
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