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Projekt architektoniczno-budowlany

Przebudowa i remont pomieszczen w obrebie piwnic

Dla zadania przebudowa i remont pomieszczen w obrebie piwnic w budynku
gtownym ,,A" Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Gtogowie

Budynek gtéwny ,A” - pomieszczenia piwnic
Obiekt: Ewidencja budynkéw nr7 - 108
' Wpisany do Gminnej Ewidenciji Zabytkow Nieruchomych — Miasto
Gtogow pod nr 10
Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Gtogowie
Adres Budynek ,, A", 67 — 200 Gtogdw, Ul. Piotra Skargi 5
budowy: | Dz. nr ewid. 186/4, Obreb: 0007 Stare Miasto, jedn. ewid.: 020301_1 M. Gtogdw
Identyfikator teryt: 020301_1.0007.186/4
nwestor: Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Gtogowie
" | 67 — 200 Gtogdw, ul. Piotra Skargi 5
Branza: architektoniczna, budowlana

Kategoria obiektu budowlanego - IX (budynki kultury, nauki i oswiaty)
Spis zawartosci projektu budowlanego - zgodnie ze spisem na str. 5

Opracowanie:

Spec. konftr.-bud.

Branza . . .
o udowlana mgr inz. Ryszard Sieledczyk

Upr. nr 800/86/Lo, WKZ 4/98
Projektant: L ) Spec. arch.
Branza mqgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk -Katulska

architektoniczna Upr. nr 31/DSOKK/2015

As. projektanta:

mgr inz. Marta Pezda

Gtogow — 10 wrzesnia 2023r.



Przebudowa i remont pomieszczen piwnic w budynku gtéwnym PANS w Gtogowie e 2023

Oswiadczenie projektantow

Gtogow 10.09.2023r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023r poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN W OBREBIE PIWNIC W BUDYNKU
GLOWNYM ,,A” PANSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH

W GLOGOWIE
67 - 200 Gtogow, ul. Piotra Skargi 5, dz. nr 186/4, obreb: 0007 Stare Miasto,
j. ewid.: 020301_1 Miasto Gtogow

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Spec. kontr.-bud.
mgr inz. Ryszard Sieledczyk
Upr. nr 800/86/Lo, WKZ 4/98

Spec. arch.
mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk -Katulska
Upr. nr 31/DSOKK/2015

Uprawnienia, zaswiadczenia
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[ZRA ARUHITRKTOW
LZECZYFOSFOLYIES YOLSKIEY,

DOLNOSLASKA OXREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA RPMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz, 871/DSOKK/2015 -
Znak sprawy: DSOKKIT131/68/2013

GYZJA nr 31/DSOKK/2015

Na pedstawie art. 24 ust1 pklzu:mwyz dnia 15 grudnia 20007,

Wroclaw, dnia 25.08.2015r.

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
0 mumersa werykacyinym:
DOS-QVS-8DA-VDZ *

Pan Ryszard Sieledczyk o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0729/01
adres zamieszkania ul. M. Gométli 24, 67-200 Glogdw
Budownictwa i posiada wymagane

jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

zostalo ie i opatrzone bezpis podpisem
weryfikawanym pray pemaey watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12.02 roku preez:

Iarek Kalinski, Zastepca Praewadniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownittwa.

BURH

¥ cepanodcl prawne)
murm...m pm,mm e‘&hrumurwn\
52.

" Weryfikacje pearawnuicl danyeh w riniejssn saéwisdezzni mtng ssrawdsié 2a pamoey numery wenyfkacynegs éidceenia
sororie. Palskiey 2y Infyrieraw Budownicta www BT Bl I kamaktaias sl ® Brem whaichws] Clrqgane) l2hy Infyrieriw

Eudawrictis,

1ZBA ARCHITEKTOW
R.

oraz inzynierdw budownictwa {LL.0:

2.1/ 2014 paz. 1946) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz an_ 14 ust.1 pkt 1

ustawy zdnia 7 lipca 19941, Prawn bydowlane (L], Dz.U. 2013 poz.1408'z phdn. zm.), zgodnie z art, 104 ustawy

z dnia 14 ézerwea 1860r. Kodeks gnsi:,pwamnadmlni:tmcy]wga (t]. Dz.U. 2013 poz.267 z' pétn, zm.)

stwierdza sig, 22

Pani mgr inz. arch. MIALGORZATA KRYSTYNA SIELEDCZYA

Urodzana w dniu 19.08.1981 r.-w Zigbicach

ia: od| ksztalcenie tachniczne-oraz praktyke
i po zdanlu egzaminu z wynikiem pozytywnym Gtrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéei architektoniczné] do projektowania bez ograniczen.

. Powyisze P Ja

do wyk ielnej funke]i tech w

1 pmjemowanie,
| sprawowanie madzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroll techniczne] utrzymania obiektéw budewlanych.

Decyzjs rinicjsza jako uwaglednisjaca w calodci-2adanie strany nie vymaga uzassdnienia,

Od_powyiezej ceoyai uﬂyﬁlwﬂula Popi_odwolinie do Krajowe] Komisj Kwallfkacyjne] zby Archilekiéw RP
Chrqgowe] Izby Architekigw RP, w terminle. 14 dni
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1. Panl Malgorzata Sieledezyk ,*
Rynek 31A/1, 67-200 Giogdw ™
2. Glswny InspeKior Nadzaru Budowlahego
3. Okrggowa Rada Doinotigskie] Okrpgows] lzby Archliakiéw RP
4. als

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

mgr inz. arch. Krystyna

e 2023

do pelnienia h funkcji

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/DSOKK/2015

jest wpisana na liste czionkéw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1715.

Czlonek czynny od: 03-11-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2023 r. Wroctaw.

Zaséwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1715-C6E7-4C56-9YC2-4537

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawazm podajac nr weryfikacyjny

zadwiadczenia w publicznym serwisis
o ltmkujer sy bempuairadn's 2 wiadctos, Okregnwa 204 Architektow RP.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

=4=d Budownictwo i Konserwacja Zabytkéw



Przebudowa i remont pomieszczen piwnic w budynku gtdbwnym PANS w Gtogowie e 2023
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Projekt architektoniczno-budowlany
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Przebudowa i remont pomieszczen piwnic w budynku gtdbwnym PANS w Gtogowie e 2023
Opis techniczny

Przebudowa i remont pomieszczen w obrebie piwnic w budynku
gtownym ,A” Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Glogowie

Adres obiektu: Budynek gtowny , A” Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Glogowie, ul. Piotra Skargi 5
dz. nr ewid. 186/4, obreb 0007 Stare Miasto
Jedn. ewid.: 020301_1 M. Glogdéw, pow. gtogowski

Inwestor: Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Glogowie
67 - 200 Gtogow, ul. Piotra Skargi 5

Podstawy opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— Uzgodnienia i wytyczne projektowe Inwestora,

- Wizja lokalna obiektu,

— Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu,
— Inwentaryzacja fotograficzna,

— Uzgodnienia i wytyczne konserwatorskie,

—  Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

— Przepisy i normy obowiqgzujgce.

1. Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej wzniesiony na planie zblizonym do litery ,,C”,
czterokondygnacyjny, podpiwniczony, nakryty dachem wielospadowym ptaskim, krytym
papg. Wybudowany w koncu XIX w. w technologii fradycyjnej z cegty .

Uzytkowany jako budynek dydaktyczny Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych.

Rejestr Zabytkdw - Historyczny uktad urbanistyczny miasta - nr A/2641/89 z dn. 16.04.1958r.

Ewidencja gminna zabytkdw nieruchomych — Szpital Miejski (obecnie PANS) przy ulicy
Staszica Miasto Gtogdéw pod nr 10.

Kategoria obiektu budowlanego - IX budynki kultury, nauki i oswiaty.
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Budynek zostat wybudowany w koncu XIX w. oddany do uzytku w1896 roku jako szpital
miejski. Po 1948 roku uzytkowany byt jako Powiatowy Osrodek Zdrowia, w latach 60- tych
XX w. uzytkowany jaoko obiekt dydaktyczny ,,Specjalny Osrodek Szkolno- Wychowawczy”
od 2004 roku uzytkowany jako obiekt dydaktyczny i administracyjny Panstwowej Wyzszej
Szkoty Zawodowej (PWSZ) w Gtogowie. Obecnie po zmianie nazwy szkoty w 2023 roku
Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych (PANS).

Obiekt jest remontowany na biezgco i przystosowywany do potrzeb uczelni. Uzytkowany
i utrzymany w nalezytym porzgdku oraz sprawnosci techniczne;.

Opracowaniem objeto pomieszczenia piwnic w budynku gtownym.

=§=) Budownictwo i Konserwacja Zabytkdw 5



Przebudowa i remont pomieszczen piwnic w budynku gtdbwnym PANS w Gtogowie e 2023

W latach 2005-2010 w pomieszczeniach piwnicznych rozpoczeto remont, przebudowe
i przystosowanie pomieszczeh do celdw dydaktycznych oraz rozbudowe infrastruktury
budynku przystosowanej dla potrzeb uczelni. Przebudowe zakohczono na etapie ,stanu
surowego”. Pomieszczenia przebudowywane sg uzytkowane jako pomieszczenia
dydaktyczne (pracownie rzezby, pomieszczenia pracowni plastycznej itd.), archiwum,
szatnia, pomieszczenia pomocnicze, gospodarcze i sktadowe.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiekiu budowlanego

Budynek istniejgcy, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany. Wzniesiony na planie
zblizonym do litery ,C", czterokondygnacyjny, podpiwniczony, kryty dachem
wielospadowym. Obiekt wpisuje sie w krajobraz oraz otaczajgcg go zabudowe.

Budynek ,, A" petni funkcje budynku publicznego szkolnego dla Panstwowej Akademii
Nauk Stosowanych. W budynku zlokalizowane sg sale wyktadowe, sale do ¢wiczen,
ztobek, pomieszczenia administracyjne i socjalne oraz pomieszczenia techniczne. Uktad
funkcjonalny pomieszczen objetych opracowaniem zgodnie z rzutami kondygnaciji
podziemne;j.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy: 1628,00 M2 - zgodnie z kartotekg budynku
Powierzchnia uzytkowa piwnic: 1121,32 m?
Liczba kondygnacii: 4 nadziemne, 1 podziemna
Geometria dachu: dachy ptaskie
Wysokosc: 20,00 m
Dtugosc: 69,01 m
Szerokosc: 53,04 m
Kubatura: 34506 m3
4.2, Zestawienie pomieszczen przed i po planowanej przebudowie i remoncie
obiektu
Zestawienie pomieszczen po planowanej Zestawienie pomieszczen przed planowanq
przebudowie i remoncie przebudowq i remontem
. . Pow. . . Pow.
Nr Nazwa pomieszczenia . Nr Nazwa pomieszczenia .
vzytkowa vzytkowa
-1 | Pomieszczenie gospodarcze | 12,53 m? -1 | Pomieszczenie gospodarcze | 12,53 m?2
-2 | Archiwum 78,89 m2 -2 Archiwum 78,89 m?2
-3 | Biuro archiwum 1392m?2 | .2.1 | Pomieszczenie magazynowe | 8,87 m2
-4 | WC 2,56 m? -3 | Pomieszczenie warsztatowe 16,27 m2
-5 | Pomieszczenie warsztatowe | 16,27 m2 | .4 | Pomieszczenie warsztatowe | 17,73 m2
-6 | Pomieszczenie warsztatowe 17,73 m2 -5 | Szatnia 13,57 m2
-7 | Przedsionek 7.06 m2 3 Archiwum 19,12 m2
-8 | Szatnia meska 8,79 m2 -7 | Przedsionek 6,93 m2
-9.1 | Umywalnia 3,17 m2 -8 | Wentylatornia 5,40 m2
-9.2 | WC 1,45 m? -9 | Wentylatornia 12,17 m2
-9.3 | Prysznic 1,51 m2 | .10 | Pomieszczenie gospodarcze | 1579 m2
-10 | Szatnia damska 9,80 m? -11 | Pomieszczenie socjalne 23,11 m2
-11.1 | Umywalnia 316m?2 | .12 | Klub studencki 71,80 m2

=§=) Budownictwo i Konserwacja Zabytkdw 6



Przebudowa i remont pomieszczen piwnic w budynku gtdbwnym PANS w Gtogowie

e 2023

4.3.

Projektowane prace

Zestawienie pomieszczen po planowanej Zestawienie pomieszczen przed planowanq
przebudowie i remoncie przebudowq i remontem
. . Pow. . . Pow.
Nr Nazwa pomieszczenia . Nr Nazwa pomieszczenia .
uvzytkowa uvzytkowa
-11.2 | WC 1.35m2 | .13 | Magazyn biblioteczny 1531 m2
-11.3 | Prysznic 1.54m2 | .14 | Magazyn biblioteczny 24,18 m2
-12.1 | Wentylafornia 540m? | .15 | Magazyn biblioteczny 15,50 m2
-12.2 | Wentylafornia 12,17 m2 | .16 | Pomieszczenie warsztatowe | 71,80 m2
-13 | Pomieszczenie gospodarcze | 15,79 m2 -17 | Pomieszczenie socjalne 15,79 m2
-14 | Pomieszczenie socjalne 23,11 m2 -18 | Szatnhia konserwatordw 13,95 m2
-15 | Klub studencki 71,80 m2 -19 | Magazyn 4,53 m2
-16 | Magazyn biblioteczny 15,31 m2 -20 | Serwerownia 83,57 m2
-17 | Magazyn biblioteczny 24,18 m? -21 Korytarz 6,81 m2
-18 | Magazyn biblioteczny 1550m? | .22 | Pomieszczenie dydaktyczne | 79,78 m?2
-19 | Pomieszczenie dydaktyczne | 71,80 m2 | .23 | Pomieszczenie dydaktyczne | 36,12 m2
-20.1 | Pomieszczenie socjalne 15,79 m2 -24 | Komunikacja 115,31 m2
-20.2 | Szatnia konserwatoréw 1395m?2 | .25 | Pomieszczenie dydaktyczne | 18,84 m?2
-20.3 | Magazyn 4,53 m2 | .26 | Pomieszczenie dydaktyczne | 22,41 m?
-21 | Serwerownia 83,57 m2 -27 | Korytarz 22,33 m2
-22 | Korytarz 681 m2 | .28 | Korytarz 22,31 m2
-23 | Pomieszczenie dydaktyczne | 41,49 m2 -29 | Korytarz 131,35 m2
-24 | Pomieszczenie dydaktyczne | 36,36 m2 -30 | WC damski 8,80 m2
-25 | Pomieszczenie dydaktyczne | 42,87 m2 -31 | WC meski 9,41 m2
-26 | Pomieszczenie dydaktyczne | 17,99 m2 -32 | Serwerownia 3,94 m2
-27 | Pomieszczenie dydaktyczne | 23,27 m? | .33 | Pomieszczenie pomocnicze 19,02 m2
-28 | Korytarz 2491 m2 | -34 | Pomieszczenie magazynowe | 14,86 m?2
-29 | Korytarz 311,77m? | .35 | Pomieszczenie magazynowe | 6,03 m2
-30 | WC damski 880m?2 | .34 | Pomieszczenie magazynowe | 4,82 m2
-31 | WC meski 941 m2 | .37 | Szyb windy 5,95 m2
-32 | Serwerownia 394m?2 | .38 | Pomieszczenie gospodarcze | 1,37 m2
-33 | Pomieszczenie pomocnicze 13,53 m? -39 | Korytarz 10,78 m2
-34 | WC dla niepetnosprawnych 4,95 m?2 -40 | Korytarz 10,91 m2
-35 | Pomieszczenie 14,86 m2
magazynowe -41 | Korytarz 10,13 m2
-36 | Pomieszczenie 6,03 m2
magazynowe -42 | Korytarz 13,23 m?
-37 | Pomieszczenie 4,82 m2 RAZEM: 1121,32
magazynowe m?2
-38 | Szyb windy 5,95 m? K.1 Klatka schodowa 25,92 m2
-39 | Pomieszczenie gospodarcze | 1,37 m2 K.2 | Klatka schodowa 11,49 m2
RAZEM: 1121,32 K.3 | Klatka schodowa 15,45 m2
m?2
K.1 | Klatka schodowa 25,92 m2
K.2 | Klatka schodowa 11,49 m2
K.3 | Klatka schodowa 15,45 m2

Projektowana przebudowa i remont nie zmieni danych charakterystycznych budynku
takich jak dtugosc¢ i szerokos¢, wysokose, kubatura czy powierzchnia zabudowy. Projekt
nie zaktada zmian w uktadzie konstrukcyjnym budynku.

.
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Przebudowa i remont pomieszczen piwnic w budynku gtdbwnym PANS w Gtogowie e 2023

Prace do wykonania:

1) Demontaz drzwi i oscieznic.

2) Wyburzenie Scian dziatowych.

3) Usuniecie uszkodzonych, zawilgoconych wewnetrznych wypraw tynkarskich, osuszenie
scian zewnefrznych i wewnetrznych, uzupetnienie uszkodzeh materiatu murowego.

4) Wykonanie nowych Scianek dziatowych.

5)  Wykonanie nowych posadzek.

6) Wykonanie nowych oktadzin podtogowych na posadzkach (tarket, gres).

7)  Wykonanie zabudowy kanatdw technologicznych tras instalacii.

8) Montaz oscieznic i stolarki wewnetrznej drzwiowej w tym drzwi o odpowiedniej klasie
odpornosci pozarowe;.

9) Wykonanie prac wykonczeniowo - remontowych we wnefrzu budynku poprzez
uzupetnienie tynkdw, szpachlowanie, utozenie glazury na zaprawie klejowej
i malowanie $cian oraz sufitow.

10) Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych w budynku — wg projektéw
technicznych.

11) Montaz armatury sanitarne;.

4.4, Uwagi koncowe

e Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, aktualnymi ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano - montazowych", jak rowniez obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami, przy zachowaniu przepisdbw Prawa budowlanego, BHP i PPOZ oraz
zachowaniem koordynacji robét budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych.

e  Wszystkie proponowane przez Wykonawce rozwigzania bedq przedtozone
Inwestorowi do ostatecznej akceptacii.

e Nadzoér nad robotami budowlano-montazowymi winien sprawowac kierownik budowy
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane.

e Wszystkie materiaty budowlane oraz wyroby uzyte do remontu i przebudowy obiektu
powinny posiadac certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z polskg normg lub aprobaty
techniczne bqgdz atesty zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie.

e Wszelkie wgtpliwosci oraz sprawy nie objete opracowaniem konsultowac¢ z autorem
opracowania.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
Nie dotyczy. Obiekt istniejqcy.
6. liczba lokali uzytkowych i mieszkalnych

Po projektowanym remoncie liczba lokali uzytkowych pozostaje bez zmian.
Liczba lokali mieszkalnych - 0.

7. Lapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne w tym osoby starsze

Jak dotychczas.
Projektowana przebudowa i remont pomieszczen piwnicznych nie wptynie negatywnie na
dostepnosc dia oséb niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wozkach
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Przebudowa i remont pomieszczen piwnic w budynku gtdbwnym PANS w Gtogowie e 2023

inwalidzkich oraz osoby starsze. Obiekt zapewnia dostep oraz mozliwos¢ uzytkowania
budowli i terenu przez osoby niepetnosprawne. Osoby niepetnosprawne bedqg mogty
korzystac¢ z ogdélnodostepnych wind w budynku ,,A” oraz w budynku ,,B".

Do pomieszczen dydaktycznych prowadzg drzwi bez progdéw o szerokosci w Swietle
otworu 90 cm. Na korytarzu zaprojektowano pochylnie w miejscu wystepujgcej réznicy
poziomow. Zaprojektowano WC dla oséb niepetnosprawnych (pomieszczenie nr -34), do
ktérego prowadzq drzwi o wymiarach 90/200.

8. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Budowa w frakcie prowadzonych prac budowlanych i po ich zakonczeniu nie bedzie

powodowata zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny izdrowia uzytkownikow

i ofoczenia. Odpady budowlane i materiat z rozbiérek nie nadajgcy sie do uzycia nalezy

sktadowac¢ na wysypisku odpaddéw do tego przeznaczonym, i wskazanym przez

komunalne stuzby gminne.

Dane techniczne:

a) zapoftrzebowanie i jakoS¢ wody oraz iloS¢, jakosS¢ i sposdb odprowadzania sciekow
oraz woéd opadowych - zapofrzebowanie na ilos$¢ wody zgodnie z projektem
technicznym. llos¢ powstatych sciekéw bedzie réwna ilosci wody zuzytej. Scieki
odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Sposéb odprowadzania wod
opadowych bez zmian.

b) emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych - jak
dotychczas,

c) rodzaqj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — odpady state bedg gromadzone w Smietniku
zlokalizowanym na terenie dziatki i wywozone przez stuzby komunalne na wysypisko —
jaok dotychczas,

d) wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektfromagnetycznego i innych zaktdcen — brak,

e) wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - brak. Redlizacja inwestycji nie jest zwigzana
z koniecznoscig usuwania drzew i krzewdw, naruszenia terendw lesnych. Zakres
inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktére mogtyby wptywac negatywnie na
wody podziemne czy powierzchniowe.

Brak istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi.

9. Andliza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy. Obiekt objety ochrong konserwatorskg — obiekt wpisany do Gminnej
Ewidenciji Zabytkow.

Roczne zapoftrzebowanie na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej: jak dotychczas, bez zmian.

Nie projektuje sie zmiany systemu zrédta ciepta dla budynku. Energia elekiryczna bedzie
dostarczana z sieci elektroenergetycznej, energia cieplna z wewnetrzne] sieci
cieptowniczej (kottownia z koftem gazowym obstugujaca caty kompleks budynkow).
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Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych bez zmian. Do poréwnania wybrano aktualny
system zaopatrzenia w energie oraz alternatywny — pompe ciepta (pompa ciepta).
Przeprowadzono andadlize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecenftralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewania lub chtodzenia lokalnego lub blokowego, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zroédtach energii (Dz. U. 2 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepta i wywnioskowano, ze
zmiana dotychczasowego systemu zaopatrzenia w energie jest aktualnie ekonomicznie
niezasadna.

10.Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére
auvtomatycznie regulujg temperature w pomieszczeniv lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej

Nie projektuje sie zmiany systemu instalaciji c.o.

W projektowanym budynku grzejniki mozna wyposazyé w gtowice termostatyczne.
Zastosowanie gtowic termostatycznych obnizy koszty ogrzewania o okoto 20 + 30% w skali
roku. Gtowica termostatyczna joko element dziatajgcy bez koniecznosci dostarczenia
energii z zewngtrz. Urzqdzenie bezposrednio zamontowane na zaworze grzejnika. Prosty
montaz, mozliwos¢ zainstalowania na kazdym grzejniku.

Analiza systemu elekironicznego sterowania ogrzewaniem:

- Energooszczednosc

- Wieksza doktadnos¢ sterowania

- Mniejsza bezwtadno$¢ termostatu

- Moizliwos¢ zaprogramowania stref czasowych z okreslong temperaturg
- Moizliwos¢ podpiecia dodatkowych czujnikdw, np. otwarcia okna

- Moizliwos¢ zdalnego sterowania uktadem poprzez dang aplikacje.

11.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Dane konstrukcyjno-materiatowe:

- Konstrukcja - tradycyjna murowana z cegty, dach wielospadowy ptaski. Wiezba
dachowa drewniana

- Fundamenty - tawy fundamentowe — ceglane

- Sciany - Sciany murowane z cegty na zaprawie wapienno- cementowej

- Stropy — ceramiczne Kleina i zelbetowe na belkach stalowych

- Schody - schody o konstrukcji zelbetowej z wyktadzing lastryko i granitowe.

Opis elementéw wykonczenia:

- Sciany wewnetrzne — Tynki wapienno-cementowe, szpachlowane gtadzig gipsowa,
malowane farbami w kolorach pastelowych

- Podtogi i posadzki — lastryko, ptytki terakotowe, ceramiczne, typu gress, wyktadziny
PCV, parkiety

- Elewacje -z cegty fasadowej licowej, gzymsy ceglane i z piaskowca
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- Stolarka - okna drewniane jednoramowe z szybami termicznymi indywidualne
o charakterze zabytkowym. Drzwi drewniane ptycinowe historyczne i nowe.
Instalacje:

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elekiryczna - zasilanie w energie elektryczng kablem ziemnym

- wodociggowa - woda z sieci wodociggowej, ciepta woda uzyskiwana z sieci
cieptowniczej

- kanalizacyjna — odprowadzenie sciekdw do sieci kanalizacyjnej

- cenfralnego ogrzewania — z sieci cieptowniczej

- gazowa - gaz z instalacji gazociggu

- niskoprgdowa - TV, internet, p.poz., antywtamaniowa, monitoring itp.

- wentylacja - grawitacyjna i mechaniczna.

Szczegobtowe dane instalacji obiektu budowlanego ze sposobem powigzania instalacii

z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen

oraz podstawowe ich wyniki, z uzasadnieniem ich doboru, rodzaju i wielkosci tych

urzgdzen wg opisdw zatgczonych do projektdw technicznych branzowych.

Zasilanie istniejgce ze stacji transformatorowej zlokalizowanej obok obiektu. na granicy
dziatki (szafka wg odr. opracowania w zakresie turon Dystrybucja). Zasilanie istniejgcym
kablem wprowadzonym do budynku poprzez gtéwny wytgcznik prgdu GWP zlokalizowany
na Scianie zewnetrznej budynku. Kabel zasilajgcy zakohczy¢ w rozdzielnicy gtownej RG
zlokalizowanej w piwnicy budynku w holu.

Instalacja  wewnetfrzna elekiryczna bedzie zasiana z rozdzielnicy gtéwnej RG
i podrozdzielnic rozdziatowych. Oswietlenie wewnetrzne podstawowe i ewakuacyjne
oSwietlenie awaryjne z zastosowaniem opraw ze zrodtami LED. Kable i przewody
do zasilania os$wietlenia, gniazd i odbiornikdéw dedykowanych uktadac na frasach
kablowych z koryt stalowych i drabinek podwieszanych pod sufitami systemowymi,
w szachtach kablowych obudowanych oktadzinami z ptyt g/k, w listwach instalacyjnych
lub bezposrednio w Scianach p/t.

Instalacja wewnetrzna teletechniczna

Instalacja wewnetrzna teletechniczna bedzie rozprowadzona z szaf teletechnicznych
dystrybucyjnych zlokalizowanych w pomieszczeniu serwerowni w piwnicy budynku.

Szczegobtowe rozwigzania projektowe dotyczqce poszczegdinych instalaciji elektrycznych
w budynku i na terenie oraz typy i parametry aparatdw i urzgdzeh oraz sposdb
prowadzenia prac i schematy elekiryczne zostang przedstawione na etapie projektu
technicznego.

12.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Projektowany obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Budynek objety
opracowaniem znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Zakwalifikowano do kategorii ZL I
wB".
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Nie projektuje sie pomieszczeh zagrozonych wybuchem. Poszczegdlne elementy
projektowanego budynku sq zgodne z zapisami § 216 RMI, oraz okreslonymi klasami
odpornosci ogniowej: gtdwna konstrukcja nosna R120, konstrukcja dachu R30, strop REI60,
sciana zewnetrzna Elé0 (o-i), Sciana wewnetrzna EI30, przekrycie dachu RE30.

W czesci budynku objetej opracowaniem zgodnie z § 227 RMI.

Do czesci budynku objetej opracowaniem prowadzi é wejs¢ stanowigcych wyijscia
ewakuacyjne.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane sq
z materiatéw niepalnych.

Istniejgce drogi ewakuacyjne w budynku 1. korytarze oraz klatki schodowe posiadajg
oswietlenie Swiattem naturalnym, stgd nie ma wymogu aby wyposazac je w oswietlenie
awaryjne.

Istniejace drogi ewakuacyjne sg zgodne z § 236 RMI. Z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi sg zapewnione mozliwosci ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewngtrz
budynku, bezposrednio na zewnagtrz budynku i drogami komunikaciji ogdlnej — drogami
ewakuacyjnymi.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sq zamykane drzwiami. Drzwi stanowigce
wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierqgjqg sie na zewnagtrz.

PrzejScia ewakuacyjne zgodnie z § 237 RMI. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca,
w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng
lub na zewngtrz budynku sq zapewnione przejscia ewakuacyjne o dtugosciach
nieprzekraczajgcych 40 m.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt zgodne
z § 237 RMI, ustep 10.

Parametry w tym szerokosci drzwi w $Swietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne zgodnie
z§ 239, 240 RMI. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase
odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg jednak nizE | 15.
Szerokosci i wysokosci drog ewakuacyjnych zgodnie z § 242 RMI.

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il w budynku
Sredniowysokim (SW), obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone
W urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocq systemu wykrywania dymu — zgodnie z § 245 RMI.

Zgodnie z §258 nie stosuje sie niektérych materiatéw. Wymogi przeciwpozarowe
dotyczgce podtdég zgodnie z § 259 RMI.

Wymogi dotyczgce przewoddow spalinowych i dymowych, wymogi dotyczgce
przewoddw wentylacyjnych, wymogi dotyczgce instalacji wentylacyjnych, wymogi
dotyczqgce instalacji wentylacji oddymiajgcej zgodnie z § 266, 267, 268, 270.

Opracowanie
mgr inz. Ryszard Sieledczyk
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