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Budownictwo i Konserwacja Zabytkow. Ryszard Sieledczyk
67-200 Gtogdw, Mtyhska 12, NIP: 693-103-32-46 @ +48 505 189 484
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Projekt techniczny

Przebudowa i remont pomieszczen w obrebie piwnic

Dla zadania Przebudowa i Remont pomieszczenh w obrebie piwnic w budynku
gtownym ,, A" Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Gtogowie

Obiekt:

Budynek gtéwny ,,A” — pomieszczenia piwnic

Ewidencja budynkdw nr 7 - 108

Wpisany do Gminnej Ewidenciji Zabytkdw Nieruchomych — Miasto
Gtogow pod nr 10

Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Gtogowie

Adres Budynek ,, A", 67 — 200 Gtogow, Ul. Piotra Skargi 5

budowy: Dz.

nr ewid. 186/4, Obreb: 0007 Stare Miasto, jedn. ewid.: 020301_1 M. Gtogdw

Identyfikator teryt: 020301_1.0007.186/4

Inwestor:

67

Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Gtogowie
— 200 Gtogow, ul. Piotra Skargi 5

Branza: architektoniczna, budowlana, elektryczna, sanitarna

Kategoria obiektu budowlanego - IX (budynki kultury, nauki i oswiaty)
Spis zawartosci projektu budowlanego - zgodnie ze spisem na str. 5

Opracowanie:

Spec. kontr.-bud.

Projektant: o .

Branza mgr inz. Ryszard Sieledczyk

budowlana Upr. nr 800/86/Lo, WKZ 4/98

Projektant: o . Spec. arch.
Branza mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk -Katulska

architektoniczna

Upr. nr 31/DSOKK/2015

Projektant:
Branza sanitarna

Spec. inst. inz.
inz. Bolestaw Oleskow
Upr. nr 80/D0OS/08

Projektant:
Branza
elektryczna

Spec. inst. inz.
inz. Grzegorz Juzwiak
Upr. nr 391/D0OS/09

As. projektanta:

mgr inz. Marta Pezda

As. projektanta:

mgr inz. Dariusz Pawtowski

Gtogow — 15 lutego 2024r.



Przebudowa i remont pomieszczen piwnic w budynku gtéwnym PANS w Gtogowie

Oswiadczenie projektantéow

Gtogdw 15.02.2024r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U.z2024r poz. 725 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN W OBREBIE PIWNIC W BUDYNKU
GLOWNYM ,,A” PANSTWOWEJ AKADEMII NAUK STOSOWANYCH

W GLOGOWIE
67 — 200 Gtogow, ul. Piotra Skargi 5, dz. nr 186/4, obreb: 0007 Stare Miasto,
j. ewid.: 020301_1 Miasto Gtogoéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tfechniczne.

Spec. kontr.-bud.
mgr inz. Ryszard Sieledczyk
Upr. nr 800/86/Lo, WKZ 4/98

Spec. arch.
mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk -Katulska
Upr. nr 31/DSOKK/2015

spec. inst. inz.
inz. Bolestaw Oleskow
UPR 80/DOS/08

spec. inst. inz.
inz. Grzegorz Juzwiak
UPR 391/DOS/09
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Przebudowa i remont pomieszczen piwnic w budynku gtébwnym PANS w Gtogowie

Uprawnienia, zaswiadczenia
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numerse weryfacynym:
DOS-5IG-REC-19Z *

Pan Ryszard Sieledczyk o numerze ewidencyjnym DO$/B0/0729/01
adres zamieszkania ul. M. Gométki 24, 67-200 Glogw

jest cztonkiem D iej Okregowe] Izby
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

i posiada wymag:

ipisem

zostalo i opatrzone
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

dej Okregowe Izby Inzynierow Budownictwa.

Rady

opatrzenie go

Zgodniezar. 78 Ke.
5

kwalfikowanym podpisem elektronicznym.
52

i« numers wenyf éwisdczenia na
* Wenyfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaéwiadczenty mazna sprawdzi za pomocy eryfkacyjnego
stronie Polskiej izby Insynierow Budownictwa www9ib.0rg.pl lub kontaktuige si¢ 2 biurem wisiciwej Okrggawej Isby Iniynierow

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

Budownictwo i Konserwacija Zabytkéw
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Przebudowa i remont pomieszczen piwnic w budynku gtéwnym PANS w Gtogowie

L.dz. 871/DSOKK/2015 -
Znak sprawy: DSOKK/7131/88/2013

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 usuwy z dnia 15 grudnia 20001,

[ZBA ARCHITRKTOW
% RZECZYPOSFOLYIES YOLSKIE)
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Wiroclaw, dnia 25.06.2015r.

qYZJA nr 31/DSOKK/2015

oraz inzynieréw budownictwa (L. 02z.2014 poz. 1846) w zwigzku z art. 12,

art. 13 o 1
uxd'awyii xgz-la 7 lipca 1984+, Prawo budowlane (L]. Dz.U. 2013 poz.1409'z pazn. zm.), zgorxl: z ur: 1“;: L;::lw;
z dnia erwca 1960r. Kodeks posiepowania administracyjnego (t]. Dz.U. 2013 poz.267 z pén, zm.)

stwierdza sig, zé

Pani mgr inz.arch. MALGORZATA KRYSTYNA SIELEDCZYK
urodzona w dniu 19.08.1981 r.w Zigbicach

PR ie t
'lpozdznlu z ikiem p ,,w-;‘ n N
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specj i architek 8j do p bez A
Powyisze b

do wykony J funke]i w N

' ; )
o e :pn\now;nh nadzoru autorskiego;

Decyzja niniejsza jako uwzglednisjaca w calosci-zadanie sirony nie wymaga uzassdnienia,
cd powyiszej d;cyzﬁ arzylluml]u le ndwolfnle do Knlvwe] Knmll] Kwullllkuy‘nui Izby Architekiéw RP

= poleudictin demi 7 !., itekigw RP, w terminie 14 dni
g I
L U ! Q&s
eszek Link d ;
Jan ig: ¢ L_ ’
Juliusz Modlinger seiretarz OKK
Anna Boryska czhn-k'okk ( 2 A\’\
Eftbiels Ceclelska __calonek OKK i
KmysztofCrerkas  crionek OKK 7W I
Andrzei Hubka ezlonek OKK < >

1. Pani Malgorzata Sieledezyk ,
Rynek 31A/1, 67-200 Glogéw

2. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Dolnotlaskie] Okregowe] lzby Architekisw RP
4, ala

czionek OKK

DOLNOSLASKA

§ OKREGOWA

1z B A
IN2ZYNIEROW
ICTWA

BUDOWN!
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-108/2008/08

Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1pk‘2u‘hwyldnlﬂ|5qmdn-2000r 0 samorzadach zawodowych a:

(Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm,), art. 13ust1pld1

i ust 2, art. 1‘u‘l1pk\4 umwyxdnhﬂl:oaisslr Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
2 pbzn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
ekigeych Innych ustaw (DU Nr 163, poz.1364) 1§ 1 ust1 pid 1 rozporzadzenis Minstra Transporty

| Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

unkcji
(DzU. Nr83, poz. 576, z pzn. zm.), wxwiqzku San 104 Kodeien postgpowania administracyinego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja DolB
nadaje
Panu
Bolestaw Czeslaw Oleskéw
inzynier z kierunku inzynieria érodowiska
urodzony dnia 24 stycznia 1962 r. w Kostomiotach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/D0O$/08

w sleci, i

do projektowania bez ograniczer

UZASADNIENIE

Okregowa Kbmlajl Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Oklmwej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
z

na podstawi egzaminu stwcerm
2e Pan thl)ww Czestaw Oleskéw posiada praktyke
uzyska pozytywny wynlk egzaminu + konlecane do uryskania uprawnion budowhnych wlpeejllnocd
nstalacsie] w zakrosle siec, insalac| | urzagzed ciepinych, gazowyeh,
Szczegbiowy uknl uprawnien je:l okretlony na odwrocie niniejszej decyzjl.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — samodzielnych funkcji

podstawe do wykonywania
technicznych w budownictwie stanowi wpls, w drodze decyzjl, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nedzoru
‘samorzadu zawodowego,

Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe] kzby
wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznodc.
2.0 aklsjszs) decya) skdy odwoanie do Kesjows] Komisd
2a poérednictwem Okregowe]

amm

polwierdzony zatwiadczeniem

Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we

3. 2
3. dr inz. Zofia Zwi

o

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. ysty

do peinienia funkejl
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr :l/MOKKIZoI!,
Jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1715.

Czlonek czynny od: 03-11-2015 r.

Data | miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 17-01-2023 r. Wroclaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

w systemie 1zby Architektéw RP przez:
el RP.

p
Anna Koécluk, Rady Izby

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

DS-1715-C6E7-4C56-9YC2-4537

Dana zawarte w niniejszym zadwisdczeniu motna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenia w publicznym serwisie
fub kontaktujac sig bezpodrednio z wiadciwa Okregowa Tzbi Architaktéw RP,

Pan Bolestaw Czoslaw Oleékéw jest uprawnion:
W specjalnosci instalacyjne] w zakresie :hcl. Instalacjl | urzadzed clepinych, wentylacyjnych,
wie art, 12 ust. 1 pkt1 i art. 13 ust 4 ustawy
B bucowiana, w ewiagkis z Srt 6 usiawy z dnia 6 ipca 2005r, o zmisnls Ustawy Prawo budowians
oz o zmianie niekiérych innych ustaw | §23 ust 1 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury z dnie
18 maja 2005r. w sprawie funkejl U z2005r. Nr96,
poz 817) - do:
1) projektowania _obiektu buae»fianeg:a takiego jak: sieci, instalacje | urzadzenia ciepine, wentylacyjne

gazowe, wodociggowe | kanaliza
2) projektow i nadzoru
3) kontroli obiektow z art. 62 ust. § ustawy

w zakresle wiw

Na podstawle § 15 Mlnisua i & dnh 28 kwietnia 2006r.  sprawie
*

projekté podamwanla siali ub toreny w zakresio speqamsd instalacyjne] w zakresie sieci
staiach | urzadzef ciepinych. gazowych,

Skiad) rzakajapjoKK

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

)

Budownictwo i Konserwacija Zabytkéw



Przebudowa i remont pomieszczen piwnic w budynku gtéwnym PANS w Gtogowie

POLSKA
I 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o pamenae weryBhacyinm
DOS-NAZ-RAR-7ES *

Pan Bolestaw Czestaw Oleskéw o numerze momcv]nvm DOS$/15/0754/04

adres ul. 13,67 =
Jest czionk Okregowej Izby | posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest watne od 2023-08-01 do 2024-07-31.
20stalo opatrzone podpisem
weryfikowanym przy pomocy wainego Ilwahﬁkowanem certyfikatu w dniu 20230719 roku przez
Marek Kalinski, Zastgpca v
Ty 1301 78 K
§1 1 apraense g

Tl gmany podphen ohkonkimym.
§2

= Weryfikacjq poprawnatcs dunych w reniejszym atwiadczenhs meina sorawdeit 18 pomoc ey woryfiacyinegs ssiwiadzene na

stvonie Pobskig 1y Wlyneciw Budownictws weww pIbOrEH Wb kootaktuiec it ¢ DRIOm wiaiciwe] Ohregome) 11y Wlyrerdw
Busounctus

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Bl z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICIWA
NIEWWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

‘OKK.7131-228/2009/09 ‘Wroclaw, dnia 21 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pki 2 ustawy 2 dnia 15 grudma 2000r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2007r Nr 5, poz. 42, z p6in 2m), art 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust 1 pkt 5 uslawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D2.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
2pbin. zm,) oraz art. 5 ustawy 2z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niekldrych innych ustew (Dz.U. Nr 163, poz2.1364) i § 11 usl1 pkt 1 rozporzadzenia Mll\lslla Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie funkgji

(D2.U. Nr83, poz 578, z poin. zm.). wzwiazku zart. 104 Kodeksu postgpowania admlmslracyjnego
(Dz.U. 2 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB

Panu
Grzegorz Leonard Juzwiak
inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 8 grudnia 1873 . w Brzegu Dolnym

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 391/D0$/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

yezny
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosiaskie] Ok:ggm, lzuy Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z egzaminu stwierdza,
2e Pan Grzegorz Leonard Juzwiak posiada wymagane prawem wyksuilceme i prakiyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do ulyskama uprawnien tmevwlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
bez ograniczen.
Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzii.
Pouczenie
1. Zgodnie zan. 12 st 7 wiw usiowy Prawo budowlane - podsiawe do wykonywania samodzielnych funkef
technicznych w budowniciwie stanowl wpis, w drodze decyzji, 6o centrainego rejestru Glovnego Inspekiora Nodzoru
Budowlanego oraz wipis na listg czlonkéw wiasciwe izby samorzadu zawodowego, potvierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez lg izbe. z okreslonym w nim lerminem waznosci.
2. 0d niniejszoj decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budowniciwa
w Warszawie, 2 posredniciwem Okrggowe] Komisfi Kvalifikacyinej DOIIB we Wi w terminie 14 dni od dnia jej
dorgezenia

Skiad orzgkajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Grzegorz Leonard Juzwiak
Wilkow, ul. Glogowska 2A
67-200 Glogow

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

27prof. dr inz. Kagiierz Gaplinski
3.mgrinz. M-lgiz%‘mkm)ewm-

Janiaczyk

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfiacyinym

DOS-BEW-745-ABF *

Pan Grzegorz Leonard Juiwiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1376/03
adres zamieszkania Wilkéw ul. Glogowska 23, 67-200 Glogéw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

i posiada

zostalo icznie i opatrzone podpise
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07- 19 ok przez:

Marek Kalinski, Zastpca i iej yni

Zyodle 10078 K

kulmkmmwm podpsen elektronicamym.

* Weryfikacke poprawnotcl danych w niniejszym zaswiadczents moina sprawdzié za pomoca numery weryfikacyjnego zéwiadczenia na
strorie Polskie] 1zby Infynierow Budownictwa www pib.org.pl lub kontaktujac sig 7 biurem wiaiciwe] Okrggowe) lzby Infynierow
Budownictwa,

.
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bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci, L s
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Przebudowa i remont pomieszczen piwnic w budynku gtéwnym PANS w Gtogowie

Opis techniczny

Przebudowa i remont pomieszczen w obrebie piwnic w budynku
gtéwnym , A" Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Glogowie

Adres obiektu: Budynek gtowny , A" Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych

w Glogowie, ul. Piotra Skargi 5
dz. nr ewid. 186/4, obreb 0007 Stare Miasto
Jedn. ewid.: 020301_1 M. Glogow, pow. gtogowski

Inwestor: Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Glogowie

1.

67 - 200 Glogow, ul. Piotra Skargi 5

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Budynek istniejgcy, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Dach wielospadowy ptaski,
kryty papg. Wybudowany w kohcu XIX w. w technologii tradycyjnej z cegty .
Opracowaniem objeto pomieszczenia piwnic w budynku gtdwnym.

2. Projektowane prace

Projektowana przebudowa i remont nie zmieni danych charakterystycznych budynku
takich jak dtugosc¢ i szerokos¢, wysokos¢, kubatura czy powierzchnia zabudowy. Projekt
nie zaktada zmian w uktadzie konstrukcyjnym budynku.

Prace do wykonania:

1)
2)

3)
4)

6)
7)

8)

Usuniecie wszystkich zbednych rzeczy z pomieszczen piwnic i zabezpieczenie placu
budowy.

Demontaz drzwi i oscieznic.

Wyburzenie zbednych scian dziatowych.

Usuniecie uszkodzonych, zawilgoconych wewnetrznych wypraw tynkarskich, osuszenie
Scian zewnetrznych i wewnetrznych, uzupetnienie uszkodzeh materiatu murowego.
Tynki nalezy usungé co najmniej na wysokos¢ 0,8 m powyzej widocznej linii
zawilgocenia (ok. 2,0 - 2,5 m), w pomieszczeniach od strony potudniowe] nalezy
usungc tynki w catosci.

Nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ szpatdowania istniejgcych podciggdéw stalowych.
Uzupetni¢ przestrzenie nad dwuteownikami zaprawg techniczng rozprezng. Sprawdzic
i ewentualnie dokreci¢ nakretki kontrujgce dystanséw dwuteownikdw stalowych
przesklepien otwordw.

Wykonanie nowych Scianek dziatowych z cegty.

Wykonanie rozbidrki istniejgcych warstw posadzkowych, usuniecie gruzu z budynku,
wyréwnanie terenu pod przyszte warstwy posadzkowe. Niwelacja uskokdw i réznic
poziomow.

Wykonanie nowych posadzek wraz z izolacjqg przeciwwilgociowq i cieplng.

W pomieszczeniu serwerowni nr — 21 nalezy uzupetni¢c posadzke i dostosowac do
istniejgcej jak w czesci pomieszczenia z urzgdzeniami.

Wykonanie nowych oktadzin podtogowych na posadzkach (tarket, gres). Ptytki typu
gres o wymiarach 230x30 cm na zaprawie klejowej przeznaczonej na podtoza
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Przebudowa i remont pomieszczen piwnic w budynku gtéwnym PANS w Gtogowie

krytyczne (o zwiekszonej przyczepnosci, rozszerzalnosci i wytrzymatosci). Ptytki w klasie
Scieralnosci = kl. PEI IV i antyposlizgowe 2 kl. R10. Kolor i rodzaj nalezy uzgodni¢ przed
zakupem z inwestorem. Wyktadziny podtogowe typu Tarket zastosowac
o0 odpowiednich parametrach technicznych przeznaczonych do sal dydaktycznych
i konferencyjnych. Typ produktu ISO - Homogeniczne wyktadziny podtogowe PCV,
klasyfikacja obiektowa - 34 bardzo intensywne natezenie ruchu, klasyfikacja
przemystowa — 43 infensywne natezenie ruchu, zabezpieczenie powierzchni — PUR.
Warstwa Scieralna min 2,0 mm, klasa palnosci min Bfl-s1. Kolor do wyboru przez
inwestora.

10) Wykonanie zabudowy kanatéw technologicznych tras instalacii.

Kanat technologiczny o szerokosci wewnetrznej 0,8 m, scianki gr. 0,1 m wykonane
z betonu, w kanale utozone sg czynne instalacje magistralne c.o wraz z gatgzkami do
grzejnikdw w pomieszczeniach piwnic, instalacja wodna i przewody strukturalne
infrastruktury. Przed zabudowqg kanat nalezy otworzy¢ poprzez demontaz przekrycia
z ptyt betonowych, oczysci¢, uporzgdkowac przebiegajgce w nim instalacje,
poprawi¢ podpory i elementy mocujgce instalacje ( w razie koniecznosci nalezy
wykonaé¢ nowe mocowania). Scianki betonowe kanatu nalezy doprowadzi¢ do
potrzebnego stanu technicznego dla zamocowania wybranego rodzaju przekrycia
kanatu na zasadzie tzw. podtogi technicznej wyniesionej. Wszystkie elementy ptyt
przykrycia kanatu muszg mie¢ mozliwos¢ tatwego demontazu i dostepu do instalacii
na catej dtugosci kanatu w celu mozliwosci konftroli i rozbudowy infrastruktury. Ptyty
przykrycia muszg byc¢ tak skonstruowane aby byto mozliwe wykonanie na nich
podtogi jak w pomieszczeniu przez ktdére przebiega kanat. Wszystkie elementy
metalowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

11) Montaz oscieznic i stolarki wewnetrznej drzwiowej w tym drzwi o odpowiedniej klasie
odpornosci pozarowej. Wymianie podlegajg wszystkie drzwi wewnetrzne. Nalezy
zastosowac drzwi ,,90" drewniane ptycinowe o podziatach i kolorze takich jak na
korytarzach w pozostatej czesci budynku. Wszystkie drzwi wyposazone w zamykanie
na zamek z kluczem patentowym. Drzwi ,,90" EI30 wyjsciowe na klatke schodowqg
w skrzydle wschodnim. Niektére otwory drzwiowe nalezy dopasowac do drzwi
wstawianych. Nalezy wymieni¢ zniszczone drzwi zewnetrzne wejsciowe z podwodrza
w skrzydle wschodnim na identyczne jak istniejgce.

12) W pomieszczeniu nr -21.1 nalezy odtworzy¢ przejscie do ,szpitala podziemnego”
(obecnie czesciowo zamurowane, widoczne od strony kanatu) i zamontowac stalowe
drzwi klasy El 30 dopasowane do istniejgcego otworu przejscia.

13) Wykonanie prac wykonczeniowo - remontowych we wnetrzu budynku poprzez

uzupetnienie tynkdw, szpachlowanie, utozenie glazury na zaprawie klejowej
i malowanie $cian oraz sufitow.
Wykona¢ tynki renowacyjne wewnetrzne na Scianach do wysokosci 0,5 m ponad
poziom terenu na zewnatrz. Tynki renowacyjne systemowe gr. min. 2 cm. Pozostate
tynki wykonac jako systemowe tynki wapienne lub wapienno — cementowe tzw. lekkie
np. typu LL66, MLL. Wykona¢ warstwe wykanczajgcg szpachlg mineralng z wtdknami
anty skurczowymi np. TURADO. Tynki malowa¢ wytgcznie farbami mineralnymi do
wnetrz tzw. oddychajgce o zawartosci czgstek organicznych <5% i parametrach:
wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (warto$¢ V) - >2000g/(m2xd), dyfuzyjna
rownowazna grubos$c warstwy powietrza SA<0,01m, odpornos$¢ szorowania na mokro —
klasa 3.
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14) W zaznaczonych pomieszczeniach wykonac¢ sufity podwieszane kasetonowe
przeznaczone do zastosowania w obiektach dydaktycznych i konferencyjnych.

Sufity kasetonowe o klasie absorpcji dzwieku min C i izolacyjnosci akustycznej
wzdtuznej min 35 dB, nie palne, stelaze aluminiowe, kasetony 600x600 mm lub
o innych wymiarach zaakceptowanych przez Inwestora .

15) W pomieszczeniach nr -23, -24, -25 wykonac¢ systemowe mobilne $ciany dziatowe
umozliwiajgce podziat pomieszczen przegrodqg optyczng i akustyczng. Elementy $cian
sktadane w mozliwie jak najmniej kolidujgcy sposdb z uzytkowaniem pomieszczen.

16) Wykonac¢ nowe pokrycie daszkdw nad wejsciami zewnetrznymi do piwnic z podworza.
Pokrycie wykonac¢ z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,6 mm na podktadzie z papy
termozgrzewalnej lub odpowiedniej membrany. Przed wykonaniem pokrycia nalezy
usungc¢ pozostatosci zapraw, oczyscic, zneutralizowac glony np. preparatem Sikagard
715 W, uzupetnic i wymieni¢ uszkodzone spoiny licowania elewaciji.

17) Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych w budynku — wg projektow
technicznych.

3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy. Obiekt istniejqcy.

4. Rozwigzania konsirukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Dane konstrukcyjno-materiatowe:

- Konstrukcja - tradycyjna murowana z cegty, dach wielospadowy ptaski. Wiezba
dachowa drewniana

- Fundamenty - tawy fundamentowe — ceglane

- Sciany - Sciany murowane z cegty na zaprawie wapienno- cementowe;

- Stropy — ceramiczne Kleina i zelbetowe na belkach stalowych

- Schody - schody o konstrukcji zelbetowej z wyktadzing lastryko i granitowe.

Opis elementow wykonczenia:

- Sciany wewnetrzne - Tynki wapienno-cementowe, szpachlowane gtadzig gipsowq,
malowane farbami w kolorach pastelowych

- Podtogi i posadzki — lastryko, ptytki terakotowe, ceramiczne, typu gress, wyktadziny
PCV, parkiety

- Elewacje -z cegty fasadowej licowej, gzymsy ceglane i z piaskowca

- Stolarka - okna drewniane jednoramowe z szybami termicznymi indywidualne

o charakterze zabytkowym. Drzwi drewniane ptycinowe historyczne i nowe.

5. Rozwiqzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Budynek istniejgcy, wyposazony jest w instalacje:

a) ogrzewcza - miejska sie¢ cieptownicza. W budynku grzejniki mozna wyposazyé
w gtowice termostatyczne. Gtowica termostatyczna joko element dziatajgcy bez
koniecznosci dostarczenia energii z zewngtrz. Urzgdzenie bezposrednio zamontowane
na zaworze grzejnika. Prosty montaz, mozliwos$¢ zainstalowania na kazdym grzejniku,

b) chtodnicza - brak,

c) klimatyzacja - klimatyzatory §cienne,
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d) wentylacja — grawitacyjna i mechaniczna,

e) wodociggowa - woda z sieci wodociggowej, ciepta woda uzyskiwana z sieci
cieptowniczej; kanalizacyjna — scieki odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej,

f) gazowa - gaz z instalaciji gazociggu,

g) elektroenergetyczna - zasilanie w energie elektryczng kablem ziemnym,

h) niskoprgdowa - TV, internet, p.poz., antywtamaniowa, monitoring itp.

Szczegdtowe rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano -

instalacyjnego zgodnie z projektami instalacii sanitarnych i elektrycznych.

6. Sposob powiqzania instalacji i urzqdzen budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi

Budynek istniejgcy, posiada przytgcza wodno-kanalizacyjne, c.o, gazowe, elektryczne.
Sposdb powigzania instalacii i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi bez zmian.

Szczegdtowe dane instalacji obiektu budowlanego ze sposobem powigzania instalacii
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen
oraz podstawowe ich wyniki, z uzasadnieniem ich doboru, rodzaju i wielkosci tych
urzqgdzen wg opisdw zatgczonych do projektéw technicznych branzowych.

7. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75 poz. 690 z pbdzniejszymi zmianami).

Projektowany obiekt jest budynkiem uzyteczno$ci publicznej. Budynek objety
opracowaniem znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Zakwalifikowano do kategorii ZL |l
WB".

Nie projektuje sie pomieszczenh zagrozonych wybuchem. Poszczegdlne elementy
projektowanego budynku sq zgodne z zapisami § 216 RMI, oraz okreslonymi klasami
odpornosci ogniowej: gtdwna konstrukcja nosna R120, konstrukcja dachu R30, strop REI60,
Sciana zewnetrzna EI60 (o-i), Sciana wewnetrzna EI30, przekrycie dachu RE30.

W czesci budynku objetej opracowaniem zgodnie z § 227 RMI.

Do czesci budynku objetej opracowaniem prowadzi 6 wejs¢ stanowigcych wyijscia
ewakuacyjne.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane sg
z materiatdw niepalnych.

Istniejgce drogi ewakuacyjne w budynku 1j. korytarze oraz klatki schodowe posiadajg
o$wietlenie $wiattem naturalnym, stgd nie ma wymogu aby wyposazac je w oswietlenie
awaryjne.

Istniejace drogi ewakuacyjne sg zgodne z § 236 RMI. Z pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi sg zapewnione mozZliwosci ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewngtrz
budynku, bezposrednio na zewngfrz budynku i drogami komunikacji ogdlnej — drogami
ewakuacyjnymi.

Wyijscia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Drzwi stanowigce
wyijscia ewakuacyjne z budynku otwieragjqg sie na zewnatrz.

Przejscia ewakuacyjne zgodnie z § 237 RMI. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca,
w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng
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lub na zewngtfrz budynku sq zapewnione przejscia ewakuacyjne o dtugosciach
nieprzekraczajgcych 40 m.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt zgodne
z § 237 RMI, ustep 10.

Parametry w tym szerokosci drzwi w Swietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne zgodnie
z8§ 239, 240 RMI. Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna miec klase
odpornosci ogniowej wymagang dla $cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak nizE | 15.
Szerokosci i wysokosci drog ewakuacyjnych zgodnie z § 242 RMI.

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il w budynku
Sredniowysokim (SW), obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone
w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocq systemu wykrywania dymu — zgodnie z § 245 RMI.

Zgodnie z §258 nie stosuje sie niektérych materiatdw. Wymogi przeciwpozarowe
dotyczgce podtdég zgodnie z § 259 RMI.

Wymogi dotyczgce przewoddw spalinowych i dymowych, wymogi dotyczgce
przewoddw wentylacyjnych, wymogi dotyczgce instalacji wentylacyjnych, wymogi
dotyczqgce instalacji wentylacji oddymiajgcej zgodnie z § 266, 267, 268, 270.

8. Charakterystyka energetyczna budynku

Obiekt objety ochrong konserwatorskg — obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.
Nie projektuje sie zmiany systemu zréodta ciepta dla budynku. Energia elekiryczna bedzie
dostarczana z sieci elektroenergetycznej, energia cieplna z sieci cieptowniczej. Warunki
przytgczenia do sieci zewnetrznych bez zmian.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej: jak dotychczas.

Opracowanie
mgr inz. Ryszard Sieledczyk
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Ekspertyza i ocena techniczna

Przebudowa i remont pomieszczen w obrebie piwnic w budynku
gtéwnym , A" Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Glogowie

Adres obiektu: Budynek gtowny ,, A" Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Glogowie, ul. Piotra Skargi 5
dz. nr ewid. 186/4, obreb 0007 Stare Miasto
Jedn. ewid.: 020301_1 M. Glogow, pow. gtogowski

Inwestor: Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Glogowie
67 - 200 Glogow, ul. Piotra Skargi 5

1. Zakres opracowania

Zakres obejmuje opracowanie ekspertyzy technicznej do projektu przebudowy i remontu
pomieszczen piwnicy w budynku gtéwnym , A" Panstwowej Wyzszej Akademii Nauk
Stosowanych. Obiekt zlokalizowany przy ul. Piotra Skargi 5 w Gtogowie na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 186/4, obreb: 0007 Stare Miasto.

2. Opis stanu istniejacego

Istniejgcy budynek uzytecznosci publicznej wzniesiony na planie zblizonym do litery ,,C",
czterokondygnacyjny, podpiwniczony, nakryty dachem wielospadowym ptaskim, krytym
papg. Wybudowany w koncu XIX w. w technologii tradycyjnej z cegty .

Budynek , A" petni funkcje budynku publicznego szkolnego dla Panstwowej Akademii
Nauk Stosowanych. W budynku zlokalizowane sg sale wyktadowe, sale do ¢wiczen,
ztobek, pomieszczenia administracyjne i socjalne oraz pomieszczenia techniczne. Uktad
funkcjonalny pomieszczen objetych opracowaniem zgodnie z rzutami kondygnacii
podziemnej.

Rejestr Zabytkow - Historyczny uktad urbanistyczny miasta - nr A/2641/89 z dn. 16.04.1958r.
Ewidencja gminna zabytkdéw nieruchomych — Szpital Miejski (obecnie PANS) przy ulicy
Staszica Miasto Gtogdw pod nr 10.

Kategoria obiektu budowlanego - IX budynki kultury, nauki i oswiaty.

3. Opis konstrukciji i dane materiatowe

Fundamenty - ceglane. Budynek posadowiony na istniejgcych fundamentach
zagtebionych ponizej poziomu przemarzania. Uznano, ze prace zwigzane z przebudowq
iremontem nie zwiekszg w zasadniczy sposdb obcigzeh na istniejgce fundamenty i nie
zostanie naruszona statecznos¢ budynku.

Sciany zewnetrzne — murowane z cegty na zaprawie wapienno-cementowe;.

$ciany wewnetrzne — murowane.

Schody - schody o konstrukcji zelbetowej z wyktadzing lastryko i granitowe.

Nadproza — nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe wylewane i ceglane.

Stropy — ceramiczne Kleina i zelbetowe na belkach stalowych.

Dach - wielospadowy, ptaski. Wiezba dachowa drewniana.
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Przebudowa i remont pomieszczen piwnic w budynku gtéwnym PANS w Gtogowie

Elementy wykonczeniowe - budynek wykonczony wg standarddw jego uzytkowania.
Elewacje z cegty fasadowej licowe], gzymsy ceglane i z piaskowca. Sciany wewnetrzne
tynkowane, w czesci wytozone ptytkami. Szpachlowane gtadzig gipsowqg, malowane
farbami w kolorach pastelowych. Podtogi, posadzki - lastryko, ptytki terakotowe,
ceramiczne typu gress, wyktadziny PCV oraz parkiety. Stolarka okienna drewniana
jednoramowa z szybami termicznymi. Drzwi drewniane ptycinowe.

Instalacje wewnetrzne - obiekt wyposazony w instalacje: elektryczng, wodng,
kanalizacyjng, teletechniczng, centralnego ogrzewania zasilang z sieci miejskiej, gazowq.

4. Ocena stanu technicznego i wnioski

Obiekt uzytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami
zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zachowane sg
warunki higieniczno sanitarne, bhp, ppoz.

Budynek bedqgcy przedmiotem niniejsze] ekspertyzy jest w dobrym stanie technicznym.
Podczas wizji nie stwierdzono uszkodzen elementdw konstrukcyjnych budynku,
w pozostatych elementach (elewacja, tynki, posadzki, stolarka) wystepujg niewielkie
uszkodzenia, pekniecia bedgce wynikiem normalnej eksploatacii budynku.

Projektowana przebudowa i remont uwzglednione w projekcie budowlanym nie zmienig
zasadniczo uktadu i wartosci sit dziatajgcych na  przedmiotowy budynek. Prace
uwzglednione w projekcie poprawiqg stan budynku.

Niniejsza ekspertyza jest czescig projektu budowlanego przebudowy i remontu
pomieszczen piwnicznych w budynku gtownym ,,A” Panstwowej Wyzszej Akademii Nauk
Stosowanych w Gtogowie.

Stan techniczny konstrukcji budynku oraz jego elementéw oceniam jako dobry. Stan
techniczny budynku pozwala na uzytkowanie obiektu i planowang przebudowe i remont
w obrebie piwnic, zgodnie z rozwigzaniomi projektowymi zawartymi w projekcie
budowlanym.

Po wykonaniu prac zwigzanych z przystosowaniem go do nowej funkcji bedzie dalej petnit
swojg funkcje bezawaryjnie. Wszystkie prace wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang
izasadami BHP pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
W przypadku odstepstw od projektu budowlanego nalezy opracowac¢ ponowng

ekspertyze.
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pokrycie blachq tytanowo - cynkowq,
Odtworzenie drzwi wejsciowych

odstawie istniej

5
T 762157)

105
T7T157)

T7T[1)
T62(157)

120
T71(153)

T70(147)
X 17

e

95 megres |
i@

[P

71153

O\ @

7.3 JPRYSINIC
T3P |gres
UMYWAINIA

=
|

L e ge n d a

ezzzza Stan istnigjgcy Wejécie do budynku

—— Stan projektowany /X Prggglc;\ll}/]?go

—~ Projekiowana _ :_ ] :_ Podwieszany sufit
Sciana przesuwna [~ ] Y
Projektowana Bl Kanot
= X technologiczny
Eo
stolarka drzwiowa ] przekryly

7
AN |

H

% 5
3 @

gl

o

o

120
TGI8
120
64148
120
164 [148]

120
164 (148)

164 {150)
120
164 {150)
120
164 {150)

I e
174(137)L .
I =

|
AR ES

== -7

12
7437

> @ 1

T30(198]
120
74 [328)
120
74 [328)
120
174 [328)
120
7418

% BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW
67-200 Gtogdw, ul. MyAska 12 | X ryszard.sieledczyk@gmail.com ® 505 189 484

ObleHbUdMurﬁIWNICE BUDYN KU "A"

PANS W GLOGOWIE

Rynek RZUT PIWNIC
Projekt

Data: Skala: Nr rysunku:

15.02.2024r. 1:100 Al
Projektant: .
mgrinz. arch, Matgorzata Sieledczyk-Katulska

: 31/DSOKK/2015
Projekiant:

Ryszard Sieledczyk

| UPR.: 800/86/L0
As. projektanta:
mgrinz. Marta Pezda 14




Symbol DI D1 D2 D3 D4 D5 Dé D7 D8
LP. 1 2 3 4 5 b 7 8 9
Schemat
skala 1:50 m m m m m m mﬁ_
=3 = = — = — —
Wymiary w swietle Sw 135 90 90 90 160 158 80 80 20
wegarka [cm] Hw 208 200 200 200 220 210 200 200 200
llos¢ sztuk ogdtem 1 4L | 24p A/ 1P 1P ] 1 6L/ 4P /3P |
. A . L. . . . . Drzwi B30
Odiworzenie drzwi wefciowych Drzwi z podcigciem wentylacyjnym ) R Drzwi z podcigciem wentylacyjnym .
UWAG no podstowie srielgeych agodie 2 DZL.2020.01225t) Dizwi R0 Drzwi B30 2godnie 2DLUZ0200.1225 ] vwmmsaﬁm%ﬂwmﬁmnu

Ksztatt oraz klorystyka stokarki drzwiowej podobny do istniejgcsj stolarki na kondygnacjach wyzszych budynku
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Phytki gress gr. 1.5 cm
Iaprawa klejowa
Hydroizolacja

Podktad cementowy gr. 5 cm

Folia PE gr. 0,2 mm

Styropian EPS gr. min. 10 cm
Hydroizolacja

Podbudowa z betonu gr. 10 cm
Geowtdknina poliestrowa

Warstwa filtrujgea
Podsypka z zageszczonego piasku
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