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ZAWARTOSC PROJEKTU

I. CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. Opis do projektu.

I1. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

S1.  inst. c.o. i wentylacji mechanicznej — rzut piwnicy —skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje opis oraz niezbedne rysunki nastepujacych instalacji
w przebudowywanych piwnicach w budynku PANS w Glogowie.

Czes$¢ projektowa obejmowac bedzie:

o instalacji centralnego ogrzewania,

o wentylacja mechanicznej.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Obiekt, dla ktorego zaprojektowano ww. instalacje sanitarne obecnie jest w fazie projektowania
I przebudowy. Jest to budynek PANS w Glogowie. Budynek murowany, ocieplony, ogrzewany,
wyposazone w komplet instalacji ogdlnego uzytku.

6. INSTALACJA CO
1. Charakterystyka projektowanej instalacji c.o.:

Instalacje c.o. projektuje si¢ jako wodng, niskotemperaturowa, z rozdzialem dolnym.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur miedzianych z zachowaniem warunkow montazu i kompensacji
okreslonych przez producenta. Ciepto dla potrzeb instalacji co pobierane bedzie z istniejagcego
wezta cieplnego. Cieplo rozprowadzane jest za posrednictwem poziomdéw i piondw C.0.
Przejécia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Do taczenia rur
nalezy uzywac¢ atestowanych tagcznikoéw miedzianych. Polaczenia rur wykona¢ lutem migkkim.
Wszystkie taczniki i rury powinny posiada¢ znak wytwoércy i1 powinny odpowiada¢ normom
europejskim EN 13/22 i EN 11/80, a ponadto powinny posiada¢ decyzj¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydang przez COBRTI ,Instal” Warszawa. Na przewodach
wykonanych z miedzi na odcinkach prostych nalezy zamontowa¢ kompensatory mieszkowe w
odlegtosci — co 6,0 m. Zamontowane w instalacji zawory nie mogg obcigza¢ rurociggdw —
nalezy montowac przy pomocy specjalnych wspornikow.

Uchwyty przesuwne montowa¢ w nastgpujacych odlegtosciach:
Srednica (mm) 12x1,0 15x1,0 18x1,0 22x1,0

Dhugosci (m) 1,25 1,25 2,0 2,0

W  najwyzszym miejscu instalacji c.0. zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajace. Przy przejsciach rur przez $ciany i stropy nalezy zabudowac tuleje ochronne.
W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe np. Purmo, z wbudowanym zaworem
termostatycznym 1 odpowietrznikiem. Zawor nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng.
Glowice zaworéw montowa¢ w potozeniu poziomym. Wielkosci grzejnikow podano na rzutach

budynku.

UWAGA:
Przejsécia przewodow przez $ciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych np. z
PCV, PP o0 $rednicy 10 mm wigkszej od przewodu c.o. dla umozliwienia swobodnego
przemieszczania si¢ rury wzdtuz i prostopadle do osi.

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ probie ci$nieniowej. W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywac
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manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara powinien by¢ on
umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Po wykonaniu prob instalacje nalezy
przepluka¢ 1 napeli¢ woda. W wypadku koniecznos$ci oprdznienia instalacji nalezy ja
przedmucha¢ powietrzem w celu osuszenia. W czasie przeprowadzenia proby ci§nieniowej
instalacji nalezy odcia¢ naczynie wzbiorcze, ktorego pd=0,3Mpa. Po w/w prébach, po usunigciu
ewentualnych zaslepek i sprawdzeniu poziomu wody w zladzie nalezy przystapi¢ do prob na
goragco. W czasie tych prob nalezy sprawdzi¢ dziatanie aparatury i aparatury kontrolnej kotla,
wyregulowa¢ przeptyw czynnika i1 dziatanie samokompensacji. Jesli wszystko okaze si¢
sprawne mozna przystagpi¢ do zabezpieczen antykorozyjnych i izolacyjnych. Instalacje z miedzi
nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

2. Odpowietrzenie:

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomoca automatycznych odpowietrznikow
montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrznikéw stanowigcych
wyposazenie grzejnikow.

4. 1zolacje termiczne:
Pion c.o. nalezy izolowaé termicznie ksztaltkami z pianki ze spienionego polietylenu typu
Termaflex (gr. wg tabeli producenta), izolacje przewodéw muszg by¢ wykonane w sposob
Zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia lecz nie mniej niz:

Dn 20 - grubo$¢ 20 mm.

Dn 25-35 - grubo$¢ 30 mm

Dn 35-100 — grubos¢ izolacji réwna $rednicy rury
Obliczenie strat ciepta przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami przy pomocy
programu komputerowego OZC i polskich norm:
- PN-EN-ISO 6946;1998 ,- PN-B-02025;1998,- PN-82/B-02403,- PN-B-03406;1994
- PN-83/B-03430

Uwagi koncowe:

Opisane na rysunkach wartosci obcigzenia cieplnego okreslajg zapotrzebowanie ciepla, a
nie wymagang wydajnos¢ grzejnika. Woda w instalacji ogrzewania powinna spetnia¢ wymogi
wg PN-93/C-04607.

8. WENTYLACJA MECHANICZNA

Wentylacja mechaniczng nalezy zorganizowana w pomieszczeniach sanitarnych poprzez
zastosowanie wentylatorow kanatowych TD350/125.

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac si¢ bedzie poprzez wentylatory kanatowe
wspolpracujacej z zespotem kanaldéw wywiewnych B-1 zakonczonych anemostatami
wywiewnymi z przepustnicami.

Do wentylacji pomieszczen zastosowano anemostaty okragle D125. Do regulacji przed
anemostatem zastosowano przepustnice.

Z toalety zastosowana wentylator osiowy Darco 200. Wyrzut powietrza przez dach.

Zaktadang ilosci powietrza wentylujacego oraz przekroje kanalow przedstawiam w czgsci
graficznej.
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Przewody:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu B-I. Ksztaltki wentylacyjne —
trojniki z blachy ocynkowanej B-I. Przewody laczy¢ z urzadzeniami wentylacyjnymi,
przepustnicami i anemostatami za pomocg zlaczek i ksztattek B-1.

Montaz przewodow wentylacyjnych:

Przewody wentylacyjne montowa¢ na podporach mocowanych do stropu lub $cian
pomieszczenia.

Zalozenia projektowe:

Parametry powietrza zewngtrznego:

*zimat=-18 C, ¢ =100%,

slato t=30C, 0=45%

Regulacja ilosci powietrza

Po zakonczeniu montazu nalezy podda¢ badaniom poszczegodlne elementy instalacji poprzez
sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa wszystkich elementéw. W czasie rozruchu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole pracy urzadzen oraz wykona¢ pomiary i wyregulowa¢ przeptywy.
Dokona¢ pomiaru poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechaniczne;j.

[lo§¢ powietrza wentylujacego w poszczegdlnych pomieszczeniach opisano na rzucie. Proby i
odbiory robot wykona¢ zgodnie z PN EN 12599 ,Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wydanymi przez COBRTI Instal,
zeszyt 5, Warszawa, wrzesien 2002 r.

W biurze archiwum przewidziano system klimatyzacji miejscowej dwururowej. Klimatyzator
MATCH PLUS od Gree sktadaja si¢ z 1 jednostki zewnetrznej, do ktorej podtaczono jednostke
wewnetrzng. Klimatyzacja typu Split.

Indywidualny uktad klimatyzacji pracujacej w trybie chtodzenia powietrza obiegowego oparty
jest na jednostce zewnetrznej zamontowanej na $cianie budynku o mocy chtodniczej 2,5kW
oraz grzania 2,8 KW. Zrédltem chtodu jest stojacy agregat skraplajacy, zlokalizowany na $cianie
budynku. Czynnikiem chtodniczym w instalacji jest ekologiczny R32.

Spust skroplin przewidziano do pionu kanalizacyjnego za pomocg przewoddéw z tworzyw
sztucznych. Instalacja spustowa wyposazona be¢dzie w zamknigcia syfonowe.

wydajnosé wydajnosé

chtodzenie grzanie

[kw] (kW]
jednostka zewnetrzna Gree min/nom/max min/nom/max

2,60/12,00 3,00/14,00
jednostka wewnetrzna $cienna Gree Pular Shiny PUQ9I 2,5 2,8
GWHO09AGAXB-K6DNA1B

Uwagi i zalecenia

Calos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych”

Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR producentow urzadzen. W miejscach przejs$c
przez $ciany wykona¢ przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy.
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9.UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot oraz odbiorow wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, cz. 'Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz informacjami
technicznymi producentow zastosowanych materiatow.

Projekt Budowlany wykonano zgodnie z:

1. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz.U.2018 poz.
1935

2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019 poz. 1065.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Dz. U.z2019r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712

4. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2117)

6. Polskimi Normami




