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1 Cel wprowadzenia standardu oraz zakres stosowania

Niniejszy dokument okresla ogdlne wymagania techniczne stawiane wybranym elementom
infrastruktury technicznej bedacej wtasnoscig Politechniki Gdanskie;j.

Obowigzek stosowania rozwigzan zawartych w przedmiotowym dokumencie, dotyczy prac
projektowych zwigzanych z remontem, modernizacjg oraz budowag nowych sieci, instalacji oraz
urzgdzen. Niezaleznie od wymagan technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu,
wszystkie nowobudowane, jak i modernizowane sieci, instalacje i urzgdzenia powinny by¢
zaprojektowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujgcych norm i przepiséw prawa.

Szczegdbtowe wymagania techniczne okreslajg specyfikacje techniczne, wykorzystywane przy
zamowieniach lub przetargach, ktére powinny uwzglednia¢ wytyczne zawarte w niniejszym
opracowaniu.

Zakres stosowania obejmuje wszystkie obiekty Politechniki Gdanskie;.
2 Wymagania dotyczace personelu wykonujgcego dokumentacje

Jesli inne dokumenty formalnoprawne dotyczgce zadania nie okreslajg innych wymagan,
projektant wykonujgcy prace projektowe dla branzy sanitarnej, winien posiadaé Uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczenia w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
by¢ cztonkiem okregowej izby inzynieréw budownictwa, posiadaC polise ubezpieczeniowg
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) albo zaptaé optate na zbiorowe ubezpieczenie OC oferowane
przez izbe.

3 Wymania dotyczace struktury dokumentacji oraz formy fizycznej
i elektronicznej

3.1 Informacje ogodline

Wykonawca dokumentacji jest zobowigzany do wykonania dokumentacji z nalezytg
starannoscig, zgodnie z aktualnymi wymogami ustaw, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i hormami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacje nalezy opracowac
w oparciu o dane techniczne, materiaty, inwentaryzacje przedprojektowg i wytyczne uzyskane
podczas wizji lokalnej, a takze przy zachowaniu warunkéw technicznych wtasciwych ze
wzgledu na przedmiot opracowania oraz ustalenia umowne.

Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w szczegoétowy spis zawarto$ci.

Wszystkie strony, arkusze i rysunki stanowigce czesci dokumentacji oraz zatgczniki powinny
by¢ ponumerowane i oznaczone w sposob trwaty oraz utozone zgodnie ze spisem zawartosci
dokumentacji.

Jezeli umowal/zlecenie nie okre$la wigkszej liczby egzemplarzy, dokumentacje nalezy
przygotowac i przekazacé w:

e 3 egzemplarzach w wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierajgcy oryginaty
dokumentéw, egzemplarze nr 2 i 3 — kopie egzemplarza nr 1),

e 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nosniku pendrive, zatgczone po
jednym do kazdego egzemplarza w wersji papierowe;.
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Obowigzujgcym jezykiem dokumentacji jest jezyk polski — wszystkie dokumenty wchodzace
w sktad dokumentacji winny by¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

Wszystkie elementy dokumentaciji muszg by¢ czytelne.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonac¢ z podziatem na poszczegdlne branze budowalne.

3.2 Dokumentacja papierowa

3.2.1 Podziat dokumentacji

e Tom |- Czes¢ ogodlna
o Tom Il — Zagospodarowanie terenu
e Tom lll — Drogi
e Tom IV — Zewnetrzne sieci sanitarne:
Tom IV.1 — sieci i przytgczy kanalizacji deszczowej
Tom V.2 — sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej
Tom V.3 — sieci i przytgczy wodociggowych
Tom V.4 — sieci i przytgczy gazu
Tom IV.5 — sieci i przytaczy cieplnych
e Tom V — Zewnetrzne sieci elektroenergetyczne
o Tom VI — Branza Architektoniczna
e Tom VIl — Branza Budowlano-Konstrukcyjna
e Tom VIl — Branza sanitarna
o Tom VIII.1 — instalacje zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji, instalacje ppoz, (*'
o Tom VIII.2 — instalacje, kanalizacji sanitarnej bytowej i technologicznej
(*1
o Tom VI3 — instalacje grzewcze centralnego ogrzewania i ciepta
wentylacyjnego (*'
Tom VIII.4 — instalacje gazowe
Tom VIII.5 — instalacje odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych
Tom VIII.6 — wezty cieplne, kottownie
Tom VIII.7 — instalacje i urzgdzenia wentylacyjne
Tom VII1.8 - instalacje chtodnicze i klimatyzacji
e Tom IX — Branza elektryczna
e Tom X — Branza teletechniczna

O O O O O

O O O O O

(*' - w przypadku dokumentacji o duzym stopniu skomplikowania odrebne opracowania dla
kazdej instalacji

Kazdy z toméw dokumentacji wymienionych w puncie 3.2.1, umieszczony w oddzielnym
segregatorze/skoroszycie. W przypadku, gdy zawartos¢ danego tomu jest wieksza niz
pojemnos¢ jednego segregatora, tom podzieli¢ na takg liczbe segregatoréw, aby dokumenty
mogty byé swobodnie przeglgdane nie wptywajac destrukcyjnie na ich stan.

Grubosc teczki lub segregatora powinna by¢ adekwatna do zawartosci dokumentaciji.

W zaleznosci od liczby stron dokumentacji nalezy skorzysta¢ z wiasciwego sposobu
archiwizaciji: skoroszyt plastikowy wpinany, segregator o grubosci grzbietu 318x290x50 lub
318x290x80mm. Kolory do uzgodnienia z CT PG.

Wypetnienie skoroszytu/segregatora nie moze by¢ wieksze niz 90% pojemnoséci podanej przez
producenta.
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3.2.2 Opis dokumentaciji

Kazdy segregator opisany na grzbiecie i na oktadce w nastepujgcy sposéb:

GRZBIET — Nazwa Zamawiajgcego, Nazwa Wykonawcy (moze by¢ nazwa skrocona), Nazwa
inwestycji, Nr tomu, Nazwa tomu, itd.

OKtADKA — Dane Zamawiajgcego, Dane Wykonawcy, Nazwa inwestycji, Adres inwestycji,
Lokalizacja (np. numer lub nazwe budynku/segmentu jedli obiekt sktada sie z wiecej niz
jednego budynku/segmentu), Nr umowy, Nr tomu, Nazwa tomu, Data wykonania
dokumentacji.

3.2.3 Formatowanie dokumentaciji

Rysunki zawarte w dokumentaciji nalezy wykona¢ w technice druku laserowego.

Dokumentacja winna by¢ wytworzona w formacie A4. W przypadku zatgczania wiekszych
formatow nalezy je ztozy¢ wg. powszechnie przyjetych zasad, do formatu A4. Sposéb
sktadania przedstawiono w dodatku nr 1.

W przypadku zatgczania dokumentéw o formacie mniejszym niz A4 sugeruje sie wykonanie
kserokopii dokumentu na formacie A4 lub zatgczenie mniejszego formatu w koszulce
przezroczystej z zapieciem uniemozliwiajgcym przypadkowe wysuniecie dokumentu.

Rysunki powinny by¢ czytelne. Format arkusza powinien zapewnia¢ dobrg czytelnosé
narysowanych na nim elementéw i ich opisow.

Wszystkie rysunki muszg by¢ podklejone w sposob trwaty i uniemozliwiajgcy ich przypadkowe
wyrwanie - cze$¢ rysunku, za pomocg ktorej jest on wpiety do skoroszytu/segregatora, ma byé
wzmochniona za pomocg specjalnej samoprzylepnej wpinki lub samoprzylepnej listwy

(w zalezno$ci do rodzaju uzytego ,organizera” — skoroszyt/segregator)
Poszczegdlne dziaty w segregatorach rozdzielone opisanymi sztywnymi przektadkami

w formacie A4, opisanymi w widocznym miejscu mozliwego odczytania bez potrzeby otwarcia
segregatora, nie nachodzgce na siebie.

3.3 Dokumentacja elektroniczna

Elektroniczna wersja dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg papierowg i przygotowana
w dwéch formach:

e wydruku do .pdf — wydruk catej dokumentacji do pliku/plikéw w formacie .pdf,
w kolorze z odwzorowaniem catego formatowania wydruku jak dla wers;ji
papierowej, w rozdzielczosci co najmniej 600 dpi,

e elektroniczne pliki edytowalne (opis w formacie .doc, rysunki w formacie .dwg,
listy/zestawienia w formacie .xls, kosztorysy i przedmiary w formacie .ath).

Przez edycje rozumie sie swobodng zmiane wartosci, parametrow, odejmowanie oraz
dodawanie sktadowych i elementéw oraz edycje tekstu i rysunkow.

Do rysunkéw w wersji elektronicznej, winne by¢ dotgczone wszelkie niezbedne warstwy,
podktady, czcionki, tak aby kazdy rysunek czy schemat mozna byto otworzyé na dowolnym
komputerze z programem do obstugi dokumentacji CAD bez koniecznosci wgrywania
dodatkowych czcionek, warstw, podktadéw i innych odno$nikow.
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Wykonawca odpowiada za kompletnos¢ wersji elektronicznej oraz jej zgodnosé z wersjg
papierowg. Zgodnos$¢ polega na wiernym odwzorowaniu uktadu dokumentacji technicznej
przyjetej w wersji papierowe;.

Pliki winny by¢ nazwane odpowiednio do zawartej w nich tresci.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ podzielona na katalogi zgodnie z wersja
papierowg tomow oraz na podkatalogi zgodnie z podziatem poszczegdinych tomow.

4 Merytoryczna zawartos¢ dokumentacji projektowej

Ponizej przedstawiono zbiér podstawowych zagadnieh dla merytorycznej zawartosci
dokumentacji, majgcych na celu wyeksponowanie oczekiwan szczegotowosSci
przygotowywanych dokumentacji technicznych oraz ujednolicenia struktury przekazywanej
dokumentacji. Przedstawione w ponizszym punkcie zestawienia sg ogdélnikowe i nie
wyczerpujg petnego spektrum zawartosci dokumentacji, ktéra powinna byé przygotowana.

4.1 Wytyczne dla sieci i przytgczy cieplnych

e Czes¢ formalna
o podstawa opracowania
o oswiadczenia i uprawnienia projektantow
o warunki techniczne (jesli byty wydane)
o uzgodnienia z gestorami sieci, przedstawicielami jednostek organizacyjnych
zamawiajgcego oraz uzytkownikami.
o (Czes¢ opisowa
o przedmiot i zakres opracowania
o karta informacyjna, opis projektowanej sieci
o opis zatozen i wymagan determinujgcych przyjete rozwigzanie projektowe
= bilans cieplny i parametry sieci cieplnej
o opis przyjetych rozwigzan dotyczgcych
= projektowanych rurociggéw i armatury
= innych projektowanych elementéw (komory, kompensacie, gniazda
cieptomierza, Instalacja alarmowa, odwodnienia i odpowietrzenia, itp.)
= robotach montazowych
= przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane
= roboty ziemnych i metodach bezwykopowych
o W przypadku ingerencji w istniejgca infrastrukture, opis demontazy, przetaczen,
przebudow.
o (Czes¢ rysunkowa
o projekt zagospodarowania terenu z naniesiong trasg projektowanych sieci
i przytaczy
schematy technologiczne i montazowe
schematy potgczen instalacji alarmowej dla rur preizolowanych.
profile podtuzne i przekroje poprzeczne
rysunki szczegotowe
= przejscia przez przegrody budowlane
= wigczenie do istniejgcych sieci.
e (Czes¢ obliczeniowa
o obliczenia zapotrzebowan, wymiarowanie, dobory
o karty katalogowe elementéw dobieranych.

O O O O
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UWAGA : W przypadku dokumentacji technicznych podlegajgcych uzgodnieniu z gestorem
sieci, zawartos¢ dokumentacji nalezy dostosowa¢ do wymogow gestora.

4.2 Wytyczne dla sieci i przylagczy wodociggowych

e Czesc¢ formalna
o podstawa opracowania
o o$wiadczenia i uprawnienia projektantow
o warunki techniczne (jesli byty wydane)
o uzgodnienia z gestorami sieci, przedstawicielami jednostek organizacyjnych
zamawiajgcego oraz uzytkownikami.
o (Czes¢ opisowa
o przedmiot i zakres opracowania
karta informacyjna, opis projektowanej sieci
opis zatozen i wymagan determinujgcych przyjete rozwigzanie projektowe
opis przyjetych rozwigzan dotyczacych
= projektowanych rurociggow i armatury
= innych projektowanych elementéw (komory, kompensacie, gniazda
wodomierzowe, odwodnienia i odpowietrzenia, itp.)
= robotach montazowych
= przejsc rurociggdw przez przegrody budowlane
= roboty ziemnych i metodach bezwykopowych
o W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, opis demontazy, przetgczen,
przebudéw.
e Czes¢ rysunkowa
o projekt zagospodarowania terenu z naniesiong trasg projektowanych sieci
i przytaczy
o schematy technologiczne i montazowe
profile podtuzne i przekroje poprzeczne
o rysunki szczegbtowe
= przejscia przez przegrody budowlane
= wigczenie do istniejgcych sieci.
e Czes¢ obliczeniowa
o obliczenia zapotrzebowan, wymiarowanie, dobory
o karty katalogowe elementow dobieranych.

o O O

o

UWAGA : W przypadku dokumentacji technicznych podlegajgcych uzgodnieniu z gestorem
sieci, zawartos¢ dokumentacji nalezy dostosowac¢ do wymogow gestora.

4.3 Wytyczne dla sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej

o (Czes¢ formalna
o podstawa opracowania
o o$wiadczenia i uprawnienia projektantéw
o warunki techniczne (jesli byty wydane)
o uzgodnienia z gestorami sieci, przedstawicielami jednostek organizacyjnych
zamawiajgcego oraz uzytkownikami.
o (Czes¢ opisowa
o przedmiot i zakres opracowania
o karta informacyjna, opis projektowanej sieci
o opis zatozenh i wymagan determinujgcych przyjete rozwigzanie projektowe
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o opls przyjetych rozwigzan dotyczacych
projektowanych rurociggow i armatury
= innych projektowanych elementéw (komory, pompownie, studnie
kaskadowe, odwodnienia uliczne wpusty deszczowe, drenaze, itp.)
= robotach montazowych
= przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane
= roboty ziemnych i metodach bezwykopowych
o w przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, opis demontazy, przetaczen,
przebudow.
o (Czes¢ rysunkowa
o projekt zagospodarowania terenu z naniesiong trasg projektowanych sieci
i przytaczy
o schematy technologiczne i montazowe
o profile podtuzne i przekroje poprzeczne
o rysunki szczegotowe
= przejécia przez przegrody budowlane
= wigczenie do istniejgcych sieci
= rysunki szczegotowe typowych elementow, studnie,
e Czes¢ obliczeniowa
o obliczenia zapotrzebowanh, wymiarowanie, dobory
o karty katalogowe elementéw dobieranych.

UWAGA : W przypadku dokumentacji technicznych podlegajgcych uzgodnieniu z gestorem
sieci, zawarto$¢ dokumentacji nalezy dostosowa¢ do wymogow gestora.

4.4 Wytyczne dla sieci i przylaczy gazowych

o (Czes¢ formalna
o podstawa opracowania
o oswiadczenia i uprawnienia projektantow
o warunki techniczne (jesli byty wydane)
o uzgodnienia z gestorami sieci, przedstawicielami jednostek organizacyjnych
zamawiajgcego oraz uzytkownikami
o (Czes¢ opisowa
o przedmiot i zakres opracowania
o karta informacyjna, opis projektowanej sieci
o opis zatozen i wymagan determinujgcych przyjete rozwigzanie projektowe
o opis przyjetych rozwigzan dotyczacych
= projektowanych rurociggow i armatury
= innych projektowanych elementéw
robotach montazowych
= przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane
= roboty ziemnych i metodach bezwykopowych
o w przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, opis demontazy, przetaczen,
przebudow.
o (Czes¢ rysunkowa
o projekt zagospodarowania terenu z naniesiong trasg projektowanych sieci
i przytaczy
o schematy technologiczne i montazowe
o profile podtuzne i przekroje poprzeczne
o rysunki szczegdtowe
= przejécia przez przegrody budowlane
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= wigczenie do istniejgcych sieci
= rysunki szczegotowe typowych elementéw.
e Czes¢ obliczeniowa
o obliczenia zapotrzebowan, wymiarowanie, dobory
o karty katalogowe elementéw dobieranych.

UWAGA : W przypadku dokumentacji technicznych podlegajgcych uzgodnieniu z gestorem
sieci, zawartos¢ dokumentacji nalezy dostosowac¢ do wymogow gestora.

4.5 Wytyczne dla urzadzen i instalacji wentylacyjnych

e Czesc¢ formalna
o podstawa opracowania
o o$wiadczenia i uprawnienia projektantow
o warunki techniczne (jesli byty wydane)
o uzgodnienia z gestorami sieci, przedstawicielami jednostek organizacyjnych
zamawiajgcego oraz uzytkownikami.
o (Czes¢ opisowa
o przedmiot i zakres opracowania
o karta informacyjna, opis obiektu budowalnego lub przestrzeni wentylowanych,
opis stanu istniejgcego: modernizowanych, remontowanych,
przebudowywanych urzadzen i instalacji, opis zatozen i wymagan
determinujgcych przyjete rozwigzanie projektowe
= zestawienie wentylowanych pomieszczen i przestrzeni, bilans powietrza
o opis przyjetych rozwigzan dotyczacych:
= projektowanych urzgdzen i instalacji
= |okalizacji projektowanych urzgdzenh i trasowaniu instalacji
= sposobie posadowienia, montazu projektowanych urzadzen i instalacji
o W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, opis demontazy, przetgczen,
przebudéw.
o zestawienie projektowanych urzgdzeh wentylacyjnych z charakterystycznymi
parametrami
o opis sterowania i automatyki
= opis logiki sterowania instalacji, dla skomplikowanych uktadéw schemat
= wytyczne dla sterowania i automatyki
o opis sposobu zasilenia energig elektryczng
= wytyczne dla branzy elektrycznej
o wytyczne dla branzy budowlanej
* rozmieszczenie rewizji w przypadku zabudowy newralgicznych
elementdw urzgdzen instalacji (klapy ppoz, rewizje kanatowe, klapy
z sitownikami, wentylatory kanatowe ),itd.
= opis dojscia i przestrzeni serwisowej (podesty, drabiny itp.)
o oznakowanie instalacji i urzgdzen.
o (Czes¢ rysunkowa
o schematy technologiczne
o rzuty przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen i trasy instalacji
o aksonometrie przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen i trasy instalaciji
o rysunki szczegotowe
= przejécia przez przegrody budowlane
= wigczenie do istniejgcych instalacji
= szkice charakterystycznych elementéw (ttumiki, wentylatory, centrale
wentylacyjne, szafki sterujgce itp.).
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o (Czes¢ obliczeniowa

(©]
0]

obliczenia zapotrzebowan, wymiarowanie, dobory
karty katalogowe elementéw dobieranych.

4.6 Wytyczne dla urzadzen i instalacji klimatyzacyjnych i chtodniczych

o (Czes¢ formalna

O

(©]
o
©]

podstawa opracowania

o$wiadczenia i uprawnienia projektantow

warunki techniczne (jesli byty wydane)

uzgodnienia z gestorami sieci, przedstawicielami jednostek organizacyjnych
zamawiajgcego oraz uzytkownikami.

o (Czes¢ opisowa

@)

O

opis obiektu budowalnego Ilub przestrzeni wentylowanych, opis stanu
istniejgcego:  modernizowanych,  remontowanych, przebudowywanych
urzadzen i instalacji, informacje
opis zatozen i wymagan determinujgcych przyjete rozwigzanie projektowe
opis przyjetych rozwigzan dotyczacych:
= projektowanych urzgdzen i instalacji
= |okalizacji projektowanych urzgdzeh i trasowaniu instalacji
= sposobie posadowienia, montazu projektowanych urzgdzen i instalacji
w przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, opis demontazy, przetgczen,
przebudow.
zestawienie klimatyzowanych pomieszczen i przestrzeni
zestawienie projektowanych urzgdzeh klimatyzacyjnych i chtodniczych
z charakterystycznymi parametrami
opis sterowania i automatyki
= opis logiki sterowania instalaciji
= wytyczne dla sterowania i automatyki
opis sposobu zasilenia energig elektryczng
= wytyczne dla branzy elektrycznej
wytyczne dla branzy budowlanej
* rozmieszczenie rewizji itd.
= opis dojscia i przestrzeni serwisowej (podesty, drabiny itp.)
oznakowanie instalacji i urzgdzen.

o (Czes¢ rysunkowa

O

(o]
©]
o

schematy technologiczne
rzuty przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen i trasy instalacji
aksonometrie przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen i trasy instalacji
rysunki szczegotowe
= przejscia przez przegrody budowlane
= wigczenie do istniejgcych instalacji
= szkice charakterystycznych elementow (ttumiki, wentylatory, centrale
wentylacyjne, szafki sterujgce itp.).

e Czesc obliczeniowa

o
o

obliczenia zapotrzebowan, wymiarowanie, dobory
karty katalogowe elementéw dobieranych.
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4.7 Wytyczne dla instalacje zimnej wody uzytkowej, cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji, instalacje ppoz

o (Czes¢ formalna
o podstawa opracowania
o oswiadczenia i uprawnienia projektantow
o warunki techniczne (jesli byty wydane)
o uzgodnienia z gestorami sieci, przedstawicielami jednostek organizacyjnych
zamawiajgcego oraz uzytkownikami.
o (Czes¢ opisowa
o opis stanu istniejgcego i informacje
= zmiany, demontaze, przetgczenia
o opis zatozen i wymagan
= zestawienie punktow czerpalnych cwu i zwu
opis rozwigzan projektowych
= zestawienie urzgadzen, armatury regulacyjnej, itp. z podanymi
charakterystycznymi parametrami i dobranymi nastawami
= zestawienie licznikow i podlicznikéw (schemat rozliczeniowy)
= schematy montazowe
opis sterowania i automatyki (jesli wystepuje)
= wytyczne dla sterowania i automatyki
opis sposobu zasilenia energig elektryczng
= wytyczne dla branzy elektrycznej
wytyczne dla branzy budowlanej
= rozmieszczenie rewizji itd.
= opis dojscia i przestrzeni serwisowej (podesty, drabiny itp.).
o (Czes¢ Rysunkowa
o schematy technologiczne
o rzuty przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen i trasy instalacji, mapy
przedstawiajgce trasy sieci i przytgczy
o aksonometrie lub rozwiniecia przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen i trasy
instalacji, profile podtuzne sieci i przytagczy
o rysunki szczegétowe
= przejécia przez przegrody budowlane
= wigczenie do istniejgcych sieci i instalaci
= szkice charakterystycznych elementéw (studnie, pompownie itp.)
= schematy montazowe.
o (Czes¢ obliczeniowa
o obliczenia zapotrzebowan, wymiarowanie, dobory
o karty katalogowe elementéw dobieranych.

(0]

o

(0]

O

4.8 Wytyczne dla instalacji grzewczych centralnego ogrzewania i ciepta
wentylacyjnego

e Czesc formalna
o podstawa opracowania
o oswiadczenia i uprawnienia projektantow
o warunki techniczne (jesli byty wydane)
o uzgodnienia z gestorami sieci, przedstawicielami jednostek organizacyjnych
zamawiajgcego oraz uzytkownikami.
o (Czes¢ opisowa
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o opis stanu istniejgcego i informacje
= zmiany, demontaze, przetgczenia
o opis zatozen i wymagan
= zestawienie ogrzewanych powierzchni oraz odbiornikéw ciepta, bilans
cieplny
o opis rozwigzan projektowych
= zestawienie urzadzen, armatury regulacyjnej, itp. z podanymi
charakterystycznymi parametrami i dobranymi nastawami
= zestawienie licznikow i podlicznikow (schemat rozliczeniowy)
o opis sterowania i automatyki (jesli wystepuije)
= wytyczne dla sterowania i automatyki
o opis sposobu zasilenia energig elektryczng
= wytyczne dla branzy elektrycznej
o wytyczne dla branzy budowlanej
= rozmieszczenie rewizji itd.
= opis dojscia i przestrzeni serwisowej (podesty, drabiny itp.).
o (Czes¢ rysunkowa
o schematy technologiczne
o rzuty przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen i instalacji, mapy
przedstawiajgce trasy sieci i przytgczy
o aksonometrie lub rozwiniecia przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen i trasy
instalaciji, profile podtuzne sieci i przytgczy
o rysunki szczegétowe
= przejscia przez przegrody budowlane
= wigczenie do istniejgcych sieci i instalacji
= szkice charakterystycznych  elementéw  (studnie, = pompownie,
rozdzielacze, zabudowa itp.).
o (Czes¢ obliczeniowa
o obliczenia zapotrzebowanh, wymiarowanie, dobory
o karty katalogowe elementéw dobieranych.

4.9 Wytyczne dla weztow ciepinych

o (Czes¢ formalna
o podstawa opracowania
o oS$wiadczenia i uprawnienia projektantow
o warunki techniczne od gestorow sieci i instalacji.
o (Czes¢ opisowa
o opis stanu istniejgcego i informacje
= zmiany, demontaze, przetgczenia
o opis zatozen i wymagan
= bilans cieplny
o opis rozwigzan projektowych
= zestawienie urzadzen, armatury regulacyjnej, itp. z podanymi
charakterystycznymi parametrami i dobranymi nastawami
= Zestawienie licznikow i podlicznikéw (schemat rozliczeniowy).
o (Czes¢ rysunkowa
o schematy technologiczne
o rzuty przedstawiajgce rozmieszczenie urzgdzen i instalaciji,
o rysunki szczegbétowe
= przejscia przez przegrody budowlane
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= wigczenie do istniejgcych sieci i instalacii
= szkice charakterystycznych elementéw
= schematy montazowe.
o (Czes¢ obliczeniowa
o obliczenia zapotrzebowan, wymiarowanie, dobory
o karty katalogowe elementéw dobieranych.

4.10 Wytyczne dla sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

o (Czes¢ formalna

o oswiadczenia

o kopie decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do izby
inzynierow

o warunki techniczne od gestorow sieci i instalacji

o uzgodnienia poczynione w toku prac projektowych.

o (Czes¢ opisowa

o opis stanu istniejgcego i informacje wstepne,

o opis zatozen, wymagan oraz przyjetych rozwigzan projektowych dla typow
instalacji (np. instalacja zasilajgca, gniazd wtyczkowych, oswietlenia itp.),
ktérych dotyczy zakres opracowania,

o wymagania dla stosowania standardéw wewnetrznych PG

nr nazwa

CT/ST/01 Standard techniczny PG — Oznakowanie instalacji elektrycznych

Wytyczne do sporzgdzania dokumentacji odbiorowej, Centrum
Techniczne, Politechnika Gdanska

o zestawienie materiatéw podstawowych,

o liste kablowg, na ktorg bedg sie sktada¢ m.in.: nr kabla; trasa kabla (od - do)
z podaniem nazwy rozdzielnicy oraz odbiornika; napiecia okablowania; ilosci
kabli; typu, ilosci zyt oraz przekroju kabla; catkowita dtugos¢ kabla.

e Czes¢ rysunkowa

o schematideowy zasilania (z podziatem na kondygnacje; odwzorowujgcy relacje
pomiedzy rozdzielnicami; z podaniem informaciji takich jak: nazwa rozdzielnicy;
funkcja; moc zainstalowana; moc szczytowa; prad znamionowy; nr kabla oraz
typ i przekrdj kabli zasilajgcych)

o schematy sterowania (np. instalacji oswietleniowej)

o schematy i widoki rozdzielnic

* na schemacie musi sie znalez¢ kazdy aparat umieszczony w rozdzielnicy,
nalezy nada¢ mu indywidualny numer zgodnie z funkcjg (np.
zabezpieczenia — F1, styczniki — K1 itd.)

= na schemacie musi sie znalez¢ informacja o zasilaniu danej rozdzielnicy
tj. nazwa rozdzielnicy/nr zabezpieczenia, typ oraz przekrdj okablowania
zasilajgcego

= w opisie nalezy zawrzeé¢ wymodg aktualizacji schematu przez Wykonawce
na etapie dokumentacji powykonawczej pod wzgledem ostatecznie
uzytych typdw zabezpieczen

o rzuty przedstawiajgce rozmieszczenie punktéw, urzadzen oraz trasy instalaciji
wraz z niezbednymi parametrami technicznymi

= instalacja oswietlenia podstawowego — rekomenduje sie stosowanie
wytgcznikdéw swiecznikowych i sekcjonowanie instalacji, nalezy stosowac
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oznaczenia punktéw oswietleniowych literg danej sekcji umieszczong
przy oprawach oraz tgcznikach
= ogolnie - przy kazdym punkcie instalacji elektrycznej umieszczonym na
rzucie musi znalez¢ sie informacja o jego miejscu zasilania — nazwa
rozdzielnicy/nr zabezpieczenia
o schemat monitoringu opraw os$wietlenia awaryjnego
» kazda oprawa os$wietlenia awaryjnego musi posiada¢ swoj numer (np.
0x.00y — gdzie ,x” to nr kondygnacji a ,y” to kolejny numer oprawy)
umieszczony na rzucie/schemacie oraz fizycznie naniesiony na oprawie
przy pomocy etykiety. W przypadku stosowania centralki/centralnej baterii
numer musi by¢ umieszczony réwniez w oprogramowaniu ww. urzgdzen.
e (Czesc obliczeniowa
o bilans mocy, sktadajgcy sie m.in. z zestawienia poszczegdlnych odbiorow pod
wzgledem ich planowanej mocy zainstalowanej, mocy szczytowej oraz
wspoétczynnikow korekcyjnych
o obliczenia techniczne: obliczenia zwarciowe, dobdr zabezpieczen, dobor
okablowania
o symulacje oswietlenia na podstawie, ktérych dokonano doboru opraw
oswietlenia (podstawowego oraz awaryjnego)
o niezbedne obliczenia i dobory elementéw instalacji odgromowej (wewnetrznej
oraz zewnetrznej).

5 Wymagania dotyczace procesu uzgodnienia dokumentaciji
z Centrum Technicznym

5.1 Zakres uzgodnienia z Centrum Technicznym PG

Uzgodnienie jest procesem polegajagcym na weryfikacji zgodnosci i kompatybilnosci
z istniejgcymi rozwigzaniami, projektowanych i przeprojektowywanych elementow
infrastruktury technicznej bedacych witasnoscig Politechniki Gdanskiej, z wytgczeniem:

¢ instalacji i urzadzen laboratoryjnych, ktére nalez uzgodni¢ z jednostkg organizacyjng
PG odpowiedzialng za instalacje,

¢ infrastruktury technicznej nie bedgcej wtasnoscig Politechniki Gdanskiej, ktérg nalezy
uzgodni¢ z wiascicielem tej infrastruktury,

Uzgodnieniu podlegajg w szczegdlnosci:

e sposbéb zapewnienia dostaw: wody, gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej,
odprowadzenia sciekow bytowych, wéd opadowych, roztopowych i gruntowych,
Sciekow technologicznych. Jesli nie zostaty wczesniej okreSlone w innych
dokumentach.

o kompatybilnosci przyjetych rozwigzan z istniejgca infrastrukturg techniczna.

e miejsce i sposéb wigczenia do istniejgcych sieci i instalacji bedgcych wtasnoscig
i pozostajgcych w eksploatacji Politechniki Gdanskiej.

o trasowanie projektowanych sieci i instalacji w obrebie terenow i obiektéw
budowlanych nalezgcych do Politechniki Gdanskiej, z wytgczeniem instalacji
laboratoryjnych, ktére nalez uzgodnié jednostkg organizacyjng PG odpowiedzialng za
instalacje.

e posadowienie projektowanych urzadzen obrebie terendw i obiektéw budowlanych
nalezacych do Politechniki Gdanskiej z wytgczeniem urzadzen laboratoryjnych, ktére
nalez uzgodni¢ jednostkg organizacyjng PG odpowiedzialng za instalacje.
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e sposobie przebudowy i modernizacji istniejgcych sieci, instalacji i urzadzen

nalezacych do Politechniki Gdanskiej, z wylgczeniem instalacji i urzadzen
laboratoryjnych, ktére nalez uzgodni¢ jednostkg organizacyjng PG odpowiedzialng za
instalacje.

5.2 Forma uzgodnienia dokumentacji

Standardowg formg przekazywanej do uzgadnianej dokumentacji jest forma elektroniczna
w formie edytowalnej lub wydruku do PDF.

Dokumentacje do uzgodnienia nalezy przekazywaé jednostce organizacyjnej prowadzacej
zadanie.

Do uzgodnienia nalezy przekazywac¢ kompletng dokumentacje sktadajgca sie z :

o cze$c formalnej

e CczesC opisowej

e czesc rysunkowej
e czesc¢ obliczeniowej

W przypadku konsultacji projektu mozliwe jest konsultowanie tylko wybranej jego czesci.
Proces uzgadniania dokumentacji bedzie prowadzony w oparciu o platforme Smartsheet.

Do przedstawionej dokumentacji zostanie sporzgdzony arkusz uwag i pytan ze strony Centrum
Technicznego.

W przypadku dokonywania zmian w dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do wydania
rewizji.
Po ustosunkowaniu sie do przekazanych pytan i uwag, poprawiang dokumentacje nalezy

oznaczy¢ sygnaturg kolejnej rewizji. Pierwsza przekazana dokumentacja ma sygnature
rewizji 1.

Rewizja dokumentacji w wersji papierowej powinna zawierac¢ tylko zrewidowane czesci, chyba,
ze ilos¢ zmian jest znaczna — wéwczas Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu opracowanie
kompletne, w petni zastepujgce wydanie poprzednie.

Dokumentacja uzyskuje status uzgodnionej po wyjasnieniu wszystkich pytan i uwag ze strony
Centrum Technicznego.

Standardowo weryfikacja dokumentacji projektowej wykonywana jest w terminie do 5 dni
roboczych.
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Dodatek nr 1 — Wytyczne do sktadania rysunkéw do formatu A4

== s oo i e

Rysunek 1 Wytyczne do sktadania rysunkéw umieszczanych w skoroszytach?!

1 zrédto: http://www.poligrafia.we.wroclawiu.pl/skladanie_rysunkow.htm
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Rysunek 2 Wytyczne do sktadania rysunkéw umieszczanych w segregatorach?
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