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Pozostałości tarasowego parku 
dawnego Kolegium Nauczycielskiego
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Schody terenowe SCH.2Schody terenowe SCH.1

Warsztaty

Budynek 
dydaktyczny

Główne wejście na teren
zwiększenie przepustowości i stworzenie
bezpieczniejszej strefy wejścia
renowacja zabytkowego ogrodzenia

PLAC 
GOSPODARCZY

PARKING P1

PARK LEŚNY
WEJŚCIE NR 1

PARK LEŚNY
WEJŚCIE NR 2

WJAZD/WYJAZD WJAZD
istniejący

Zieleń buforowa - uzupełnienie szpaleru
drzew na całej długości frontu działki 
zielenią średniowysoką
• redukcja emisji hałasu i zanieczyszczeń 
z ul. Sobieskiego

UL. SOBIESKIEGO

Zastosowanie elewacji zielonej - pnącza
• ochrona budynku przed przegrzaniem
• poprawienie jakości powietrza

Nawierzchnie przepuszczalne
drogi, parkingi, ścieżki
• poprawa retencji terenu
• odciążenie sieci ogólnospławnej

Gospodarka wodą deszczową z dachu
gromadzenie wody deszczowej i odprowadzanie 
do niecki bioretencyjnej z przelewem burzowym i
lokalnych ogrodów deszczowych

Tarasy - geometria do określenia 
po szczegółowym domiarze geodezyjnym.
Potencjał do lokalizacji parkingu.
Możliwość rezygnacji z parkingu od frontu budynku.
Duża ilość samosiejek powodujących znaczne 
zacienienie terenu i obniżenie jego walorów 
rekreacyjnych. Występuje drzewostan historyczny - do 
weryfikacji podczas inwentaryzacji dendrologicznej.

Winda Winda

Laboratoria

B3

WYJAZD
projektowany

Szlaban

PRPR

PRPR
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WEJŚCIE GŁÓWNE
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funkcja reprezentacyjna uniwersalna
możliwość okazjonalnego parkowania aut
mobilna mała architektura - siedziska
elastyczność aranżacji przestrzeni stosownie do potrzeb
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Wejście do budynku

Granice działek

Zieleń niska

Granica terenu inwestycji. Obszar objęty 
bilansem powierzchni zagaspodarowania terenu

A B

Wjazd/wejście na teren

Budynki istniejące

Zieleń:

LEGENDA:

Ciągi piesze i pieszo-jezdne

Wyposażenie terenu:

Stojaki na rowery

Nawierzchnie:

Zieleń wysoka istniejąca - cięcie pielęgnacyjne
Zieleń niska - uzupełniająca

Budynki projektowane - wiata śmietnikowaSM

Obiekty/el. zagospodarowania terenu do usunięcia

PR

Zieleń wysoka do wycinki

Data:

ARCHITEKTURA

Obiekt:

Faza:

Zespół projektowy:

Skala:
Nr rys.:

Branża:

Projektant:

Sprawdzający:

Opracowanie:

Temat:

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Uwagi:
1. Nie skalować, nie pobierać wymiarów bezpośrednio z rysunku.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i weryfikować z rysunkiem.
3. W razie rozbieżności wymiarowych/ opisowych poinformować jednostkę projektowania.
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
5. Wszystkie wymiary na rys. architektonicznych w [cm].
6. Wszystkie wymiary na rys. zagospodarowania trerenu w [m].
7. Stosowanie materiałów i rozwiązań zamiennych po uzyskaniu zgody jednostki projektowania.
8. Przed montażem ogrodzenia wymagane jest uzyskanie akceptacji projektanta. W celu uzyskania 
akceptacji projektanta konieczne jest przedstawienie wykonanego fragmentu ogrodzenia w stanie 
wykończonym (tj. m.in. po oszliwofaniu i wykonaniu warstw malarskich) na terenie budowy.
9. Przed wykonaniem / zamówieniem elementów wyposażenia terenu przedstawić karty katalogowe 
produktów do akceptacji jednostki projektowania.
10. Stosować materiały posiadające aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania.
11. Opisy w legendzie, o ile nie zaznaczono inaczej, dotyczą elementów projektowanych.
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