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CZESC OPISOWA - architektoniczno- budowlana

Informacje ogdlne

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej remontu
komunikacji ogolnej klatki schodowej w segmencie zachodnim w budynku Komendy
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 36".

Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje remont komunikacji ogolnej klatki schodowe;.

Wiasciciel:

KW PSP

ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice

Inwestor:

KW PSP

ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice

Jednostka wykonujaca opracowanie:
Projekt Plus Architekci

Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Autorzy projektu:

- mgrinz. arch. Grzegorz Tkacz - 16/10/SLOKK

- mgr inz. arch. Tomasz Borkowski 141/SWOKK/2012
Opracowata:

- mgr inz. arch. Agnieszka Milczyfska

Podstawa opracowania:

21.  Zlecenie inwestora,

2.2.  inwentaryzacja budowlana pomieszczen,

2.3.  wizja lokalna,

24.  dodatkowe wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

Etapowanie inwestycji:
Przewiduje sie wykonanie remontu jednoetapowo dla kazdego zakresu zadania

Lokalizacja pomieszczen
Pomieszczenia objete opracowaniem zlokalizowane sg na poziomie parteru i pietra segmentu
zachodniego.
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OPIS REMONTOWANYCH POMIESZCZEN KLATKI SCHODOWEJ- stan istniejacy

a) Sciany
Sciany komunikacji ogolnej wykoriczone tynkami cem- wapiennymi malowane farbami
akrylowymi wraz z dwoma pasami tynku typu marmolit na wysokosci ok.90cm. Na styku
z posadzkg cokoty z plytek gresowych. Na scianach rozmieszczone sg tablice informacyjne,
elektryczne. Sciany korytarzy o grubo$ciach ok.25-40cm dzielace je od pozostatych
pomieszczen petnig funkcje nosng. W Scianie zewnetrznej wystepujg 2 okna PVC biate.
b) Sufity
W obrebie sufitow nalezy wyrozni¢: sufity podwieszane wypetnione kasetonami petnymi
60x60cm, nad ktérymi przebiegajq instalacje wewnetrzne elektryczne i niskopradowe oraz
stropy bez sufitow podwieszanych.
Oswietlenie wpuszczane w moduty kasetonowe w obrebie sufitbw podwieszanych oraz
nastropowe w pozostatych cze$ciach zgodnie z rysunkami.
C) Posadzki
W obrebie opracowania posadzki wykonane sg z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych
ortogonalnie.
d) Drzwi wewngtrzne
Drzwi do pomieszczen aluminiowe lub ptycinowe.
e) Dylatacje
W przestrzeni dzielacej klatke schodowg wystepujq dylatacje na Scianach  posadzkach oraz
sufitach.
f) Instalacje wewnetrzne
W obrebie przestrzeni miedzysufitowej wystepujg instalacje wewnetrzne elektryczne
i niskoprgdowe. Klatka schodowa wyposazona w grzejniki. Na $cianach wewnetrznych
Zlokalizowane sg tablica rozdzielcza, taczniki, gniazdka i kamery monitoringu.
) Zestawienie pomieszczen
L.p. | nazwa pomieszczenia | kondygnacja | pow. [m?] wykonczenie nr pom.
1 Wiatrotap parter 1,33 Ptytki gresowe P-0.1
2 Korytarz pietro 18,92 Ptytki gresowe P-0.2
3 Klatka schodowa parter 6,01 Ptytki gresowe P-0.3
6.0  OPIS REMONTOWANYCH POMIESZCZEN - stan projektowany
6.1 Zakres robot instalacyjno — budowlanych do wykonania w ramach zadania:

- demontaz stolarki drzwiowej - zgodnie z zakresem na rysunkach:
e demontaz 3 szt. drzwi do pomieszczen w parterze

» demontaz 1 szt. drzwi aluminiowych do wiatrotapu w parterze
- podkucie 2 szt. nadprozy drzwiowych celem montazu petnowymiarowych drzwi
- skucie istniejacych oktadzin podtogowych oraz cokotdéw Sciennych z plytek
- zeskrobanie pasow lamperii z tynku mozaikowego
- demontaz i zabezpieczenie na czas prowadzenia robot elementéw instal. elektrycznej typu
kamery monitoringu, czytniki wejscia
- demontaz sufitow podwieszanych kasetonowych wraz z o$wietleniem
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6.2

- montaz nowych drzwi wewnetrznych

- wykonczenie podtdg ptytkami gresowymi R10 z wykonaniem cokolikow Sciennych na wys. 10cm
- wykonanie sufitbw podwieszanych

- montaz opraw o$wietleniowych, tgcznikow i gniazdek

- zabudowa hydrantu w istniejgcej wnece $ciennej

Opis robét instalacyjno — budowlanych

Sciany

Przed przystapieniem do robdt zdemontowaé wszystkie elementy wyposazenia takie jak szafki,
oswietlenie itp. Wyréwnac powierzchnig $cian w obrebie klatki schodowej po usunieciu pasow
lamperii z tynku mozaikowego.

Cokoliki scienne z ptytek ceramicznych do skucia. Miejsca po skuciu oktadzin Sciennych
uzupeni¢ zaprawa tynkarska. Sciany zagruntowaé i pomalowaé dwukrotnie farbg ceramiczng
w kolorze biatym po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Wykonczy¢ styk podiogi ze sciang cokolikiem z ptytki posadzkowej na wysoko$¢ 10cm.
Zachowac¢ kontynuacje fug podtogowych i Sciennych.

Zamontowa¢ drzwi aluminiowe Dm ( wymiary zgodnie z rzutem) z wypetnieniem szktem
bezpiecznym mlecznym i wykonczy¢ obustronnie szpalety drzwiowe. Zamontowac drzwi
aluminiowe Dsp ( wymiary zgodnie z rzutem) z wypetieniem szkiem bezpiecznym
przezroczystym. Drzwi wyposazy¢ dodatkowo w zamek patentowy zwykty lub tazienkowy oraz
we wskazanych miejscach w samozamykacz lub kratke nawiewng w dolnej czesci skrzydia.

Sufity

We wskazanych miejscach zabudowaé sufity podwieszane rozbieralne 60x60cm kasetonowe.
Zastosowa¢ o$wietlenie wpuszczane. W pozostatych przestrzeniach istniejgce sufity (stropy)
wykonczy¢ gtadzig gipsowa i pomalowa¢ dwukrotnie farbg ceramiczng w kolorze $cian.
Zastosowac o$wietlenie nastropowe rozmieszczone zgodnie z czescig rysunkowa.

Posadzki

Posadzka do skucia w catoci. Podtoze wyréwnaC masg samopoziomujacg i utozy¢ plytki
gresowe rektyfikowane 60x60cm na kleju. Projektowane ptytki gresowe w odcieniach szaro$ci
0 wspdiczynniku antyposlizgowosci R10 rektyfikowane nalezy utozy¢ na kleju, po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Fuga w kolorze ptytek. Rozmieszczenie ptytek ortogonalnie zgodnie
z czescig rysunkowg. W obrebie wejs¢ do istniejacych pomieszczen plytki gresowe zakonczy¢
profilem aluminiowym katowym na szeroko$¢ drzwi.

Drzwi wewnetrzne

Projektuje sie drzwi w kolorze RAL 7039:

- aluminiowe z wypetnieniem szktem bezpiecznym mlecznym (Dm) o wymiarach

w $wietle 90x200cm lub 80x200cm. Drzwi wyposazy¢ dodatkowo w zamek patentowy.

- aluminiowe z wypetnieniem szktem bezpiecznym przezroczystym(Dsp), jednoskrzydiowe.

W miejscach osadzenia $lusarki drzwiowej istniejace otwory dostosowa¢ do wymaganych
gabarytéw drzwi w $wietle poprzez skucie 2-5cm warstwy istniejacych o$ciezy. Po osadzeniu
drzwi wewnetrznych obrobi¢ szpalety wyprawa tynkarska, ptyta GKB lub gtadziq gipsowq
i pomalowa¢ 2x farbg ceramiczng. Drzwi do pomieszczenia tazienki wyposazy¢ dodatkowo
w podciecie dolne lub kratke nawiewng do napowietrzenia toalety.

Dylatacje
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W przestrzeni dzielacej klatke schodowg zamontowaé na Scianach posadzkach oraz sufitach
listwy dylatacyjne i pomalowac w kolorze Scian.

f) Instalacje wewnetrzne
- o$wietlenie
Projektowane oprawy os$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego nastropowe
i wpuszczane zgodnie z czescig rysunkowa. Wykonanie nowego rozprowadzenia instalacji
elektrycznej do nowych punktdw elektrycznych (bruzdowanie w $cianach)
- instalacje elektryczne
Do projektowanych gniazd i tacznikdéw doprowadzi¢ instalacje zasilania 3x1,5mma2.
Rozmieszczenie zgodnie z czescig rysunkowa.
- monitoring
Instalacje monitoringu prowadzi¢ w przestrzeni miedzysufitowej. Po wykonaniu planowanych
robét istniejace kamery zamontowa¢ ponownie w migjscach dotychczasowych.
- instalacja c.o.
Istniejace grzejniki do pozostawienia. Zasilanie grzejnikow z istniejacej instalacji ciepinej
- w istniejacej wnece $ciennej zamontowac hydrant
aq) Balustrada schodowa
- pozostawia sig istniejace pochwyty montowane do $ciany. Na pietrze demontaz balustrady
z wypetnieniami ptytami - objety odrebnym opracowaniem
h) Zestawienie pomieszczen:
L.p. | nazwa pomieszczenia | kondygnacja | pow. [m?] wykonczenie nr pom.
1 Wiatrotap parter 1,33 Ptytki gresowe P-0.1
2 Korytarz pietro 18,92 Ptytki gresowe P-0.2
3 Klatka schodowa parter 6,01 Ptytki gresowe P-0.3
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