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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

CZESC OPISOWA - architektoniczno- budowlana

Informacje ogdlne

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej remontu
komunikacji ogolnej klatki schodowej i pomieszczen sanitarno- higienicznych przy sali
gimnastycznej w budynku Komendy Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
przy ul. Wita Stwosza 36".

Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje remont komunikacji ogolnej klatki schodowej oraz pomieszczenia
sanitarno- higieniczne.

Wiasciciel:

KW PSP

ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice

Inwestor:

KW PSP

ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice

Jednostka wykonujaca opracowanie:
Projekt Plus Architekci

Plac Krakowski 10

41-800 Zabrze

Autorzy projektu:

- mgr inz. arch. Grzegorz Tkacz — 16/10/SLOKK

- mgr inz. arch. Tomasz Borkowski 141/SWOKK/2012
Opracowata:

- mgr inz. arch. Agnieszka Milczynska

Podstawa opracowania:

21.  Zlecenie inwestora,

2.2.  inwentaryzacja budowlana pomieszczen,

2.3.  wizjalokalna,

2.4.  dodatkowe wytyczne i uzgodnienia z inwestorem.

Etapowanie inwestycji:
Przewiduje sie wykonanie remontu jednoetapowo dla kazdego zakresu zadania

Lokalizacja pomieszczen
Pomieszczenia sanitarno - higieniczne objete opracowaniem zlokalizowane sg na poziomie
| pietra segmentu potnocnego, a klatka schodowa od poziomu parteru do | pietra.
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5. OPIS REMONTOWANYCH POMIESZCZEN SANIT. i KLATKI SCHODOWEJ- stan istniejacy
a) Sciany
Sciany komunikacji ogélnej wykoriczone tynkami cem- wapiennymi malowane farbami
akrylowymi wraz z dwoma pasami tynku typu marmolit na wysokosci ok.90cm. Na styku z
posadzka, cokoty z plytek gresowych. Na $cianach rozmieszczone sg tablice informacyjne,
elektryczne. Sciany korytarzy o grubo$ciach ok.25/40cm dzielace je od pozostatych
pomieszczen petnig funkcje nosng. W Scianie zewnetrznej wystepuje 6 okien PVC biatych.
b) Sufity
W obrebie sufitow nalezy wyrozni¢: sufity podwieszane wypetnione kasetonami petnymi
w uktadzie "karo" 60x60cm, nad ktorymi przebiegajg instalacie wewnetrzne elektryczne
i niskopradowe oraz stropy bez sufitbw podwieszanych.
Oswietlenie wpuszczane w moduty kasetonowe w obrebie sufitbw podwieszanych oraz
nastropowe w pozostatych cze$ciach zgodnie z rysunkami.
C) Posadzki
W obrebie opracowania posadzki wykonane sg z ptytek gresowych 30x30cm uktadanych
ortogonalnie.
d) Drzwi wewnetrzne
Drzwi do pomieszczen pomocniczych oraz toalet ptycinowe otwierane w kierunku komunikacii.
Korytarze przedzielone drzwiami w konstrukcji aluminiowe;.
e) Dylatacje
W przestrzeni dzielacej szatnig i korytarz od sali gimnastycznej wystepujag ~ dylatacje  na
$cianach posadzkach oraz sufitach.
f) Instalacje wewnetrzne
W obrebie przestrzeni miedzysufitowej wystepujg instalacje wewnetrzne elektryczne
i niskopradowe. Klatka schodowa wyposazona w grzejniki. Na  $cianach wewnetrznych
Zlokalizowane sg tablica rozdzielcza, taczniki, gniazdka i kamery monitoringu.
o) Zestawienie pomieszczen
L.p. | nazwa pomieszczenia | kondygnacja | pow. [m?] wykonczenie nr pom.
1 Klatka schodowa parter 13,20 Ptytki gresowe P-01
2 Klatka schodowa pietro 21,05 Plytki gresowe P-02
3 Korytarz pietro 9,10 Wyktadzina PVC P-03
4 Szatnia pietro 19,29 Ptytki gresowe P-04
) Pom. sanitarne pietro 417 Ptytki gresowe P-05
6 Toaleta meska pietro 5,41 Ptytki ceramiczne P-06
7 Kabina ustepowa pietro 0,95 Ptytki ceramiczne P-07
8 Pom. sprzataczki pietro 0,91 Ptytki ceramiczne P-0.8
9 Toaleta damska pietro 2,34 Ptytki ceramiczne P-0.9
10 | Toaleta damska - przeds. pietro 2,86 Ptytki ceramiczne P-0.10
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6.0  OPIS REMONTOWANYCH POMIESZCZEN - stan projektowany
6.1 Zakres robot instalacyjno — budowlanych do wykonania w ramach zadania:
- wyburzenie istniejacych Scianek dziatowych z cegly wraz ze stolarkg drzwiowq
- rozbiorka scianek dziatowych prysznicowych z laminatu
- demontaz stolarki drzwiowej - zgodnie z zakresem na rysunkach:
* demontaz 3 szt. drzwi do pomieszczen w parterze
* demontaz 9 szt. drzwi jednoskrzydtowych do pom. na pigtrze
e demontaz 1 szt. drzwi dwuskrzydtowych na pietrze
- skucie istniejacych oktadzin $ciennych
- skucie istniejacych oktadzin podtogowych oraz cokotdéw Sciennych z plytek
- zeskrobanie paséw lamperii z tynku mozaikowego
- demontaz instalacji sanitarnych wod- kan. i elektrycznych, kanatow wentylacyjnych w pom.
sanitarnym
- demontaz i zabezpieczenie na czas prowadzenia robot elementow instal. elektrycznej typu
kamery monitoringu, czytniki wejscia
- demontaz sufitbw podwieszanych kasetonowych wraz z oswietleniem
- demontaz parapetow okiennych w pom. sanitarnych i wykonanie nowych
- nowy podziat funkcjonalny pomieszczen zgodnie z cze$cig rysunkowq
- wykonanie nowych $cianek dziatowych
- montaz nowych drzwi wewngtrznych
- wykonanie nowych instalacji wewnetrznych wod- kan., wentylacyjnej i elektrycznych wraz z
przeniesieniem zbiornikdw wody oraz wykonaniem przebi¢ przez dach dla poprowadzenia
wentylacji i odpowietrzenia pionu
- montaz nowych urzadzen sanitarnych i wyposazenia
- montaz wraz z kompleksowym podtaczeniem sauny
- wykonczenie podtdg ptytkami gresowymi R10 oraz R11 (w P-0.6) z wykonaniem cokolikow
$ciennych na wys. 10cm
- wykonczenie $cian ptytkami ceramicznymi
- wykonanie sufitbw podwieszanych
- montaz systemowych Scianek dziatowych z laminatu
- wykonanie oraz montaz blatu podumywalkowego
- montaz opraw o$wietleniowych, urzadzen tazienkowych, tacznikdw i gniazdek
- wyniesienie gruzu, wywdz, utylizacja

6.2 Opis robét instalacyjno — budowlanych

a) Sciany
Przed przystapieniem do robdt zdemontowaé wszystkie elementy wyposazenia takie jak szafki,
ceramika sanitarna, oSwietlenie itp. Wyrowna¢ powierzchnig $cian w obrebie klatki schodowe;j
po usunieciu paséw lamperii z tynku mozaikowego.
Sciany wewnetrzne dziatowe ceramiczne na pietrze w obrebie pom. sanitarnych oraz oktadziny
Scienne gipsowe i z ptytek ceramicznych do rozbiorki. Na pietrze wykona¢ nowe Sciany z piyt
GK zielonych na systemowej podkonstrukcji z wypetnieniem wetng mineralng. Grubosci $cian
zréznicowane - zgodnie z czescig rysunkowa. Wykona¢ nowe Scianki z ptyt laminatowych gr.
3cm wysokosci 2m ( z podcieciem 15cm) dla wydzielenia kabiny ustepowej i prysznicowej (P-
0.6), kolor jasnoszary. Miejsca po wyburzeniach $cian i skuciu oktadzin Sciennych uzupetni¢
zaprawa tynkarska. Sciany zagruntowaé i pomalowaé dwukrotnie farbg ceramiczng w kolorze
biatym po uprzednim przygotowaniu podtoza. W strefach mokrych wykonac¢ izolacje w ptynie,
Sciany w pom. sanitamych P-0.5 do P-0.11 wykoriczyé plytkami ceramicznymi o wym.
30x60cm, rektyfikowanymi w odcieniach szarosci/bieli. Fuga w kolorze ptytek.
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W miejscach gdzie nie bedq ptytkowane $ciany wykonczy¢ styk podiogi ze $ciang cokolikiem z
ptytki posadzkowej na wysokos¢ 10cm. Zachowac kontynuacje fug podtogowych i Sciennych.
Zamontowa¢ drzwi aluminiowe Dm ( wymiary zgodnie z rzutem) z wypetnieniem szktem
bezpiecznym mlecznym i wykonczy¢ obustronnie szpalety drzwiowe. Zamontowac drzwi
aluminiowe Dp ( wymiary zgodnie z rzutem) petne. Drzwi wyposazy¢ dodatkowo w zamek
patentowy zwykly lub tazienkowy oraz we wskazanych miejscach w samozamykacz lub kratke
nawiewng w dolnej czesci skrzydta.

W pom. sanitarnych na pigtrze wykona¢ nowe parapety okienne z ptytek Sciennych.

Sufity

Istniejacy sufit uzupetni¢ po rozbiérce $cian masqg tynkarska, zagruntowa¢. We wskazanych
miejscach zabudowa¢ sufity podwieszane rozbieralne 60x60cm kasetonowe. Zastosowac
oSwietlenie wpuszczane. W pozostatych przestrzeniach istniejace sufity (stropy) wykonczy¢
gladzig gipsowg i pomalowa¢ dwukrotnie farbg ceramiczng w kolorze $cian. Zastosowaé
o$wietlenie nastropowe rozmieszczone zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Posadzki

Posadzka do skucia w catosci. Podtoze wyréwnaC masg samopoziomujacq i utozy¢ plytki
gresowe rektyfikowane 60x60cm na kleju. W obrebie projektowanych pomieszczen rozwigzania
bezprogowe. Projektowane ptytki gresowe w odcieniach szaroSci o wspotczynniku
antyposlizgowosci R10 ( w strefie mokrej R11) rektyfikowane nalezy utozy¢ na kleju, po
uprzednim przygotowaniu podtoza. Fuga w kolorze ptytek. Rozmieszczenie ptytek ortogonalnie
zgodnie z cze$cig rysunkowg. W obrebie wejs¢ do istniejgcych pomieszczen ptytki gresowe
zakonczy¢ profilem aluminiowym katowym na szeroko$¢ drzwi.

Drzwi wewnetrzne

Projektuje sie drzwi w kolorze RAL 7039:

- aluminiowe z wypetnieniem szktem bezpiecznym mlecznym (Dm) o wymiarach

w Swietle 90x200cm lub 80x200cm. Drzwi wyposazy¢ dodatkowo w zamek patentowy.

- aluminiowe petne (Dp),

- aluminiowe z wypetnieniem szktem bezpiecznym przezroczystym, dwuskrzydiowe

W miejscach osadzenia $lusarki drzwiowej istniejace otwory dostosowaé do wymaganych
gabarytéw drzwi w $wietle poprzez skucie 2-5cm warstwy istniejacych o$ciezy. Po osadzeniu
drzwi wewnetrznych obrobi¢ szpalety wyprawg tynkarska, ptyta GKB lub gtadzig gipsowq
i pomalowa¢ 2x farbg ceramiczng. Drzwi do pomieszczen toalet wyposazy¢ dodatkowo
w samozamykacz listwowy oraz podciecie dolne lub kratke nawiewng do napowietrzenia toalet.
Przy wejsciach do toalet y klatki schodowej (2 szt.) zamontowac tabliczki informacyjne szklane
o wymiarach ok.20x15cm montowane na rotulach ( toaleta damska/meska).

Dylatacje
W przestrzeni dzielacej szatnie i korytarz od sali gimnastycznej zamontowa¢ na $cianach
posadzkach oraz sufitach listwy dylatacyjne i pomalowa¢ w kolorze $cian.

Instalacje wewnetrzne

- oSwietlenie

Projektowane oprawy os$wietlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego nastropowe
i wpuszczane zgodnie z czescig rysunkowa. Wykonanie nowego rozprowadzenia instalacji
elektrycznej do nowych punktdw elektrycznych (bruzdowanie w $cianach)
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- instalacje elektryczne

Do projektowanych gniazd i tacznikdéw doprowadzi¢ instalacje zasilania 3x1,5mma2.
Rozmieszczenie zgodnie z czescig rysunkowa. W pomieszczeniach sanitarnych gniazdka
szczelne. Do sauny doprowadzic zasilanie do pieca oraz o$wietlenia zgodnie z wytycznymi
producenta sauny, z istniejacej tablicy w korytarzu.

- monitoring

Instalacje monitoringu prowadzi¢ w przestrzeni miedzysufitowej. Po wykonaniu planowanych
robét istniejace kamery zamontowa¢ ponownie w migjscach dotychczasowych.

- instalacja c.o.

Istniejace grzejniki do pozostawienia. Zasilanie grzejnikow z istniejgcej instalacji ciepinej

- sauna

Zabudowa i podigczenie do instalacji kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej i wentylacyjnej nowe;
sauny ( zgodnie z wytycznymi producenta sauny).

- instalacja wod-kan

Wykonanie nowego rozprowadzenia instalacji wod-kan dla podtaczenia urzadzen sanitarnych

w nowej lokalizacji ( prowadzenie rur pod stropem kondygnaciji ponizej).

Montaz ceramiki i armatury sanitarnej - umywalki 2szt. nascienne i 2szt. wpuszczane w blat +
baterie umywalkowe, prysznicowa, miski ustepowe na stelazach typu geberit 3szt., korytko
liniowe w prysznicu + bateria prysznicowa, pisuar, zlew gospodarczy z baterig z wyjmowang
wylewka, zawory ze ztaczkg do weza, wpusty posadzkowe (punktowe przy pisuarze i zlewie
gospodarczym oraz 1 liniowy w prysznicu), zawory ze ztaczkq do weza 2szt.

Montaz elementdw wyposazenia tazienek - lustra przy umywalkach (3szt.), blat umywalkowy
z laminatu - 153x60cm, dozowniki mydta (4szt.), podajniki recznikow papierowych (3szt.), kosze
na $mieci (4szt.), szczotki do wc (3szt.), uchwyty na papier toaletowy (3szt.), wieszaki (3szt.).
Ponowny montaz w nowym miejscu ( w pom. sprzataczki P-0.7) istniejacych zbiornikéw wody +
podtaczenie ich do instalacji wod-kan i elektrycznej.

- instalacja wentylacji

Istniejace kanaty wentylacyjne do wykorzystania. Dodatkowo wykonanie nowej wentylacii
pomieszczen (wykona¢ przebicie przez strop i dach, obrobka, uszczelnienie). Projektowana
wentylacja - wspomagana mechanicznie. Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wentylatoréw
uruchamianych wraz z wtgczeniem Swiata.

Balustrada schodowa
- istniejace elementy stalowe balustrad w klatce schodowej oczysSci¢ i pomalowac w kolorze
RAL 7039. Istniejace wypetnienia ptytami usunag.

h) Zestawienie pomieszczen:
L.p. nazwa pomieszczenia Kondygn. | pow. [m?] wykonczenie nr pom.
1 Klatka schodowa parter 13,20 Plytki gresowe P-0.1
2 Klatka schodowa pietro 21,05 Ptytki gresowe P-0.2
3 Korytarz pietro 9,10 Plytki gresowe P-0.3
4 Szatnia (z saung) pietro 17,68 Plytki gresowe P-0.4
5 Pom. sanitarne - przedsionek pietro 2,69 Ptytki gresowe P-0.5
6 Kabina ustepowa i prysznicowa pietro 6,25 Plytki gresowe P-0.6
7 Pom. porzadkowe sprzataczki pietro 2,29 Plytki gresowe P-0.7
8 Toaleta meska - przedsionek pietro 1,98 Plytki gresowe P-0.8
9 Toaleta meska - kabina ustep. pietro 1,33 Plytki gresowe P-0.9
10 [ Toaleta meska - damska pietro 1,95 Plytki gresowe P-0.10
11 | Toaleta damska - kabina ustep. pietro 1,48 Plytki gresowe P-0.11
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