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PROJEKT BUDOWLANY

ZADANIE NR 2

„Projekt budowlany remontu komunikacji ogólnej
klatki schodowej i pomieszczeń sanitarno-

higienicznych przy sali gimnastycznej w budynku
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 36”
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drzwi aluminiowe
(poza zakresem)

wykonanie drzwi
wg odrębnego
opracowania

rura instal.

ingerencja w pomieszczenia jedynie celem
wykonania podłączeń instalacji kanalizacji

sanitarnej i wodnej dla pomieszczeń powyżej

ingerencja w pomieszczenia jedynie celem
wykonania podłączeń instalacji kanalizacji

sanitarnej i wodnej dla pomieszczeń powyżej

ingerencja w pomieszczenia jedynie celem
wykonania podłączeń instalacji kanalizacji

sanitarnej i wodnej dla pomieszczeń powyżej

ingerencja w pomieszczenia jedynie celem
wykonania podłączeń instalacji kanalizacji

sanitarnej i wodnej dla pomieszczeń powyżej proj. cokolik z płytki podłog. h=10cm
(zachować kontynuację fug

z podłogą)

projektow. płytki podłogowe
60x60cm, rektyfikowane,
fuga w kolorze płytek

uzupełnienie ubytków po skuciu
tynku mozaikowego;
gruntowanie i malowanie ścian
farbami ceramicznymi

projektow. drzwi
aluminiowe RAL 7039
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NR POMIESZCZENIA

WYS. DO SUFITU PODWIESZANEGO
WYS. DO STROPU
WYS. DO PODCIĄGU

GRZEJNIK

ELEMENT INSTAL. ELEKTRYCZNEJ

INSTALACJA C.O. PROJ. PŁYTKI PODŁOGOWE
18,5m2 + cokoliki ścienne

LEGENDA

L OPRAWA OŚWIETLENIOWA

k KAMERA

Te TABLICA ELEKTRYCZNA

GNIAZDKO / WŁĄCZNIK/Dm Dp/
STOLARKA DRZWIOWA, wypełnienie:
szkłem mlecznym / pełne / szkłem przezrocz.Dsp/

P-0.1
13,20 m2

KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRESOWE - 60x60

NR POM.
POW. m2

NAZWA
POSADZKA

SPIS POMIESZCZEŃ

A1. CANOS.LED 1600lm 16W IP44 pt. (3000K)
A2. CANOS.LED 2500lm 24W IP44 pt (3000K).

AW1. LUMI LUD.LED-HO 1x3 TA 1 VWD IP65 pt

AW2. LUMI LUD.LED-HO 1x2 TA 1 ASM IP65 pt

EW1. MONITOR OP1.LED 1.2 TC1 +piktogram jednostronny
EW2. VERSO VSD.LED 1.2 TC1 +piktogram dwustronny

C1. S4000.LED OP 4300lm/43W IP20 nt. (3000K)

AW3. LUMI LUN.LED-HO 1x3 TA 1 VWD IP65 nt

A3. CANOS.LED 2500lm 24W IP44 nt. (3000K)

LEGENDA OŚWIETLENIA np.ES-SYSTEM lub równoważne:

N
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