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PROJEKT ROZBIÓRKI

„Projekt budowlany remontu komunikacji ogólnej
klatki schodowej w segmencie zachodnim w budynku
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 36”
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UWAGA:
- sufit podwieszany
  wg odrębnego opracowania
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P-0.1

hsp=282cm
hs=393cm
Hpod=211cm

NR POMIESZCZENIA

WYS. DO SUFITU PODWIESZANEGO
WYS. DO STROPU
WYS. DO PODCIĄGU
GRZEJNIK
( do pozostawienia )

ELEMENT INSTAL. ELEKTRYCZNEJ

INSTALACJA C.O.

PŁYTKI PODŁOGOWE 30 x 30cm:
23m2  - do skucia + cokoliki ścienne

LEGENDA

L OPRAWA OŚWIETLENIOWA

k
KAMERA
(zabezpieczyć na czas remontu)

P-0.1
1,33 m2

18,92 m2

P-0.2

WIATROŁAP
PŁYTKI GRESOWE - 30x30
KORYTARZ

NR POM.
POW. m2

NAZWA
POSADZKA

SPIS POMIESZCZEŃ

PŁYTKI GRESOWE - 30x30

Te TABLICA ELEKTRYCZNA

P-0.3
6,01 m2

KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRESOWE - 30x30

NR POM.
POW. m2

NAZWA
POSADZKA

SPIS POMIESZCZEŃ

PŁYTKI PODŁOGOWE 30 x 30cm:
4,5m2  - do skucia + cokoliki ścienne

rzut parteru

rzut piętra
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