PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

/m@mboczy gruntem rodzimym
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Korona drogi
05 350 L0
Pobocze 1 Jezdnia | Pobocze
_bh 24 | 2% 0%
i I
KONSTRUKCJA JEZDNI |

w-wa nawierzchni z thucznia kamiennego | 15 cm

w-Wa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego | 20 cm

spoiwem hydraulicznym C,,,,< 2,0 MPa

RAZEM | 35¢m

ér. grubosci 10 cm

Kierunek przechytki zgodnie z przekrojem stokowym

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALCE Nr rysunku:
EWIDENCYJNEJ NR 800/2, 839 i 869 W M. KOSTKOW
od km 0+007 do km 0+915
Rodzaj dokumentu: MATERIALY DO ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH 3
Rysunek: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
) GMINA JAROSLAW Skala:
Inwestor: PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSLAW
Lokalizacja: m. Kostkéw, gm.Jarostaw, pow. jarostawski, woj. podkarpackie 1:50
Imie i nazwisko Numer uprawnien Data / Pogpis—
Projektant: Marcin Grabowski PDK/0115/POOD/06 08.2022
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