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KOMORA WYLOTU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

UMOCNIENIA BRZEGU - NARZUT KAMIENNY

UMOCNIENIA DNA - NARZUT KAMIENNY DŁ. 5,0 m

STUDZIENKA ROZPRĘŻNA DN 1,0 m

KANALIZACJA TŁOCZNA DN 90 mm

PRZEWIERT STEROWANY RURA PE-RC DN 90 mm

OZNACZENIA:

Przewiert sterowany L = min. 50 m

WYLOT ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

DO RZEKI BÓBR
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: 

                     BUDOWA MECHANICZNO – BIOLOGICZNEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ 

                   DOSYŁOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBROWICE

          PLAN ZAGOSPODAROWANIA W SKALI 1:1000  - ARK. NR 3

1 : 1000

Mapa  do  celów  projektowych

powiat : krośnieński

woj. : lubuskie
skala 1: 500Układ współrzędnych płaskich - "1965"

Układ wysokościowy - Kronsztadt

obręb : Bobrowice

wieś Bobrowice

Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych 

urządzeń podziemnych  nie zgłoszonych do pomiaru powykonawczego.

Brak projektowanych sieci uzgodnionych przez ZUD.

ARKUSZ NR 6

               

Mapę wykonano przez kalibrację  mapy syt-wys w skali 1: 1000

( do kalibracji użyto współrzędnych punktów osnowy przeliczonych

do układu "1965" )  , oraz  przez jej wektoryzację  do  skali 1: 500.

Uzupełniono o wyniki pomiaru w terenie wykonanego w 2006 r.

Granice wniesiono metodą graficzną z mapy ewidencyjnej w skali 1: 5000.


