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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji zewnegtrznej wodno-kanalizacyjnej,
wewnetrznej CO w ramach inwestycji pn. ** Przebudowa wej$cia gtownego w budynku w Kalsku”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych wewngtrznych, w tym zakup urzadzen biatego montazu, w tym:

— wodociggowa wraz niezbgdng armaturg i wyposazeniem,

— kanalizacji sanitarnej, w tym wymiana istniejagcych piondw na wigksza $rednice wraz z montazem
nowych podejs$¢ do urzadzen,

— montaz przybordéw sanitarnych.

1.3.1 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Do wykonania robdt budowlanych podstawowych niezbedne sa nastepujace roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace:

— prace pomiarowe i pomocnicze,
— transport wewnetrzny w obrgbie budowy,

— przeprowadzenie prob zgodnie z: “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych - tom Il Instalacje sanitarne” oraz warunkami podanymi przez
producentow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-
00.00 - "Wymagania ogdlne".

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST- 00.00 - Wymagania ogolne.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z Dokumentacja
Projektowa, STWIORB 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY

Podstawowymi materiatami sg:
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a) instalacje sanitarne

instalacja kanalizacyjna — rurociagi z rur PVC-U @ 50, 75, 110, 160 mm, uktadana w
zabudowie ptyta gipsowa wewnatrz budynku i mocowana do $cian; rury i ksztattki PVC
kanalizacyjne @40 i @160 z uszczelkami systemowymi chemoodpornymi wg. PN-EN 1401-
1:2009,

o rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka lita jednorodna i ksztattki kanalizacji
grawitacyjnej z PVC-U spelniajace wymagania PN-EN 1401-1:2009,

o uszczelki zgodne z norma zharmonizowang PN-EN 681-1, posiadajace znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjnych,

rewizje (czyszczaki) kanalizacyjne @75 PVC,
zawory napowietrzajace do kanalizacji @75 PVC,

rury i ksztattki PP @ 20-25 mm, ci$nienie robocze 1,0 MPa, system polaczen zaprasowywane
lub gwintowane,

instalacja wody zimnej - rury i ksztaltki PP SDR11 zgrzewane doczotowo; rury produkowane w
catosci z surowca I gatunku bez surowcow wtornych, surowiec uzyty do produkcji rur powinien
posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub 9002,
izolacja termiczna — elastyczna pianka na bazie syntetycznego kauczuku:

o wspotczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej p > 10.000,

o wspotczynnik przewodzenia ciepta Ajp = 0,034 W/mK,

zawory  kulowe, przelotowe, przeznaczone do wody zimnej oraz cieple;j.
Cechy zawor6éw uzytych w instalacji:

- ci$nienie nominalne PN20

- zakres temperatur roboczych: -5 ++120°C

- wykonanie materialowe:

- kadtub, wkretka, kula: mosiadz z powtoka nikiel-chrom

- trzpien: mosiadz

- uszczelnienie kuli: PTFE

- uszczelnienie trzpienia: pierscienie uszczelniajacy typu O — NBR.

- chwyt (raczka): stal weglowa z powloka malarska koloru czerwonego

zlew ze stali nierdzewnej z syfonem z tworzywa sztucznego w komplecie ze stelazem
montazowym,

folia lub papier karbowany dla zabezpieczenia powierzchni,

i inne — drobne materialty pomocnicze.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania ogolne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
Programie robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

Sprzet do wykonania instalacji wody uzytkowej: kalibrator do rur, praska elektryczna, gigtarka, nozyce
dopasowane do zastosowanego systemu rur.

4  TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi ST - 00.00 Wymagania ogodlne. Transport powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Programie robot, zaakceptowanym
przez Inspektora.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00.00.

5.2  Warunki szczegolowe realizacji robot

5.2.1 Instalacja kanalizacji

Montaz systemu kanalizacji wewnatrz budynku powinien si¢ odbywac zgodnie z wymaganiami PN-EN
12056-5:2002, i PN-B-10700-00:1981 “Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne --
Wymagania i badania przy odbiorze - Wspolne wymagania i badania™ oraz ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przewody kanalizacyjne z PVC nalezy uktada¢ w bruzdach wykonanych w $cianach Iub na $cianach,
ktore beda obudowane ptyta gipsowa. Przewody nalezy prowadzi¢ ze statym spadkiem, odchylenia od
spadku nie moga przekracza¢ = 10mm. Przewody mocowac punktami statymi przy trojnikach, a
odcinkom miedzy tymi punktami pozostawi¢ mozliwos¢ swobodnego ruchu. Wszelkie odgalezienia
nalezy wykona¢ za pomocg tréjnikow o kacie rozwarcia nie wickszym niz 45stopni. Przybory sanitarne
winne by¢ zamontowane w sposdb zapewniajacy tatwy dostep w celu uzytkowania i konserwacji oraz
ich demontazu i ponownego montazu. Przy przej$ciach przez §ciany i stropy oraz pod $cianami nalezy
stosowaé tuleje lub rury ochronne o $rednicy wewnetrznej Scm wigkszej od $rednicy zewngtrznej
przewodu. Przestrzen wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Do polaczen gwintowych uzywaé
ksztaltek z metalowym gwintem. Gwinty uszczelnia¢ tasma teflonowa Iub pakutami. Przybory sanitarne
typu umywalka (zlew), winne by¢ wyposazone w zamknigcie wodne (syfon). Przelew nalezy taczy¢ z
podejsciem kanalizacyjnym powyzej zamknigcia wodnego.

5.2.2 Przewody wodociggowe

Wszelkie zmiany kierunkow wykonywaé przy uzyciu zlaczy zaprasowywanych lub zaciskowych.
Dopuszcza si¢ zmian¢ kierunku poprzez gigcie rur zgodnie z wytycznymi producenta rur przy
zastosowaniu specjalistycznego sprzg¢tu (sprezyna lub gietarka). Wykonaé izolacje rur otulinami
termoizolacyjnymi. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem w bruzdach zapewniajacych swobodne
wydhuzenie przewoddéw. Na rurach zainstalowaé punkty state i przesuwne wg. wytycznych producenta
rur. Przy punktach poboru wody przewody powinny by¢ dodatkowo mocowane. Bruzdy winne by¢
zakryte po przeprowadzeniu prob szczelnosci. Przewody nalezy uktada¢ w kierunku prostopadtym lub
rownoleglym do najblizszych $cian. Odchylenia nie powinny by¢ wigksze niz 10mm. Spadki
przewodow powinny zapewnia¢ mozliwos¢ spuszczenia z nich wody oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
instalacji. W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane winne by¢ zalozone tuleje co najmniej o 2
cm dluzsze niz grubos¢ Sciany. Przestrzen miedzy rurg a tuleja powinna by¢ wypelniona materiatem
elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodow.

5.2.3 MontaZ armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana (ci$nienie,
temperatura). Przed zainstalowaniem nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd wody
cieplej powinien by¢ podigczony z lewej strony. Podlgczenie armatury poprzez zawory odcinajace.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST - 00.00 Wymagania ogolne.
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6.1 Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
STWIORB oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje Inspektora.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektows i
STWIORB i poleceniami Inspektora.

W ramach kontroli jakoSci instalacji nalezy:
— poddac¢ rurociagi probie szczelnosci,
— sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek, armatury, elementu,
— sprawdzi¢ poprawnos¢ zainstalowania osprzetu,
— sprawdzi¢ stan czysto$ci urzadzen i przewodow,
— sprawdzi¢ rozmieszczenie i dostepnosci do urzadzen i przewodow,
— sprawdzi¢ sposob zamocowania urzadzen i przewodow.

7  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla robot objetych specyfikacjg jest:
kpl. (komplet) - dla:
- demontazu starych rynien oraz rur spustowych wraz z wywozem i utylizacja,
- przebudowy i montazu elementéw nowego odwodnienia dachu,
- przebudowa instalacji CO w zakresie zmiany lokalizacji grzejnikow oraz ich wymiany.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

Odbiorowi podlega wykonanie instalacji zewnetrznej wodno-kanalizacyjne;j.

Odbior robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot .

9 PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Ogoélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”. Platnos¢ za
jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji nalezy
przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow
1 jako$ci wykonania robdt na podstawie wynikow pomiardw i badan.

9.2. Cena wykonania robot

Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
srednicy 110-160 mm o potaczeniach weiskowych wraz z czyszczakami - kKpl obejmuje:
e prace przygotowawcze,
e zakup i dostarczenie elementdw w miejsce montazu,
e przygotowanie elementéw do montazu (usunigcie zadzioréw, pozostatosci materiatowych i
odtluszczenie),

e przygotowanie rur (wyrdéwnanie i oczyszczenie czotowej powierzchni, sfazowanie i
odtluszczenie),
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e prace zasadnicze montaz rur: wykonanie potaczen i mocowanie przewodow, przecigganie
przez rury ochronne, sprawdzenie i wyregulowanie niwelety,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, prob szczelno$ci, pomiardow i
sprawdzen robot,

e uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robot sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Normy
Numer normy polskiej i
odpowiadajacej jej normy Tytul normy
europejskiej i miedzynarodowej

PN-81/B10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i
badania.

PN-83/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

BN-82/9192-06 Proby szczelnosci rurociggéw

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czesé
5: Montaz i badania, instrukcje dzialania, uzytkowania i
eksploatacji

10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych”

2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych”

3. Dokumentacja Techniczno — Ruchowa Urzadzen.
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