SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00

ROBOTY BUDOWLANE (konstrukcyjne i wykonczeniowe)

Nazwy i1 kody robot wedlug kodu numerycznego slownika gldéwnego Wspodlnego Stownika
Zamowien (CPV).

Grupa robot —45000000-7 — Roboty budowlane

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych, zwigzanych z
edukacja 1 badaniami

Grupa robot — 45400000-1—- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie

45421141-4 Instalowanie przegrod
45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian
45442100-8 Roboty malarskie

Nazwa Inwestycji: " Przebudowa wejscia glownego w budynku w Kalsku "
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych konstrukcyjnych oraz wykonczeniowych w ramach
inwestycji pn. ** Przebudowa wejs$cia gltéwnego w budynku w Kalsku”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu robot
budowlanych, wykonczeniowych w nastgpujacym zakresie:

- tynki zwykte kat. III $cian, oSciezy,

- malowanie tynkéw z zagruntowaniem farba emulsyjna,

- montaz Stlupow zelbetowych,

- montaz nadprozy oraz ptyt stropowych wylewanych na ,,mokro”,

- montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej, te. zabudowy oszklonej wg projektu

budowlanego opracowanego przez wykonawce,
- uzupelnienie posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych,
- oraz inne niezbedne roboty wynikajace w projektu opracowanego przez wykonawcg..

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych oraz robot tymczasowych

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sa nastgpujace roboty tymczasowe:

- roboty przygotowawcze,

- montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

- obrobienie przejs¢ instalacyjnych,

- oczyszczenie pokrywanych powierzchni, odbicie starych nietrwatych tynkéw, zerwanie farby i
tapet

- osadzenie cokolow, naroznikéw ochronnych w narozach $cian, o§ciezach drzwi itp.,

- wykonanie gruntowania,

- montaz wszystkich elementow dodatkowych przy wykonaniu elementow podstawowych
(np. o$cieznic, progéw, prowadnic przy drzwiach),

- wykonanie prac pielegnacyjnych,

- naprawa izolacji dachu z dwoch warstw papy zgrzewanej,

- prace porzadkowe.

Ponadto prace wymagajag wykonania rob6t dodatkowych w postaci zabezpieczenia miejsc wokoét
prowadzonych robot. Wszystkie te prace zwigzane z wykonaniem zadania powinny zosta¢ ujete w cenie
dla danego rodzaju robot z uwzglednieniem sprzatania po zakonczeniu dnia pracy jak rowniez
z zabezpieczeniem folig ochronng podlogi na zewnatrz pomieszczen (w korytarzach) w trakcie
oczyszczania tynkdw wewnetrznych i innych rozbiorek
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i ST — 00.00 “Wymagania og6lne”.

Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,

Okladzina — zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukcji.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtownie do zapewnienia dostgpu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przecigcia,
pomalowanie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z STWIORB i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ”Wymagania ogolne”.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robot
ogo6lnobudowlanych i sztuka budowlana.

Prace remontowe objete niniejsza specyfikacja nalezy wykona¢ w wysokim standardzie jako$ciowym.
Prace bedg wykonywane w czynnym budynku w Lubuskim Osrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku. W
zwigzku z powyzszym nalezy zatozy¢ wigksze naklady na utrzymywanie czystosSci przy robotach
wyburzeniowych i po zakonczeniu dnia pracy jak i zabezpieczy¢ szczelnie miejsca pracy odgradzajac
pozostatg cze$¢ budynku. Nalezy zachowac czysto$¢ i porzadek na placu wewngetrznym.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

e ustawie Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2017 r., poz. 1332 tekst jednolity),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 r., poz. 1570 tekst
jednolity),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pozn. zm.).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

wi/w ustawy.

Materiaty stosowane do wykonywania robot budowlanych wykonczeniowych powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w aktualnych normach; musza posiada¢ atesty producenta, certyfikaty lub

aprobaty techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych i odpowiada¢ wymogom norm.

Wymagania podstawowych materiatéw podano w podpunktach ponize;j:

2.1. Materialy do wykonywania gladzi (wyréwnanie powierzchni tynku po zarwaniu tapety lub
starego tynku).

Zastosowa¢ gips budowlany szpachlowy na bazie gipsu syntetycznego z dodatkami modyfikujacymi,
charakteryzujacy sig¢ nastgpujacymi minimalnymi parametrami:

e ci¢zar nasypowy ok. 800g/1,

e  ziarnisto$¢ do 0, 3 mm,

o forma proszkowa, gotowa do zarobienia,

e w trakcie mieszania nie powstajg grudki,
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elastyczny, wydajny,

dobra przyczepnos¢,

mozliwo$¢ uzyskania gtadkich powierzchni,

material mineralny, dzieki temu bezpieczny z punktu widzenia biologii budowlanej,
zgodny z norma PN-B-30042:1997, lub rownowazng

O posiadajacy Atest Higieniczny.

2.3. Zabudowa oszklona

Stolarka winna by¢ dostarczona kompletna wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
Drzwi  zewngtrzne, wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej  Ukmagy=1,10W/ m?K,  wspotczynnik
przenikalno$ci powietrza 0,18-0,81m*(m.h.daPay;s).

Konstrukcja aluminiowa, oszklona w systemie Superial lub podobnym.

Kolor profili: lakierowany standardowy RAL 9004.

Szyby — szkto floatowane hartowane gr.6mm typu antisol (grafit).

Kolor oku¢: Lakierowany standardowy RAL 9004.

Wypehienia: VSG 33.1

Drzwi automatyczne, naped GEZE ECdrive T2.

2.4. Plytki podlogowe

Plytki gres, terakota, nasigkliwo§¢ wodna E<0,5%, klasa S$cieralnosci PEI-IV; klasa twardosci
MOSH 6-10; wytrzymalo$¢ na zginanie min. 35 N/mm?% wytrzymato$é na $ciskanie 226 N/mm?
mrozoodporna; odporna na chemikalia, kwasy, zasady i tugi; odporna na szoki termiczne; odporno$¢ na
Scieranie wglebne — max. 175mm® materiatu startego,

2.5. Zaprawa klejowa

Klej do plytek ceramicznych odporny na dziatanie wody (wodoodporny). Zaprawa klejowa elastyczna
systemowa do uktadania ptytek danego typu spetniajgca wymagania normy PN-EN 12004:2002.

2.6. Fugi do plytek i glazury

Nie moga zawiera¢ rozpuszczalnika; bezrysowe twardnienie; po zwigzaniu wodo- i mrozoodporne;
odpornoéé¢ na scieranie 120 mm?®; wytrzymalo$¢ na zginanie 35,5 MPa; wytrzymato$¢ na $ciskanie 74,4
MPa; skurcz 0,72 mm/m; absorpcja wody po 240 min. 0,017g; odporne na grzyby i plesnie; odporne na
chemikalia, kwasy, zasady i tugi.

2.7. Farba emulsyjna

Nalezy stosowa¢ farby wytwarzane fabrycznie. Na tynkach mozna stosowac farby na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot wykonczeniowych budynkow nalezy uzy¢ nastepujacego sprzgtu:

- mieszarka do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- pomocniczy sprzgt tynkarski — rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,
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oraz inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z ustaleniami STWIORB oraz PZJ, ktory
uzyskat akceptacj¢ Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialdow i sprzetu budowlanego stosowaé nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:

- samochdd cigzarowy, skrzyniowy 5-10 T,

- samochdd dostawczy 0,9 T,

- samochod skrzyniowy z podnosnikiem 1,0T.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami STWIORB oraz PZJ, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoéw ruchu drogowego, tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajacymi unikniecie uszkodzen, odksztatcen oraz
zawilgocenia przewozonych materiatéw lub innego pogorszenia jakosci i wlasciwosci przewozonych
materialow. Materiaty musza by¢ uktadane na $rodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami
opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne i podstawowe warunki techniczne wykonania roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami
Prawa budowlanego, Norm Technicznych, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Umowy.

5.2. Wymagania szczegolowe realizacji robot

5.2.1. Tynki wewnetrzne gladkie

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu przygotowania nawierzchni, tj. zdarciu
starych tynkow, lub tapet.

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:
- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
- osadzone o$cieznice drzwiowe i innych otworow.

Powierzchnig¢ $cian nalezy przed otynkowaniem oczysci¢ ze wszelkich ciat obcych.

Podczas wykonywania tynkow nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki:

- prace wykonywa¢ w temperaturze od +10 do +25 C,

- warstwe wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowej,

- tynkoéw nie wolno wykonywaé ze zmarznigtych zapraw ani dopuszcza¢ do zamarznigcia $wiezego
tynku przed osiagnigciem 60% jego wytrzymatosci 28-dniowej,

- $wieze tynki chroni¢ nalezy przed gwattownym wysychaniem pod wplywem promieni stonecznych
lub wiatru,

- tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur,
powinny by¢ w ciggu okoto tygodnia zwilzane woda,
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tynki zewnetrzne powinny wykazywaé¢ odpornos¢ na dziatanie mrozu,

mur z cegly przeznaczony do tynkowania powinien by¢ wykonany na tzw. puste spoiny (nie
wypelione zaprawg na glebokos¢ 10-15 mm od lica muru (pelne spoiny nalezy wyskroba¢ do
podanej glgbokosci); z powierzchni stropdw przeznaczonych do tynkowania nalezy usunaé
wycieknigta ze spoin zaprawe, a stopki belek stalowych osiatkowaé; podloze ceglane oczysSci¢
doktadnie z kurzu, sadzy, substancji thustych oraz zmy¢ woda; w czasie upalnej i wietrznej pogody
powierzchni¢ muru bezposrednio przed tynkowaniem nalezy zwilzy¢ woda,

powierzchnie betonowych elementow przeznaczonych do tynkowania powinny by¢ réwne, lecz
szorstkie; ewentualne wgtebienia w powierzchni nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng o
sktadzie objetosciowym 1:0,25:3; przed otynkowaniem podioze betonowe powinno by¢ obficie
zwilzone woda,

powierzchnie gipsowe powinny by¢ réwne i porysowane ostrym narzedziem w skosna kratke w celu
zwickszenia przyczepnosci; przed przystapieniem do tynkowania podloze oczysci¢ z kurzu i lekko
zwilzy¢ woda,

w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia otynkowane naroza ochroni¢ metalowymi
ksztattownikami lub wpuszczanymi w tynk naroznikami z blachy stalowej ocynkowanej.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych wewnetrznych:
Odchylenie powierzchni Odchylenie povl;/_ierzcllini i krawedzi od rzg;(ijr(l::'ylfnci}el .
Kategoria tynku od plaszczyzny i lerunku P Jacych sie
. . ptaszczyzn od kata
tynku odchylenie krawedzi od ) ) przewidzianego w
inii i 1onowego 0ziomego -
linii prostej p g p g dokumentacji
0
| nie podlegaja sprawdzeniu
la

I nie wigksze niz 4mm na
dtugosci taty kontrolnej
2m

nie wigksze niz

dAmmnalmi
0gotem nie wiecej
niz 10 mm na calej

powierzchni

miedzy
przegrodami
pionowymi

(Sciany, belki itp.)

nie wigksze niz 3mm
nalm

nie wigksze niz 4mm
nalm

nie wigksze niz 3mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3
na calej dlugosci taty
kontrolnej 2m

nie wigksze niz 2mm
na 1m i ogdtem nie
wigcej niz 4mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz
nie wigcej niz 6mm

me wigksze niz
3mm
nal miogétem
nie
wigcej niz 6mm na
catej powierzchni

W pomieszczeniach migdzy
powyzej 3,5m przegrodami
wysokosci pionowymi

(Sciany,

belki itp.)

nie wigksze niz 3mm
nalm
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Odchylenie powierzchni Odchylenie pow'ierzchni i krawedzi od Oc_jch.ylenie .
Kategoria tynku od ptaszczyzny i kierunku P REE L S
. . plaszczyzn od kata
tynku oyl sl od - : przewidzianego w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
v nie wicksze niz 2mmiw | nie wicksze niz 1,5 nie wieksze niz | nie wigksze niz 2mm
\A} liczbie nie wigkszej niz 2 | mm na 1 m i ogétem 2mmnalimi na im
vV w na calej dlugosci faty | nie wigcej niz 3mm ogotem nie
kontrolnej 2m W wigcej niz 3mm na
pomieszczeniach do | catej powierzchni
3,5m wysokosci oraz miedzy
nie wigcej niz 4mm przegrodami
w pionowymi
pomieszczeniach (§ciany.
powyzej 3,5m belki itp.)
wysokosci

5.2.2. Roboty malarskie

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczone do
malowania.

Powierzchnie stolarki drzwiowej powinny mie¢ gladka powierzchnig. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ malowanie gruntujgce. Przy malowaniu farbami akrylowymi do gruntowania stosowa¢ farbe
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 Po
wyschnigciu - pomalowa¢ dwukrotnie farbami nawierzchniowymi. Roboty malarskie powinny by¢
wykonywane przy temperaturze 12+18°C, lecz nie wyzszej niz 22°C. Tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uplywem 4 tygodni od ich wykonania.
Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i1 oczyszczona ze wszystkich plam. W zalezno$ci od techniki malarskiej nowe tynki powinny
by¢ zagruntowane: mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozcienczong dyspersja polioctanu
winylu, rozcienczonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy
uzupetié¢ specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac
si¢ $cisle wedlug zalecen producenta. W zaleznos$ci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki, powinna
by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja materialu malarskiego przez dodanie zalecanego przez
producenta rozcienczalnika.

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania:

Rodzaj farby Najwigksza wilgotnos¢
podtoza, w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekte;j

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powloki malarskie powinny pokrywa¢ powierzchni¢ réwnomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow,
odpryskéw. Faktura powinna by¢ jednorodna bez §ladow pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz
jednolita bez smug, plam, uwydatniajgcych si¢ poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie,
zgodnie z PN-69/B-010280.
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5.2.3. Oktadziny ceramiczne

Klasyfikacja podtozy pod oktadziny jest nastepujgca:

- Podloza nieodksztalcalne: to sztywne elementy zelbetowe i betonowe (wiek powyzej 6 miesigcy),
monolityczne jastrychy podtogowe i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyzej 28 dni). Do
mocowania oraz do spoinowania plytek na tych podtozach moga by¢ uzyte wszystkie zaprawy
klejowe.

- Podloza odksztatcalne: zmieniaja swoja geometri¢ pod wptywem drgan i obcigzen. Sa to np. $cianki
dzialowe 1 warstwy podtogowe wykonane z ptyt widrowych i gipsowo-kartonowych. Odksztatceniom
ulegaja takze elementy budynku narazone na duze wahania temperatury, np. ogrzewane podtogi.
Zaprawy mocujace plytki na podtozach odksztalcajgcych oraz spoiny muszg odznaczaé si¢
odpowiednig elastycznoscia.

- Podloza krytyczne: stwarzaja zaprawom klejacym gorsze warunki przyczepnosci. Sg to np. istniejace
ptytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne powloki malarskie, podtoza gipsowe, anhydrytowe,
gazobetonowe, czy tez ,,mtody” beton (wiek od 3 do 6 miesiecy). Zaprawy mocujace ptytki do
podtozy krytycznych, oprocz zwiekszonej przyczepnosci, nierzadko musza charakteryzowaé sig
zwigkszong elastycznoscig, gdyz niektore z w/w podlozy pod wplywem wilgoci zmieniajg swe
wiasciwosci mechaniczne lub nie zakonczyly si¢ w nich jeszcze procesy skurczowe.

Przy uktadaniu ptytek ceramicznych metoda cienkowarstwowa maja zastosowanie, z uwagi na brak

polskich norm, normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wyktadzin ceramicznych), DIN

18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiaty do wykonywania oktadzin).

Plytki nalezy uktada¢, stosujac nastepujace metody:

- floating - rozprowadzanie kleju packa zebata na powierzchni podtoza,

- buttering - rozprowadzanie kleju packa zebata na spodniej powierzchni ptytki,

- floating-buttering - rozprowadzanie kleju packa z¢bata na powierzchni podtoza i ptytki (do uzytku na
obszarach mocno obciazonych).

Alternatywa dla metody folating-buttering jest zastosowanie kleju plynno warstwowego.

Dobor uzebien packi do uktadania kleju w zaleznosci od formatu ptytki reguluje norma DIN18157.

Przystepujac do uktadania ptytek nalezy stosowac nizej wymienione zasady:

- dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw klejacych i spoinowych w zaleznosci od warunkéw realizacji
robot,

- podtoza, do ktoérych mocowane sa ptytki, nie moga by¢ zawilgocone; w przypadku podtozy gipsowych
dopuszczalna wilgotno$¢ - 1%, a w przypadku podtozy anhydrytowych - 0,5%,

- do typowych podlozy (tynki, cementowe podktady, beton) ptytki moga by¢ przyklejane bezposrednio,
natomiast poditoza o znacznej nasigkliwosci (gazobeton, gips) nalezy zagruntowac preparatem gleboko
penetrujacym,

- klej do ptytek uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta,

- spoinowanie oktadziny z ptytek mozna wykona¢ po 7 dniach od ich ulozenia stosujgc systemowsg
zaprawe do wypelniania spoin; spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy
wypehi¢ masa elastyczng na bazie silikonu; spoiny nalezy spoinowa¢ w sposdb gwarantujacy ich
skuteczne wypetnienie,

- zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie ptytek nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
technologii okreslonej przez producenta systemu.

5.2.4. Osadzenie stolarki i slusarki

Do montazu stolarki nalezy przystapi¢ po otynkowaniu osciezy, sprawdzeniu, czy pomigdzy wymiarami
elementow wbudowywanych a wymiarami osciezy budowli nie zachodza niezgodno$ci wigksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe. Dopuszczalne odchylki dla §cian murowanych wynosza: na
szeroko$ci +10 mm, na wysokosci +10 mm, dopuszczalna roznica dtugosci przekatnych 10 mm. Sposob
zakotwienia stolarki oraz ilo$¢ kotew stosowa¢ wg. zalecen producenta stolarki. Zamocowane drzwi
nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy oscieznicg a o$ciezem
materiatem izolacyjnym. OS$cieznice mocuje si¢ za pomocg kotkéw Iub kotew. Po zamontowaniu stolarki
oscieznice ociepli¢ styropianem gr. 3cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdow, sprzetu i $rodkéw transportu
podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na
Terenie Budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w
niniejszej STWIORB oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéow z wynikami badan nie po6zniej niz w
terminie i w formie okre$lonej w Programem.

Badania kontrolne obejmujg wszystkie roboty.

6.3. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci Robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatlow
i systemow technologicznych.

6.3.1. Tynki

Powierzchnie tynkow powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe i poziome, dopuszczalne odchylenia inny
si¢ miesci¢ w granicach normy.

Krawedzie przeciecia powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe.

Niedopuszczalne sa wykwity, zacieki, odstawanie, odparzenia i pgcherze spowodowane niedostateczna
przyczepnoscia tynku do podtoza.

Kontroli podlega dodatkowo:

- Wapno gaszone - nie moze zawiera¢ rozpuszczonych siarczkow i chlorkow,

- wapno hydratyzowane - nalezy zamoczy¢ min. 24 godz. przed tynkowaniem,

- cement portlandzki - nie moze zawiera¢ grudek,

- kruszywo - bez domieszek organicznych,

- gips palony - nie zwietrzaly - czyli bez grudek, suchy, bez zanieczyszczen,

- woda - jak przeznaczona do picia,

- sprawdzenie przydatnosci gotowych mieszanek klejowych i tynkarskich,

- sprawdzenie parametrow jakosciowych plytek oktadzinowych, takich jak: stopien twardosci,
$cieralnos¢, mrozoodpornosc, odpornosé na srodowisko agresywne.

6.3.2. Podlogi i posadzki

Zakres kontroli
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- jako$¢ izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych, przeciwdzwigckowych - ciaglosé, brak pecherzy,
marszczen, przyleganie do podloza,
- wykonanie podktadow cementowych:
o przyczepnos¢ do podtoza, spadki, grubos¢, czystos¢ i wilgotnos¢ (nie wigksza niz 4%),
e powierzchnia podloza powinna by¢ rowna, czysta i nie pylaca; tata kontrolna dlugosci 2 m
przyktadana w dowolnym kierunku nie powinna wykazywac przeswitu ponad 3 mm,
e sprawdzenie wytrzymatos$ci,
e prawidlowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
- sprawdzenie stopnia zagegszczenia podsypek, grubo$¢ warstw podsypek i podtozy, wytrzymatosci
podtozy betonowych,
- jako$¢ powierzchni posadzki:
e kazdej posadzki:
= gladkos$¢, rownose,
= przyczepnos¢ do podktadu - przy opukiwaniu brak gluchych odglosow,
e posadzki z ptytek z gressu:
= spoiny musza by¢ rowne i tworzy¢ linie proste na calej powierzchni,
= lata kontrolna dlugosci 2 m przykladana w dowolnym kierunku nie powinna wykazywac
przeswitu ponad 1 mm.

Kontroli dodatkowo podlegaja cechy:

- dla materialéw ceramicznych - wytrzymato$¢ na $ciskanie, odporno$¢ na $cieranie i uderzenia,
mrozoodpornos¢, odporno$¢ na poslizg, odpornosé na Srodowisko agresywne,

- przydatno$¢ klejow, czas ich wigzania, dobor srodkdéw gruntujacych.

6.3.3. Roboty malarskie

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne -
powierzchnia powinna by¢ rowna, gladka, bez zabrudzen i nie pylaca. Konstrukcja stalowa musi
odpowiada¢ stopniem oczyszczenia wymogom dokumentacji techniczne;j.

Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Kontrola warstwy malarskiej
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie rodzaju farb i zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowania i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci 1 twardosci,

- dla wszystkich farb sprawdzi¢ nalezy przyczepno$¢ do podloza,

- sprawdzenie ilo$ci warstw farb gruntujgcych i nawierzchniowych,

- réwnomiernos$¢ roztozenia farby, jednolito$¢ natezenie barwy, brak plam, smug, zaciekéw, pecherzy,
odstajacych ptatoéw powtoki, widocznych sladow pedzla,

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru,

- sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej.

6.3.4. Stolarka drzwiowa

Sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzglgdem réwnos$ci, pionowosci i spoziomowania.
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Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, uszczelnienia styku stolarki z o$ciezem,
sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows dla robot objetych specyfikacija jest:
- kpl (komplet) — dla wykonania konstrukcji zabudowy szklanej wraz z drzwiami rozsuwanymi
automatycznie (2 kpl.), w sktad ktorego wchodza wszystkie roboty opisane w pkt. 1 niniejszej ST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci i wartoSci.

Odbiodr jest potwierdzeniem prawidtowego wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST- 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji
nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych
materiatow 1 jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robot
Cena wykonania robot budowlano - wykonczeniowych rozliczanych w kpl. obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- badania laboratoryjne materiatow,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie podtoza,
- prace zasadnicze (zgodnie z zakresem z pkt. 1.3 i pkt. 7),
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardw, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robot sg nastgpujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowe;,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadajacej jej
normy europejskiej i migdzynarodowe;j Tytut normy

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 13279-1:2008 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Cze$¢ 1: Definicje i
wymagania

PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Czes¢ 2: Metody badan

PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady
wykonywania i wymagania techniczne

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
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powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 9117-1:2009

Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego
wyschnigcia i czasu catkowitego wyschniecia

PN-EN ISO 1518-1:2011

Farby i lakiery. Préba zarysowania

PN-EN ISO 2810:2005

Farby i lakiery. Badanie powtok w naturalnych warunkach
atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN 1SO 2808:2007

Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki.

PN-EN ISO 3668:2002

Farby i lakiery. Porownanie barwy farb.

PN-C-81802:2002

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002

Farby olejne i alkidowe

PN-1SO 3443-8:1994

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-ISO 1803:2001

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazenie doktadnos$ci
wymiarowej — zasady i terminologia.

PN-1SO 7077:1999

Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogolne i
metody weryfikacji zgodno$ci wymiarowe;j.

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo

ogolne. Arkady 1990.

- Instrukcja montazowe producentéw materialow.
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