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Oświadczenie 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 

2016 z późniejszymi zamianami) oświadczamy, że projekt wykonawczy pn : 

„BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, 
ŹRÓDŁA CIEPŁA DLA BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWYM PRZY UL. SKŁADOWA 11 W 
POZNANIU”  

został sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1 Dane ogólne  

1.1 Temat opracowania  

Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej w budynku mieszkalnym  przy ul. Składowej 11 w Poznaniu. 

1.2 Inwestor  

Miasto Poznań  

61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17 

1.3 Obiekt  

Budynek mieszkalny wielorodzinny    

1.4 Adres inwestycji  

61-897 Poznań, ul. Składowej 11, działka nr 20/3 obręb 0051 Poznań 

1.5 Jednostka projektowa 

MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyńska  ; 75-736 Koszalin ul. Gnieźnieńska 14  

1.6 Autorzy projektu 

mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki – A/PNB/8300/124, Z-0283 

mgr inż. arch. Anna Józefowicz – 22/ZPOIA/OKK/2007, ZP-561 

1.7 Stadium opracowania  

Projekt wykonawczy 

1.8 Podstawa opracowania 

▪   Umowa z  Inwestorem nr DOA.203.239/2020 z dn. 31.08.2020r 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 1065). 

▪ Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zamianami).  

▪ Obowiązujące normy i literatura. 

2 Stan istniejący  

Budynek zlokalizowany przy ul. Składowej 11 w Poznaniu na dz. nr 20/3. Budynek z dwoma klatkami 

schodowymi, niepodpiwniczony, z lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi na kondygnacjach od sutereny do III 

piętra. Budynek murowany, bez izolacji termicznej.  Stropy pomiędzy kondygnacjami drewniane ze ślepym 

pułapem. Wykonano remont dachu budynku (nowe pokrycie papowe, dachówka ceramiczna).  Okna zewnętrzne 

w budynku częściowo wymienione na PCV w kolorze białym. Okna na klatkach schodowy zachowane w 

pierwotnej formie.  

3 Stan projektowany  

W ramach planowanej inwestycji w zakresie branży architektonicznej planuje się: 

▪ renowację okien zewnętrznych na klatce schodowej oraz na poddaszu ,  

▪ demontaż i utylizacja istniejącej zewnętrznej stolarki okiennej, 

▪ montaż nowych okien zewnętrznych oraz drzwi balkonowych, 



 
 

▪ montaż nowych drzwi do pomieszczenia kotłowni EI30, 

▪ montaż nowych okien połaciowych EI30 w pomieszczeniu kotłowni, 

▪ obrobienie ościeży wewnętrznych wraz z malowaniem, 

▪ obrobienie ościeży zewnętrznych wraz z malowaniem, 

▪ wymianę obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych, 

▪ wymianę parapetów wewnętrznych. 

3.1 Renowacja okien zewnętrznych na klatce schodowej 

Stolarkę wraz z parapetem wewnętrznym należy oczyścić z wtórnych przemalowań, wzmocnić strukturę drewna 

fragmentów osłabionych, scalić monochromatyczne w kolorze NCS S 7020 Y90R. Drewno stolarki okiennej 

należy uwolnić spod wtórnych przemalowań olejno- żywicznych, poddać dezynfekcji i dezynsekcji środkami 

owado i grzybobójczymi (np. Hylotox Q Plus lub równoważnym), następnie należy wzmocnić strukturę drewna w 

partiach szczególnie osłabionych (z zastosowaniem 8-12% roztworu żywicy Paraloid B-72 w ksylenie lub 

równoważnego). Brakujące elementy należy zrekonstruować. Do zakresu naprawy stolarki należą: usunięcie 

wszelkich nieszczelności, wymiana listew przymykowych (szczególnie zewnętrznej), usunięcie korozji 

biologicznej i wymiana okuć. 

Wymiana elementów konstrukcyjnych, zniszczonych mechanicznie i biologicznie oraz wymiana okuć: 

▪ każde widoczne pęknięcie na ramiakach, należy usunąć przez wymianę elementu na nowy, bez wad, 

▪ pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujące na korozję biologiczną drewna, należy wymienić 

na nowe, 

▪ drobne uszkodzenia można usuwać przez wycięcie ich i wklejenie nowych kawałków, nowe wklejki z 

drewna muszą być wycięte z deski o tym samym kierunku włókien, po związaniu kleju, naprawione 

miejsca wygładzić strugiem ręcznym, a następnie szlifować i przygotować do pomalowania powłokami 

malarskimi, 

▪ wszystkie prace dotyczące wymiany lub wklejenia wstawek drewna w elementach konstrukcyjnych okna, 

należy wykonywać po uprzednim wyjęciu szyb ze skrzydeł, 

▪ w przypadku niesprawnych okuć takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze, haki wiatrowe, śruby 

szwedzkie, zakrętki okienne wpuszczane oraz zwrotnice i narożniki, należy je wymienić, przy wymianie 

okuć, stare otwory po wkrętach należy zabić drewnianymi kołeczkami na klej i dopiero mocować na 

nowe wkręty, gwarantuje to osiągnięcie ich dobrej wytrzymałości na wyrwanie.  

3.2 Wymiana okien zewnętrznych oraz drzwi balkonowych 

Przewiduje się wymianę wszystkich okien zewnętrznych oraz drzwi balkonowych  za wyjątkiem przewidzianych 

do renowacji na nowe  PCV o parametrach :  

▪ współczynnik przenikania ciepła okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach U=0,9 W/m²K,  
▪ współczynnik przenikania ciepła okien na klatkach schodowych, poddaszu   U=1,4 W/m²K, 
▪ współczynnik akustyczny okna: Rw 40dB,  

▪ profil minimum pięciokomorowy, 

▪ elementy ozdobne odtwarzające pierwotną formę, 

▪ okucia obwiedniowe, 

▪ w oknach wieloskrzydłowych co najmniej jedno skrzydło uchylno-rozwieralne, 

▪ podział zgodny ze stanem istniejącym, 

▪ okna powinny posiadać szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem, 

▪ posiadanie systemu zapewniającego stały dopływ powietrza – nawiewniki higrosterowalne - o 

parametrach przepływu nominalnego dostosowanych do powierzchni pomieszczeń. Nawiewnik nie 

powinien dać się całkowicie zamknąć, a jego przepływ w pozycji zamkniętej powinien wynosić od 20 do 

30% przepływu nominalnego. 



 
 

▪ kolor biały. 

Zdemontowaną stolarkę zutylizować.  

3.3 Montaż drzwi EI30 do pomieszczenia kotłowni 

W ramach inwestycji planuje się budowę kotłowni gazowej na poddaszu budynku. W związku z powyższym 

planuje się montaż drzwi p.poż. EI30 o parametrach : 

▪ skrzydło drzwiowe o grubości 53 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,55 mm 

▪ ościeżnica narożnikowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1,5 mm, 

▪ wypełnienie z wełny mineralnej o gęstości 150 kg/m³  

▪ dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprężynowy z półautomatycznym zamykaniem umożliwiające 

otwarcie skrzydła do kąta 180˚ 

▪ zamek zasuwowo-zapadkowy, 

▪ klamka przeciwpożarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym, 

▪ ciężar skrzydła – 25kg/m² dla drzwi EI30 

3.4 Montaż doświetli dachowych EI30 w kotłowni 

Projektuje się montaż doświetli dachowych w kotłowni o parametrach : 

▪ górna część świetlika wykonana z poliwęglanu komorowego o gr. 20mm, 

▪ podstawa z blachy ocynkowanej, 

▪ dolna część świetlika – przeszklenie o odporności ogniowej EI30. 

Okna montowane pomiędzy krokwiami za pomocą kątownika mocującego  L50x30x2. Warstwa uszczelniająca w 

postaci wełny mineralnej zamknięta blachą stalową ocynkowaną gr 0,6mm.  

3.5 Parapety wewnętrzne i zewnętrzne  

Przewidzieć demontaż istniejących parapetów wewnętrznych oraz obróbek blacharskich parapetów 
zewnętrznych oraz ich utylizację. Projektuje się montaż nowych parapetów wewnętrznych drewnianych 
sosnowych, bezsęcznych w kolorze naturalnym. Obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych wykonać z blachy 
tytanowo – cynkowej gr 0,6mm. 

3.6 Obrobienie ościeży wewnętrzny  

Przewidzieć obrobienie ościeży wewnętrznych gipsem szpachlowym do gładzi tynkowych z malowaniem farbą 
emulsyjną w kolorze zbliżonym do istniejącego. 

3.7 Obrobienie ościeży zewnętrznych  

Przewidzieć obrobienie ościeży zewnętrznych mineralną zaprawą szpachlową przeznaczoną do wykańczania 
powierzchni, a także do wypełniania miejscowych ubytków, stosowaną na zewnątrz budynków i odporną na 
warunki atmosferyczne. Następnie powierzchnię malować farbą silikonową zbliżoną do koloru istniejącej elewacji.  

4 Uwagi końcowe  

 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Wszystkie 
elementy ujęte w specyfikacji materiałowej, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 
specyfikacji materiałów należy traktować tak jakby były ujęte w obu. Za kompletne opracowanie stanowiące 
podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte specyfikacją oraz nieujęte, a 
konieczne do prawidłowego wykonania zadania oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. Projektujący nie 
ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. 
 

Projektował: 



 
 

mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki 

A/PNB/8300/124, Z-0283 









Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Anna Maria Józefowicz

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 22/ZPOIA/OKK/2007,
jest wpisana na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: ZP-0561.

Członek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 21-09-2020 r.  Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Piotr Błażejewski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0561-1276-C635-3B4F-YBYB

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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