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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
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równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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I. OPIS TECHNICZNY 

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Zlecenie i zawarta umowa z Inwestorem 

- Projekt branży sanitarnej – wytyczne budowlane 

- Wizja lokalna, inwentaryzacja do celów projektowania 

- Prawo Budowlane – Ustawa z dn. 7 lipca 1994r z późn. zmianami 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. Dz. U. nr 75 

poz. 690 z późn. zmianami – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie 

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Wykonawczy, część Konstruk-

cja - przebudowy fragmentu poddasza nieużytkowego - strychu  na Kotłownię Gazową.  

  
Lokalizacja: 

Budynek Mieszkalny, 61-897 Poznań, ul. Składowa 11,  

dz. nr 20/3, obręb 0051 Poznań 
 
Inwestor: 

MIASTO POZNAŃ 

61-841 Poznań, plac Kolegiacki 17 

3.0 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA STANU ISTNIEJĄCEGO 

Budynek mieszkalny o nieregularnej zabudowie, czterokondygnacyjny niepodpiw-

niczony z poddaszem nieużytkowym- strychem.  

Konstrukcja nośna ścian - murowana z cegieł ceramicznych.  

Stropy nad piwnicą ceglane - Kleina, nad nadziemiem drewniane.  

Dach z więźbą drewnianą pokrytą papą termozgrzewalną na deskowaniu. Na czę-

ściach stromych dachu wykonano pokrycie z dachówki podwójnie. 

Na poddaszu nieużytkowym – strychu zaprojektowano wydzielenie fragmentu stry-

chu na pomieszczenie kotłowni gazowej. 

4.0.  OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW 

 4.1 ŚCIANY – konstrukcyjne nośne z cegły pełnej na zaprawie wapienno- piasko-

wej. Istniejące ściany murowane bez zmian. Do zamurowania otwór drzwiowy w ścianie 

do strychu sąsiedniego budynku. Zamurowanie gr. 25cm z cegły pełnej kl. 15 na zapra-

wie cem- wap M3. Wykonać połączenia na strzępia 12cm co 3 warstwy muru.   

 Projektowane ściany wydzielające pomieszczenie kotłowni gazowej od pozostałej 

częśći poddasza- strychu wykonać jako lekkie ściany warstwowe z płyt gipsowo- karto-

nowych na konstrukcji stalowej z wypełnieniem z wełny mineralnej.  Zastosować należy 

jeden z systemów szkieletowych posiadających atest dla ścian pożarowych. Ściany w 



 

klasie odporności ogniowej REI-60. Mocowanie na projektowanej płycie OSB3-25mm 

zastępującej istniejące deskowanie podłogowe. Górą szkielet ściany mocowany do ist-

niejących elementów więźby oraz projektowanego szkieletu podsufitki.  

 Na istniejących ścianach murowanych tynk należy w całości zbić i wykonać nowy 

tynk tradycyjny cementowo- wapienny III kategorii.   

 Ściany w kotłowni, do wysokości 1,5m, obłożyć płytkami ceramicznymi glazurowa-

nymi. Wyżej malowanie farbą niepylącą, zmywalną lateksową.  

 Przejścia instalacji przez ściany kotłowni do innych pomieszczeń - przepusty wy-

konać jako systemowe w klasie odporności  p.poż. EI 60. 

 

4.2 DACH  

 Więźba dachowa - o konstrukcji drewnianej płatwiowo- krokwiowej, kryta w części 

„płaskiej” papą termozgrzewalna na deskowaniu. W częściach „stromych” pokrycie z 

dachówki ceramicznej podwójnie. 

 Konstrukcja drewniana nie ulega zmianie.  

 Wykonać systemową obudowę istniejących krokwi i innych elementow drewnia-

nych konstrukcji w połaci dachu wg rozwiązania dla zabudowy poddaszy jak dla prze-

grody pożarowej. Krokwie i elementy połaciowe zabezpieczyć ogniochronnie do REI60 

obudową z płyt gipsowo - kartonowych. Wykorzystać jeden z systemów obudowy jak 

podano dla ścian - zapewniający potrzebną klasę odporności ogniowej REI60. 

 Ze względu na projektowane warunki ppoż. należy obudować wszystkie pozostałe 

widoczne elementy więźby drewnianej dachowej znajdujące się w kubaturze projekto-

wanej kotłowni - słupy, płatwie, zastrzały itp. do EI60.  

 Wcześniej, po oczyszczeniu drewna ze zbutwiałych części, dokonać impregnacji 

powierzchniowej środkiem przeciw szkodnikom biologicznym oraz ogniochronnym- do 

stopnia niezapalności.   

 Wszystkie elementy jak np. krokwie, płatwie, deskowanie przechodzące przez 

ściany wydzielające kotłownie do poddasza nieużytkowego- strychu należy, obudowac 

płytami gipsowymi ognioodpornymi do EI 60. Zabezpieczenie po stronie strychu wyko-

nać na odcinkach po min. 100cm poza ścianą wydzielająca kotłownię. 

 Nad ścianami wydzielającymi kotłownię należy wykonać, pod pokryciem dacho-

wym, pas zabezpieczający z płyty pożarowej niepalnej w klasie odporności EI60. Dla 

ścian istniejących murowanych, wyprowadzonych ponad polać dachową w formie 

ogniomuru, nie trzeba wykonywać powyższego pasa.  

 

 Ze względów technologicznych przewidziano zamontowanie systemowych okien- 

świetlików dachowych o wymaganej powierzchni, z przegroda p.poż EI30. Krokwie przy 

projektowanych oknach jednostronnie dosztywnic przykładkami drewnianymi skręca-

nymi na kotwy ocynkowane.  

 

Pokrycie dachu 



 

Pokrycie z papy termozgrzewalnej wykonane ok. rok temu jest w dobrym stanie, 

pozostawić bez zmian.  

Na częściach „stromych” pokrycie z dachówki bez zmian. 

Przebicia wentylacyjne przez dach uszczelnić wg rozwiązania  systemowego w 

klasie odporności  p.poż. EI 60. 

 
4.3 OBRÓBKI BLACHARSKIE  

W trakcie prac przy wykonaniu nowych przebić instalacyjnych przez dach wyko-

nać obróbki  z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50- 0,55mm. Pasma papy wokół obró-

bek na klej na zimno polimerobitumiczny. 

Elementy drewniane pomocnicze służące do mocowania obróbek powinny być 

impregnowane środkiem przeciw korozji biologicznej- antygrzybiczym.   

 

4.4 STROP, POSADZKA 

STROP - Nad piętrem użytkowym konstrukcja drewniana belkowa ze ślepym puła-

pem, polepą, podsufitką i podłoga z desek ułożoną na belkach stropowych.  

W oparciu o odkrywki i obserwacje stanu technicznego założono potrzebę wzmoc-

nienia belek w części środkowej przęsła dla zwiększenia sztywności w miejscu maksy-

malnych sił wewnętrznych. 

Zaprojektowano wzmocnienie belek stropu metodą zespolenia istniejących belek 

drewnianych z belkami stalowymi. Przewidziano usunięcie starego deskowania podłogi i 

zastąpieniu go płyta OSB3 gr. 25mm. Założenie wzmocnień wymaga czasowego de-

montażu polepy na wzmacnianym odcinku. Należy to wykonywać partiami po 2 belki, 

tak by jednocześnie nie odciążać z polepy dużej powierzchni stropu.  

Wierzchnią część polepy należy wymienić na płytę „AKU” gr. 40mm – pianka 

akustyczna 140Kg/m3 ułożona pomiędzy bekami do górnego poziomu belek.  

Przewiduje się pozostawienie pozostałej części polepy - zasypki piaskowo-

wapiennej z trocinami  i istniejącego ślepego pułapu.  

Na etapie prowadzenia robót, po całkowitym odkryciu belek stropowych pod pro-

jektowana kotłownią, należy dokonać przegląd stanu technicznego całości belek stro-

powych. Podjąć decyzje, w ramach nadzoru autorskiego, o dalszym ewentualnym roz-

szerzeniu wzmocnienia.  

Przed wzmocnieniem, na odkrytych fragmentach belek, dokonać oczyszczenia 

drewna ze zbutwiałych części i dokonać impregnacji powierzchniowej środkiem przeciw 

szkodnikom biologicznym oraz ogniochronnym. Następnie należy dokonać wzmocnie-

nia przy pomocy belek stalowych z profili stalowych gorącowalcowanych ceowych 

120mm. Przyjęto mocowanie ceowników na długie wkręty usytuowane mijankowo w 

belkach.  

Na stropie zabezpieczenie płytami EI60 w ramach ułożenia nowych warstw po-

sadzki- jak w opisie posadzki.  



 

Dolna płaszczyznę stropu, sufit pod kotłownia, należy również zabezpieczyć pły-

tami G-K -2x15mm do odporności EI60.  

 

POSADZKA - Projektuje się wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniu kotłow-

ni o podwyższonym poziomie w stosunku do poziomu podłogi strychu. Kolejność prac: 

Należy zdemontować podłogę z desek na projektowanej powierzchni kotłowni i 

poza obrysem ścian min. 20cm.  

Na tym etapie należy dokonać przegląd stanu technicznego całości belek stro-

powych i podjąć decyzje, w ramach nadzoru autorskiego, o ich ewentualnym dodatko-

wym wzmocnieniu. Nie przewiduje się wymiany polepy i ślepego pułapu. 

Po wzmocnieniu belek stropowych należy na nich ułożyć podkład z płyt OSB3-

25mm stosując listwy dystansowe drewniane poziomujące podkład.  Podkład OSB uło-

żyć na powierzchni gdzie wcześniej zdemontowano istn. podłogę z desek. Płyty bocznie 

dwustronnie frezowanych na wpust. Mocowanie na wkręty lub gwoździe ocynkowane 

długości min 60mm wg zasady: 

- pośrednio co 30cm (pierścieniowe) 

- na łączeniach płyt co 15cm, min 10mm od krawędzi (spiralne)  

- na krawędziach płyt co 15cm, min 10mm od krawędzi (spiralne)  

Nie wolno stosować wkrętów fosfatowanych – czarnych, służą tylko do mocowa-

nia płyt GK. Stosować łączniki do płyt drewnopochodnych – norma PN-EN14592:2008 

+ A1:2012. Należy pamiętać o dylatacjach płyt na stykach 3mm, od ścian min 10mm. 

Ułożyć folie rozdzielającą 0,3mm z zakładami. 

Ułożyć płytę p.poz EI60 (dylatacja min. 10mm od ściany) 

Wykonać izolacje wodoodporna- typu Folia w Płynie. 

Ułożyć płytę wodoodporna OSB4- 25mm.  

Wykonanie posadzki z  płyt terakoty – wymiar 30x30cm. Płytka przeciwpoślizgo-

wa, nasiąkliwość do 0,1%, wytrzymałość na zginanie ponad 40Mpa, twardość min 7 w 

skali Mohsa. Kolorystyka wg doboru Inwestora. Płytki na systemowej zaprawie klejowej 

elastycznej ze spoinami elastycznymi.   

 

4.5 STOLARKA 

Do pomieszczenia kotłowni zastosować drzwi wewnętrzne atestowane p.poż. 

otwierane na zewnątrz pomieszczenia. Drzwi w klasie odporności p.poż. EI 30- 

90x200cm. Drzwi otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia, bezklamkowe z 

zastosowaniem zamka kulowego. Od strony zewnętrznej wyposażone w zamek paten-

towy uniemożliwiający dostęp osób postronnych.  

 

Ze względów technologicznych przewidziano zamontowanie okien- świetlików da-

chowych o wymaganej powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi. Przyjęto świe-

tlik systemowy z przegrodą pożarową EI30 o wym. 125x70cm montowany pomiędzy 

krokwiami.  



 

 

4.6 KONSTRUKCJE POD KOTŁY I ZBIORNIKI 

Kocioł przeznaczony do powieszenia na ścianie. Zaprojektowano konstrukcje z 

poziomego kątownika, do którego należy przykręcić „wieszak” kotła. Kątownik wspawa-

ny pomiędzy dwoma pionowymi elementami, które należy przykręcić do ściany na sys-

temowe kotwy wklejane z klejem do muru ceglanego. Pomiędzy konstrukcja stalowa a 

murem stosować podkładki z gumy twardej 100x100 gr. 15 do 20mm. Pod nakrętki ko-

tew zastosować podkładki akustyczne gumowe lub silikonowe. Ścianę, przed przykrę-

ceniem konstrukcji,  trzeba wcześniej wyspoinowac i wyrównać.  

 

Zbiornik podgrzewacza i inne urządzenia posadowione na pomoście z blachy 

opartym na konstrukcji wsporczej stalowej. Konstrukcja wsporcza z belek HEB100 za-

murowana w ścianach nośnych murowanych tak by nie obciążać stropu istniejącego. 

Urządzenia opierać i mocować na pomoście za pośrednictwem podkładek z gumy twar-

dej gr. min 10mm. 
 

5.0.  ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 

Elementy stalowe nie ocynkowane lub galwanizowane należy zabezpieczyć anty-

korozyjnie powłokami malarskimi. Powierzchnie oczyścić do stopnia Sa21/2 wg PN ISO 

8501-1. Stosować farbę gruntującą antykorozyjną miniową x 2 warstwy ( min 60μm ) 

oraz farbę nawierzchniową syntetyczna ogólnego stosowania x 2 warstwy w elemen-

tach wewnętrznych w budynku ( min 60μm ). 

  6.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: 

- Pomieszczenie kotłowni gazowej – PM. 

- Pomieszczenie wydzielone na poddaszu nieużytkowym w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym  - SW.  

- Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego Q < 500 MJ/m2 

- Kocioł na paliwo gazowe o mocy cieplnej 60kW do 2000kW. 

- Wymagana klasa odporności ogniowej dla kotłowni gazowej w bud. SW: 

- ściany – REI 60 - istn. ściany murowane z cegły ceramicznej gr. 25cm otynko-

wane oraz projektowane systemowe ściany z obudową z płyt gipsowo- kartonowych 

posiadające atest   

- strop – posadzka kotłowni EI60 – konstrukcja drewniana zabezpieczenie sys-

temową obudową z płyt gipsowo- kartonowych posiadające atest.  Dolna płaszczyznę 

stropu, sufit pod kotłownia, należy również zabezpieczyć płytami G-K -2x15mm do od-

porności EI60.  

- dach - REI60 – konstrukcja drewniana zabezpieczenie systemową obudową z 

płyt gipsowo- kartonowych posiadające atest . Wszystkie elementy jak np. krokwie czy 

płatwie przechodzące przez ściany wydzielające kotłownie do poddasza nieużytkowe-

go- strychu należy obudować płytami gipsowymi ognioodpornymi EI60- min 2x15mm. 



 

Zabezpieczenie po stronie strychu wykonać na odcinkach po min. 100cm poza ścianą 

wydzielająca kotłownię. 

   - nad ścianami wydzielającymi kotłownię należy wykonać, pod pokryciem 

dachowym, pas zabezpieczający 1m z płyty pożarowej niepalnej w klasie odporności 

EI60. Dla ścian istniejących murowanych, wyprowadzonych ponad polać dachową w 

formie ogniomuru, nie trzeba wykonywać powyższego pasa.  

 

- wyjście ewakuacyjne - drzwi p.poż. EI 30 

- przejścia instalacji przez ściany - przepusty uszczelnione masą szpachlową sys-

temową odpowiednią dla uzyskania uszczelnienia w klasie odp. p.poż. EI 60. 

- przebicia wentylacyjne przez dach uszczelnić wg rozwiązania  systemowego w 

klasie odporności  p.poż. EI 60. 

- pomieszczenie kotłowni winno zostać wyposażone w “oznakowanie ewakuacyj-

ne” oraz podręczny sprzęt gaśniczy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie 

ochrony p.poż . 

- „przejście ewakuacyjne” w obrębie strychu nie ulega pogorszeniu i jest mniejsze 

niż 40m 

- pow. strychu ( powyżej wys. 1,9m ) mniejsza od 300m2   - min 1 wyjście 

 

Projektował: 
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II. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ: 
 
1. Strop  
Analiza przyrostu obciążenia: 
Ciężar własny stropu drewnianego ze ślepym pułapem 3,0x1,2= 3,6 KN/m2  
Obc poddasza z dostępem z klatki schod.   1,2x 1,4=1,7 

    5,3 
Dodatkowe obc. warstwami nowej posadzki           0,75x1,2= 0,9   
Przyrost obciążen ok. 17%  
 
Obliczenie bezpośrednie belki 18x23, rozstaw co ok. 1,0m, rozp. L=5,56m 
Dodatkowe obc. warstwami nowej posadzki           0,75x1,2= 0,9   
Ciężar własny, ślepy pułap, polepa, podsufitka          2,40x1,2= 2,9 
 M= 21,5KNm, dla C24 war zginania 124% > 100% 
 Pomimo, ze płyta OSB 25mm zadziała jak tarcza ściskana na belkach i je odcią-

ży - zdecydowano wzmocnić belki przykładkami z ceowników 120 w środkowej części 
przęsła. 

Dodatkowe obc. ścianami działowymi wydzielającymi kotłownie o obc. jednostko-
wym ok. 0,50KN/m2  – stąd belki stropu pod tymi ściankami tez trzeba wzmocnić. 

 
2. Dach  
Analiza przyrostu obciążenia: 
Ciężar własny krokwi drewnianych    0,10  
Obc papa i deski    .   0,27 

0,37x 1,2= 0,44 KN/m2 
Snieg 2 str, kat 2o       0,72x 1,5= 1,08 

       1,52 
Dodatkowe obc. warstwą płyt GK               0,20x1,2= 0,24  
Przyrost obciążeń ok. 15% < 20 – przyjęto za spełniony 
 
3. Belka konstr. wporczej pod urzadzenia 
Obc. pomostem na jedna belke – 0,75KN/m 
Obc. urządzeniami na jedna belke 

- Podgrzewacz 2,7KN/1szt 
- Naczynie wzbiorcze 1,2KN 

Belka miedzy ścianami, rozpiętość L= 4,58m 
M= 9,2KNm, przyjęto 2 x HEB100 
War 54 zginanie 0,520 < 1,0 
Ugięcie a= 20mm 

 
Opracował : 

    inż. Andrzej Wojciechowski, upr. nr A/PNB/8300/133/80                  



 

 

III. EKSPERTYZA  STANU TECHNICZNEGO   

 

  1.0 CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDYNKU 

Budynek mieszkalny o nieregularnej zabudowie, czterokondygnacyjny niepodpiw-

niczony z poddaszem nieużytkowym- strychem.  

Konstrukcja nośna ścian - murowana z cegieł ceramicznych.  

Stropy nad piwnicą ceglane - Kleina, nad nadziemiem drewniane.  

Dach z więźbą drewnianą pokrytą papą termozgrzewalną na deskowaniu. Na czę-

ściach stromych dachu wykonano pokrycie z dachówki podwójnie. 

 

Na poddaszu nieużytkowym – strychu zaprojektowano wydzielenie fragmentu stry-

chu na pomieszczenie kotłowni gazowej. 
 

Rok budowy- przyjęto szacunkowo realizację budynku w okresie przedwojennym.  

 

2.0 OPIS STANU ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 

1. Ściany nośne murowane – widoczne uszkodzenia tynku zewnętrznego na ścia-

nie frontowej. 

Nie zaobserwowano oznak osiadania lub innych wad konstrukcji ścian i fundamen-

tów. Stan techniczny głównej konstrukcji nośnej- ścian i fundamentów jest dostateczny.  

 

2. Strop – konstrukcja drewniana belkowa ze ślepym pułapem. Belki w odkrywce 

nie sa uszkodzone. Widoczne niewielkie ślady zużycia pod wpływem korozji biologicz-

nej. Odkryte belki o wym. 18x23cm w rozstawie osiowym ok. 100cm.  

Strop nad III piętrem (w  poziomie poddasza nieużytkowego ) jest w dostatecznym 

stanie technicznym.  

  

3. Dach – więźba drewniana płatwiowo- krokwiowa ze słupami w poddaszu,  po-

kryta papą na deskowaniu. Na częściach stromych dachu wykonano pokrycie z da-

chówki podwójnie. 

Konstrukcja drewniana i deskowanie nie wykazuje większych uszkodzeń, ponad-

normatywnych pęknięć i odkształceń. Występują niewielkie ślady zużycia pod wpływem 

korozji biologicznej. 

Konstrukcja dachu posiada niewielkie ogniska dawnego zawilgocenia. Aktualnie 

połać dachowa jest pokryta nowa papą termozgrzewalną i dachówka, naprawiono ob-

róbki, dach jest szczelny.   

Stan techniczny konstrukcji nośnej drewnianej jest dostateczny. 
 

 

3.0 ANALIZA PROJEKTU KOTŁOWNI 



 

Projektowana adaptacja fragmentu poddasza nieużytkowego – strychu na kotłow-

nie gazowa wymaga wydzielenia odpowiedniego pomieszczenia. Przewiduje się wy-

dzielenie ścianami typu lekkiego szkieletowego, wykonanie nowej posadzki i obudowę 

więźby dachowej. Wszystkie przegrody w wymaganej klasie odporności ogniowej.  

 

Strop - Dodatkowe obciążenia płaszczyznowe stropu od nowej posadzki oraz ścian 

wydzielających kotłownie wymagają zastosowania wzmocnień dla części belek stropo-

wych.  

Na etapie prowadzenia robót, po całkowitym odkryciu belek stropowych pod pro-

jektowana kotłownią, należy dokonać przegląd stanu technicznego całości belek stro-

powych. Podjąć decyzje, w ramach nadzoru autorskiego, o dalszym ewentualnym roz-

szerzeniu wzmocnienia.  

 

Dach - Dodatkowe obciążenia płaszczyznowe krokwi od obudowy płytami GK nie 

zagrażają przekroczeniu nośności. Konstrukcje krokwi wzmocniono odcinkowo przy 

projektowanych oknach połaciowych.   

 

Pokrycie dachowe i obróbki są po niedawnym remoncie w dobrym stanie.  
 

4.0 WNIOSKI KOŃCOWE  

Lokalizacja kotłowni gazowej na fragmencie strychu jest możliwa.  

Wykonanie elementów budowlanych wydzielających pomieszczenie nie zagraża 

bezpieczeństwu konstrukcji budynku. 

Reasumując projektowana przebudowa fragmentu poddasza nieużytkowego- stry-

chu na kotłownię gazową jest możliwa. Elementy konstrukcji istniejącego budynku  

znajdują się w dostatecznym stanie pozwalającym na przewidziany zakres projektowa-

nych prac, które nie będą zagrażać bezpieczeństwu istniejących elementów konstrukcji 

budynku mieszkalnego. 

 
Opracował : 
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LOKALIZACJA OKŁADZINY- PODSUFITKI STROPU IIIp

UWAGA:
1. OKŁADZINA Z PŁYT G-K W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60 MOCOWANA DO SUFITU STROPU

W POMIESZCZENIACH: 8/1,  8/2,  8/3,  8/4,  8/5

XII 2020r.
Data:

Nr rys.Skala:

1:100 5/K
Nr uprawnień, specjalność:Imię i nazwisko:

Tytuł rysunku:

BUDYNEK MIESZKALNO- UŻYTKOWY

Adam Szyszko

Andrzej Wojciechowski
inż.

mgr inż. upr.nr AN/5346/384/82

upr.nr A/PNB/8300/133/80/U

"MB - MAXIPROJEKT" BEATA STARZYŃSKA
75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9

Nazwa przdsięwzięcia:

Branża:

Stanowisko

Projektant:

Sprawdził:

KONSTRUKCJA

Obiekt:

Projekt:

Podpis:

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ,

61-897 Poznań, ul. Składowa 11, działka nr 20/3 obręb 0051 Poznań

Projekt WYKONAWCZY KOTŁOWNI GAZOWEJ 

ZABEZPIECZENIE P.POŻ. STROPU NAD IIIp

CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ŻRÓDŁA  CIEPŁA DLA BUDYNKU 
MIESZKALNO- UŻYTKOWEGO przy ul. Składowej 11 w Poznaniu 

w spec. konstrukcyjno- budowlanej

w spec. konstrukcyjno- budowlanej
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