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Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zamianami) o$wiadczamy, ze projekt wykonawczy branzy sanitarnej pn :

»BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWYM PRZY UL. SKLADOWA 11 W
POZNANIU”

zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OBIEKT: Budynek mieszkalno-uzytkowy
61-897 Poznan, ul. Sktadowa 11

KATEGORIA OBIEKTU: Xi

INWESTOR: Miasto Poznan
61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17

NUMER DZIALKI: dziatka nr 20/3 obreb 0051 Poznan
JEDNOSTKA MB - MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
PROJEKTOWA: 75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9

DATA: X112020 .

mgr inz. Sylwester Chudy
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Projektant w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
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ZAP/0223/POOS/13, ZAP/IS/0037/14
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0046/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Sylwester Lukasz Chudy
urodzony dnia 06 stycznia 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0196/PO0OS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzeti w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynierdéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

R e
mgr inz| Andrzej Galkiewicz
Z-caP evi':):)dniczace OKK
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Sylwester Lukasz Chudy
Stawsko 104, 76-100 Stawno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XN2-PV4-JSH *

Pan Sylwester tukasz CHUDY o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0023/12

adres zamieszkania SLAWSKO 104 , 76-100 StAWNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0043(4)/13 Szczecin, dnia /O grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Kamil Wojciech Wiczk
urodzony dnia 20 kwietnia 1984 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0223/PO0OS/13

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie

w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
/

( ,f\/,\\zs/mt ,
mgr inz. Mieczystaw Oltarzetski
Przewodniczacy OKK

Bt et

/ mgr inz. Andrzej Galkiewi

Z-ca Przewodniczaceg

prof. dr hab. inz. V(’la
Czlonek O

Otrzymuj3:
1. Pan Kamil Wojciech Wiczk
ul. Zytnia 32/19, 75-818 Koszalin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QIP-VXK-VRH *

Pan Kamil Wojciech WICZK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0037/14

adres zamieszkania ul. Zytnia 32/19, 75-818 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania
Budowa instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, zrodta ciepta dla budynku mieszkalno-
uzykowego przy ul. Sktadowej 11 w Poznaniu.

1.2 Inwestor
Miasto Poznan

61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17

1.3  Obiekt
Budynek mieszkalno-uzytkowy

1.4  Adres inwestycji
61-897 Poznan, ul. Sktadowa 11, dziatka nr 20/3 obreb 0051 Poznan

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzyriska ; 75-736 Koszalin ul. Gnieznienska 14

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. Sylwester Chudy — ZAP/0196/POOS/11, ZAP/1S/0023/12

mgr inz. Kamil Wiczk — ZAP/0223/PO0S/13, ZAP/IS/0037/14

1.7 Stadium opracowania
Projekt wykonawczy

1.8 Podstawa opracowania
=  Umowaz Inwestorem nr DOA.203.239/2020 z dn. 31.08.2020r
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 1065).
= Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pdzn. zamianami).
= QObowigzujace normy i literatura.

2  Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany przy ul. Skladowej 11 w Poznaniu na dz. nr 20/3. Budynek z dwoma klatkami
schodowymi, niepodpiwniczony, z lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi na kondygnacjach od sutereny do |lI
pietra. Na poziomie sutereny zlokalizowany jest lokal uzytkowy ,Prawko”, klub wysokogérski oraz lokal
uzytkowany przez PKP. Nad kondygnacjami mieszkalnymi znajduje si¢ poddasze nieogrzewane. Budynek
murowany, bez izolacji termicznej z cze$ciowo wymieniong stolarkg okienng. Stropy pomiedzy kondygnacjami
drewniane ze S$lepym putapem. Wykonano remont dachu budynku (nowe pokrycie papowe, dachéwka
ceramiczna). W budynku zlokalizowane sg lokale komunalne, ktore w wigkszosci przypadkéw nie byly
remontowane przez wiele lat, jednak czes¢ mieszkan zostato odnowione. Wymienione zostaty w nich wyktadziny
$cienne i podtogowe (glazura, terakota).



21 Ogrzewanie budynku

Lokale mieszkalne ogrzewane sg indywidualnymi Zrédtami ciepta. W cze$ci mieszkan funkcjonuja dwufunkcyjne
kotty gazowe, jednak w wiekszosci wykorzystywane sg piece kaflowe. W lokalach ogrzewanych przez kotty
gazowe wykonana zostata instalacja centralnego ogrzewania, grzejnikowa.

2.2 Instalacja wodociagowa

Obiekt zasilany z przytacza wodociagowego wchodzacego do budynku na poziomie sutereny (pom. nr 2/3 — lokal
uzytkowy ,Prawko”) od strony ul. Sktadowej. Instalacja wody zimnej wykonana zostata z rur stalowych ocynkowanych
prowadzonych bez izolacji pod stropem sutereny. Piony do mieszkan prowadzone sg razem z przewodami kanalizacii
sanitarnej. Do pomiaru zuzycia wody zamontowane sg w lokalach mieszkalnych wodomierze skrzydetkowe DN15.
Cze$¢ mieszkan posiada dwa opomiarowane punkty poboru wody (dwa piony wodne, dwa wodomierze).
W mieszkaniach znajdujg sie typowe punkty poboru wody (umywalki, zlewy, natryski, miski ustepowe).

2.3 Ciepta woda uzytkowa
Ciepta woda w mieszkaniach przygotowywana jest w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych.
Czesciowo woda podgrzewana jest przez kotty gazowe dwufunkcyjne.

2.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W chwili obecnej $cieki sanitarne z budynku odprowadzane sg jednym przylaczem kanalizacji sanitarnej
Zlokalizowanym od strony ul. Sktadowej. Instalacja wykonana z rur Zeliwnych, czesciowo z rur PCV prowadzona w
posadce oraz pod stropem sutereny (odcinki poziome) oraz we wspdlnej zabudowie z instalacjg wodociggowg w
mieszkaniach (piony). Piony kanalizacyjne zakofhczone wywiewkami ponad dachem.

2.5 Instalacja gazowa

W budynku znajduje sie czynna instalacja gazowa, zasilana z przytacza od strony ul. Sktadowej. Szafka z
zaworem gtownym zlokalizowana jest na elewacji wschodniej budynku. Poziomy instalacji gazowej prowadzone
sq pod stropem sutereny, natomiast piony instalacji na klatkach schodowych. Szafki gazowe zlokalizowane sg
czesciowo na klatkach schodowych oraz w lokalach mieszkalnych. Instalacja gazowa zasila kuchenki gazowe
oraz istniejace kotty jedno i dwufunkcyjne. Stan techniczny instalacji gazowej w chwili inwentaryzacii
wykonywanej dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentaciji ocenia si¢ na dobry. Czynna instalacja w catosci
wykonana z rur stalowych o potaczeniach spawanych. Na poziomie sutereny pozostaty elementy (rurociggi,
konsole) nieczynnej instalacji gazowej, nie zdemontowanej podczas ostatniego remontu.

2.6 Instalacja wentylacji

W stanie istniejgcym w budynku funkcjonuje wytacznie wentylacja grawitacyjna. Budynek posiada kominy
murowane, ktére czesciowe wykorzystywane sq jako spalinowe (do ktorych podtaczone sg piece kaflowe oraz
kotty gazowe). Kuchnie oraz fazienki w budynku zlokalizowane sg od strony podwérza. Stan techniczny kominéw
wentylacyjnych ocenia si¢ jako dobry, napraw oraz zabezpieczenie wylotow wymagaja gtowy kominowe
Zlokalizowane nad potacig dachowa.

3  Stan projektowany
W ramach planowanej inwestycji w zakresie branzy sanitarnej planuje sie:

= demontaz istniejacych indywidualnych zrodet ciepta w lokalach mieszkalnych,

= budowe kottowni gazowej dla potrzeb ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej,
= budowe instalacji centralnego ogrzewania,

= przebudowe instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulaci,

= przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej,

= przebudowe instalacji grawitacyjnej.



Ponadto przewiduje sie wymiane istniejacej zewnetrznej stolarki okiennej (branza architektoniczna) oraz
wydzielenie oraz dostosowanie do obowigzujacych przepiséw pomieszczenia kotlowni na poddaszu budynku
(branza konstrukcyjna).

3.1 Demontaz istniejacych zrodet ciepta w lokalach mieszkalnych

W zwigzku z budowa kottowni gazowej przewiduje sie demontaz wszystkich piecéw kaflowych oraz gazowych
kottow jedno i dwufunkcyjnych. Przed rozpoczeciem demontazu i odtaczeniem piecéw oraz kottdw od przewodow
spalinowych pomieszczenia doktadnie zabezpieczy¢ folig budowlang przed sadzg oraz elementami z rozbiorki
oraz odcig¢ doptyw gazu do mieszkan. Rozbidrke piecow kaflowych rozpocza¢ od gornej czeSci demontujg kafle
a nastepnie usuwajac cegte szamotowa. Rozbiorke piecdw kaflowych wykonac recznie. Wszystkie elementy na
biezaco usuwaC z mieszkan we wczesniej uzgodnione z Inwestorem miejsce sktadowania odpaddéw
budowlanych. Nie dopuszczalne jest obcigzanie stropdw elementami z rozbiorki. Istniejace przewody kominowe,
do ktérych podtaczone byty piece kaflowe doktadnie oczysci€ z sadzy oraz sprawdzi€ ich szczelno$¢. Przewiduje
sie, ze kanaly zostang wykorzystane po ich oczyszczeniu i dostosowaniu, jako kanaty wentylacji grawitacyjnej. Po
zdemontowanych piecach kaflowych przewidzie¢ nalezy uzupetnienie istniejacych tynkdéw na $cianach.
Uzupetnienie posadzki po demontazu dostosowa¢ do podtdg i wyktadzin istniejgcych. Po usunigciu istniejgcych
kottdw jedno i dwufunkcyjnych , do kroccow wody zimnej oraz cieptej podiaczy¢ projektowang instalacje z.w.
c.w.u. Bez zmian pozostaje kuchenka gazowa w kuchni. Po odigczeniu piecykdw gazowych, nalezy
zdemontowac réwniez prowadzace do nich odcinki instalacji gazowej. Po zakoriczeniu robot nalezy instalacje
poddac probie cisnieniowej | zgtosi¢ do odbioru w Zaktadzie Gazowniczym. Uwaga: przed rozpoczeciem prac,
nalezy przebudowe zgtosi¢é do Zaktadu Gazowniczego. Wykonawca powinien uzgodni¢é z Dziatlem
Eksploatacyjnym zasady przeprowadzenia prob szczelnoSci | zagazowania instalacji. Prébe szczelnosci
przeprowadzi¢ w obecno$ci przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.2 Budowa kotlowni gazowej dla potrzeb ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej

Dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku projektuje sie kottownie gazowg
Zlokalizowang w wydzielonym i dostosowanym w tym celu pomieszczeniu na poddaszu. Dostep do
pomieszczenia kottowni planuje sie bezposrednio z klatki schodowej od strony ul. Sktadowej. Wydzielenie
pomieszczenie oraz dostosowanie go do przepiséw p.poz. wykonaé na podstawie projektu branzowego (branza
konstrukcyjna) niniejszego opracowania. Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kaskada dwdch kondensacyjnych
wiszacych kottdw gazowych. Projektowany zakres mocy pojedynczego kotta wynosi¢ bedzie 105+110kW przy
temperaturze czynnika grzewczego wynoszacego 80/60°C. Szczytowa moc kottowni wynosi¢ bedzie 220kW.
Kotty powieszone zostang na Scianie (wg. czesci graficznej) na specjalnej konstrukcji nieprzenoszacej drgan. W
tym celu konstrukcja zabezpieczona zostanie gumowymi wktadkami oraz specjalnymi Srubami nieprzenoszacymi
drgan (wg. projektu branzy konstrukcyjnej). Projektuje sie oddzielenie obiegu kottowego od obiegu grzewczego
poprzez uzycie sprzegta hydraulicznego. Zaprojektowano jeden obieg centralnego ogrzewania oraz jeden obieg
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Obieg centralnego ogrzewania wyposazony bedzie w zawér
tréjdrogowy mieszajacy oraz elektroniczng pompe obiegowag z funkcjg autoadapt. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana bedzie w dwoch emaliowanych wewnetrznie pojemno$ciowych podgrzewacz wody o
pojemnosci 379dm? kazdy z wezownicami o powierzchni grzewczej 3,8m?. Podgrzewacze wyposazone zostang
w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci 75mm, A=0,027W/mK. Podgrzewacze zlokalizowane beda na
specjalnie wykonanej konstrukcji nosnej (wg. projektu branzy konstrukcyjnej). Obieg centralnego ogrzewania
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej wpiaC w projektowany rozdzielacz wykonany ze stali czarnej bez
szwu dtugosci i Srednicy zgodniej z czescig graficzng opracowania. Rozdzielacz obiegdw grzewczych zaizolowac
termicznie i zabezpieczyC plaszczem ochronnym zgodnie z opisem w dalszej czeSci projektu. Stabilizacja
ciSnienia oraz uzupetnianie ztadu instalacji przez zaprojektowany kompresorowy uktad stabilizujacy,
uzupetiajacy ubytki wody oraz odgazowujacy ze zbiornikiem podstawowym 200dm3. Przed uktadem



stabilizujagcym zaprojektowano stacje uzdatniania wody o parametrach jak w zestawieniu projektowanych
urzadzen. Do podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej z przytacza
wodociggowego. Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem ciSnienia bedzie przeponowe naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 33dm?® — 10bar (montowane przy kazdym podgrzewaczu). Na przewodzie zimnej wody
zamontowa¢ dodatkowo membranowy zawor bezpieczenistwa 2115 DN 3/4, ciSnienie otwarcia 6bar. Do pomiaru
ciepta zaprojektowano cieptomierz z kotnierzowym przetwornikiem przeptywu DN50 gnom = 15md/h
gmax=45mdh. Cieptomierz wyposazony musi zosta¢t w naktadke do zdalnego przekazywania odczytdw,
kompatybilng z uzytkowanym obecnie systemem sczytywania danych przez Inwestora. Jako armature kontrolno-
pomiarowa przewidziano manometry o zakresie do 1 Mpa i termometry o zakresie do 100°C oraz
manotermometry o zakresie pomiaru cisnienia do 1 Mpa i zakresie pomiaru temperatury do 100°C.

Odprowadzenie kondensatu odbywaé si¢ bedzie do projektowanej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
przez neutralizatory montowane przy kottach. Przewidzie¢ montaz lejow PE odprowadzajacych wode z
projektowanych zaworéw bezpieczeristwa.

Przewody w kotlowni prowadzi¢ po $cianach lub przy stropie na wspornikach. Konstrukcje wsporcze rurociggéw
muszg zapewnia¢ statoS¢ potoZenia rurociggdw i urzadzen w kottowni oraz umozliwianie swobodne wydtuzenia
termiczne.

Kazdy kociot wyposazony zostanie w osobny przewdd powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej 100/150.
Przewod zostanie wyprowadzone bezpo$rednio przez pota¢ dachowa. Gérna krawedz przewodu powietrzno-
spalinowego wystawa¢ bedzie 1m ponad istniejacq powierzchnig dachu. Przejécie przez pota¢ dachowq
wykonaé przy uzyciu systemowych podstaw dostarczanych przez producenta. PrzejScie komindw przez dach
starannie zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie opadéw. Nawiew do pomieszczenia kottowni projektuje sie
przez zamontowanie kanatéw wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej (typu zetka) o wymiarach 35x35cm.
Czerpnia powietrza wykonane zostanie ponad potacig dachowg na wysoko$¢ 0,6m. Czerpnie zabezpieczy¢ przed
dostawaniem sie zanieczyszczen i opaddw. W miejsce przejscia przez dach zamontowa¢ podstawe dachowg
oraz zabezpieczy¢ je przed dostawaniem sie opadéw. Wywiew powietrza z pomieszczenia kottowni realizowane
bedzie przez okragty wywietrzak dachowy ze stali ocynkowanej DN315.

Armature oraz przewody montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym. Przewody instalacji grzewczej
wykona¢ z rur stalowych ze stali niestopowej zewnetrznie ocynkowanej taczonej przez zaciskanie. Przewody
doprowadzajace wode oraz przewody wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych stabilizowanych
wkiadka aluminiowg (PE-Xc/Al/PE-Xc) taczonych przez zaprasowywanie.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z czg$cig graficzng opracowania, z zachowaniem spadkéw zapewniajacych
oproznienie instalacji przez specjalng armature umieszczong w najnizszych miejscach instalacji. Cato$¢ instalacji
wykona¢ zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Branzowy Os$rodek Informacji Naukowej, Technicznej i
Ekonomicznej ,, Instal ”. W najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki DN15 . Jako
armature instalacji grzewczej podgrzewacza pojemno$ciowego stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe PN 0,6 MPa ,
T 100°C . Do pomiaréw miejscowych ci$nienia w instalacji cieptej i zimnej wody montowa¢ manometry tarczowe o
zakresie 0-0,6 MPa i termometry w zakresie 0-100°C . Podczas montazu instalacji przestrzega¢ wymagan :

= odlegtodci zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub powierzchni izolacji
sasiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 m.

= odleglos¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzadzenia od podiogi pomieszczenia nie
powinna by¢ nizsza niz 0,3 m.

= przewody w miejscach przejSciach ( drogi komunikacyjne ) nalezy prowadzi¢ na wysokoSci
minimum 1.9 m liczac od spodu izolacji .

= armature nalezy instalowa¢ na wysokosci do 1,7 m od podtogi , armature odcinajacq i
pomiarowg nalezy instalowa¢ na wysoko$¢ 0,5-1,5 m nad posadzkg pomieszczenia .



= Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z DTR urzadzen , zaleceniami producenta oraz , Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 11 .
Odbiory poszczegélnych instalacji i urzadzen wykona¢ zgodnie z ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Kottowni na Paliwo Gazowe i Olejowe” wyd. PKTSGGIK Warszawa 1995r. oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, Warszawa
1988r. Uwaga: Przy probach szczelno$ci rurociggow nalezy odtaczy¢ wszystkie urzadzenia, a w szczegoInosci
kociot, naczynia wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, armature pomiarowa. Nalezy réwniez zamkna¢ zawory na
c.0.icw.u.

Préby szczelnosci przeprowadzi¢ dla cisnienia :
Instalacja c.0. — 0,6 MPa
Instalacja c.w.u. 1,0MPa

Po pomysinej prébie szczelnosci wykonac izolacje cieplng rurociggéw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej o
wartosci wspotczynnika przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubosci o $rednicy rurociggu. Nie
dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny
samo gasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia. W przypadku zmiany materiatu o innym wspétczynniku niz podany
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy ocieplenia. Na izolacje termiczng wykona¢ ptaszcz ochronny
PCV.

Zaprojektowano wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej na gaz ziemny GZ50 prowadzonej w budynku od
szafki gazowej z gazomierzem miechowym G25 (wg odrebnego pracowania). Projektuje sie zawdr klapowy
odcinajacy MAG3 DN65 wspdtpracujacy z systemem detekcji gazu zlokalizowany w szafce gazowej na poziomie
poddasza. Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych bez szwu, czarnych wg
PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ po Scianach ze spadkiem min. 3%o w
kierunku urzadzen gazowych, mocowac do $cian i stropdw za pomoca uchwytow. Armatura odcinajaca: zawory
sferyczne (kulowe) ze znakiem bezpieczenstwa B. Przewody oczy$ci¢ z rdzy do Il stopnia czystosci i pomalowaé
dwukrotnie farbg antykorozyjng podktadowq (farba miniowa 60%) a nawierzchniowg - emalia olejna koloru
z0ttego, rowniez dwukrotnie. Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej pokazano w czesci graficznej.
Dobdr $rednicy przyjeto na podstawie tablic uwzgledniajac petne zapotrzebowanie gazu dla kottdw
grzewczych. Do akumulacji gazu zaprojektowano rozdzielacz D200 i dtugosci 2,0m montowany do stropu
za pomocg dwdch opasek DN 200. Z rozdzielacza wyprowadzi¢ dwa przewody do Sciezki gazowej idacej do
palnika. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 14.12.1995r (rozdz. 70 nalezy zachowa¢ nastepujace
odlegtosci przewodow gazowych mierzac w Swietle:

0,10 m - od poziomych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

0,10 m - od poziomych przewodéw cieplnych, umieszczajac je nad tymi przewodami

0,10 m od urzadzen telekomunikacyjnych ;

0,02 m - przy skrzyzowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi

0,6 m - od urzadzen elektrycznych iskrzacych (gniazda wtykowe, bezpieczniki, wytaczniki, punkty
oSwietleniowe itp.)

Przewody gazowe zamontowaé do $cian za pomoca uchwytéw w odlegtosci:

= poziome-co1,5m

= pionowe -co02,5m
UWAGA: w przypadku skrzyzowania z pozostatq instalacjg wewnetrzng w budynku bez zachowania
normatywnych odlegto$ci, projektowang instalacie gazowg prowadzi¢é w tulejach ochronnych. Przewody i
urzadzenia gazowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w rozporzadzeniu ministra
Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14.12.1994r. Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzié



powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot, dwutlenek wegla) o cisnieniu 0,1 MPa, po uprzednim odcigciu
urzadzen gazowych. Proba szczelnoci polega na napetnieniu przewodow powietrzem o ww. cisnieniu i
obserwacji spadku ci$nienia po wyréwnaniu sie temperatury i wskazan gazomierza, - wtgczony manometr
rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30 minut spadku ciénienia, Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzadzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma ono aktualne $wiadectwo legalizacji i wymagang doktadno$é¢
pomiaru, Jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny, nalezy wykona¢ instalacje na nowo. Z kazdej préby szczelnoéci
nalezy sporzadzi¢ protokét. UWAGA Zabrania sie sprawdzania szczelnoéci instalacji gazowej przez napetnienie
jej woda lub innymi cieczami.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano system detekcji gazu ziemnego. W skfad systemu wchodza;

= detektor gazu umieszczony nad kazdym kottem,

= modut sterujacy,

= zawdr odcinajacy doptyw gazu MAG3 DNG65 zlokalizowany w szafce gazowej poza kotlownig na
poziomie poddasza.

3.3  Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Do zwymiarowania projektowanej instalacji ogrzewania przyjeto nastepujace zatozenia i parametry :

= |l strefa klimatyczna - 18°C.

= Stacja metrologiczna — Poznan.

= Obcigzenie cieplne obliczono na podstawie normy — PN-EN 12831:2006

= Temperatury wewnetrze przyjeto zgodnie z §134 Rozporzadzenie z dn. 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr
75, poz. 690 z pozn. zm.) Teks ujednolicony uwzgledniajacy zmiany wprowadzone Dz. U. z 8 grudnia
2017r. poz. 2285.

= Parametr czynnik grzewczego - 80/60°C

= Zapotrzebowanie na moc cieplng 163,34kW

= Wymagane ci$nienie dyspozycyjne 27,321kPa

W zakresie niniejszego opracowania jest budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Wszystkie
istniejace elementy instalacji centralnego ogrzewania (rurociagi, grzejniki, armatura, izolacja termiczna itp.) w
mieszkaniach nalezy zdemontowa¢ oraz zutylizowa¢. Projektuje sie dwa piony centralnego ogrzewania zasilane z
projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej na poddaszu budynku. Od projektowanych pionéw wykonane
zostang odejscia zasilajace instalacje poszczegdlnych mieszkan. Na odejsciach pod sufitem w mieszkaniach
zamontowane zostang szafki instalacyjne wyposazone w cieptomierze oraz armature regulacyjng i odcinajaca.
Przy przejSciu przez poszczegblne kondygnacje piondéw stosowac tuleje ochronne. Piony instalacji centralnego
ogrzewania prowadzone bedg razem z pionami cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz pionem wody zimne;j.
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana zostanie z rur ze stali niestopowej zewnetrznie ocynkowanej
taczonej przez zaciskanie.

3.31  Rurociagi

Projektuje sie instalacje z rur stalowych ocynkowanych galwanicznie, taczonych przez zaprasowywanie. Rury
mocowac do przegrod budowlanych w sposéb trwaty za pomocg uchwytéw systemowych. W celu zapewnienia
prawidtowego odpowietrzenia oraz odwodnienia instalacji rurociagi prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% od najdalej
potozonego odbiornika ciepta w kierunku zrodta ciepta. W miejscach przejS¢ przez przegrody powinny by¢
osadzone tuleje ostonowe. W miejscach przejs¢ nie mogg wystepowaé potaczenia rur. Tuleje wykonac o Srednicy
wewnetrznej wigkszej o 20 mm od zewngtrznej Srednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawac o okoto 6+8 mm
poza obrys Sciany. Tuleje nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym migkkim, ktéry umozliwi osiowe ruchy
cieplne przewodéw oraz nie ma negatywnego wptywu na materiat rury. Na przejSciach przez przegrody



budowlane montowaé¢ rozety. Wykona¢ kompensacje przewodéw naturalng lub U-ksztattng lub zastosowaé
kompensatory mieszkowe. PrzejScie instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego RI60 uszczelni¢
bezrozpuszczalnikowg masg ogniochronna.

Rozstaw mocowa¢ pomigdzy odcinkami :

q Rozstaw mocowania
[mm] obejm [m]
15 1,25
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50
64 4,00
76 4,25

3.3.2  Grzejniki

Zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe z podejsciem dolnym wg. czesci graficznej. W pomieszczeniach
wilgotnych projektuje sie grzejniki ocynkowane natomiast w tazienkach grzejniki tazienkowe. Grzejniki nalezy
ustawi¢ i przymocowaé do $ciany uchwytami. Mocowania powinny by¢ wykonany w sposéb trwaty. Montaz
grzejnikow musi by¢ zgodny z wytycznymi producenta i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Przy
grzejnikach  zaprojektowano cieczowe glowice termostatyczne model instytucjonalny, wzmocniony z
wbudowanym czujnikiem temperatury z bezpiecznikiem mrozu. Gtowica zabezpieczona przed kradziezg przez
$rube imbus. Grzejniki z podejscie dolnym wyposazy¢ w zblokowane zawory odcinajgce.

3.3.3  Szafki instalacyjne
W kazdym mieszkaniu pod sufitem projektuje sie montaz natynkowej szafki instalacyjnej wykonanej z blachy
stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze RAL 9016 o wymiarach :

= szerokos¢ — 530mm,
= wysokos¢ — 675mm,
= gleboko$¢ - 140mm.

Szafka wyposazona zostanie w kluczyk. Kazda szafka wyposazona zostanie w :

= przewdd powrotny c.o.
= przelotowy zawdr regulacyjny o figurze sko$nej z nastawa wstepna, funkcjq odciecia
przeptywu, funkcjg pomiaru roznicy cisnienia,
= filtr siatkowy z korpusem mosigznym,
= zawdr odcinajacy kulowy,
= licznik ciepta z radiowym odczytem danych za pomocg naktadki zabezpieczonej przed jej
zdjeciem. System odczytu danych zgodny z wykorzystywanym obecnie przez Inwestora.



= przewdd zasilajacey c.o.
= zawdr odcinajacy kulowy,

3.3.4  Proba szczelnosci

Wszystkie przewody systemu przed przykryciem nalezy poddac probie cisnieniowej . W celu kontroli zmiany
ciSnienia w najnizszym punkcie instalacji podtaczy¢ manometr z doktadno$cig do 0,01 MPa. Przygotowana do
préby instalacie nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢, sprawdzi¢ czy wszystkie potaczenia sg szczelne.
Nastepnie zwigkszy¢ cisnienie do wielkosci 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 0,2 MPa. Podczas proby
wstepnej ciSnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10
minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa . Bezposrednio po
badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 — minutowg prébe gtéwng . W tym czasie ci$nienie pozostate po prébie
wstepnej nie moze wiecej niz 0,2MPa. Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokonaé wizualnej oceny
szczelnosci wykonanych potaczen.

3.3.5 Ilzolacja termiczna
Po pomysinej probie szczelnodci wykonac izolacje termiczng rurociggow :

= rurociggi prowadzone w przestrzeni nieogrzewanej (poddasze, klatka schodowa) zaizolowaé otuling z
pianki poliuretanowej lub kauczuku o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, oraz
grubosci zgodnie z WT. Na izolacje termiczng wykona¢ ptaszcz ochronny z PCV,

= piony instalacji centralnego prowadzone w zabudowie z ptyt G-K izolowa¢ piankowym polietylenem
powlekanym folig 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, oraz grubo$ci zgodnie z WT.

= rurociggi prowadzone w mieszkaniach — zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej lub kauczuku o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK oraz prowadzi¢ w korytach PCV.

Podejécia od pionu do grzejnikéw bez izolacji termicznej.

Nie dopuszcza sig izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub
zapalny samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia.

3.3.6  Prace towarzyszace

Przewidzie¢ niezbedny remont przegrod po zdemontowanych elementach istniejacych instalacji w zakresie
uzupetnienia tynkow oraz malowania powierzchni. Dodatkowo przewidzie¢ niezbedne uzupetnienie istniejacych
wyktadzin $ciennych i podtogowych (glazura, terakota) w miejscu prowadzenia projektowanej instalacii.

3.4 Przebudowa instalacji wody zimnej i cieptej w budynku

Projektuje sie nowa instalacje wody zimnej, miejsce wigczenia od przytacza do budynku. Instalacja wody zimnej
zasila¢ bedzie mieszkania oraz doprowadzona zostanie do pomieszczenia kottowni. Instalacja wody zimnej w
mieszkaniach wiaczona zostanie w miejscu istniejacych odejéé, gdzie zamontowane sg istniejace wodomierze
skrzydetkowe. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w projektowanej kottowni gazowej zlokalizowanej
na poddaszu budynku. Przewiduje sie wigczenie instalacji wody cieptej w mieszkaniach w miejscach
zdemontowanych podgrzewaczy c.w. lub kottbw gazowych. Niniejsze opracowanie nie przewiduje wymiane
istniejgcych przyboréw sanitarnych w mieszkaniach. Instalacja wody zimnej od przytacza do piondw (na poziomie
sutereny) prowadzona bedzie w posadce.

3.41 Rurociagi

Instalacje wody zimnej prowadzong w posadce wykona¢ z rur PE 100 SDR11, DN 63x 5,8. Instalacje wody
zimnej i cieptej prowadzong ponad posadzka projektuje si¢ z rur wielowarstwowych stabilizowanych wktadka
aluminiowg (PE-Xc/AI/PE-Xc) taczonych przez zaprasowywanie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem min. 3% w
kierunku piondw. Piony prowadzone bedg razem z pionami projektowanej instalacji centralnego ogrzewania w



zabudowe z piyt g-k. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w pomieszczeniach nieogrzewanych (piwnica,
poddasze, klatka schodowa) izolowac termicznie i zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym PCV. Rurociggi poziomie
w mieszkaniach prowadzone pod sufitem izolowa¢ termicznie i prowadzi¢ w korytach PCV. Przej$cie instalacji
przez przegrody oddzielenia pozarowego RI60 uszczelni¢ bezrozpuszczalnikowg masg ogniochronng. Instalacje
wodociggowg w gruncie wykona¢ na podsypce min 10 cm z piasku, ktéry nie moze zawiera¢ czesci statych,
ostrych kamieni o ziarnach wiekszych niz 0,002 m. Rury montowa¢ w wykopie i uktada¢ na przygotowanym
podtozu. Po wykonaniu préb na szczelno$¢ rury nalezy dokfadnie obsypa¢ warstwg piasku o gr. 15 cm z obu
stron rury. Piasek recznie zagesci¢. Nie dozwolone jest naruszenie rodzimego gruntu na dnie wykopu.
Przewidzie¢ odtworzenie istniejacych wyktadzin posadzkowych w miejscu prowadzenia prac.

Rozstaw mocowa¢ pomiedzy odcinkami:

d [mm] Utozenie w poziomie [m] Utozenie w pionie [m]
16 1,00 1,3
20 1,00 1,3
25 1,50 1,95
32 2,00 2,6
40 2,00 2,6
50 2,50 3,25
63 2,50 3,25

3.4.2  Szafki instalacyjne
Kazda szafka wyposazona zostanie w :

= przewdd C.w.
= wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do pomiaru przeptywu wody do temp. 90°C,
Qs=1,6m%h DN15, wyposazony w nadajnik impulsowy (odczyt radiowy danych), naktadki
zabezpieczonej przed jej zdjeciem. System odczytu danych zgodny z wykorzystywanym
obecnie przez Inwestora.
= zawor kulowy odcinajacy,
= przewdd z.w.
= wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do pomiaru przeptywu wody do temp. 30°C,
Qs=2,5m%h DN20, wyposazony w nadajnik impulsowy (odczyt radiowy danych), naktadki
zabezpieczonej przed jej zdjeciem. System odczytu danych zgodny z wykorzystywanym
obecnie przez Inwestora.
= zawor kulowy odcinajacy.

3.4.3  Proba szczelnosci
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie na cisnienie 10 bar przez 2 godziny, a nastepnie przeptukaé
woda tak, aby predko$¢ na wylocie byfa nie mniejsza niz 1,5 m/s.

3.44 lzolacja termiczna

Po pomysinej prébie szczelnosci wykonaé izolacje cieping rurociggdw stosujac otuliny z pianki poliuretanowej lub
kauczuku o wartosci wspdtczynnika przewodnosci cieplnej A=0,035 W/mK, oraz grubo$ci zgodnie z WT. Nie
dopuszcza sie izolacji wykonywanej w technologiach mokrych. Materiat otulin powinien by¢ niepalny lub zapalny
samogasnacy i nierozprzestrzeniajacy ognia. Na zaizolowane termicznie przewody w czesciach nieogrzewanych
budynku wykonaé ptaszcz ochronny z PCV. Przewody prowadzone w bruzdzie Sciennej izolowaé termicznie
izolacjami przeznaczonymi do uktadania w przegrodach.



3.45 Prace towarzyszace

Przewidzie¢ zabudowe przewoddw instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w mieszkaniach ptyta g-k (odcinki
prowadzone pod sufitem). Wykona¢ remont powierzchni scian (uzupetnienie tynkow, uzupetnienie glazury
terakoty) w miejscu prowadzenia przewodow w ptytkich bruzdach $ciennych.

3.5 Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku

Zakresem projektowanej przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej jest wymiana istniejacych pionow
kanalizacyjnych, podtaczenie do nich istniejacych podej$¢ w mieszkaniach, podigczenie nowoprojektowanych
piondw do istniejacego przytacza kanalizacyjnego. Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku zaprojektowano
rury i ksztattki PVC niskoszumowe faczonych przy pomocy ztaczek kielichowych. Przed wykonaniem potaczenia
nalezy oczysci¢ wnetrze kielicha i zewnetrzng cze$¢ bosego konca taczonej rury. W razie potrzeby uszczelke i
bosy koniec rury nalezy zwilzy¢ srodkiem poslizgowym. Nastepnie bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do konca w
kielich zwracajac uwage na zachowanie wspotosiowosci taczonych elementoéw. W celu umozliwienia kompensacii
wywotanej wydtuzeniami termicznymi taczonych elementéw nalezy wyciggnaé bosy koniec rury z kielicha o okoto
1 cm. W przypadku konieczno$ci skrocenia taczonej rury nalezy jg obcigé przy pomocy pitki o drobnych zebach
lub obcinaka krazkowego przy wykorzystaniu prowadnicy w celu zachowania prostopadtej ptaszczyzny ciecia w
stosunku do osi rury. Po obcieciu rury jej bosy koniec nalezy oczysci¢ z opitkdw pozostatych po cieciu i
zukosowacé przy pomocy pilnika.

Maksymalne odstepy uchwytéw dla przewoddw kanalizacyjnych odptywowych wynosza;
Srednica DN [mm] Odstep [m]

powyzej 110 1,25

Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow faczonych przy pomocy potaczen rozigcznych (kielichowych)
powinna by¢ zrealizowana przez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu
kompensacyjnego oraz poprzez witasciwg lokalizacje podpdr statych i przesuwnych. W systemie kanalizacji
wewnetrznej mozliwoS¢ kompensacji wydtuzen termicznych zostata przewidziana w konstrukcji kielichow rur i
ksztattek, ktore w tym celu sg fabrycznie wydluzone. Przy przejsciu przewodu kanalizacyjnego przez strop
budynku nalezy przewdd umiesci¢ w szczelnej tulei ochronnej, ktérej Srednica wewnetrzna powinna byé
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrze pomiedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢
kitem sanitarnym, ktory bedzie umozliwiat swobodne przesuwanie sie przewodu. Piony zakonczy¢ ponad dachem
budynku wywiewka kanalizacyjng DN160.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie wpusty zeliwne DN50. Odprowadzenie kondensatu do projektowanej
instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez montowane przy kottach neutralizatory. Przy kazdym zaworze
bezpieczefistwa wykona¢ lej odprowadzajacy wode do kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji w gruncie
wykonac na podsypce min 10 cm z piasku, ktory nie moze zawiera¢ czesci statych, ostrych kamieni o ziarnach
wiekszych niz 0,002 m. Rury montowa¢ w wykopie i uktada¢ na przygotowanym podtozu. Po wykonaniu prob na
szczelnos¢ rury nalezy doktadnie obsypac warstwg piasku o gr. 15 cm z obu stron rury. Piasek recznie zagescic.
Nie dozwolone jest naruszenie rodzimego gruntu na dnie wykopu. Przewidzie¢ odtworzenie istniejacych
wyktadzin posadzkowych w miejscu prowadzenia prac.

3.6 Przebudowa instalacji wentylacji w budynku

Na podstawie wykonanej opinii kominiarskiej nr 77/10/20 z dn. 28.10.2020 projektuje sie przebudowe istniejacej
instalacji wentylacji grawitacyjnej. Gtowy kominowe ponad pofacia dachowa nalezy zabezpieczy¢ przed
wsigkaniem deszczu poprzez wykonanie bocznych wylotdw. Boczne wyloty kanatéw zabezpieczy¢ siatka.



Brakujace spoiny uzupei¢ zaprawa. Ze wzgledu na demontaz istniejacych indywidualnych zrédet ciepta, planuje
sie  wykorzystanie istniejgcych przewodoéw spalinowych do wentylacji pomieszczen mieszkalnych. Nowe
podtaczenia do kominéw wykonaé zgodnie z cze$cig graficzng opracowania, poprzez otwarcie lub zamurowanie
istniejgcych otwordw w poszczeg6lnych pomieszczeniach. Na kanatach montowaé kratki wentylacyjne. Cze$¢
pomieszczen zostanie podtaczona do istniejacych przewoddw kominowych poziomymi odcinkami wykonanymi z
kanatéw stalowych ocynkowanych o wymiarach 150x150mm.

Dla potrzeb wentylowania czesci fazienek przy klatce schodowej K.11/2 projekiuje sie nowe kanaty wentylacji
grawitacyjnej wykonane ze stali ocynkowanej DN160 izolowane termicznie weing mineraing gr. 20mm
prowadzone w zabudowie g-k. Na przewodach montowa¢ zawory powietrzne DN160. Na zwiefczeniach
projektowanych kanatow ponad potacig dachowg zamontowa¢ nasady obrotowe DN150. Przewody prowadzone
ponad dachem zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Przewidzie¢ remont $cian po zdemontowanych
elementach istniejacej instalacji wentylacji grawitacyjnej w zakresie uzupetnienia tynkéw oraz malowania
powierzchni. Nawiew do pomieszczeh przewiduje sie poprzez montaz w kazdym oknie nawiewnika
higrosterowanego o wydajnosci 30m3h. Przewidzie¢ sprawdzenie droznos¢ wszystkich istniejgcych kanatow
grawitacyjnych oraz wykona¢ w razie konieczno$ci ich odgruzowanie.

4  Uwagi koncowe

Pokrycie dachowe zostalo wymienione na nowe, w zwiazku z tym prowadzone prace dekarskie nalezy
uzgodnic¢ z firmg wykonujaca wymine pokrycia dachowego w celu zachowanie gwarancji. Montaz, proby i
odbior instalacji nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, przedmiotowymi normami,
obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych. Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.” Wszystkie urzadzenia i elementy
instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB. Montaz urzadzen, rozruch i regulacje instalacji
powinna przeprowadzi¢ specjalistyczna firma, wraz z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i
wytycznymi producenta. Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze
zastosowanych urzadzen. Kazde urzadzenie powinno posiadac¢ zataczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg
oraz instrukcje obstugi. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane
prace. Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez
zgody pisemnej 0s6b projektujacych.

mgr inz. Sylwester Chudy
ZAP/0196/POOS/11
ZAP/1S/0023/12



1. Obliczenie zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowa
= Liczba uzytkownikow
= U-88osob
= Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode dla uzytkownikow g- 50 dm?/(d.j.n.)
= liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby 1-18 h/d
Godzinowy wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru c.w.u.
Kh =932 -Uy~024

Kh-3,13
Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode
qewdsr = U - qj

gcwdsr— 4 400 dm¥/h
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode
gcwhsr = qewdsr [/t
qcwhsér- 244,44 dm3/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode
gcwhmax = qcwhsr - Kh
gcwhmax — 764,09 dmé/h
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na cieplo do przygotowania cieplej wody
Qcwérh = gewhsér -1 - (55 — 10) - 1,163/1000
Qcwhsr - 12,79 kW
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieplo do przygotowania cieptej wody
Qcwmax = gcwmax - 1-(55—-10)-1,163/1000
Qcwmax -39,99 kW
Dobér podgrzewacza cieptej wody uzytkowej
V- Objetos¢ zasobnika
V=90-¢-U-logKh

= wspbiczynnik akumualacji 0,15+0,35 (0,20)
V - 784,02 dm?

= Y- wspotczynnik redukci
¥ =1/((Kh—-1)-¢+1)

= @ - wspotczynnik akumualaciji 0,15+0,35 (0,20)
Y-0,70
Q = (Qcwumaxh -¥)/n
Q-4433 kW
Zaprojektowano dwa podgrzewacze cieptej wody uzytkowej o parametrach:

= Pojemnos¢ - 379dm?

= Temperatura robocza maksymalna - 95°C

» Powierzchnia grzewcza nagrzewnicy -3,8m?
Rzeczywisty wspotczynnik akumulacii

Vr
pr = Vo @

Vr — objetos¢ rzeczywista
Vo - objetos¢ obliczeniowa

®r-0,19
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2. Obliczenie instalacji wodociagowe;j

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN -92 /B-01706:

Wyznaczenie przeplywu obliczeniowego wg PN-92/B 01706

Normatywne sums
normatywn

wyplywy wody qn b el
[dm3/s] oh pyplymow

urzadzenie llos¢ urzadzen [dm3/s]

suma

zimna ciepta zimn | 34Ma
5 ciepla
Bateria czerpalna dla natrysku/wanny dn15 0,15 0,15 22 3.3 3,3
Bateria czerpalna dla zlewozmywakow dn15 0,07 0,07 22 1,54 | 1,54
Pralka automatyczna (domowa) 0,25 22 55 0
Bateria czerpalna dla umywalek dn15 0,07 0,07 22 154 | 154
Zmywarka do naczyn 0,15 22 3.3 0
Ptuczka zbiomikowa dn15 0,13 22 2,86 0
SUMA 18,04| 6,38

Dobor wodomierza mieszkaniowego

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN 92 /B-01706 dla jednego mieszkania:

Noomatywns normsa:lyn\:vanych

wyptywy wody gn Wyplywow

urzadzenie [dm3/s] llo¢ urzadzen [dm3/s]

zimna ciepla AL |REIN

zimna | ciepta
Bateria czerpalna dla natrysku/wanny dn15 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Bateria czerpalna dla zlewozmywakow dn15 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Pralka automatyczna (domowa) 0,25 1 0,25 0
Bateria czerpalna dla umywalek dn15 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Zmywarka do naczyn 0,15 1 0,15 0
Pluczka zbiornikowa dn15 0,13 1 0,13 0
SUMA 082 0,29

Dobér wodomierza mieszkaniowego zamontowanego na zasilaniu wody zimnej

Suma Q,=0,82<201/s

Qs= 0,682 - (£gn)245-0,14

Qs = 0,82 (0,67)045-0,14 =048 lls=1,74 mh
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Dla kazdego mieszkania dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do pomiaru przeptywu
wody do temp. 90°C, Qz=1,6m3/h DN15, wyposazony w nadajnik impulsowy (odczyt radiowy danych),
nakladki zabezpieczonej przed jej zdjeciem. System odczytu danych zgodny z wykorzystywanym
obecnie przez Inwestora.

Dobér wodomierza mieszkaniowego zamontowanego na zasilaniu c.w.u.

Suma Qy=0,29<201/s
Qs= 0,682 - (Zgn)045-0,14

Qs = 0,682 (0,29)°45-0,14 =0,25 I/s=0,90 mh

Dla kazdego mieszkania dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do pomiaru przeptywu
wody do temp. 90°C, Qa3=1,6mh DN15, wyposazony w nadajnik impulsowy (odczyt radiowy danych),
nakfadki zabezpieczonej przed jej zdjeciem. System odczytu danych zgodny z wykorzystywanym
obecnie przez Inwestora.

3. Bilans sciekow

qs=K ™ (ZAW;)02
gdzie:
qs= przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacyjnej [dm¥/s]
K- odptyw charakterystyczny K=0,5
AW; - réwnowaznik odplywu

Suma réwnowaznikow odptywu AWs

. Przeptyw llosé Suma'
Punkt czerpalny jednostkowy , przeptywow
AWS | PEYDOTOW | o nost, AWS

urzadzenie AWs llo$¢ Suma
umywalka 0,5 22 1
zlewozmywak 1 22 22
pralka do 6kg bielizny 1 22 22
zmywarka do naczyn 1 22 22
miska ustepowa 2,5 10 25
natrysk 1 10 10

SUMA 12

Qsan.= 05" (1 12)0'5=5,29 Is
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Zestawienie projektowanych urzadzen - kottownia gazowa
[1] Kondensacyjny wiszacy kociot gazowy o parametrach :
= moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego 80/60°C - 105 +110kW,
sprawno$¢ kotla przy petnym obcigzeniu przy temp. czynnika grzewczego 80/60°C > 98%,
sprawnos¢ kotta przy czesciowym obcigzeniu 30% (wg. EN 15502) > 106%,
wymiennik ciepta ze stopu aluminium odpornego na korozje,
ciezar kotta razem z obudowg — 130kg,
palnik modulowany ze stali nierdzewne;.
[2] Membranowy zawor bezpieczenstwa 1915 DN1 3 bary (cisnienie otwarcia zaworu 2,5bara) montowany przy
kazdym kotle.
[3] Zabezpieczenie stanu wody w kotle — z funkcjg blokady w przypadku zadziatania montowane na pionowym
odcinku rury zasilajgcej z kotta.
[4] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=4,48m3/h, H=4mH0, 84W, 0,75A, 230V.
[5] Neutralizator kondensatu wyposazony w pompke tioczaca o wydajnosci toczenia 1201/h.
[6] Sprzegto hydrauliczne o parametrach:
= maksymalna moc 290kW przy AT= 20°C,
= pojemno$¢ 30dm3,
= przylacza kotierzowe DN8O,
= przelyw maksymalny 13méh,

masa 30kg,
wyposazone w odpowietrznik | zawér spustowy,
= sprzeglo izolowane termicznie weing mineralng z ptaszczem ochronnym.

[7] Rozdzielacz gazu DN200 wykonany z rury stalowej czamej bez szwu. Dlugosc rozdzielacza gazu L=2,0m.
[8] Szafka gazowa na klapowy zawor odcinajacy DN65, wspotpracujacy z systemem detekcji gazu.
[9] Modut alarmowy detekcji gazu.
[10] Sygnalizator optyczno-akustyczny.
[11] Dwuprogowy detektor gazu zlokalizowany nad kottem.
[12] Rozdzielacz obiegow grzewczych DN 100 wykonany z rury stalowej czamej bez szwu, L=1,0m. Na
rozdzielaczu wykonact izolacje termiczng oraz ptacz ochronny.
[13] Trojdrogowy zawor mieszajacy DN40 Kis=25m3/h z sitownikiem elektrycznym.
[14] Elektroniczna pompa obiegowa 40-100, Q=9,33m?h, H,=5mH;0, 359W, 1,66A, 230V.
[15] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=3,60m3h, H,=4mH0, 84W, 0,75A, 230V.
[16] Emaliowany wewnetrznie pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 379dm® z wezownicg o
powierzchni grzewczej 3,8m2. Podgrzewacz wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci 75mm,
A=0,027W/mK.
[17] Anoda magnezowa.
[18] Kotnierzowa grzatka elektryczna o mocy 6kW, wyposazona w regulator temperatury i ogranicznik
temperatury bezpieczenstwa.
[19] Membranowy zawér bezpieczenstwa 2115 DN 3/4, ciSnienie otwarcia 6bar.
[20] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemniéci nominalne 33dm?, cisnienie dopuszczaline 10bar.
[21] Uklad stabilizacji ciesnienia — zbiornik podstawowy o pojemnosci 200dm?.
[22] Uktad stabilizacji cisnienia - jednostka sterujaca kompresorowo, zasilanie 230V, stopien ochrony IP54,
wyposazona w graficzny interfejs uzytkownika.
[23] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50dm? i cisnieniu wstepnym 1,5bara.
[24] Stacja uzdatniania wody, objeto$¢ ztoza 15dmd.
[25] Filtr mechaniczny, Q=2,8m?h, prog filtracji 50um.
[26] Zestaw przylaczeniowy z rozdzielaczem systemoéw zamontowany bezposrednio na przewodzie do
uzupetniania ubytkow. Wyposazonym w wodomierz kontaktowy 0,8m?h przytaczem Y2 z lejkiem spustowym.
Montaz na odcinku poziomym.
[27] Filtr mechanicznym prog filtracji 1 +100 um DN32 Q=6,5m3h,
[28] Pompa cyrkulacyjna 32-80, Q=6,5m¥h, Q=3m3¥/h, Hp=7,0mH:0, korpus ze stali nierdzewnej,168W, 230V.
[29] Cieptomierz kotnierzowy przetwornik przeptywu DN50 gnom = 15m¥%h gmax=45m%h, liczydio wskazowkowo
- bebnowe umieszczone w hermetycznej osfonie, blokada mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kat wigkszy
niz 360°, nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka pomiarowa.
[30] Termostatyczny trojdrogowy zawor mieszajacy Dn40 Kvs=40m3/h
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Zestawienie materiatow instalacja c.o.

Ip. materiat ilosc jednostka
1|Rura stalowa ocynkowana galwanicznie DN64 6,5|mb.
2|Rura stalowa ocynkowana galwanicznie DN54 64,8|mb.
3|Rura stalowa ocynkowana galwanicznie DN42 26,8 mb.
4|Rura stalowa ocynkowana galwanicznie DN35 13,4{mb.
5|Rura stalowa ocynkowana galwanicznie DN28 55,4|mb.
6|Rura stalowa ocynkowana galwanicznie DN22 364,4|mb.
7|Rura stalowa ocynkowana galwanicznie DN15 820,5|mb.
8|PIANKA PE 16x20 391,6|/mb.
9(PIANKA PE 16x25 428,9/mb.

10|PIANKA PE 22x20 183,5|mb.
11|PIANKA PE 22x25 180,9|mb.
12|PIANKA PE 28x20 28,3|mb.
13|PIANKA PE 28x30 27,1|mb.
14|PIANKA PE 36x20 6,7|mb.
15{PIANKA PE 36x30 6,7|mb.
16|PIANKA PE 42x25 13,4(mb.
17|PIANKA PE 42x30 13,4(mb.
18(PIANKA PE 54x25 3,4|mb.
19(PIANKA PE 54x35 3,4(mb.
20|PIANKA PE 54x45 58,1|mb.
21|PIANKA PE 64x45 6,5/mb.
22|Gt 70-60 0,600 m 1|szt.
23|Gt 150-90 0,900 m 5|szt.
24|Gt 150-75 0,750 m 1|szt.
25|Gt 110-75 0,750 m 6|szt.
26|Gt 110-60 0,600 m 2|szt.
27|33KV2-50 1,800 m 1|szt.
28(33KV2-50 1,600 m 1|szt.
29|22KV2-900,720 m 1|szt.
30|22KV2-90 0,720 m 1|szt.
31|22KV2-90 0,520 m 2|szt.
32|22KV2-90 0,520 m 2|szt.
33|22Kv2-60 0,720 m 1|szt.
34|22KV2-60 0,600 m 3|szt.
35{22KV2-50 2,000 m 1|szt.
36{22KV2-50 1,800 m 1|szt.
37|22KV2-50 1,800 m 2|szt.
38|22KV2-50 1,600 m 3|szt.
39|22KV2-50 1,600 m 9|szt.
40|22KV2-50 1,400 m 3|szt.
41|22KV2-50 1,320 m 2|szt.
42122KV2-50 1,320 m 7|szt.
43]122KV2-50 1,200 m 4|szt.
44(22KV2-50 1,200 m 6|szt.
45{22KV2-50 1,120 m 8|szt.
46(22KV2-50 1,120 m 8|szt.
47(22KV2-50 1,000 m 2|szt.
48(22KV2-50 1,000 m 6(szt.
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49(22KV2-50 0,920 m 6|szt.
50|22KV2-50 0,920 m 21|szt.
51|22KV2-50 0,800 m 4|szt.
52|22KV2-50 0,720 m 4|szt.
53|22KV2-50 0,720 m 19|szt.
54|22KV2-50 0,600 m 3|szt.
55|22KV2-50 0,520 m 2|szt.
49(Filtr siatkowy DN15 1|szt.
50|Filtr siatkowy DN25 16|szt.
S50{Filtr siatkowy DN25 6|szt.
51|Licznik ciepta DN15 21|szt.
52|Zawdr odcinajacy na powrocie do grzejnika DN15 15|szt.
53|Zawor odcinajacy kulowy DN15 2|szt.
54(Zawor odcinajgcyt kulowy DN20 31|szt.
55|Zawor regulacyjny DN15 10|szt.
56|Zawor regulacyjny DN20 12(szt.
56|Zawdr regulacyjny DN25 2|szt.
57|Zawor termostatyczny 15(szt.
58|Glowica termostatyczna 148|szt.
59|Szafka zaworowa 22|szt.
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Zestawienie elekentow projektowanej instalacji grawitacyjne;j

nr.
elementu |element szt. powierzchnia [m2]
W1 Trojnik 160-160 1 0,19
W2 Kolano 160-90 1 0,182
W3 Kanat wentylacyjny 160-534 1 0,268
W 4 Zawoér wywiewny 160 1

W5 Trojnik 160-160 1 0,19
W6 Kolano 160-90 i 0,182
w7 Kanat wentylacyjny 160-707 1 0,355
W 8 Kanat wentylacyjny 160-752 1 0,377
W9 Zawor wywiewny 160 1

W10 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
w11 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 12 Trojnik 160-160 1 0,19
W13 Kolano 160-90 1 0,182
W14 Zawor wywiewny 160 I

W 15 Kanat wentylacyjny 160-216 1 0,108
W16 Kanat wentylacyjny 160-391 il 0,196
w17 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 18 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W19 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 20 Trojnik 160-160 1 0,19
w21 Zawor wywiewny 160 1

W22 Kolano 160-90 1 0,182
W 23 Kanat wentylacyjny 160-216 1 0,108
W 24 Kanat wentylacyjny 160-609 1 0,306
W 25 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 26 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 27 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 28 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 29 Kanat wentylacyjny -160-1500 1 0,753
W 30 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W31 Kolano 160-90 1 0,182
W 32 Kolano 160-90 1 0,182
W 33 Kolano 160-90 1 0,182
W 34 Kolano 160-90 1 0,182
W 35 Kanat wentylacyjny 160-1240 1 0,622
W 36 Kanat wentylacyjny 160-1240 1 0,622
W 37 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 38 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 39 Kolano 160-90 1 0,182
W 40 Kolano 160-90 1 0,182
W 41 Kanat wentylacyjny 160-1107 1 0,556
W 42 Kolano 160-90 1 0,182
W 43 Kolano 160-90 1 0,182
W 44 Kanat wentylacyjny 160-1107 1 0,556
W 45 Tréjnik 160-160 1 0,19
W 46 Kanat wentylacyjny 160-411 i 0,206
W 47 Zawor wywiewny 160 1
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W 48 Tréjnik 160-160 1 0,19
W 49 Kanat wentylacyjny 160-146 4 0,073
W 50 Zawor wywiewny 160 1

W 51 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 52 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 53 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 54 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 55 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 56 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 57 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 58 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 59 Kanaf wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 60 Trojnik 160-160 1 0,19
W6l Kanat wentylacyjny 160-701 1 0,352
W 62 Tréjnik 160-160 1 0,19
W 63 Zawor wywiewny 160 1

W 64 Zawor wywiewny 160 1

W 65 Tréjnik 160-160 1 0,19
W 66 Kanat wentylacyjny 160-485 1 0,243
W 67 Zawor wywiewny 160 1

W 68 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
W 69 Kolano 160-90 1 0,182
W 70 Kolano 160-90 1 0,182
w71 Kanat wentylacyjny 160-1107 1 0,556
W72 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
w73 Kanat wentylacyjny 160-1500 1 0,753
w74 Kanat wentylacyjny 160-701 1 0,352
W 75 Zawor wywiewny 160 1

W 76 Trojnik 160-160 1 0,19
w77 Kanat wentylacyjny160-100 1 0,05
W 78 Nypel 160 1 0,064
W 79 Kanat wentylacyjny 160-5x3000+2801 1 8,936
W 80 Cokot dachowy 25-160 1

W 81 Kanat wentylacyjny 160-100 1 0,05
W 82 Nypel 160 1 0,064
W 83 Kanat wentylacyjny 160-5x3000+2801 1 8,936
W 84 Cokdt dachowy 25-160 s

W 85 Trojnik 160-160 1 0,19
W 86 Zawor wywiewny 160 1

W 87 Kanat wentylacyjny 160-100 1 0,05
W 88 Nypel 160 1 0,064
W 89 Kolano 160-90 1 0,182
W 90 Trojnik 160-160 1 0,19
W91 Zawor wywiewny 160 1

W92 Kanaf wentylacyjny 160-534 1 0,268
W 93 Kanat wentylacyjny 160-1107 1 0,556
W 94 Kolano 160-90 1 0,182
W 95 Kolano 160-90 1 0,182
W 96 Kanat wentylacyjny 160-4x3000+1088 1 6,57
W 97 Kanat wentylacyjny 160-1x3000+1393 1 2,205
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W 98 Cokadt dachowy 25-160 1

W a9 Trojnik 160-160 1 0,19
W 100 Kanat wentylacyjny 160-100 1 0,05
W 101 Nypel 160 1 0,064
W 102 Kanat wentylacyjny SPRT-C-160-1107 1 0,556
W 103 Kolano 160-90 1 0,182
W 104 Kolano 160-90 1 0,182
W 105 Kanat wentylacyjny 160-4x3000+1088 1 6,57
W 106 Kanat wentylacyjny 160-1x3000+1393 1} 2,205
W 107 Cokot dachowy 25-160 1

W 108 Kanat wentylacyjny 160-707 1 0,355
W 109 Zawor wywiewny 160 1

W 110 Trojnik 160-160 1 0,19
W 111 Kanat wentylacyjny 160-216 1 0,108
W 112 Kolano 160-90 1 0,182
W 113 Kolano 160-90 h 0,182
w114 Kanat wentylacyjny 160-1x3000+1393 1 2,205
W 115 Cokot dachowy 25-160 1

W 116 Kolano 160-90 1 0,182
w117 Zawor wywiewny 160 1

W 118 Trojnik 160-160 1 0,19
W 119 Kanat wentylacyjny 160-100 1 0,05
W 120 Nypel 160 1 0,064
w121 Kanat wentylacyjny 160-3x3000+762 1 4,901
W 122 Kanat wentylacyjny 160-1240 1 0,622
W 123 Kanat wentylacyjny 160-100 1 0,05
W 124 Nypel 160 1 0,064
W 125 Zawor wywiewny 160 1

W 126 Kanat wentylacyjny 160-485 1 0,243
w127 Kanat wentylacyjny 160-1107 1 0,556
W 128 Kolano 160-90 1 0,182
W 129 Kolano 160-90 1 0,182
W 130 Kanat wentylacyjny 160-1x3000+1393 1 2,205
W 131 Cokot dachowy 25-160 1

W 132 Kanat wentylacyjny 160-2x3000+388 1 3,207
W 133 Tréjnik 160-160 1 0,19
W 134 Tréjnik 160-160 1 0,19
W 135 Kanat wentylacyjny 160-100 1 0,05
W 136 Nypel 160 1 0,064
W 137 Zawor wywiewny 160 1

W 138 Tréjnik 160-160 1 0,19
W 139 Kanat wentylacyjny 160-216 1 0,108
W 140 Kolano 160-90 1 0,182
W 141 Kolano 160-90 1 0,182
W 142 Kanat wentylacyjny 160-1x3000+1393 1 2,205
W 143 Cokot dachowy 25-160 i

W 144 Kanat wentylacyjny 160-1240 1 0,622
W 145 Kanat wentylacyjny 160-2x3000+388 1 3,207
W 146 Kanat wentylacyjny C-160-100 1 0,05
W 147 Nypel 160 1 0,064
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W 148 Trojnik 160-160 1 0,19
W 149 Zawor wywiewny 160 1
W 150 Kanat wentylacyjny 160-411 1 0,206
W 151 Kanat wentylacyjny 160-1351 1 0,678
W 152 Kanat wentylacyjny 160-100 1 0,05
W 153 Nypel 160 1 0,064
W 154 Trojnik 160-160 1 0,19
W 155 Zawdr wywiewny 160 1
W 156 Kanat wentylacyjny 160-1351 1 0,678
W 157 Kanaf wentylacyjny 160-146 1 0,073
W 158 Cokot dachowy 25-160 1
W 159 Cokot dachowy 25-160 1

9

Nasada obrotowa DN150
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Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych

ZG-OUG.4104.3593.2020

Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymal
zgloszenie

Prezydent Miasta Poznania

Wykonawca prac geodezyjnych

Krzysztof Wolny
Biuro Ustug Geodezyjnych

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

. z daty

Protokol Weryfikacji

nr Z& - KL § m*.ha‘\\.\,\\hw\nuu. «\...«N«!m.w\

4L Gt Bozd. !

-
S

7

Imi¢ i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych Kierownika prac

Krzysztof Wolny
Nr uprawnien 13726

Miasto Poznan

Mapa do celow projektowych
skala 1: 500
sekcja 6.177.11.09.4.2

1. Uklad wspélrzednych prostokatnych plaskich - PL-2000
2. Ukiad wysokosciowy - Amsterdam

Jedn. ewiden. (identyfikator) : Miasto Poznan (306401_1)
Obreb (identyfikator) :Poznan (306401_1_0036)

Numer arkusza : 44
Potozenie: ul.Sktadowa

Qznaczenie i informacje o sluzebnosciach gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie
gruntéw, zlokalizowanych w granicach projeklowanej inweslycji

nie usfalano

ewidencji gruntow i budynkow

Oznaczenie | symbol konturu uzylku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych

brak

{

Kolorem pomaranczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ktore podlegajg ochronie. Zgodnie z art. 48
ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520), kio
(...) niszezy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny

Zasieg aktualizacji:

Mapa aktualna na dzien

ZG-0UG.4104.5593.2020

Sporzadzit:

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do
inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

11.11.2020 r.

LEGENDA :

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA KOTLOWNI
GAZOWEJ NA PODDASZU BUDYNKU

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
PRZY UL. SKLADOWEJ 11

A
GRANICA DZIALKI 20/3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ,
C.0., ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU
MIESZKALNO-UZYTKOWEGO

PRZY UL. SKLADOWEJ 11 W POZNANIU

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB 51 POZNAN

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr izby zawod. ZAP/1S/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/PO0S/13
nr izby zawod. ZAP/1S/0037/14

TYTUL RYSUNKU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA SKALA NR RYSUNKU
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tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalacji przez strop
Proj._natynkowa szafka instalacyina proj. natynkowa szafka instalacying
— materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016 — materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016
— wymiary :530mm(szerokosc), 675mm(wysokosc),140mm(gebokost) \ — wymiary : 530mm(szerokos¢), 675mm(wysokosc),140mm(gtebokost)
~ szafka zamykana na kluczyk o ~ szafka zamykana na Kluczyk
AN_-il
Pr;j, .in‘si‘tc,o. zusi\un/\'i rura siasowo ocyntowono zewn@trzn]e Bm Wg. rysuntu rozwiniecia }ns:ulocﬂ St = - proj. Tnst, C.0. ZGS”O’TE rura tsi‘o\owa ociwkowonu zewntgtrznieD’\?N wg. rysuknku rozwinicia Intst‘o\a"cﬁ C.0. ZASILANIE
roj. inst. ¢.0. powrdt rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalac)i == o=t Qg == S e = proj. inst. c.0. powr6t rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji
Proj inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfadkg aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalacj OO0 o-@)-b- proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigeia instalacj — e—re—e———— C.0. POWROT
Proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkfadkg aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji D)= O proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiong DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji
INSTALACJA GAZOWA
tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalacji przez strop
tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalacji przez sfrop
|
oy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - SUTERENA SKLADOWA 11

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
" PIWNICA 9,20
1] PIWNICA 2,80
13 PIWNICA 5,50
14 KORYTARZ 4,80
15 MAGAZYN 1,30
16 KORYTARZ 1,10
14 PIWNICA 18,30
18 KORYTARZ 9,70
19 PIWNICA 6,80
110 PIWNICA 13,60
POW. UZYTKOWA - PMNICE 72.90
21 SALA 15,60
22 SALA 9,10
23 SALA 3340
214 KORYTARZ 20,50
25 BIURO 9,50
2/8 MAGAZYN 1,60
27 POM. SOCJALNE 3,90
258 POM. SOCJALNE 1,60
29 wc 3,90
2110 ARCHIWUM 9,80
2m BIURO 10,90
POW. UZYTKOWA - LOKAL 1 119.50
101 POKOJ 23,80
102 POKOJ 23,30
10/3 LAZIENKA 1,90
10/4 P.POKOJ 6,00
105 POKOJ 13,10
108 P.POKOJ 2,90
POW. UZYTKOWA - LOKAL 10 71.00
11 KUCHNIA 10,20
172 KOTLOWNIA 1,90
173 POKOJ 15,10
11/4 LAZIENKA 3,20
115 POKOJ 10,20
18 POKOJ 11,40
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 11 52.00
1211 POKOJ 11,30
1272 POKOJ 8,80
1273 POKOGJ 14,90
12/4 wc 1,60
POW. UZYTKOWA - LOKAL 12 36.60
KM1.4 KLATKA SCHODOWA 22,50
K122 KLATKA SCHODOWA 22,50
P1 MAGAZYN 1,10
P2 MAGAZYN 1,00
POW. UZYTKOWA 399.10
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT

75-227 Koszalln ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALAC.| GAZOWEL,
- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWE.) JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

- WYMIANY | RENOWACI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEY,
- PRZEBUDOWY WENTYLAC.I GRAWITACY.NE,

- PRZEBUDOWY BUDYNKU W WORU

| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr Inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/M196/PO0OS/11
nr Izby zawod. ZAP/1S/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/PO0OS/13
nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU
RZUT SUTERENY
INSTALAGJA C.0.
INSTALACJA GAZOWA
DATA SKALA NR RYSUNKU
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tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalacji przez strop
Proj._natynkowa szafka instalacyina proj._natynkowa szafka instalacyina
— materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016 - materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016
— wymiary : 530mm(szerckosc), 675mm(wysokost),140mm (glgbokost) - wymiary :530mm(szerokosc), 675mm(wysokos¢),140mm(glebokosc)
- szafka zamykana na Kluczyk o - szafka zamykana na kluczyk
-l
Proj. inst. c.o0. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wq. rysunku rozwiniecia instalacji O—— == O proj. inst. c.a. zosilonie rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalacj
Proj. inst. c.0. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalac]i = === = e —Gugmimim1-= P = == == pr0j. inst. c.0. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacj
Proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalacj -0 S-@-5- proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji
Proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji OO0 Sl P proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiong DN wg. rysunku rozwinigcia instalacj
tuleje ochronne montowane
przy przefciu instalacji przez strop
tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalacyi przez strop
i-i o
oy

dn22

C.0. ZASILANIE

————————— C.0. POWROT

INSTALACJA GAZOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER SKLADOWA 11
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
21 POKGJ 23,50
212 POKOJ 16,20
213 LAZIENKA 4,90
24 SPIZARNIA 1,40
215 KUCHNIA 11,80
28 P.POKGJ 540
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 2 63.20
an POKOJ 16,50
312 POKOJ 22,00
33 POKOJ 26,40
34 POKOJ 24,50
35 P.POKOJ 15,80
318 LAZIENKA 1340
37 KUCHNIA 12,80
38 SPIZARNIA 3,10
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3 134.30
131 POKOJ 9,10
1312 POKGJ 15,00
1313 POKOJ 24,80
13/4 P.POKOJ 12,60
1315 KUCHNNIA 1240
1316 SPIZARNIA 1,80
137 LAZIENKA 4,30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 13 79.50
141 POKGJ 16,30
1412 POKOJ 20,40
1413 POKOJ 18,90
14/4 POKOJ 7,60
14/5 SPIZARNIA 1,60
1416 KUCHNIA 13,10
1417 LAZIENKA 5,70
14/8 P.POKOJ 1040
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 14 94.00
K11 KLATKA SCHODOWA 15,70
K122 KLATKA SCHODOWA 14,40
POW. UZYTKOWA 401.10
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalln ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27
INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

-BUDOWY INSTALAC.JI GAZOWEJ,

-BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,
-BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWE. JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

=WYMIANY | RENOWAC.I ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,
- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAMITACYJNEJ,
-PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO|
1PRZEBUDOWY DACHU - NOWE SWIETLIKI

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr Inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOSM1
nr Izby zawod. ZAPNS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOSM3
nr Izby zawod. ZAPAS/003714

TYTUL RYSUNKU
RZUT PARTERU
INSTALACJA C.O.
INSTALACJA GAZOWA
DATA SKALA NR RYSUNKU
X11.2020 1:100 S2
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tuleje ochronne montowane

Proj. natynkowa szafka instalacyjna

— materiaf : blacha stalowa lckierowana proszkowo RAL 9016

— wymiary :530mm(szerokosc), 675mm(wysakosc),140mm(glebokose)

~ szafka zamykana na kluczyk

przy przejsciu instalacj przez strop

proj._natynkowa szafka instalacyjna

— materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016
— wymiary : 530mm(szerokost), 675mm(wysokost),140mm(gtgbokose)

Proj. inst. c.o. zasianie rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wq. rysunku rozwinigcia instalacii
Proj. inst. c.o. powrdt rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalacj
Proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalac]
Proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalac]

\ I
\‘5_ I
I~ proj
| = = 1= e==3 AP e = == = p10]
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proj
ji DQ=0> OO praj. inst.
tuleje ochronne mantowane
przy przejsciu instalacji przez strop
tuleje ochronne mentowane
przy przejsciu instalacy przez strop
i-i fu)
o

j inst.
Jo inst.
J inst.

~ szafka zamykana na kluczyk

c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji
c.0. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwinigeia instalacj
cw. rura wielowarstwowa z wkiadkg aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalacj
zw. rura wielowarstwowa z wkfodkq aluminiowq DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji

dn22

C.0. ZASILANIE

————————— C.0. POWROT

INSTALACJA GAZOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO | SKLADOWA 11
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
an POKOJ 23,50
42 POKOJ 16,20
43 LAZIENKA 6,30
4/4 KUCHNIA 11,80
4/5 P.POKOJ 540
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 4 63.20
5/ POKOJ 17,40
52 POKOJ 22,40
513 POKOJ 26,80
5i4 POKOJ 12,60
/5 POKOJ 12,50
516 POKGJ 25,30
57 P.POKOJ 3,20
58 KUCHNIA 18,30
5/9 P.POKOJ 15,40
510 LAZIENKA 7,00
511 LAZIENKA 6,30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 5 186.20
15/1 POKOJ 9,10
1512 POKGJ 15,00
1513 P.POKOJ 9,80
15/4 KUCHNIA 12,40
16/5 SPIZARNIA 140
15/6 LAZIENKA 520
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 15 52.90
161 POKGJ 22,00
1612 POKGJ 18,40
1613 POKOJ 20,90
16/4 POKOJ 7,00
168/5 SPIZARNIA 2,70
18/6 KUCHNIA 14,20
187 LAZIENKA 560
16/8 P.POKOJ 9,20
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 16 98.00
K114 KLATKA SCHODOWA 15,70
K122 KLATKA SCHODOWA 14,60
POW. UZYTKOWA 409.60
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

=BUDOWY INSTALAC.JI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALAC.JI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

-WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,
-PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,
-PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO
| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr Inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/M96/POOS/M1
nr Izby zawod. ZAP/1S/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/M3
nr Izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU
RZUT | PIETRA
INSTALACJA C.O.
INSTALACJA GAZOWA
DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 1:100 S3
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tuleje ochjo(me mon(owone mgr inz. Sylwester Chudy
przy przejiciu instalacji przez strop nr upr. bud. ZAP/0196/POOSHM1
Proj. natynkowa szafka instalacyjna proj. natynkowa szafka instalacyjna nr Izby zawod. ZAPNS/0023/112
— materiaf : blacha stalowa lokierowana proszkowo RAL 9016 — material : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016
— wymiary :530mm(szerokosc), 675mm(wysokosc),140mm(gtebokose) — wymiary : 530mm(szerokost), 675mm(wysokose),140mm(gtebokose) SPRAWDZAJACY
- szafka zamykana na Kluczyk o — szatka zamykana na kluczyk
\\ ” mgr inz. Kamil Wiczk
Proj. inst. c.0. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wq. rysunku rozwiniecia instalacii >—] ! & proj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji nr upr. bud. ZAP223POOSHS3
Pré]‘ inst. c.0. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg: rysunku rozwiniecia instalac] = e == o —Qme@mtm == p——— P A — proj: nst. c.o. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. ‘rysunku rozwiniecia instalacji C.0. ZASILANIE nr izby zawod. ZAPASI0037H4
Proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacj S5@-0 S-Q)& proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfadkg cluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instelacj —— —e——— C.0. POWROT
Proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiowq DN wq. rysunku rozwiniecia instalac SO0 S P proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkfadkg aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instolac]i NSTALACUA CAZOWA TYTUL RYSUNKU
tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalacji przez strop IDTSZ'IPA.I-L:E.I]EA.I-(R:AO
tuleje ochronne montowane INSTALACJA GAZIOWA
przy przejsciu nstalacj przez strop
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OZNACZENIE OPIS
GRAFICZNE
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KABINA NATRYSKOWA

Proj. natynkowa szafka instalacyia

tuleje ochronne_montowane

— materiaf : blacha stalowa lokierowana proszkowo RAL 9016
— wymiary :530mm(szerokost), 675mm(wysokos¢),140mm(gtebokosc)
— szafka zamykana na kluczyk

przy przejsciu instalacj przez strop

proj._natynkowa szafka instalacyjna

1%

Praj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji

Proj. inst. c.o. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalac|i e em e em fo cmQuezm @t

Proj. inst. cv. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji
Proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji
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tuleje achronne montowane

przy przejsciu instalacji przez strop

tuleje achronne montowane

przy przejsciu instalacji przez strop

00—

proj. \nst

proj. i

blacha stalowa lokierowana proszkowa RAL 9016

— materiaf : i
— wymiary :530mm(szerokast), 675mm(wysakosc),140mm(glebokost)

- szafka zamykana na kluczyk

c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji

. c.o. powrdt rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji
. ow. rura wiclowarstwowa z wkiadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji
. zw. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji
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C.0. ZASILANIE
C.0. POWROT
INSTALACJA GAZOWA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO Il SKEADOWA 11
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
81 POKGJ 24,90
812 POKGJ 20,60
813 LAZIENKA 5,10
8i4 SPIZARNIA 1,3
a5 KUCHNIA 11,20
a8 P.POKOJ 4,80
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 8 67.90
an POKOJ 18,00
9/2 POKGJ 22,80
93 POKGJ 25,80
94 P.POKOJ 14,00
95 POKGJ 7,60
98 LAZIENKA 8,70
o7 KUCHNIA 12,90
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 9 107.60
1811 POKOGJ 24,30
1912 POKOGJ 22,40
19/3 POKGJ 15,70
19/4 P.POKOJ 9,80
1915 POKOJ 12,30
19/6 KUCHNIA 19,50
1977 SPIZARNIA 1,40
19/8 LAZIENKA 5,20
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 19 110.60
201 LAZIENKA 6,00
2002 POKGJ 18,40
203 KUCHNIA 6,80
2004 P.POKOJ 9,90
2015 POKGJ 21,10
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 20 80.20
21 KUCHNIA 12,60
2212 LAZIENKA 3,40
2213 POKGJ 17,70
2214 LOGGIA 1,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 22 35.20
K111 KLATKA SCHODOWA 15,70
K122 KLATKA SCHODOWA 14,50
POW. UZYTKOWA 411.70
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT

75-227 Koszalln ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWE,
- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNES,
- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWE.J JAKO ZRODLA CIEPEA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,
- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,
- PRZEBUDOWY WENTYLAC.I GRAWITACY.INEJ,
- PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO
| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr izby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
nr I1zby zawod. ZAP/ISI003714

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il PIETRA
INSTALACJA C.0.
INSTALACJA GAZOWA

DATA SKALA NR RYSUNKU
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-BUDOWY INSTALAC.JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
-BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA

a2aae aaa MIESZKALNG-UZYTKOWY,
-WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACE.J STOLARKI OKIENNE,
van - 33KV=500x1600 - PRZEBUDOWY WENTYLACJI GR:\MTAC'YJNEJ,
- PRZEBUDOWY BUDYNKU W zA OTWORU
Q % 2528W-NN 1PRZEBUDOWY DACHU - NOWE SWIETLIKI
Qe OBIEKT
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

PROJEKTOWAL
tuleje ochronne montowane mgr inz. Sylwester Chudy
przy przejsciu instolacji przez strop nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
Proj. natynkowa szafka instalacying proj. natynkowa szatka instalacyjna nr izby zawod. ZAP/ISI0023/12
— materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016 — materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016
— wymiary :530mm(szerokost), 675mm(wysokasé),140mm(gtebokos¢) — wymiary : 530mm(szerokos¢), 675mm(wysokost),140mm(gtebokose) SPRAWDZAJACY
- szatka zamykana na kluczyk o - szafka zamykana na Kluczyk
\\ ” H r mgr inz. Kamil Wiczk
o . . L ; I - . . ) o R nr upr. bud. ZAP/0223/POOSH3
Proj. inst. c.o. zasionie rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji e o m— proj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wq. rysunku rozwiniecia instalacj C.0. ZASILANIE nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14
Proj. inst. c.0. powrdt rura stalowa acynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalac]i == === —Qmam®mtm1=+ ~OPrmrmgm = === proj. inst. c.0. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacj e )
Proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfodkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji O>®-0 &b proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfadkg aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalocj — —e————— C.0. POWROT
Proj. inst. zw, rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowq DN wg. rysunku rozwinigcia instalac] D=0 =P proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalacj TYTUL RYSUNKU
INSTALACJA GAZOWA
tuleje ochronne montowane
przy przejéciu instalacj przez sfrop RZUT SPODDASZA
INSTALACJA C.0.
tuleje ochronne montowane INSTALACJA GAZOWA
przy przejéciu instalacfi przez strop
oL DATA SKALA NR RYSUNKU
bk Xi2020 | 1:100 S6




OZNACZENIE OPIS
GRAFICZNE
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - SUTERENA SKLADOWA 11
P PRALKA NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
11 PIWNICA 9,20
G] UM UMYWALKA
172 PIWNICA 2,80
113 PIWNICA 5,50
MISKA USTEPOWA 1/4 KORYTARZ 4,60
115 MAGAZYN 1,30
r\-\-\-\—\-\-\-\-\-\-\-\l-\- KABINA NATRYSKOWA 18 KORYTARZ 110
1 4 PWNICA 18,30
I ZLEW DWUKOMOROWY 18 KORYTARZ 9,70
i 19 PIWNICA 6,80
z ZLEW JEDNOKOMOROWY o PIWNICA 1380
I POW. UZYTKOWA - PWNICE 72.90
| TRZON KUGHENNY GAZOWY 2 sah 1580
= w SALA 9,10
I 2 SALA 33,40
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I; Fl PK | PIEC KAFLOWY 26 MAGAZYN 150
7 POM. SOCJALNE 3,90
J POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY 2 POM. SOGIALNE 160
Hin 2 we 3,90
— WANNA 2110 ARCHIWUM 9,60
75,34 211 BIURO 10,80
75 03 POW. UZYTKOWA - LOKAL 1 119.50
[ J 1001 POKOJ 23,80
J DN160 v 1072 POKOJ 23,30
—] / 77:2-2m7 103 LAZIENKA 1,90
' 10/4 P.POKOJ 6,00
10/5 POKOJ 13,10
_I_ —I 10/8 P.POKOJ 2,90
,\{ . POW. UZYTKOWA - LOKAL 10 71.00
Y =T 11 KUCHNIA 10,20
\ \ \ \\ k \ 12 KOTLOWNIA 1,90
% V| A
N\ Y 1 113 POKOJ 15,10
\I\ - \\ |:\ “//ti i 0000 11/4 LAZIENKA 3,20
. 1115 POKGJ 10,20
‘ i zv}v dn25x2,8 m = 116 POKOJ 11,40
hB—l | cw: dn?OxQ:S POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 11 52.00
g L iy 1201 POKOJ 11,30
— 1212 POKOJ 8,80
¢ [ C— L 1213 POKOJ 14,90
zw. dn63><5,8/ 124 we 1,60
ﬁ' | POW. UZYTKOWA - LOKAL 12 36.60
§ § DN160 Ki1.1 KLATKA SCHODOWA 22,50
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g =3 "o L2 dn20x2,3
> S cw. dn20x2,3 NAZWA ZADANIA
1 5| L =  BUDOWY INSTALACJ! WODNG KANALZACYINE,
== = BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
N O - BUDOWY KOTLOWNI GAZOWE. JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
) [T I —= r— MIESZKALNO-UZYTKOWY,
1 M N7 F— =WYMIANY | RENOWAC.JI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,
\w o UM? PK - PRZEBUDOWY WENTYLAC.JI GRAWITACY.NEJ,
= PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO
L ﬁﬁl |_ KW | PRZEBUDOWY DACHU - NOWE SWIETLIKI
e ZW. dﬂQOXZS ] OBIEKT
™m RIE N o, dn20x2,3 >
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- S5 / o ‘ i BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
[ | 7 ADRES OBIEKTU
—~1 |
>~ = 60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
e N\ et ,
N\\ = DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN
|\7°| l [ [ | | BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

tuleje ochronne montowane ;
przy przejsciu instalac]i przez sfrop mgr InZ. Sylwester Chudy

Proj. natynkowa szafka instalacyjna proj. natynkowa szafka instalacyjna nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11

— materiaf : blacha stdlowa lakierowana proszkowo RAL 9016 — materiaf : blacha stdlowa lakierowana proszkowo RAL 9016 nr Izby zawod. ZAP/IS/0023/12

— wymiary :530mm(szerokog¢), 675mm(wysokost),140mm(glebokost) — wymiary :530mm(szerokost), 675mm(wysokost),140mm(glebokost)

- szatka zamykana na kluczyk I - szafka zomykana na kluczyk SPRAWDZAJACY

X ] mgr inz. Kamil Wiczk
Proj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa acynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji e == & proj inst. c.o. zosilanie rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalacj nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/3
Proj. inst. c.o. powr6t rura stolowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalac] em e em e o cmQuemfEmOomn 4o o Ol i e e e w10} iNSE. C.0. poWIGt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji nr izby zawod. ZAP/IS/I0037114
Proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfadkg cluminiowq DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji é@é (E@(E proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkiadkq duminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalac
Proj inst. zw. rura wielowarstwowa z wktadkq aluminiowq DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji O-®=0 O=PO proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkiodkg duminiowg DN wg. rysunku rozwiniecio instalacji TYTUL RYSUNKU
tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalacji przez strop RZUT SUTERENY
» INSTALACJA ZW. CW. CYR.
{ulefe ochronne montonane PROJEKTOWANY PION KANALIZACJ SANITARNEJ
przy przejsciu nstalocy przez strop KANALIZACJI SANITARNEJ
—m—sw—ew— CYRKULACJA C.W.U.
i-i I/ﬁ/ CIEPYA WODA UZYTKOWA DATA SKALA NR RYSUNKU
WODA ZIMNA
IR I}
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OZNACZENIE OPIS
GRAFICZNE
P PRALKA
UMYWALKA
MISKA USTEPOWA ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER SKEADOWA 11
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
KABINA NATRYSKOWA
21 POKOJ 23,50
212 POKOJ 16,20
ZLEW DWUKOMOROWY
273 LAZIENKA 4%
24 SPIZARNIA 1,40
ZLEW JEDNOKOMOROWY o5 KUCHNIA 1180
28 P.POKOJ 540
TRZON KUCHENNY GAZOWY POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 2 83.20
31 POKOJ 16,50
KGd KOCIOL GAZOWY a2 POKOJ 2,00
[ B _ N OO N B BR BN BN BN BB OB BB QW A% AR A MR R Bh BR BR OB OR B0 _Bf B |
a 3 POKOJ 2640
g PK | PIEC KAFLOWY 4 POKOJ 24,60
| a PK a5 P.POKOJ 15,60
g POJEMNOSGCIOWY PODGRZEWAGZ WODY 6 LAZIENKA 13,40
an KUCHNIA 12,80
WANNA 38 SPIZARNIA 3,10
E j POW. UZYTKOWA - MESZKANEE 3 134.30
/\ 131 POKOJ 9,10
1 1312 POKOJ 15,00
\ 133 POKOJ 24,60
[ 1304 P.POKOJ 12,60
7w. dn25x2,8 13/5 KUCHNNIA 12,40
| 136 SPIZARNIA 1,60
137 LAZIENKA 4,30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 13 7950
zw. dn32x3,2 1411 POKOJ 18,30
cw. dn25x2,8 A 1412 POKOJ 2040
I q ! Jl 1413 POKOJ 18,80
—— 1444 POKOJ 7,80
o | (&
~ 14/5 SPIZARNIA 1,60
1406 KUCHNIA 13,10
oo
2R 1407 LAZIENKA 6,70
o D
L 2| L 1418 P.POKOJ 1040
o |
== - POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 14 94.00
~he K14 KLATKA SCHODOWA 15,70
| Ki12.2 KLATKA SCHODOWA 14,40
g’ POW. UZYTKOWA 401.10
= 0
o~ -
=
<
‘ PK S p -
- = —
[+ 1L T T 1
CJ%
=5 ZLW dn25x2,8
zw. dn25x2,8 N JEDNOSTKA PROJEKTOWA
[ e
J MB-MAXIPROJEKT
W ];\/I_ 75-227 Koszalln ul. Morska 60/9

tel. 094-341-15-27

Zw. dn32x3,2

Zw. dn25x2,8 m INWESTOR

Puu
Ll v

zw. dnd2x3,2
cw. dn2ox2,8

14/8
+20C .

MIASTO POZNAN

\

A
1
| |

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

{ —

NAZWA ZADANIA

] = BUDOWY INSTALACJI )
r = BUDOWY INSTALAC.J| WODNO-KANALIZACY.INEJ,
= BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

"

% w_ },\/l - BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,
=WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,
= PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,
= PRZEBUDOWY BUDYNKU W OTWORU
‘ PK PK | PRZEBUDOWY DACHU — NOWE $WIETLIKI
‘ OBIEKT
BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY
ADRES OBIEKTU
60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
- DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN
| I | — I I"_ —1 I | I~ 1 ] .
| L u| I- I I | I | L BRANZA SANITARNA

1
|
PROJEKTOWAL
tuleje ochronne montowane ;
przy przejsciu mstalacji przez strop mgr InZ. Sylwester Chudy
Proj _natynkowa szafka instalacyjna proj. natynkawa szatka instdacyjna nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
— materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkawo RAL 8016 — malerial : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016 nr izby zawod. ZAP/1S/0023/12
— wymiary :530mm(szerokosé), 675mm(wysokost),140mm(gfebokost) — wymiary :530mm(szerokose), 675mm(wysokost),140mm(gfebokosc)
- szatka zamykana na kluczyk b ~ szafka zamykana na kluczyk SPRAWDZAJACY
Av 1] mgr inz. Kamil Wiczk
Proj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji S—i— o= & proj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalaciji nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/3
Proj. inst. c.o. powrdt rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalac|i e = e e o cmQuemf@ymomn 4= « Pyt e wmmm DFO]. iNSL. C.0. POWGH rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji nr izby zawod. ZAP/IS/I0037114
Proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkiadkg aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji %@% (E@? proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji
Proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkfadkg aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji RS OO proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji TYTUL RYSUNKU
tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalacji przez strop RZUT PARTERU
tuleje ochronne montowane INSTALACJA ZW. CW. CYR.
pizy przefSciu nstolacy przez strop KANALIZACJI SANITARNEJ
—m—m—m— CYRKULACJA C.W.U.
i-i I/ﬁ/ CIEPEA WODA UZYTKOWA DATA SKALA NR RYSUNKU
WODA ZIMNA
o
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tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalacji przez strop

proj._natynkowa szafka instalacyjna

— materiaf : blocha stalowa lakierowana proszkowa RAL 9016

— wymiary : 530mm(szerokost), 675mm(wysokose),140mm(gfgbokose)

- szafka zamykona na kluczyk

Proj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacj
Proj. inst. c.o. powrét rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji =
Proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiong DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji

Proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji

— wymiary :530mm(szerokost), 675mm(wysokosc),140mm(glgbokose)
- szafka zamykana na kluczyk

\ — materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016

//
[ s

o p——— & proj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalacii

—— O 1= <SP = === proj. inst. c.0. powr6t rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji
OO0 S proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji
Q=0 =P proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiowq DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji

tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalacji przez strop

tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalacji przez strop

——t—&— CYRKULACJA C.W.U.
a CIEPLA WODA UZYTKOWA

00—

WODA ZIMNA

@ PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO | SKLADOWA 11
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
an POKOJ 23,50
42 POKOJ 16,20
43 LAZIENKA 6,30
44 KUCHNIA 11,80
415 P.POKOJ 540
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 4 83.20
51 POKGJ 17,40
612 POKOJ 240
513 POKOJ 26,80
7 POKOGJ 12,60
/5 POKOGJ 12,50
56 POKOJ 25,30
&7 P.POKOJ 3,20
&8 KUCHNIA 16,30
519 P.POKOJ 15,40
510 LAZIENKA 7,00
811 LAZIENKA 6,30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE § 165.20
161 POKOJ 9,10
16/2 POKOJ 15,00
16/3 P.POKOJ 9,80
1604 KUCHNIA 12,40
15/5 SPIZARNIA 1,40
16/8 LAZIENKA 6,20
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 15 52.90
161 POKOJ 22,00
1812 POKOJ 16,40
16/3 POKOJ 20,90
1814 POKOJ 7,00
18/5 SPIZARNIA 2,70
16/8 KUCHNIA 14,20
1817 LAZIENKA 56,60
18/8 P.POKOJ 9,20
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 16 98.00
K111 KLATKA SCHODOWA 15,70
K122 KLATKA SCHODOWA 14,60
POW. UZYTKOWA 409.60
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT

75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALAC.I GAZOWE,
- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALZACYJNES,

- BUDOWY INSTALACJI GENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTEOWNI GAZOWE.J JAKO ZRODEA CIEPEA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJAGEJ STOLARKI OKIENNEJ,
- PRZEBUDOWY WENTYLAC.I| GRAWITACY.NEJ,

= PRZEBUDOWY BUDYNKU W OTWORU

| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr izby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
nr Izby zawod. ZAP/IS/003714

TYTUL RYSUNKU
RZUT 1 PIETRA
INSTALACJA ZW. CW. CYR.
KANALIZACJI SANITARNEJ
DATA SKALA NR RYSUNKU
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Proj._natynkowa szafka instalacyna

- materiaf

blacha stalowa lokierowana proszkowa RAL 9016

~ wymiary :530mm(szerokos¢), 675mm(wysokosé),140mm(glebokosé)

- szafka zamykana na kluczyk

Proj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwiniecia
Proj. inst. c.0. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia
Proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowq DN wg. rysunku rozwinigcia
Proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia

\

tuleje ochronne montowane

przy przejsciu instalacji przez strop

proj._natynkowa szatka instalacyjna

/

A
\\5_ I
instalacji - proj. inst.
instalacji = === == g 4=« p——— === proj. inst.
instalacji S S proj. inst.
instalacji =0 =P proj. inst.
tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalacyi przez strop
tuleje ochronne montowane
przy przejsciu nsfalacy przez strop
i-i o
o

- szatka zomykana na Kluczyk

c.0. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji
c.0. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji

— materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016
— wymiary :530mm(szerckosg), 675mm(wysokos¢),140mm(gtebokosé)
5
P

cw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalocji
zw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji

@ PROJEKTOWANY PION KANALIZACJ SANITARNEJ

—m—rw—me— CYRKULACJA C.W.U.
CIEPYA WODA UZYTKOWA
WODA ZIMNA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO Il SKLADOWA 11
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
/1 POKOGJ 24,90
6/2 POKOJ 17,40
] LAZIENKA 5,50
6/4 SPIZARNIA 1,40
/5 KUCHNIA 11,90
6/6 P.POKOJ 6,30

POW. U2YTKOWA - MIESZKANIE 6 86.40
m POKOJ 17,30
72 POKOJ 22,60
713 POKOGJ 26,50
74 POKOJ 24,80
75 P.POKOJ 15,70
716 KUCHNIA 8,40
mn LAZIENKA 5,60
718 LAZIENKA 3,60
719 KUCHNIA 1340
7o SPIZARNIA 3,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 7 139.40
1n POKOJ 10,50
1772 POKOJ 15,60
1713 POKOJ 24,70
17/4 P.POKOJ 13,50
1716 KUCHNIA 12,80
17/6 LAZIENKA 6,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 17 83.60
181 POKGJ 22,10
18/2 POKOJ 17,20
18/3 POKOGJ 20,9
18/4 POKOJ 6,90
1815 SPIZARNIA 2,70
18/6 KUCHNIA 14,20
187 LAZIENKA 5,40
18/8 P.POKOJ 9,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 18 98.90
Ki11.1 KLATKA SCHODOWA 16,70
K122 KLATKA SCHODOWA 14,60
POW. UZYTKOWA 418.60
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN
61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17
NAZWA ZADANIA

=BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALAC.JI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWE. JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

=WYMIANY | RENOWAC.JI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE ZAMUROWANIA OTWORU DRZWIOWEGO!
| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE $WIETLIKI

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr Inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr Izby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
nr I1zby zawod. ZAP/ISI003714

TYTUL RYSUNKU

RZUT Il PIETRA
INSTALACJA ZW. CW. CYR.

KANALIZAC.| SANITARNEJ
DATA SKALA NR RYSUNKU
XI1.2020 1:100 S10
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ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

| ,
i

1 1 ] L L BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL
tuleje ochronne montowane 3
przy przejsciu instdlacji przez sirop mgr InZ. Sylwester Chudy
Proj._natynkowa szafka instalacyjna proj. natynkowa szatka instalacyjna nr upr. bud. ZAP/IM96/POOS/11
— materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016 — materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016 nr Izby zawod. ZAP/IS/0023/12
— wymiary : 530mm(szerokost), 675mm(wysokos¢),140mm(gfebokosc) — wymiary : 530mm(szerokosc), 675mm(wysokosc),140mm(gtebokost)
- szafka zamykana na Kluczyk & — szafka zamykana na kluczyk SPRAWDZAJACY
Av ] mgr inz. Kamil Wiczk
Proj. inst. c.0. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wq. rysunku rozwinigcia instalacji -o—— == & proj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacj nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/M3
Praj. inst. c.0. powrdt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwinigCia instalac] e em em em b cmQum@mtomn o O Pymimmm e e == D10}, iNSE. C.0. powrgt rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji nr Izby zawod. ZAP/IS/0037/14
Proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfadkq aluminiowg ON wq. rysunku rozwinigcia instalacii %@% (E@(E proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wktadkq oluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji
Proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkfodkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji Q=0 OO proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wktadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwinigcia instalacji TYTUL RYSUNKU
tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalacji przez strop RZUT I P|ETRA
tuleje ochronne montowane INSTALACJA ZW. CW. CYR.
PrZy preefciu msialac) przez strop @ PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANITARNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ
———i— CYRKULACJA C.W.U.
ado CIEPLA WODA UZYTKOWA DATA SKALA NR RYSUNKU
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tuleje ochronne mantowane
przy przejsciu instalacji przez strop
Proj. natynkowa szafka instalacyjna proj._natynkowa szafka instalacyjna
— materiaf : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016 — materiat : blacha stalowa lakierowana proszkowo RAL 9016
— wymiary :530mm(szerokos¢), 675mm(wysokosc),140mm(glebokosc) — wymiary :530mm(szerokost), 675mm(wysokosé),140mm(glebokosc)
- szafka zamykana na kluczyk 15 - szafka zamykana na kluczyk
ANl
Proj. inst. c.o. zasllonie rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacj o—t— = & proj. inst. c.o. zasilanie rura stalowa ocynkowana zewnetrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji
Proj. inst. c.0. powrdt rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji = === —=tm —gmgm@mm == P = == == proj, inst, c.0. powrdt rura stalowa ocynkowana zewngtrznie DN wg, rysunku rozwinigcia instalacji
Proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkfodkg aluminiowq DN wg. rysunku rozwiniecia instalacji NS S-G> proj. inst. cw. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiowg DN wgq. rysunku rozwinigcia instalacj
Proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkfadkg aluminiowq DN wgq. rysunku rozwiniecia instalacji = =R proj. inst. zw. rura wielowarstwowa z wkiadkq aluminiowg DN wg. rysunku rozwiniecia instalacj
tuleje ochronne montowane
przy przejsciu instalacyi przez strop
tulefe ochronne montowane @ PROJEKTOWANY PION KANALIZACJ SANITARNEJ
przy przejsciu instalacj przez strop
—M——m— CYRKULACJA C.W.U.
CIEPLA WODA UZYTKOWA
i-i | WODA ZIMNA
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tel. 094-341-15-27
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MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

-BUDOWY INSTALACJI GAZOWE,

-BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALZAGYJNEJ,
-BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
-BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

-WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,
-PRZEBUDOWY WENTYLACJ| GRAMITACYJNEJ,

-PRZEBUDOWY BUDYNKU W. zA OTWORU
| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI
OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr Inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0136/POOS/11
nr izby zawod. ZAP/1S/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
nr Izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU

RZUT PODDASZA
INSTALACJA ZW. CW. CYR.
KANALIZAGJI SANITARNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU
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[1] Kondensacyjny wiszgey kociof gazowy o parametrach :
— 105 +110kW,
przy temp. czynnika grzewczeqo 80/60°C
— sprawnost kotfa przy czedciowym obcigzeniu  30% (wg. EN 15502) > 106%,
— wymiennik ciepfa ze stopu aluminium odpornego na korozje,
— cigzar kotfa razem z obudowg — 130kg,

— palnik modulowany ze stali nierdzewnej.

— moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego 80,/60°C

— sprawnosc kotfa przy pefnym obcigzeniu > 98%,

[2] Membranowy zawdr bezpieczefistwa 1915 DN1 3 bary (cisnienie otwarcia zaworu 2,5bara) montowany przy kazdym kotle.

[3] Zabezpieczenie stanu wody w kotle — z funkcjg blokady w przypadku zadziafania montowane na pionowym odcinku rury zasilajgee] z kotfa.
[4] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=4,48m3/h, Hp=4mH20, 84W, 0,75A, 230V.

[5] 1201 /h.

ﬁg

Neutralizator kondensatu wyposazony w pompke tfoczgeqg o wydajnosci tfoczenia
Sprzggfo hydrauliczne o parametrach:
— maksymalna moc 290kW przy AT= 20°C,
— pojemnost 30dm3,
— przyfgcza kofnierzowe DNB8O,
- przelyw maksymalny 13m3/h,
— masa 30kg,
— wyposazone w odpowietrznik i zawdr spustowy,
— sprzegfo izolowane termicznie wefnqg mineralng z pfaszczem ochronnym.
Rozdzielacz gazu DN200 wykonany z rury stalowej czarnej bez szwu. Dfugost rozdzielocza gazu L=2,0m.
Szafka gazowa na klapowy zawodr odcinajgcy DN65, wspofpracujgey z systemem detekcji gazu.

]

]

9] Modut clarmowy detekcji gazu.

10] Sygnalizator optyczno—akustyczny.
1

[7
(8
[
[10]
[11] Dwuprogowy detektor qazu zlokalizowany nad kottem.

[12] Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN 100 wykonany z rury stalowej czarnej bez szwu, L=1,0m. Na rozdzielaczu wykona¢ izolacje termiczng oraz
pfacz ochronny.
[13] Tréjdrogowy zawdr mieszajgey DN40 Kvs=25m3/h z sifownikiem elektrycznym.

[14] Elektroniczna pompa obiegowa 40-100, Q=9,33m3/h, Hp=5mH20, 359W, 1,66A, 230V.

[15] Elektroniczna pompa obiegowa 25—60, Q=3,60m3/h, Hp=4mH20, B4W, 0,75A, 230V.

[16] Emaliowany wewnetrznie pajemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 579dm3 z wezownicq o powierzchni grzewczej 3,8m2. Podgrzewacz
wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci 75mm, X=0,027W/mK.

7] Anoda magnezowa.

8] Kotnierzowa grzatka elektryczna o mocy 6kW, wyposazona w requlator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczerstwa.
9] Membranowy zawdr bezpieczenstwa 2115 DN 3/4, cignienie otwarcia 6bar.

] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne 33dm3, cisnienie dopuszczalne 10bar.
] Ukfad stabilizacji ciesnienia — zbiornik podstawowy o pojemnosci 200dm3.

Ukfad stabilizacji cisnienia — jednostka sterujgca kompresorowo, zasilanie 230V, stopied ochrony IP54, wyposazona w graficzny interfejs
ytkownika.

Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50dmJ i cisnieniu wstepnym 1,5bara.

20
21
2
7
23
24| Stacja uzdatniania wody, objetos¢ zfoza 15dm3.
2

[1
[1
[1
[
[
[22]
u
[23]
[24]
[25] Filtr mechaniczny, Q=2,8m3/h, prog filtracji S0um.

[26] Zestaw przyfgczeniowy z rozdzielaczem systemdw zamontowany bezposrednio na przewodzie do uzupetiania ubytkéw. Wyposazonym w
wodomierz kontaktowy 0,8m3/h przyfgczem % z lejkiem spustowym. Montaz na adcinku poziomym.

[27] Filtr mechanicznym prog filtracji 1 <100 um DN32 Q=6,5m3/h,

[28] Pompa cyrkulacyjna 32-80, 0=6,5m3/h, Q=3m3/h, Hp=7,0mH20, korpus ze stali nierdzewne],168W, 230V.

15m3/h qmax=45m3/h, liczydfo wskazdwkowo — bebnowe umieszczone w
nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka pomiarowa.

[29] Ciepfomierz kofnierzowy przetwornik przepfywu DN50 gnom =
hermetyczne| osfonie, blokada mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kqt wiekszy niz 360°,
[30] Termostatyczny tréjdrogowy zawdt mieszajgcy DN4Q Kvs40m3 /h.
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czujnik temp. zew.
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ZASILANIE
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WODA ZIMNA

INSTALACJA GAZOWA

[1] Kondensacyjny wiszqcy kociof gazowy o parametrach :

— moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego 80/60C — 105 =110kW,

— sprawnosé kotfa przy pefnym obcigzeniu przy temp. czynnika grzewczego 80/60°C > 98%,

— sprawnosé kotfa przy czesciowym obcigzeniu  30% (wg. EN 15502) > 106%,

— wymiennik ciepfa ze stopu aluminium odpornego na korozjg,

— ciezar kotfa razem z obudowg — 130kg,

— palnik modulowany ze stali nierdzewnej.

[2] Membranowy zawér bezpieczedstwa 1915 DN1 3 bary (cisnienie otwarcia zaworu 2,5bara) montowany przy kazdym kotle.
[3] Zabezpieczenie stanu wody w kotle — z funkcjg blokady w przypadku zadziatania montowane na pionowym odcinku rury zasilajgeej z kotfa.
[4] Elektroniczna pompa obiegowa 25—-60, Q=4,48m3/h, Hp=4mH20, 84W, 0,75A, 230V.

[5] Neutralizator kondensatu wyposazony w pompke tfoczqcq o wydajnosci tfaczenia 1201 /h.

[6] Sprzegfo hydrauliczne o parametrach:

maksymalna moc 290kW przy AT= 207,

pojemnosc 30dms3,

— przyfgcza kofnierzowe DNBO,

— przefyw maksymalny 13m3/h,

— masa 30kg,

— wyposazone w odpowietrznik i zawor spustowy,

— sprzggfo izolowane termicznie weing mineralng z pfaszczem ochronnym.
7]

8]
9] Modut alarmowy detekeji gazu.

Rozdzielacz gazu DN200 wykonany z rury stalowej czarnej bez szwu. Dfugos¢ rozdzielacza gazu L=2,0m.

Szafka gazowa na klapowy zawdr odcinajgcy DN65, wspdfpracujgey z systemem detekcji gazu.

] Dwuprogowy detektor gazu zlokalizowany nad kotfem.

[
[
[9]

[10] Sygnalizator optyczno—akustyczny.

[

[12] Rozdzielocz obiegow grzewczych DN 100 wykonany z rury stalowej czame] bez szwu, L=1,0m. Na rozdzielaczu wykonaé izolacje termiczng oraz
pfacz ochronny.

[13] Trojdrogowy zawér mieszajgcy DN40O Kvs=25m3/h z sitownikiem elektrycznym.

[14] Elektroniczna pompa obiegowa 40-100, Q=9,33m3/h, Hp=5mH20, 359W, 1,66A, 230V.

[15] Elektroniczna pompa obiegowa 25—60, Q=3,60m3/h, Hp=4mH20, 84W, 0,75A, 230V.

[16] Emaliowany wewngtrznie pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 379dm3 z wezownicg o powierzchni grzewczej 3,8m2. Podgrzewacz
wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci 75mm, 3=0,027W/mK.

17] Anoda magnezowa.

18] Kofnierzowa grzatka elektryczna o mocy 6kW, wyposazona w requlator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczenstwa.
19] Membranowy zawér bezpieczenstwa 2115 DN 3/4, cisnienie otwarcia 6bar.

20] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemniéci nominalne 33dm3, ciénienie dopuszczalne 10bar.

21] Ukiad stabilizacji ciesnienia — zbiornik podstawowy o pojemnosci 200dm3.

zytkownika.

23] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50dm3 i cisnieniu wstepnym 1,5bara.

24] Stacja uzdatniania wody, objetosé zfoza 15dma3.
]

[
[
[
[
[
[22] Ukiad stabilizacji cisnienia — jednostka sterujgca kompresorowo, zasilanie 230V, stopied ochrony IP54, wyposazona w graficzny interfejs
u
[
[
[25] Filtr mechaniczny, Q=2,8m3/h, prég filtracji S0um.

[26] Zestaw przyfqczeniowy z rozdzielaczem systemdw zamontowany bezposrednio na przewodzie do uzupefniania ubytkéw. Wyposazonym w
wodomierz kontaktowy 0,8m3/h przyfgczem % z lejkiem spustowym. Montaz na odcinku poziomym.

[27] Filtr mechanicznym prég filtracj 1 <100 um DN32 Q=6,5m3/h,

[28] Pompa cyrkulacyjna 32—-80, Q=6,5m3/h, Q=3m3/h, Hp=7,0mH20, korpus ze stali nierdzewnej168W, 230V.

[29] Ciepfomierz kofnierzowy przetwornik przepfywu DN50 gnom = 15m3/h qmax=45m3/h, liczydfo wskazéwkowo — bebnowe umieszczone w
hermetycznej osfonie, blokada mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kgt wiekszy niz 3607, nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka pomiarowa.

[30] Termostatyczny tréjdrogowy zawdt mieszajgcy DN40D Kvs40m3 /h.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
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NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALAC.JI GAZOWEL,
- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALAGJI GENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
MIESZKALNOG-UZYTKOWY,

- WYMIANY | RENOWACJ! ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNE,
- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- Pl
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OZNACZENIE
GRAFICZNE OPIS

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - SUTERENA SKLADOWA 11

p PRALKA NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.

W UMYWALKA n PIWNICA 9,20
G] 12 PIWNICA 2,80
113 PIWNICA 5,50
MISKA USTEPOWA 174 KORYTARZ 4,60
115 MAGAZYN 1,30
r\-\-\-\-\-\-\-\—\-\-\-\l-\- KABINA NATRYSKOWA 18 KORYTARZ 1,10
1 " PIWNICA 18,30
I ZLEW DWUKOMOROWY 18 KORYTARZ 9,70
i 119 PIWNICA 6,80
z ZLEW JEDNOKOMOROWY e PIWNICA 1380
I POW. UZYTKOWA - PWNICE 7290
1 211 SALA 15,60
I TRZON KUCHENNY GAZOWY ot
1 2 SALA X
I 3 SALA 33,40
1 Kociot owy 21 KORYTARZ 20,50
_\-l\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\J 950
25 BIURO X
I) Fl PK | PIEC KAFLOWY 5 N 150
27 POM. SOCJALNE 3,90
POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY = POM. SOCIALNE 160
I 209 we 3,90
— WANNA 2110 ARCHWUM 9,60
211 BIURO 10,90
I d POW. UZYTKOWA - LOKAL 1 119.50
—1 |
J | 101 POKOJ 23,80
bt
1012 POKOJ 23,30
S —
103 LAZIENKA 1,80
@ 1004 P.POKOJ 6,00
i 1005 POKOJ 13,10
I 1 108 P.POKOS 290
. POW. UZYTKOWA - LOKAL 10 71.00
3 [: 1n KUCHNIA 10,20
\. \ ‘\
\ \ \ \\ \ 12 KOTLOWNIA 1,90
SRR
\ \ \ \ 111 POKOS 15,10
L 114 EAZIENKA 3,20
115 POKOJ 10,20
=~ 18 POKOJ 11,40
hB—I POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 11 52.00
~] 1211 POKOJ 11,30
L 1212 POKOY 8,80
L 1213 POKOJ 14,90
= 1214 we 1,60
POW. UZYTKOWA - LOKAL 12 36.60
Ki11.4 KLATKA SCHODOWA 22,50
| KM2.2 KLATKA SCHODOWA 2250
P1 MAGAZYN 1,10
I P? P2 MAGAZYN 1,00
I— ] N POW. UZYTKOWA 390.10
|
M| © |
0 L
=) -
3 H
é -
\vZg
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
—h MB-MAXIPROJEXT
h\/
J u 78-227 Koszalin ul. Morsks 609
L W15 1 tol. 004-341-1827
7 -
Ol
[ AN N INWESTOR

]

I: MIASTO POZNAR

T

%
-
>
[ep]

61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr Inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr izby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

NUMER KOMINA WENTYLACYJNEGO

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
nr izby zawod. ZAP/IS/0037H4

TYTUL RYSUNKU

RZUT SUTERENY
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 S$15




|

i P | PK‘
_‘ 1

|
|

‘PK

‘PK

OZNACZENIE
GRAFICZNE

OPIS

K-

PRALKA

G]UM

UMYWALKA

@Uwc

MISKA USTEPOWA

KABINA NATRYSKOWA

ZLEW DWUKOMOROWY

ZLEW JEDNOKOMOROWY

TRZON KUCHENNY GAZOWY

KOCIOL GAZOWY

PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

WANNA

e

NUMER KOMINA WENTYLACYJNEGO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER SKEADOWA 11
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
21 POKOJ 23,50
22 POKOJ 16,20
213 LAZIENKA 4,90
214 SPIZARNIA 140
215 KUCHNIA 11,80
216 P.POKGJ 540
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 2 63.20
3N POKOJ 16,50
32 POKOJ 22,00
33 POKOJ 26,40
a4 POKOJ 24,50
s P.POKOJ 16,60
£ LAZIENKA 13,40
a7 KUCHNIA 12,80
a8 SPIZARNIA 3,10
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3 134.30
131 POKOJ 9,10
132 POKOJ 16,00
13/3 POKGJ 24,60
13/4 P.POKOJ 12,60
13/5 KUCHNNIA 12,40
1318 SPIZARNIA 1,60
137 LAZIENKA 4,30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 13 79.50
141 POKGJ 18,30
1412 POKGJ 20,40
1413 POKOJ 18,90
1414 POKOJ 7,60
14/5 SPIZARNIA 1,60
1478 KUCHNIA 13,10
147 EAZIENKA 570
1478 P.POKOJ 1040
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 14 94.00
K114 KLATKA SCHODOWA 15,70
K122 KLATKA SCHODOWA 14,40
POW. UZYTKOWA 401.10
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEXT
75-227 Koezalin ul. Moreka 009
tol. 004-341-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAR

61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17

ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/M1
nr izby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Kamil Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/PO0OS/13
nr izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 S$16




1 I
|

OZNACZENIE
GRAFICZNE

OPIS

K-

PRALKA

G]UM

UMYWALKA

@Gwc

MISKA USTEPOWA

KABINA NATRYSKOWA

ZLEW DWUKOMOROWY

ZLEW JEDNOKOMOROWY

TRZON KUCHENNY GAZOWY

KOCIOL GAZOWY

PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

WANNA

"y

L o

NUMER KOMINA WENTYLACYJNEGO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO | SKLADOWA 11
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
41 POKOJ 23,50
a2 POKOJ 16,20
43 LAZIENKA 6,30
44 KUCHNIA 11,80
45 P.POKOJ 5,40
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 4 63.20
51 POKGJ 17,40
512 POKGJ 2240
5/3 POKOJ 26,80
5/4 POKOJ 12,60
/5 POKGJ 12,50
5/6 POKOJ 25,30
57 P.POKGJ 3,20
58 KUCHNIA 16,30
509 P.POKGJ 15,40
510 LAZIENKA 7,00
511 LAZIENKA 6,30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 5 165.20
151 POKGJ 9,10
162 POKGJ 16,00
15/3 P.POKOGJ 9,80
15/4 KUCHNIA 12,40
16/5 SPIZARNIA 1,40
15/6 LAZIENKA 5,20
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 15 52.90
16/1 POKOJ 22,00
1672 POKGJ 18,40
16/3 POKGJ 20,80
16/4 POKOJ 7,00
16/5 SPIZARNIA 2,70
16/6 KUCHNIA 14,20
1817 LAZIENKA 5,60
16/8 P.POKOJ 9,20
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 16 98.00
K11 KLATKA SCHODOWA 15,70
K122 KLATKA SCHODOWA 14,60
POW. UZYTKOWA 409.60
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEXT
78-227 Koszalin ul. Morsks 809
tol. 004-341-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr izby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
nr I1zby zawod. ZAP/ISI003714

TYTUL RYSUNKU

RZUT | PIETRA
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 S17




‘PK

PK

OZNACZENIE

GRAFICZNE OPIS
P PRALKA
@ UMYWALKA
We MISKA USTEPOWA
N KABINA NATRYSKOWA
1z ZLEW DWUKOMOROWY
E 7 ZLEW JEDNOKOMOROWY

TRZON KUCHENNY GAZOWY

KGd

KOCIOL GAZOWY

PK‘

PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

WANNA

Kominek el.

B B S ] S

NUMER KOMINA WENTYLACYJNEGO

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO Il SKLADOWA 11
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
-] POKOJ 24,90
6/2 POKOJ 17,40
6/3 LAZIENKA 550
a/a SPIZARNIA 1,40
/5 KUCHNIA 11,90
&/ P.POKOGJ 5,30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 6 66.40
mn POKOJ 17,30
72 POKOJ 22,60
73 POKOJ 28,50
714 POKGJ 24,80
715 P.POKOJ 15,70
78 KUCHNIA 640
m LAZIENKA 560
78 LAZIENKA 360
719 KUCHNIA 13,40
710 SPIZARNIA 3,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 7 139.40
171 POKOJ 10,50
1712 POKOJ 15,60
1713 POKOJ 24,70
1714 P.POKOJ 13,50
17/5 KUCHNIA 12,80
1716 LAZIENKA 6,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 17 83.60
181 POKGJ 22,10
1812 POKOGJ 17,20
183 POKOJ 20,90
18/4 POKOJ 6,90
18/5 SPIZARNIA 2,70
18/8 KUCHNIA 14,20
1817 LAZIENKA 540
18/8 P.POKGJ 9,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 18 98.90
K11 KLATKA SCHODOWA 16,70
K122 KLATKA SCHODOWA 14,80
POW. UZYTKOWA 418.80
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morsks 609
tol. 004-341-1527
INWESTOR
MIASTO POZNAR
61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17
NAZWA ZADANIA
~BUDOWY INSTALACA GASOWE),
UDOMY METALACA CRTAALNGS0 OUREENG
+BUDOWY KOTLOWIS GADOWSS JAKO SRODLA CIBFRA DLA
~mnm’ STOLARIKI OIIBNNEY,

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTIOWY

ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOSM1
nr izby zawod. ZAP/S/002312

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/M3
nr izby zawod. ZAPNS/003714

TYTUEL RYSUNKU

RZUT Il PIETRA
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

Xil.2020 1:100 S1 8




OZNACZENIE OPIS
GRAFICZNE
P PRALKA
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO Il SKLADOWA 11
@ w MYW. NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
8/1 POKOJ 24,90
@:] e MISKA USTEPOWA 812 POKOJ 20,60
83 LAZIENKA 5,10
KABINA NATRYSKOWA o4 SPIZARNIA 13
8/5 KUCHNIA 11,20
ZLEW DWUKOMOROWY 86 P.POKGJ 480
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 8 67.90
18,00
ZLEW JEDNOKOMOROWY ot it
92 POKOJ 22,80
TRZON KUCHENNY GAZOWY 13 POKO 2580
9/4 P.POKOJ 14,00
/5 7,60
KGd KOCIOL GAZOWY POKOJ
D | N | N | B | D | D | B | D | D | D | DI | D | D | D | B | B | DI | D | D | D D | B | D | B . | — 9/6 LAZIENKA 8‘70
| l |_ o7 KUCHNIA 12,90
PK PIEC KAFLOWY
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 9 10760
- 191 POKOJ 24,30
POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY - — 20
(= 1973 POKOJ 16,70
WANNA 19/4 P.POKOJ 9,80
= 19/5 POKOJ 12,30
19/6 KUCHNIA 19,50
S 197 SPIZARNIA 140
19/8 LAZIENKA 5,20
.
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 19 110,60
2011 LAZIENKA 6,00
[ _I 2012 POKOJ 16,40
2013 KUCHNIA 6,80
204 P.POKGJ 9,00
20/5 POKOJ 21,10
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 20 60.20
L 221 KUCHNIA 12,60
212 LAZIENKA 3,40
2213 POKOJ 17,70
22/14 LOGGIA 1,60
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 22 35.20
] _I K111 KLATKA SCHODOWA 15,70
K122 KLATKA SCHODOWA 14,50
POW. U2YTKOWA 411.70
| L | L 1 1
I | ]
20/1
+24°C
/7
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
TKG
MB-MAXIPROJEXT
/ W66 u 1L
w:!; | |—| 78-227 Koszalin ul. Moreks 009
FiLs) | tol. 094-341-1827
: INWESTOR
i
% MIASTO POZNAR
T 61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17
NAZWA ZADANIA
] - BUDOWY NSTALACS GAZOWEJ,
I_ - BUDOWY INSTALAGS WODNO-XANALIZAGY NEJ,
! - BUDOWY IISTALACA CENTRALNSEO.
R 4 - BUDOWY KOTLOWIN GAZOWES JAKO SRODRA GIERCA DLA
@ | - WYHMANY | RENOWACA | STOLARKI OXIBNNEJ,
WC @ PK +PRESBUDOWY BUDYHKY W ZAKRESIE ZANMUROWANIA OTWORY DREMIOWESD|
m 1PRZEBUDONY DACIKY - HOWE SWISTLIO
\ o/ OBIEKT
U

BUDYNEK MIESZKALNO-UZVTKOWY

@% —

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11

— ’/\E I ) DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN
I _%_ —1 I _
I T T L — L — ] [ [ T 0O 1T BRANZA SANITARNA
PROJEKTOWAL
NUMER KOMINA WENTYLACYJNEGO mgr inz. Sylwester Chudy

nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr izby zawod. ZAP/1S/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
nr Izby zawod. ZAP/1S/0037/14

TYTUEL RYSUNKU

RZUT Il PIETRA
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

Xil.2020 1:100 S1 9




OZNACZENIE
PI
GRAFICZNE OPIS
H@ P PRALKA
@ UM UMYWALKA
ne MISKA USTEPOWA
N KABINA NATRYSKOWA
——————————————————————————————————————————————————————————————— - i ZLEW DWUKOMOROWY
1z ZLEW JEDNOKOMOROWY
Y7771
BBl TRZON KUCHENNY GAZOWY
KGd KOCIOL GAZOWY
PK ‘ PIEC KAFLOWY
] .
POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY
WANNA ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO M SKEADOWA 12
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
M LAZIENKA 240
2A2 P.POKOS 3,10
2A3 KUCHNIA 620
2A4 P.POKOJ 2,70
2A8 POKOJ 6.80
2N POKOJ 17,80
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 22A 38.00
K121 KLATKA SCHODOWA 13,50
KH22 KLATKA SCHODOWA 10,20
PA PRALNIA 12,50
P2 KOMUNIKACJA 240
B POW. U2YTKOWA 7740
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,
- BUDOWY INSTALAGJI WODNO-KANALIZAGYJNEJ,

- BUDOWY INSTALAC.II CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

| - BUDOWY KOTLOWNI GAZOWE.J JAKO ZRODEA CIEPLA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

- WYMIANY | RENOWAC.II ISTNIEJACE. STOLARKI OKIENNE,
- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

= PRZEBUDOWY BUDYNKU W OTWORU

| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI

OBIEKT

ADRES OBIEKTU

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11

DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. Sylwester Chudy
NUMER KOMINA WENTYLACYJNEGO nr upr. bud. ZAPI0186/POOSH1

nr izby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
nr Izby zawod. ZAP/IS/0037/14

TYTUL RYSUNKU

RZUT SPODDASZA
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 320
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000

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalln ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

NUMER KOMINA WENTYLACYJNEGO

60-719 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB POZNAN

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL

mgr Inz. Sylwester Chudy
nr upr. bud. ZAP/0196/POOS/11
nr Izby zawod. ZAP/IS/0023/12

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. Kamll Wiczk
nr upr. bud. ZAP/0223/POOS/13
nr Izby zawod. ZAP/IS/I0037114

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU
INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 S21
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PRZEWOD POWETRZNO—SPALINOWY 100/150

ZE STALI KWASOODPORNEJ

UWAGA : SREDNICE RUROCIAGOW ZGODNIE Z SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM KOTLOWNI

ZASILANIE
POWROT

[1] Kondensacyjny wiszqcy kociot gazowy o parametrach :

- moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego 80/60°C — 105 :110kW,

— sprawnosé kotfa przy pefnym obcigzeniu przy temp. czynnika grzewczego 80/60°C > 98%,

— sprawno$é kotfa przy czedciowym obcigzeniu  30% (wg. EN 15502) > 106%,

— wymiennik ciepfa ze stopu aluminium odpornego na korozje,

— ciezar kotta razem z obudowg — 130kg,

— palnik modulowany ze stali nierdzewne].

] Membranowy zawér bezpieczefistwa 1915 DN1 3 bary (cisnienie otwarcia zaworu 2,5bara) montowany przy kazdym kotle.

[2
[3] Zabezpieczenie stanu wody w kotle — z funkcjq blokady w przypadku zadziatania montowane na pionowym odcinku rury zasilajgcej z kotfa.
[4] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=4,48m3/h, Hp=4mH20, 84W, 0,75A, 230V.

[5] Neutrdlizator kondensatu wyposazony w pompke tloczqeq o wydajnosci tfoczenia 1201/h.

[6] Sprzegto hydrauliczne o parametrach:

— maksymalna moc 290kW przy AT= 20°C,

— pojemno$¢ 30dm3,

— przyfqcza kotnierzowe DNBO,

— przefyw maksymalny 13m3/h,

— masa 30kg,

— wyposazone w odpawietrznik i zawdr spustowy,

— sprzeggfo izolowane termicznie weing mineralng z pfaszczem ochronnym.

dma&ﬁ,maﬂaﬁcUzmoofrozoiNEQmS,oé&oBSSgNmNéc.Ec@o‘mmao&ﬁmaﬁo@QNChum“os,
8] Szafka gazowa na klapowy zawér odcinajgcy DNB5, wspdipracujgcy z systemem detekcji gazu.

9] Modut alarmowy detekcji gazu.
10] Sygnalizator optyczno—akustyczny.
1] Dwuprogowy detektor gazu zlokalizowany nad kottem.
Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN 100 wykonany z rury stalowej czarnej bez szwu, L=1,0m. Na rozdzielaczu wykona¢ izolacje termiczng oraz

z ochronny.

Elektroniczna pompa obiegowa 40-100, ouo“uuaw\? Hp=5mH20, 353W, 1,66A, 230V.
Flektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=3,60m3/h, Hp=4mH20, 84W, 0,75A, 230V.
6] Emaliowany wewnegtrznie pojernosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 379dm3 z wezownicg o powierzchni grzewczej 3,8m2. Podgrzewacz

2]
ac
3] Tréjdrogowy zawsr mieszajgcy DN40 Kvs=25m3/h z sitownikiem elektrycznym.
4]
5]

[
[
[
[
n
[
pf
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i
[
i

wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci 75mm, X=0,027W/mK.
17] Anoda magnezowa.
18] Kafnierzowa grzatka elektryczna o mocy 6kW, wyposazona w requlator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczenstwa.

Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne 33dm3,

8]

9] Membranowy zawdr bezpieczefistwa 2115 DN 3/4, ciénienie otwarcia Bbar.
0] i isnienie dopuszczalne 10bar.
1]

[
[
[
[2
[21] Ukiad stabilizacji ciesnienia — zbiornik podstawowy o pojermnosci 200dm3.

[22] Uktad stabilizacji cisnienia — jednostka sterujgca kompresarowo, zasilanie 230V, stopiefi ochrony IP54, wyposazona w graficzny interfejs
uzytkownika.

[23] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50dm3 i cisnieniu wstepnym 1,5bara.

[24] Stacja uzdatniania wody, objetose zfoza 15dma3.

[25] Filtr mechaniczny, Q=2,8m3/h, prog fitracji 50um.

[26] Zestaw przylgczeniowy z rozdzielaczem systeméw zamontowany bezposrednio na przewodzie do uzupefniania ubytkéw. Wyposazonym w
wodomierz kontaktowy 0,8m3/h przytgezem %z lejkiem spustowym. Montaz na odcinku poziomym.

[27] Filtr mechanicznym prog filtracji 1 <100 um DN32 Q=6,5m3/h,

[28] Pompa cyrkulacyjna 32-80, Q=6,5m3/h, Q=3m3/h, Hp=7,0mH20, korpus ze stali nierdzewne},168W, 230V.

[29] Ciepfomierz kofnierzowy przetwornik przepfywu DN5O0 gnom = 15m3/h gmax=45m3/h, liczydfo wskazéwkowo — bebnowe umieszczone w
hermetycznej osfonie, blokada mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kgt wigkszy niz 360°, nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka pomiarowa.
[30] Termostatyczny tréjdrogowy zawdt mieszajgcy DN40 Kvs40m3 /h.
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