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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1. Oswiadczenie o kompletnosci.

2. Zaswiadczenie ZOIIB projektanta i sprawdzajacego.
3. Uprawnienie projektanta i sprawdzajgcego.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Opis rozwigzan technicznych
4. Obliczenia techniczne

1. RYSUNKI

1. Plan instalacji wlz, gtdéwnej szyny uziemiajacej, potaczen
wyrownawczych 1 instalacji.

2. Plan instalacji w kotlowni.

3. Schemat ideowy instalacji i rozdzielnicy RK.



Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONANIA ZASILANIA W ENERGIE
ELEKTRYCZNA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA
KOTLOWNI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia umowy Inwestora;

- uzgodnien z Inwestorem.

1.2. PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty, normy, przepisy i wytyczne:

- inwentaryzacji instalacji elektrycznych w zakresie
niezbednym do wykonania niniejszego projektu;

- technologii kottowni;

- uzgodnien branzowych;

- aktualnie obowigzujacych norm i przepisoéw.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej zwigzanej z przebudowa
kottowni budynku mieszkalnego.

Zakres prac projektowych obejmuje:

- demontaz istniejacej instalacji;

- wykonanie rozdzielnicy kottowni;

- gniazd jednofazowych;

- instalacji sitowe;;

- instalacji zasilajacej 1 sterowniczej zwigzanej z urzadzeniami technologicznymi;

- instalacji wykrywania i sygnalizacji wycieku gazu;

- wykonanie instalacji potaczen wyrownawczych i lokalnej szyny uziemiajacej (LERP);

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1. ZASILANIE

Zasilanie kottowni zrealizowa¢ z pomieszczenia rozdzielnicy gtownej obiektu. W tym celu w
przystosowac RG tj. - odpltyw wraz z zabezpieczeniem z ktorego zasili¢ rozdzielnicg kotlowni RK
wyprowadzi¢ wlz jak pokazano na rysunku E-2. Zasilanie wyprowadzi¢ z sekcji administracyjnej
obiektu.

3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO
W pomieszczeniu kottowni zainstalowaé oswietlenie jak pokazano na rysunku E-1 Oprawy
o$wietleniowe zasili¢ z rozdzielnicy RK.

3.3. ZASILANIE INSTALACJI TECHNOLOGICZYCH KOTLOWNI

Gtowne ciaggi przewodow instalacji uktada¢ w perforowanych rurkach instalacyjnych PVC,
ewentualnie korytkach stalowych. Podejscia do gniazd wtykowych i urzadzen technologicznych
utozy¢ na tynku w rurkach elektroinstalacyjnych. Obwod sitowy przewidziany do zasilania
elektronarzgdzi zakonczy¢ typowym zestawem gniazda z roztacznikiem. Plany i schematy



obwodoéw zwigzanych z zasilaniem i sterowaniem urzadzen technologicznych pokazano na rysunku
E-1iE-2.

3.4. OCHRONA OD PRZEPIEC £LACZENIOWYCH I ATMOSFERYCZNYCH

W celu ochrony instalacji od przepig¢ taczeniowych 1 atmosferycznych zastosowa¢ w rozdzielnicy
kottowni RK ochronniki przeciwprzepigciowe klasy 2 o maksymalnym zabezpieczeniu wstepnym
125A

3.5. OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN

Ochrong¢ dodatkowsg od porazen zrealizowac stosujac samoczynne szybkie wytgczenie napigcia
zasilania bezpiecznikami topikowymi w obwodzie wlz, wylacznikami nadpradowymi w obwodach
technologicznych i1 o§wietlenia ogdlnego, wytacznikami roznicowopragdowymi w obwodach gniazd
jednofazowych i w obwodzie trojfazowym dla elektronarzedzi.

3.6. PRZEJSCIE Z UKLADU TN-C NA UKEAD TN-S

Dokona¢ sprawdzenia rozdzialu przewodu PEN na przewod neutralny N i ochronny PE w
rozdzielnicy gtownej budynku. Punkt rozdzialu uziemi¢ poprzez gldéwna szyn¢ uziemiajaca (ERP).
Zweryfikowac stan uziomu budynku.

3.7. POLACZENIA WYROWNAWCZE

W kotlowni wykona¢ z ptaskownika FeZn 25x4 lokalng szyn¢ uziemiajaca (LERP). Szyng¢ uziemic
w dwoch miejscach zgodnie z rysunkiem E-1 i E-2. Pomigedzy uziomami szyny wyrOwnawczej a
uziomem instalacji odgromowej wykonaé potaczenia wyréwnawcze. Laczenia wykonacé trwale
metalicznie. Laczenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i korozja. Pomiedzy gtowng szyna
uziemiajgcg a przewodami ochronnymi PE w rozdzielnicy RK wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze.
LERP poprzez potaczenia wyrownawcze CC laczy¢ z instalacjami:

- wody zimnej i cieplej;

- CO,

- gazu;

- czg$ciami przewodzacymi dostgpnymi,

- czesciami przewodzacymi obcymi (metalowe urzadzenia technologiczne, konstrukcje stalowe
itp.).

Potaczenia wyrownawcze pomigdzy LERP a cze$ciami przewodzacymi dostgpnymi 1 obcymi
wykona¢ przewodami LYZo 6.

3.8. INSTALACIAWYKRYWANIA I SYGNALIZACJIWYCIEKU GAZU

Instalacje wykrywania, odcinania i sygnalizacji wycieku gazu wykonac stosujac rozwigzania firmy
GAZEX. Do detekcji gazu zastosowac czujnik typu DEX. Jako element odcinajacy doplyw gazu
zastosowac zawor MAG. Do sygnalizacji optyczno-akustycznej uzy¢ sygnalizator SL-31.
Zamontowac centrale sterujacg MD-2.Z. Rozmieszczenie elementéw systemu wykrywania i
alarmowania wycieku gazu oraz trasy i typy przewodoéw pokazano na rysunku E-1 i E-2.

OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. BILANS MOCY KOTLOWNI

Po przebudowie bilans mocy w kottowni bedzie si¢ ksztattowat
na poziomie:

- moc zainstalowana: Pi = 12,0 kW;

- moc szczytowa: Ps = 8,0 kKW,

- prad szczytowy: Is = 23,3 A;

- wspotczynnik mocy: cos = 0,94;

4.2. SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA NA WLZ RK
Dane wyjsciowe: PS = 8,0 kW; wlz 5x6 (30 m); Delta U = 0,6%



4.3. SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA NA PRZEWODZIE ZASILAJACYM ZAWOR
ODCINAJACY MAG-3

Dane wyjsciowe:

- zadziatanie zaworu MAG-3: impuls elektryczny 12 VDC/5 A w czasie 1 sekundy;

- odlegtos¢ (MD-2.Z — MAG-3) 15 m;

- przewod HTKSH PH90 2x2x1,4 (1,5 mm2);

Delta U = 7% < 10%
4.4. OBLICZENIE PRADU ZWARCIA SYMETRYCZNEGO W RG
Na podstawie informacji uzyskanej wczesniejszych pomiaréw okresowych przyjeto wartos¢

impedancji petli zwarciowej w RG na poziomie 0,12

I"p=2,5 kA
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-221/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Pietrzak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 stycznia 1966 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0285/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwe) izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisyi Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenta.

Skiad orzekajacy ,/

Okregowej Komisji Kwafil\i‘ka 'jnéj, N
Yy

Przewodniczacy — dr inz Daniel Pawlicki: ... U0V V. V. L.




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Pietrzak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Otrzymuja;
1. Pan Marek Pietrzak

60- 665 Poznan, ul. Winiary 32/7
2.Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7XH-PXE-KDZ *

Pan Marek Pietrzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0497/06

adres zamieszkania ul. Winiary 32/7, 60-665 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznan, dnia 25 marca 1999 roku

WYIOPLATANZ
SKARBOWA

Nr uprawn. 23/P/99

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. I pkt.5 i ust.3 pkt. I Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.Nr 89, poz. 414 z pézZniejszymi zmianami) w zwigzku z § 3
i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38) stwierdza si¢, ze

Pan Andrzej TOMCZYK

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

syn Wojciecha i Danuty
urodzony 29 stycznia 1971 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Andrzej Tomczyk

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objgtej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Dytektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gtowny Architekt Wojewddzki

mgr inz. aiih. Andyzej J. Nowak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HSM-2PE-AQ6 *

Pan Andrzej Tomczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1289/03

adres zamieszkania ul. Ignacego Dobrogojskiego 30 A, 61-692 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-29 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Zestawienie projektowanych urzadzen :

)

Kondensacyjny wiszacy kociot gazowy o parametrach :
moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego 80/60°C - 105 +110kW,
sprawnos¢ kotta przy pelnym obcigzeniu przy temp. czynnika grzewczego

80/60°C > 98%,

)

sprawnosc kotta przy czesciowym obciazeniu 30% (wg. EN 15502) > 106%,
wymiennik ciepta ze stopu aluminium odpornego na korozje,

ciezar kotta razem z obudowg - 130kg,

palnik modulowany ze stali nierdzewne;j.

Membranowy zawor bezpieczenstwa 1915 DN1 3 bary (cisnienie otwarcia

zaworu 2,5bara) montowany przy kazdym kotle.

(2]

Zabezpieczenie stanu wody w kotle - z funkcjg blokady w przypadku zadziatania

montowane na pionowym odcinku rury zasilajgcej z kotta.

(3]

230V.

[4]

Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=4,48m3/h, Hp=4mH20, 84W, 0,75A,

Neutralizator kondensatu wyposazony w pompke ttoczaca o wydajnosci

ttoczenia 1201/h.

5]

Sprzegto hydrauliczne o parametrach:
maksymalna moc 290kW przy AT= 20°C,

- wyposazone w odpowietrznik i zawor spustowy,

- sprzegto izolowane termicznie wetng mineralng z ptaszczem ochronnym.

[1] Rozdzielacz gazu DN200 wykonany z rury stalowej czarnej bez szwu. Dlugos$¢
rozdzielacza gazu L=2,0m.

[2] Szafka gazowa na klapowy zawodr odcinajgcy DN65, wspotpracujacy z
systemem detekcji gazu.

[3] Modut alarmowy detekcji gazu.

Sygnalizator optyczno-akustyczny.

Dwuprogowy detektor gazu zlokalizowany nad kottem.

[6] Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN 100 wykonany z rury stalowej czarnej bez
szwu, L=1,0m. Na rozdzielaczu wykona¢ izolacjg termiczng oraz ptacz ochronny.
Tréjdrogowy zawor mieszajgcy DN40 Kvs=25m3/h z sitownikiem elektrycznym.
Elektroniczna pompa obiegowa 40-100, Q=9,33m3/h, Hp=5mH20, 359W, 1,66A,

[9] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Q=3,60m3/h, Hp=4mH20, 84W, 0,75A,
230V.

[10] Emaliowany wewnetrznie pojemnos$ciowy podgrzewacz wody o pojemnosci
379dm3 z wezownicg o powierzchni grzewczej 3,8m2. Podgrzewacz wyposazony w
izolacje termiczng z pianki PU o grubosci 75mm, A=0,027W/mK.

[14] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemniéci nominalne 33dm3, ci$nienie
dopuszczalne 10bar.

[15]  Uktad stabilizacji cie$nienia - zbiornik podstawowy o pojemnosci 200dm3.

[16] Uktad stabilizacji ci$nienia - jednostka sterujgca kompresorowo, zasilanie 230V,
stopien ochrony IP54, wyposazona w graficzny interfejs uzytkownika.

[17] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 50dm3 i ci$nieniu wstepnym
1,5bara.

[18] Stacja uzdatniania wody, objgto$¢ ztoza 15dm3.

[19] Filtr mechaniczny, Q=2,8m3/h, prdg filtracji 50pum.

[20] Zestaw przytaczeniowy z rozdzielaczem systeméw zamontowany bezposrednio

na przewodzie do uzupetniania ubytkéw. Wyposazonym w wodomierz kontaktowy
0,8m3/h przytgczem Y2 z lejkiem spustowym. Montaz na odcinku poziomym.

[21]  Filtr mechanicznym prog filtracji 1 +100 um DN32 Q=6,5m3/h,

[22] Pompa cyrkulacyjna 32-80, Q=6,5m3/h, Q=3m3/h, Hp=7,0mH20, korpus ze stali
nierdzewnej, 168W, 230V.

[23] Cieptomierz kotnierzowy przetwornik przeplywu DN50 gnom = 15m3/h
gmax=45m3/h, liczydto wskazéwkowo - bebnowe umieszczone w hermetycznej
ostonie, blokada mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o kat wiekszy niz 360°,
nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka pomiarowa.

- vo_.m*azowﬂw_oaap NGO mw“ _Ww_ﬂﬁ_wm“\@m:ﬁwhﬂm dlekiverma o mooy 6KW. wrbosazona w  requlator [24] Termostatyczny tréjdrogowy zawét mieszajgcy DN40 Kvs40m3/h.
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Zestawienie projektowanych urzadzen

1
80/60°C - 105 +110kW,

e sprawnos¢ kotta przy petnym obcigzeniu

czynnika grzewczego 80/60°C > 98%,

e sprawnos¢ kotta przy czesciowym obcigzeniu 30% (wg.

EN 15502) > 106%,

e wymiennik ciepta ze stopu aluminium odpornego na

korozje,
e ciezar kotta razem z obudowg — 130kg,
o palnik modulowany ze stali nierdzewne;j.
(1]

(2]

z kotta.
(3]
84W, 0,75A, 230V.
(4]
wydajnosci ttoczenia 1201/h.

[5] Sprzegto hydrauliczne o parametrach:

e maksymalna moc 290kW przy AT= 20°C,
® pojemnosé woan_
o przytgcza kotnierzowe DN8O,

o przetyw maksymalny Awa\:_

Kondensacyjny wiszacy kociot gazowy o parametrach :
e moc nominalna grzewcza w temp. czynnika grzewczego L

Membranowy zawoér bezpieczenstwa 1915 DN1 3 bary (cisnienie
otwarcia zaworu 2,5bara) montowany przy kazdym kotle.

Zabezpieczenie stanu wody w kotle — z funkcjg blokady w
przypadku zadziatania montowane na pionowym odcinku rury zasilajgcej

Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Oubhmn:me H

Neutralizator kondensatu wyposazony w pompke ttoczacg o

e masa 30kg,
e wyposazone w odpowietrznik i zawor spustowy,

sprzegto izolowane termicznie wetng mineralng z
ptaszczem ochronnym.
[1] Rozdzielacz gazu DN200 wykonany z rury stalowej czarnej bez
szwu. Dlugos¢ rozdzielacza gazu L=2,0m.
[2] Szafka gazowa na klapowy
wspotpracujgcy z systemem detekcji gazu.
[3] Modut alarmowy detekcji gazu.
[4] Sygnalizator optyczno-akustyczny.
[5] Dwuprogowy detektor gazu zlokalizowany nad kottem.
[6] Rozdzielacz obiegéw grzewczych DN 100 wykonany z rury
stalowej czarnej bez szwu, L=1,0m. Na rozdzielaczu wykona¢ izolacje
termiczng oraz ptacz ochronny.
[7] Trojdrogowy zawor mieszajacy DN40 _Am%mn:mg z sitownikiem
elektrycznym.
[8] Elektroniczna pompa obiegowa 40-100, Ouomemﬁ Iwma_._my
359W, 1,66A, 230V.
[9] Elektroniczna pompa obiegowa 25-60, Oumbo_jmf IWABI@.
84W, 0,75A, 230V.
[10] Emaliowany wewnetrznie pojemnosciowy podgrzewacz wody o
pojemnosci mw@QBm 2

przy temp.

zaw6r odcinajgcy DN65,

WN_BI@.

z wezownicg o powierzchni grzewczej 3,8m?
Podgrzewacz wyposazony w izolacje termiczng z pianki PU o grubosci
75mm, A=0,027W/mK.

[11]  Anoda magnezowa.

[12] Kotnierzowa grzatka elektryczna o mocy 6kW, wyposazona w
regulator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczenstwa.

[13] Membranowy zawoér bezpieczenstwa 2115 DN 3/4, cisnienie
otwarcia 6bar.

[14] Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnisci nominalne wwaBm
ci$nienie dopuszczalne 10bar.

[15] Uktad stabilizacji cie$nienia — zbiornik podstawowy o pojemnosci
200dm®.
[16] Ukiad stabilizacji ci$nienia - jednostka sterujgca kompresorowo,

zasilanie 230V, stopien ochrony IP54, wyposazona w graficzny interfejs
uzytkownika.

[17]  Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci moagw_ cisnieniu
wstepnym 1,5bara.

[18] Stacja uzdatniania wody, objeto$¢ ztoza 15dm°.
[19] Filtr mechaniczny, Dum_mb\:_ prog filtracji 50um.
[20] Zestaw przylgczeniowy z rozdzielaczem systeméw zamontowany

bezposrednio na przewodzie do uzupetniania ubytkéw. Wyposazonym w
wodomierz kontaktowy o_wB? przytaczem %2z lejkiem spustowym.
Montaz na odcinku poziomym.

[21]  Filtr mechanicznym prag filtracji 1 +100 pm DN32 Onm_mam\:_

[22] Pompa cyrkulacyjna 32-80, Oum.mBF_ Onw3m9 Hp=7,0mH®,
korpus ze stali nierdzewnej,168W, 230V.

[23] Cieptomierz kotnierzowy przetwornik przeptywu DN50 gnom =
AmB? anqumer liczydto wskazéwkowo — bebnowe umieszczone w
hermetycznej ostonie, blokada mechanizmu zliczajgcego przy obrocie o
kat wiekszy niz 360°, nadajnik kontaktowy, wyjmowana wsadka
pomiarowa.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Awaryne wytaczenie zasilania kottowni
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Ochrona przeciwporazeniowa
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izolacja, przegrody,
samoczynne wytaczenie.

INSTALACJA NISKOPRADOWA

TALACJA KANALIZACY NA
LACJA T KLMATYZACA
DRABINKI | KORYTKA ELEKTRYCZNE
NNE ELEMENTY PRZEWODZACE 0BCE

NXH-), A

5x6 Cu

N2XH-J

z rozdzielnicy RG licznikowej z ENEA

4

LY16 do SWP

Przytacze administracyjne

Uwaga:

Potaczeniami wyrownawczymi objat kanaty wentylacyjne, elementyprzewodzace
dostepne i obce,

Migjsce taczen do bednarki nie malowat, na rurociagach stosowat atestowane
obejmy (nie izolowat, nie malowat tych miejsc)

Linki PE uktadat w rurkach instalacyjnych, nie stosowat ztaczek w migjscu
potaczen rurek, aby przewody byty widoczne.

Dokonat pomiaru rezystancji potaczef wyrownawczych.

1. Rozdzielnica o stopniu ochrony conajmniej IPS5 z przezroczystymi
drzwiczkami. Na $cianie zamontowat kieszen na dokumentacje.

2. Rozzielnice wyposazyt w wskaznik napiecia i okleit naklejkami "“Nie dotykat
urzadzenie elekfryczne” oraz “Wytacznik gtowny”.

3. Dolna krawgdz rozdzielnicy przynajmniej na wys 140 cm od poziomu posadzki.
k. Przekrdj WLZ ora odbiordw dobraédo mocy oraz odlegtosci od Zrodta
zasilania

5. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe stosowat wytaczniki
nadmiarowo-pradowe o charakterystyce C.

6. Dla zabezpieczenia wezta kompakfowego stosowat wytaczniki
nadmiarowo-pradowe o charakterystyce C.

7. W obwodach o$wietleniowych nie stosowat wytacznikdw
réznicowo-pradowych Ewentualne puszki obw. o$wietlenia montowat na $cianach
pionowych

8. W przypadku, kiedy kottownia nie jest administrowana przez VEOLIA,
dopuszcza sie zasilenie gniazda pompy KP z rozdzielnicy kottowni.

9. Podejscie zasilaniem wykonat od gory.

10. Odejscia i doprowadzenia przewoddw do rozdzielnicy wykonat poprzez listwy
zaciskowe.

1. Zweryfikowat ostateczng moc zainstalowang i zapotrzebowana, a w
przypadku, gdy istniejace przytacze administracyjne nie spetni wymagaf,
wystapi¢ do ENEA o zmiane warunkow przytaczenia - zwigkszenie mocy
przytaczeniowej
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