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Oswiadczenie
Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.
2016 z pdzniejszymi zamianami) o$wiadczamy, ze projekt wykonawczy pn :

»BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, WODNO-KANALIZACYJNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
ZRODLA CIEPLA DLA BUDYNKU MIESZKALNO-UZYTKOWYM PRZY UL. SKLADOWA 11 W
POZNANIU”

zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OBIEKT: Budynek mieszkalny
61-897 Poznan, ul. Sktadowa 11

KATEGORIA OBIEKTU: XH

INWESTOR: Miasto Poznan
61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17

NUMER DZIALKI: dziatka nr 20/3 obreb 0051 Poznan
JEDNOSTKA MB — MAXIPROJEKT BEATA STARZYNSKA
PROJEKTOWA: 75-227 Koszalin, ul. Morska 60/9
DATA: XI12020 .
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki oodpis
Proiektant Uprawnienia budowlane nr
) A/PNB/8300/124, Z-0283
w specjalno$ci architektonicznej
mgr inz. arch. Anna Jozefowicz podpis
Sprawdzaiac Uprawnienia budowlane nr
Prawdzaiacy | 22/zPOIAJOKK/2007, ZP-561
w specjalno$ci architektonicznej




1 Dane ogdlne

1.1 Temat opracowania
Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Sktadowej 11 w Poznaniu.

1.2 Inwestor
Miasto Poznan

61-841 Poznan, Plac Kolegiacki 17

1.3  Obiekt
Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4  Adres inwestyciji
61-897 Poznan, ul. Sktadowej 11, dziatka nr 20/3 obreb 0051 Poznan

1.5 Jednostka projektowa
MB-MAXIPROJEKT Beata Starzynska ; 75-736 Koszalin ul. Gnieznienska 14

1.6  Autorzy projektu
mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki — A/PNB/8300/124, Z-0283

mgr inz. arch. Anna Jozefowicz — 22/ZPOIA/OKK/2007, ZP-561

1.7 Stadium opracowania
Projekt wykonawczy

1.8 Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem nr DOA.203.239/2020 z dn. 31.08.2020r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r poz. 1065).

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zamianami).
Obowigzujgce normy i literatura.

2  Stan istniejacy

Budynek zlokalizowany przy ul. Sktadowej 11 w Poznaniu na dz. nr 20/3. Budynek z dwoma klatkami
schodowymi, niepodpiwniczony, z lokalami mieszkalnymi zlokalizowanymi na kondygnacjach od sutereny do Il
pietra. Budynek murowany, bez izolacji termicznej. Stropy pomigdzy kondygnacjami drewniane ze $lepym
putapem. Wykonano remont dachu budynku (nowe pokrycie papowe, dachéwka ceramiczna). Okna zewnetrzne
w budynku czeSciowo wymienione na PCV w kolorze biatym. Okna na klatkach schodowy zachowane w
pierwotnej formie.

3 Stan projektowany
W ramach planowanej inwestycji w zakresie branzy architektonicznej planuje sie:

= renowacje okien zewnetrznych na klatce schodowej oraz na poddaszu ,
= demontaz i utylizacja istniejacej zewnetrznej stolarki okiennej,
= montaz nowych okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych,



3.1

montaz nowych drzwi do pomieszczenia kottowni EI30,

montaz nowych okien potaciowych EI30 w pomieszczeniu kottowni,
obrobienie osciezy wewnetrznych wraz z malowaniem,

obrobienie osciezy zewnetrznych wraz z malowaniem,

wymiane obrobek blacharskich parapetow zewnetrznych,

wymiane parapetéw wewnetrznych.

Renowacja okien zewnetrznych na klatce schodowej

Stolarke wraz z parapetem wewnetrznym nalezy oczysci¢ z wtérnych przemalowan, wzmocni¢ strukture drewna
fragmentow ostabionych, scali¢ monochromatyczne w kolorze NCS S 7020 Y90R. Drewno stolarki okiennej
nalezy uwolni¢ spod wtornych przemalowan olejno- zywicznych, podda¢ dezynfekcji i dezynsekcji Srodkami
owado i grzybobdjczymi (np. Hylotox Q Plus lub rbwnowaznym), nastepnie nalezy wzmocni¢ strukture drewna w
partiach szczegdlnie ostabionych (z zastosowaniem 8-12% roztworu zywicy Paraloid B-72 w ksylenie lub
rownowaznego). Brakujace elementy nalezy zrekonstruowaé. Do zakresu naprawy stolarki naleza; usuniecie
wszelkich nieszczelnosci, wymiana listew przymykowych (szczegdlnie zewnetrznej), usuniecie korozji
biologicznej i wymiana okuc.

Wymiana elementéw konstrukcyjnych, zniszczonych mechanicznie i biologicznie oraz wymiana okug:

3.2

kazde widoczne pekniecie na ramiakach, nalezy usuna¢ przez wymiang elementu na nowy, bez wad,
pojedyncze i powierzchniowe zniszczenia, wskazujace na korozje biologiczng drewna, nalezy wymieni¢
na nowe,

drobne uszkodzenia mozna usuwaé przez wyciecie ich i wklejenie nowych kawatkow, nowe wklejki z
drewna muszg byé wyciete z deski o tym samym kierunku widkien, po zwigzaniu kleju, naprawione
miejsca wygtadzi¢ strugiem recznym, a nastepnie szlifowac i przygotowaé do pomalowania powtokami
malarskimi,

wszystkie prace dotyczace wymiany lub wklejenia wstawek drewna w elementach konstrukcyjnych okna,
nalezy wykonywac¢ po uprzednim wyjeciu szyb ze skrzydet,

w przypadku niesprawnych oku¢ takich jak: klamki, zawiasy, przytrzymywacze, haki wiatrowe, Sruby
szwedzkie, zakretki okienne wpuszczane oraz zwrotnice i narozniki, nalezy je wymieni¢, przy wymianie
oku¢, stare otwory po wkretach nalezy zabi¢ drewnianymi koteczkami na klej i dopiero mocowaé na
nowe wkrety, gwarantuje to osiggniecie ich dobrej wytrzymatosci na wyrwanie.

Wymiana okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych

Przewiduje sie wymiane wszystkich okien zewnetrznych oraz drzwi balkonowych za wyjatkiem przewidzianych
do renowacji na nowe PCV o parametrach :

wspotczynnik przenikania ciepta okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach U=0,9 W/mK,
wspotczynnik przenikania ciepta okien na klatkach schodowych, poddaszu  U=1,4 W/m%K,
wspotczynnik akustyczny okna: Rw 40dB,

profil minimum pieciokomorowy,

elementy ozdobne odtwarzajace pierwotng forme,

okucia obwiedniowe,

w oknach wieloskrzydtowych co najmniej jedno skrzydto uchylno-rozwieralne,

podziat zgodny ze stanem istniejacym,

okna powinny posiada¢ szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem,

posiadanie systemu zapewniajacego staty doptyw powietrza — nawiewniki higrosterowalne - o
parametrach przeptywu nominalnego dostosowanych do powierzchni pomieszczen. Nawiewnik nie
powinien dac sie catkowicie zamknag, a jego przeptyw w pozycji zamknietej powinien wynosi¢ od 20 do
30% przeptywu nominalnego.



= kolor biaty.
Zdemontowang stolarke zutylizowag.

3.3  Montaz drzwi EI30 do pomieszczenia kottowni
W ramach inwestycji planuje sie budowe kottowni gazowej na poddaszu budynku. W zwigzku z powyzszym
planuje sie montaz drzwi p.poz. EI30 o parametrach :

= skrzydto drzwiowe o grubosci 53 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubo$ci min. 0,55 mm

= oscieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1,5 mm,

= wypetienie z wetny mineralnej o gestosci 150 kg/m?

= dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprezynowy z pdfautomatycznym zamykaniem umozliwiajace
otwarcie skrzydta do kata 180°

= zamek zasuwowo-zapadkowy,

= klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym,

= ciezar skrzydta — 25kg/m? dla drzwi EI30

3.4  Montaz doswietli dachowych EI30 w kottowni
Projektuje sie montaz doswietli dachowych w kottowni o parametrach :

= gobrna cze$¢ Swietlika wykonana z poliweglanu komorowego o gr. 20mm,
= podstawa z blachy ocynkowanej,
= dolna cze$¢ Swietlika — przeszklenie o odporno$ci ogniowej EI30.

Okna montowane pomigdzy krokwiami za pomocg katownika mocujgcego L50x30x2. Warstwa uszczelniajaca w
postaci wetny mineralnej zamknigta blachg stalowg ocynkowanag gr 0,6mm.

3.5 Parapety wewnetrzne i zewnetrzne

Przewidzie¢ demontaz istniejgcych parapetow wewnetrznych oraz obrébek blacharskich parapetow
zewnetrznych oraz ich utylizacje. Projektuje sie montaz nowych parapetow wewnetrznych drewnianych
sosnowych, bezsecznych w kolorze naturalnym. Obrobki blacharskie parapetow zewnetrznych wykonaé z blachy
tytanowo — cynkowej gr 0,6mm.

3.6 Obrobienie osciezy wewnetrzny

Przewidzie¢ obrobienie osciezy wewnetrznych gipsem szpachlowym do gtadzi tynkowych z malowaniem farbg
emulsyjng w kolorze zblizonym do istniejacego.

3.7 Obrobienie osciezy zewnetrznych

Przewidzie¢ obrobienie oSciezy zewnetrznych mineralng zaprawg szpachlowa przeznaczong do wykarczania
powierzchni, a takze do wypetniania miejscowych ubytkéw, stosowang na zewnatrz budynkéw i odporng na
warunki atmosferyczne. Nastepnie powierzchnie malowac farba silikonowg zblizong do koloru istniejacej elewacii.

4  Uwagi koncowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
specyfikacji materiatow nalezy traktowac¢ tak jakby byly ujete w obu. Za kompletne opracowanie stanowigce
podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania zadania oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu. Projektujacy nie
ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez Wykonawce bez zgody pisemnej 0sob projektujacych.

Projektowat:



mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki

A/PNB/8300/124, Z-0283
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Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr A/PNB/8300/124/79,

jest wpisany na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0283.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-09-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0283-8YFC-D4AD-E7BD-2A5Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Jozefowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0561.

Cztonek czynny od: 16-07-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-09-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0561-1276-C635-3B4F-YBYB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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OZNACZENIE oPIS
GRAFICZNE

ZESTAWIENIE POWIERZCHN| - SUTERENA SKLADOWA 11

p PRALKA NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.

17 PIWNICA 9,20
G]] UM UMYWALKA

172 PIWNICA 2,80
173 PIWNICA 5,50
MISKA USTEPOWA 14 KORYTARZ 4,80
15 MAGAZYN 1,30
r\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\l-\- KABINA NATRYSKOWA 116 KORYTARZ 1,10
— " PIWNICA 18,30
I ZLEW DWUKOMOROWY 18 KORYTARZ 9,70
i 119 PIWNICA 6,80
X 136 ZLEW JEDNOKOMOROWY o PINNICA 1360
I POW. UZYTKOWA - PWNICE 72.90
1 160 21 SALA 15,60

I TRZON KUCHENNY GAZOWY
= 22 SALA 9,10
I 213 SALA 3340

= KGd KOCIOL. GAZOWY
J 204 KORYTARZ 20,50
N | N S

PIEC KAFLOWY 2 MAGAZYN 1,60

| 2/5 BIURO 9,50

|
|
|
] 5
&

POM. SOCJALNE 3,90

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

]

POM. SOCJALNE 1,60

we ,
1 07 WANNA 210 ARCHWUM 9,60
143 211 BIURO 10,90

POW. UZYTKOWA - LOKAL 1 119.50
101 POKOGJ 23,80

100
01 160

01 100
160
1066 P.POKOI 2,90
POW. UZYTKOWA - LOKAL 10 71.00
11 KUCHNIA 10,20
\ ALY N
AN 112 KOTEOWNIA 1,90
X v\

JJ
=3

™1

1012 POKOJ 23,30
1 07 10 LAZIENKA 1,90
143 104 P.POKOJ 6,00

10/5 POKGJ 13,10

]

\\ \ \ |N 11 POKOJ 15,10
= : Lo 114 LAZIENKA 3,20
117 “ b 115 POKOU 10,20
241 Lo =~ =~ 1166 POKOI 1140
hE_I Lo @ POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 11 52.00
— 1211 POKOJ 11,30
— 1212 POKOJ 8,80
L 123 POKOJ 14,90
1214 we 1,80
POW. UZYTKOWA - LOKAL 12 36,60
K14 KLATKA SCHODOWA 22,50
| K122 KLATKA SCHODOWA 22,50
P1 MAGAZYN 1,10
@ P2 MAGAZYN 1,00
I_ POW. UZYTKOWA 399,10
02 182
158 \
&
— | UM
W
|_F
03 97 .\I
160 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
h \/I MB-MAXIPROJEKT
u \/l1 75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
- tel. 094-341-15-27
04)-12 @
160
1 INWESTOR
@ MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

&%
160

NAZWA ZADANIA

= BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

=BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

=] @ -WYMIANY | RENOWAC.JI ISTNIEJACE. STOLARKI OKIENNEJ,

=] UM PK - PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

= PRZEBLDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE OTWORU

| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI

|
&
7a

OBIEKT

Zw. dn25x2,8

co
o
@ _

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ow. dn20x2,3 [ XK
=
J\f=

|

o ) &

ADRES OBIEKTU

86
05 160

T[T
D
EN
/1]
/]

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB 0051 POZNAN

X\
I'
MR

o o o o
wl|N 8le Sla S|le Sl infw ©
o| — — ~— ~— —(= =13
— —|N PROJEKTOWAL

06 06

i | BRANZA ARCHITEKTONICZNA
&)

8
8
®

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr Izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

RZUT SUTERENY

DATA SKALA NR RYSUNKU

X11.2020 1:100 A1
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100
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‘PK
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137
237
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100
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N

‘PK

100
192
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100
192
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55 []
024 180
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025 269
55 ]
024 180}

100

40
i

OZNACZENIE

OPIS
GRAFICZNE
‘ @ P PRALKA
G] UM UMYWALKA

MISKA USTEPOWA

KABINA NATRYSKOWA

ZLEW DWUKOMOROWY

ZLEW JEDNOKOMOROWY

TRZON KUCHENNY GAZOWY

KOCIOL GAZOWY

PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

WANNA

14/8 X
+20C -

100

% Ny e i (e B N o Y .

‘PK PK‘
— L S e B T M
e @  w  (ow (o= o @ (o

192

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER SKLADOWA 11
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
21 POKGJ 23,50
22 POKGJ 16,20
213 LAZIENKA 4,90
24 SPIZARNIA 1,40
25 KUCHNIA 11,80
216 P.POKGJ 540

POW. U2YTKOWA - MIESZKANIE 2 63.20
3n POKOJ 16,50
32 POKGJ 22,00
313 POKGJ 26,40
34 POKGJ 24,50
35 P.POKOJ 15,60
318 LAZIENKA 13,40
37 KUCHNIA 12,80
318 SPIZARNIA 3,10
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 3 134.30
131 POKOGJ 9,10
1372 POKGJ 15,00
1313 POKOGJ 24,60
13/4 P.POKGJ 12,60
1305 KUCHNNIA 12,40
13/6 SPIZARNIA 1,50
137 LAZIENKA 4,30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 13 79.50
141 POKOJ 16,30
14/2 POKGJ 20,40
1413 POKGJ 18,90
14/4 POKGJ 7,60
14/5 SPIZARNIA 1,60
14/8 KUCHNIA 13,10
147 LAZIENKA 5,70
14/8 P.POKOJ 10,40
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 14 94.00
Ki11.1 KLATKA SCHODOWA 15,70
K122 KLATKA SCHODOWA 14,40
POW. UZYTKOWA 401.10
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT

75-227 Koszalin ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALAC.| GAZOWEL,
- BUDOWY INSTALAGJI WODNO-KANALIZAGYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWE. JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEY,
- PRZEBUDOWY WENTYLAC.I GRAWITACY.INE,

| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI

- PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE ZAMU;‘UNANIAOTWORU DRZWIOWEGO

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr Inz. arch. Andrze] Tyszeckl
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr Izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUEL RYSUNKU

RZUT PARTERU

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 A2




137

100
192

100
192

100
192

®

100
192

026

55 []

027

180
86

026

269
55

180 ||

—1_1\/1_|—

86

02 192

86
192

® ®

OZNACZENIE
GRAFICZNE

OPIS

K-

PRALKA

G]UM

UMYWALKA

MISKA USTEPOWA

KABINA NATRYSKOWA

ZLEW DWUKOMOROWY

ZLEW JEDNOKOMOROWY

TRZON KUCHENNY GAZOWY

KOCIOL GAZOWY

PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

WANNA

O gigg

100
192

100
192

100
192

018

100
192

137
205

®

100
192

125
300

77
192
77
192

o000

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO | SKLADOWA 11
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
4 POKOJ 23,50
42 POKGJ 16,20
43 LAZIENKA 6,30
a4 KUCHNIA 11,80
a5 P.POKGJ 5,40
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 4 63.20
51 POKGJ 17,40
52 POKOGJ 22,40
5/3 POKOJ 26,80
5/4 POKOJ 12,60
5/5 POKOJ 12,50
516 POKGJ 25,30
57 P.POKGJ 3,20
58 KUCHNIA 16,30
5/9 P.POKOJ 1540
510 LAZIENKA 7,00
511 LAZIENKA 6,30
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 5 165.20
15/1 POKOGJ 9,10
1512 POKGJ 15,00
15/3 P.POKOJ 9,80
15/4 KUCHNIA 12,40
15/5 SPIZARNIA 140
15/8 LAZIENKA 520
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 15 52.90
16/1 POKOGJ 22,00
1872 POKGJ 16,40
18/3 POKGJ 20,90
18/4 POKOGJ 7,00
16/5 SPIZARNIA 2,70
16/6 KUCHNIA 14,20
187 LAZIENKA 5,60
16/8 P.POKOJ 9,20
POW. U2ZYTKOWA - MIESZKANIE 16 98.00
K114 KLATKA SCHODOWA 15,70
K122 KLATKA SCHODOWA 14,80
POW. UZYTKOWA 409.80
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT

75-227 Koszalln ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALAC.JI GAZOWEL,
- BUDOWY INSTALAGJI WODNO-KANALIZAGYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ JAKO ZRODEA CIEPLA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

- WYMIANY | RENOWAC.JI ISTNIEJACE STOLARKI OKIENNE,

- PRZEBUDOWY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ,

- PRZEBUDOWY BUDYNKU W WORU
| PRZEBUDOWY DACHU - NOWE SWIETLIKI

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. arch. Anna Jézefowlcz
nr upr. bud. 22/ZPOIAJOKK/2007
nr Izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

RZUT | PIETRA

DATA SKALA NR RYSUNKU

XI1.2020 1:100 A3
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Kominek el.

OZNACZENIE

GRAFICZNE OPIS
P PRALKA
@ UMYWALKA
we MISKA USTEPOWA
N KABINA NATRYSKOWA
2z ZLEW DWUKOMOROWY
i’ ZLEW JEDNOKOMOROWY
2l Tic TRZON KUCHENNY GAZOWY
KGd KOCIOL GAZOWY
PK ‘ PIEC KAFLOWY

POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY

WANNA
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+20C
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192

100

192
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019
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@ 019 @ 019 019 @ 019 @ sl s

oo 0s
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO Il SKLADOWA 11
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
[ POKOJ 24,90
612 POKOJ 17,40
63 LAZIENKA 5,50
6/4 SPIZARNIA 140
6/5 KUCHNIA 11,90
6/8 P.POKOJ 5,30

POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 6 86.40
[l POKOJ 17,30
712 POKOJ 22,60
7 POKOJ 26,50
7iA POKOJ 24,80
715 P.POKOJ 15,70
716 KUCHNIA 6,40
m LAZIENKA 5,60
78 LAZIENKA 3,60
719 KUCHNIA 13,40
710 SPIZARNIA 3,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 7 139.40
171 POKOJ 10,50
1712 POKOJ 15,60
1713 POKOJ 24,70
1704 P.POKOJ 13,50
17/5 KUCHNIA 12,80
1718 LAZIENKA 6,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 17 83.60
1811 POKOJ 2,10
1812 POKOJ 17,20
1813 POKOJ 20,90
18/4 POKOJ 6,90
18/5 SPIZARNIA 2,70
18/8 KUCHNIA 14,20
1817 LAZIENKA 540
18/8 P.POKOJ 9,50
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 18 98.90
KM1.4 KLATKA SCHODOWA 15,70
K122 KLATKA SCHODOWA 14,60
POW. UZYTKOWA 418.60
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT

75-227 Koszalln ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

81-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWE,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWE.) JAKO ZRODLA CIEPLA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJAGEJ STOLARKI OKIENNEJ,

- PRZEBUDOWY WENTYLAC.I GRAWITACYJNE,

- PRZEBUDOWY BUDYNKU W WORU
| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE $WIETLIKI

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr Inz. arch. Andrze] Tyszeckl
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr Izby zawad. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 22/ZPOIAJOKKI2007
nr izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU
RZUT Il PIETRA
DATA SKALA NR RYSUNKU
XI1.2020 1:100 A4
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OZNACZENIE
GRAFICZNE

OPIS

p PRALKA
@ UM UMYWALKA

@ch

MISKA USTEPOWA

KABINA NATRYSKOWA

0Q -

ZLEW DWUKOMOROWY

=y

ZLEW JEDNOKOMOROWY

TRZON KUCHENNY GAZOWY
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POJEMNOSCIOWY PODGRZEWACZ WODY
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIETRO Il SKLADOWA 11
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
81 POKOJ 24,90
82 POKOJ 20,60
83 LAZIENKA 5,10
8/4 SPIZARNIA 13
85 KUCHNIA 11,20
8/6 P.POKOJ 4,80
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 8 67.90
an POKOJ 18,00
a2 POKOJ 22,80
93 POKOJ 25,80
9/4 P.POKOJ 14,00
9/5 POKOJ 7,60
o6 LAZIENKA 6,70
o7 KUCHNIA 12,90
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 8 107.60
18/1 POKOJ 24,30
19/2 POKOJ 2240
19/3 POKOJ 15,70
19/4 P.POKOJ 9,80
19/5 POKOJ 12,30
19/6 KUCHNIA 19,50
197 SPIZARNIA 1,40
19/8 LAZIENKA 5,20
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 19 110.60
201 LAZIENKA 6,00
202 POKOJ 1640
2013 KUCHNIA 6,80
2004 P.POKOJ 9,90
20/5 POKOJ 21,10
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 20 80.20
2211 KUCHNIA 12,60
2212 LAZIENKA 340
2213 POKGJ 17,70
2214 LOGGIA 1,60
POW. UZYTKOWA - MIESZKANIE 22 35.20
Ki11.1 KLATKA SCHODOWA 15,70
K122 KLATKA SCHODOWA 14,50
POW. UZYTKOWA 41170
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT

75-227 Koszalln ul. Morska 60/9
tel. 094-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

- BUDOWY INSTALACJI GAZOWE,

- BUDOWY INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNES,

- BUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA,

- BUDOWY KOTLOWNI GAZOWE.J JAKO ZRODLA CIEPEA DLA
MIESZKALNO-UZYTKOWY,

- WYMIANY | RENOWACJI ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,
- PRZEBUDOWY WENTYLAC.I GRAWITACY.INEJ,

| PRZEBUDOWY DACHU — NOWE SWIETLIKI

= PRZEBUDOWY BUDYNKU W ZAKRESIE ZAMUROWANIA OTWORLU DRZWIOWEGO

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr Inz. arch. Anna Jézefowlcz
nr upr. bud. 22/ZPOIA/OKK/2007
nr Izby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU
RZUT Il PIETRO
DATA SKALA NR RYSUNKU
X11.2020 1:100 A5




PRZEKROJ 1-1

OZNACZENIE
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PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 808
tol. 004-341-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

NAZWA ZADANIA
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WYMAR ZEWNETRZNY W SWETLE OSCEZNICY H 1600 1580 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 560 250 1600 1600
. 5 1100 1870 1070 820 960 760 1660 1080 1080 1080 500 620 1060 870
WYMAR WEWNETRZNY W SWETLE OSGIEZNICY H 1650 1630 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 660 350 1650 1650
ILOSC (SZTUK) ~ SUTERENA 2 1 1 2 2 4 1 1 2 2 1 1 2 2
ILOSC (SZTUK) - PARTER 0 0 0 0 0 0 0 0 ) 0 0 0 0 0
IL0SC (SZTUK) ~ PIETRO | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOSC (SZTUK) ~ PIETRO I 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO Il 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PODDAESZE 0 0 0 0 0 0 0 0 ] 0 0 0 0 0
LOSC (SZTUK) - SUMA 2 _ _ 2 2 4 1 1 2 2 1 1 2 2
UNAGE:

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPEENIC PIANKA IZOLACYINA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

+ okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

+ okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspblczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

+ okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej,

+ rozwierno—uchyilne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

+ okno drewniane o konstrukeji
jednoramowej,

+ rozwierno—uchyine,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

- okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

- nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdiczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
- parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

+ okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej,

+ rozwierno—uchyilne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspblczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

+ okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej,

+ rozwierno—uchyilne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepla
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

+ okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej,

+ rozwierno—uchyine,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
- parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

+ okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepla
okna U<0,9 W/m’K,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnegtrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

+ okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

+ okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej,

+ rozwierno—uchyilne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

- okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

- nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspblczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnegtrzny drewniany,
- parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

+ okno drewniane o konstrukeji
jednoramowej,

+ rozwierno—uchyilne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mZK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

- okno drewniane o konstrukcji
jednoramowej,

+ rozwierno—uchyine,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

- nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
- parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

ADRES OBIEKTU

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr Ink. arch. Anna Jizefowicz
nr upr. bud. 22ZPOIAJOKK/2807
nr lzby zawod. ZP-0561

TYTUEL RYSUNKU

STOLARKI OKIENNEJ

DATA SKALA

XI1.2020 1:100 A7
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 80/9
tol. 004-341-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

61-841 POZNAR, PLAC KOLEGIACKI 17

IR ZENETRY ¥ SYETE OSOEZMY ; I i ion o 0 i 0 T o5 D i I i o

WA VEMETRON ¥ SHELE CS0EDM ; i E] o0 2 2 e i i i i i ] i 0

ILOSE (SZTUK) — SUTERENA 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ILOSC (SZTUK) — PARTER 0 0 0 8 6 6 2 0 0 2 1 0 0 0

ILOSE (SZTUK) ~ PEETRO | 0 0 0 4 4 9 2 0 0 0 0 2 1 0

ILOSC (SZTUK) ~ PIETRO I 0 0 0 0 14 3 0 2 0 0 0 2 1 0

ILOSC (SZTUK) — PIETRO Il 0 0 0 0 7 2 0 0 2 0 0 0 0 2

ILOSC (SZTUK) — PODDAESZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IL0SC (SZTUK) — SUMA 1 2 1 12 31 2 4 2 2 2 1 4 2 2

UWAGI: - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - okno drewniane o konstrukcji - drzwi balkonowe drewniane + okno drewniane o konstrukcji + drzwi balkonowe drewniane + okno drewniane o konstrukcji

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYJNA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO—WAPIENNYM.

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m%K,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

= rozwierno—uchyine,

+ profil pigciokomorowy

- elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdfczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

= rozwierno—uchyine,

+ profil pieciokomorowy

- elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewngtrznym,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdiczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchyilne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewngtrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchyilne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchyine,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdiczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchyine,

+ profil pigciokomorowy

- elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewngtrznym,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdiczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchyilne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewngtrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchyine,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdiczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

o konstrukcji jednoramowej,

= rozwierno—uchyine,

+ profil pigciokomorowy

- elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

= wspdlczynnik przenikania ciepta
drzwi U<0,9 W/m’K,

jednoramowej,

+ rozwierno—uchyilne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewngtrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

o konstrukcji jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta
drzwi U<0,9 W/mK,

jednoramowej,

+ rozwierno—uchyine,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspblczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany ,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr Inz. arch. Andrze] Tyszeckl
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr Izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ
STOLARKI OKIENNEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koazalin ul. Morska 808
tol. 004-341-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

SYMBOL 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 o4 042
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SCHEMAT ‘. W4 m __ m ,|, __ m \ / \ / \
]/ ==f== A \|l/ \l/ \[l/
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. S 860 980 980 700 1370 1370 1370 1370 550 900 1250 770 1250 710
WYIAR ZEWNETRZNY W SWETLE OSCIEZNICY H 2690 2690 2690 920 2370 2050 2050 650 2450 2450 3000 1920 3000 1920
. S 860 1250 1250 700 1470 1470 1470 1470 550 900 1250 950 1250 950
WYMUAR WEWNETRZNY W SWETLE OSCEZNICY H 2690 2690 26% 920 2470 2150 2150 650 2450 2450 300 2050 3000 2050
ILOSC (SZTUK) — SUTERENA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IL0SC (SZTUK) — PARTER 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) ~ PETRO | 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO I 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 2
ILOSC (SZTUK) - PIETRO Il 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
IL0SC (SZTUK) — PODDAESZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) ~ SUMA 1 1 1 4 1 1 4 2 2 1 3 2 1 2
UWAG + drzwi balkonowe drewniane + drzwi balkonowe drewniane + drzwi balkonowe drewniane + okno drewniane o konstrukcji renowacja okna zgodnie z opisem renowacja okna zgodnie z opisem renowacja okna zgodnie z opisem renowacja okna zgodnie z opisem * okno drewniane o konstrukciji * drzwi balkonowe drewniane * drzwi balkonowe drewniane * okno drewniane o konstrukciji + drzwi balkonowe drewniane + okno drewniane o konstrukcji

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYJNA

ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO—WAPIENNYM.

o konstrukcji jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

- profil pigciokomorowy

+ elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

» okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

= wspdtczynnik przenikania ciepta
drzwi U<0,9 W/m’K,

o konstrukcji jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

- profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajgce pierwotnqg forme,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta
drzwi U<0,9 W/m’K,

o konstrukcji jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta
drzwi U<0,9 W/m’K,

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

- profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

- nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

- parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

technicznym

technicznym

technicznym

technicznym

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

- profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajgce pierwotng forme,

- nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,

- parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

o konstrukcji jednoramowej,

+ rozwierno—uchyine,

+ profil pieciokemorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbdiczynnik przenikania ciepta
drzwi U<0,9 W/m’K,

o konstrukcji jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

- profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajgce pierwotng forme,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta
drzwi U<0,9 W/m’K,

jednoramowej,

+ rozwierno—uchyilne,

- profil pieciokemorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewngtrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

o konstrukcji jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajgce pierwotng forme,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta
drzwi U<0,9 W/m’K,

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m’K,

+ parapet wewnegtrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 80/9
tol. 094-341-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

VAR ZEWETZN W SHETE 0S0EDS ; % En i i 50 o i i o 0 7 50 % 0
VR VEWNETRZY W S CSCENCY ; i o5 i i 5 I Eo i it o i ] ] %
ILOSC (SZTUK) — PMNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PARTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) ~ PIETRO 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1
ILOSC (SZTUK) — PODDAESZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - SUMA 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1
UWAGE + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukciji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + drzwi balkonowe drewniane + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukciji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPEENIC PIANKA IZOLACYINA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchyine,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspétczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m%K,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
- parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchyilne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdiczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

o konstrukcji jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspblczynnik przenikania ciepta
drzwi U<0,9 W/mK,

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m2K,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnegtrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mZK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
- parapet zewnegtrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m%K,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchyilne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspblczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m%K,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

* rozwierno—uchyilne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

- okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdiczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
- parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnqg forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m%K,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotng forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

* nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mZK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm
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R VEWETREN W SHETE CACERCY ; 50 o i w60 080 w50 i £l £l 0 o i i Lo
ILOSC (SZTUK) — PMNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D
IL0SC (SZTUK) - PARTER 0 0 6 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) ~ PIETRO | 0 0 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PIETRO II 0 0 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) ~ PIETRO i 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) - PODDAESZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1
ILOSC (SZTUK) - SUMA 1 1 18 1 1 1 3 1 2 2 1 3 1 1
UWAGI: + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji + okno drewniane o konstrukcji

1. PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYJNA
ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mZ,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,8 W/m,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

* okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

* okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbdltczynnik przenikania ciepla
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

= rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

- elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

- nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

* okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/m,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

= rozwierno—uchyine,

+ profil pieciokomorowy

- elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

- nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

* okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspdlczynnik przenikania ciepta
okna U<0,8 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

* okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mX,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbdlczynnik przenikania ciepla
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

* okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbdtczynnik przenikania ciepla
okna U<1,4 W/mK,

+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,

+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

* okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbdtczynnik przenikania ciepta
okna U<0,9 W/mK,

+ parapet wewnetrzny drewniany,
+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

*+ gbma czes¢ swietiika wykonana z paliwgglanu

komorowego o gr. 20mm,

* podstawa z blachy acynkawanej,
+ dolna czgs¢ $wietlika — przeszklenie o odpomosci

ogniowej EI30.

+ okna montowane pomiedzy krokwiami za pomocq

kqtownika mocujgcego  L50x30x2.
Warstwa uszczelniajgca w postaci welny mineralnej

zamknigta blachq stalowg ocynkowanq gr 0,6mm.

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pieciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

* okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta
okna U<1,4 W/mK,

+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

jednoramowej,

+ rozwierno—uchylne,

+ profil pigciokomorowy

+  elementy ozdobne
odtwarzajqce pierwotnq forme,
+ nawiewniki higrosterowane z
okapnikiem zewnetrznym,

* okucia obwiedniowe
(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspblczynnik przenikania ciepla
okna U<1,4 W/mX,

+ parapet zewnetrzny z blachy
tytan—cynk gr. 0,55mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 609
tol. 004-341-15-27
INWESTOR
MIASTO POZNAN

81-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

NAZWA ZADANIA

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/PNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr ink. arch. Anna Jizefowicz
nr upr. bud. 22ZPOIANOKI/2007
nr lzby zawod. ZP-0561

TYTUEL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ
STOLARKI OKIENNEJ

DATA SKALA 7 NR RYSUNKU
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB-MAXIPROJEKT
75-227 Koszalin ul. Morska 808
tol. 004-341-15-27

INWESTOR

MIASTO POZNAN

61-841 POZNAN, PLAC KOLEGIACKI 17

SYMBOL o7 072 073 074 075 DI
SCHEMAT A N
= xS ~T_

| B B -
WYMIAR ZEWNETRZNY W SWIETLE OSCIEZNICY ; 175%% 133(5)8 271(:50 3?8 374;53) f(ﬁ%
WYMIAR WEWNETRZNY W SWIETLE OSCIEZNICY ; 1962% 1’328 271&,0 ’7’?8 :;45[? 12((])(5)8
ILOSE (SZTUK) — PIWNICA 0 0 0 0 0 0
ILOSE (SZIUK) — PARTER 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) — PIETRO | 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) — PIETRO II 0 0 0 0 0 0
ILOSE (SZTUK) — PIETRO Il 0 0 0 0 0 0
ILOSC (SZTUK) — PODDAESZE 3 1 1 1 1 3
ILOSC (SZTUK) — SUMA 3 1 1 1 1 3
:Jwﬁ(};zlzm ZAMOWENIEM OKIEN, WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWE. + okno drewniane o konstrukcji renowacja okna zgodnie z opisem renowacja okna zgodnie z opisem renowacja okna zgodnie z opisem renowacja okna zgodnie z opisem * drzwi EI30

2. UBYTKI W MURZE PO DEMONTAZU STARYCH OKIEN WYPELNIC PIANKA IZOLACYUNA

ORAZ OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM.

jednoramowej,

* rozwierno—uchylne,

= profil pieciokomorowy
elementy ozdobne

odtwarzajqce pierwotng forme,

+ nawiewniki higrosterowane z

okapnikiem zewnetrznym,

+ okucia obwiedniowe

(mikrowentylacja w okuciu),

+ wspbtczynnik przenikania ciepta

okna U<1,4 W/m’K,

+ parapet zewnetrzny z blachy

tytan—cynk gr. 0,55mm

technicznym

technicznym

technicznym

technicznym

*skrzydfo drzwiowe o grubosci 53 mm wykonane

z blochy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,55 mm
* oScieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 1,5 mm,

- wypelnienie z wetny mineralnej o gestosci 150 kg/m®
* dwa homologowane zawiasy w tym jeden sprezynowy
z pdlautomatycznym zamykaniem umozliwigjgce otwarcie
skrzydta do kqta 180"

* zamek zasuwowo—zapadkowy,

* klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa

z rdzeniem stalowym,

cigzar skrzydta - 25kg/m® dla drzwi EI30

BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY

ADRES OBIEKTU

61-897 POZNAN, UL. SKLADOWA 11
DZ. EWID. NR 20/3 OBREB 0051 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWAL

mgr inz. arch. Andrzej Tyszecki
nr upr. bud. A/IPNB/8300/124/79
nr izby zawod. Z-0283

SPRAWDZAJACY

mgr Ink. arch. Anna Jézefowicz
nr upr. bud. 222ZPOIAJOKK/2807
nr lzby zawod. ZP-0561

TYTUL RYSUNKU

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANE.
STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

DATA SKALA NR RYSUNKU
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