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[ZEA ARCHITEETOW

RZECEVAOSPOLITE PO SRIRT

FOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW RZECZYFOSPOLITES POLSKIES
ORREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA

Znak sprawy: POJKCK W/ 1058 Gdansk, dnia 19 crerwea 2019,
DECYZJA nr & £ /POOKK/Y2019

Ma podsiawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy ¢ dnia 15 grudnia 2000 r. o ssmorggdach zawodowych architckiéw oraz

inzyniesdw budownictwa (Dz. U. 2 2016 ¢, poz. 1725, 2 2018 r. poe. 1669, 2 2019 ¢, poz 377, 7300 w awigehe 2 an. 12,

art, 13 oraz art, 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipea 1999 ¢, Pravvo budowlane (Dz. U2 2018 r. poz. 1202, 1276, 1406,

1668, 2 2019 r.pox, 51, 352, 630, 695, T30}, zgodnie = art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwen 1960 r. Kodeks postgpowania

administracynego (De. U1, 2 2018 r, pog, 209G, 1629, z 2019 r, poz. 60, 730)

stwierdza sie, ke
Pani
mgr ink arch. [zabeln Bohn
ur, w dniv 11.06.1979 r. w Olsztynic

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz prakivke zawodows
i po rdaniu egraminn z wynikiem pozytvwnym otrzymuje

LUPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnodei architehtonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowainiajs do wykonvwania
samodzielne] funkeji technicznej w budownictwie, obe{mujaee|:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
uirzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodei sgdanie strony nie wymapa uzasadnienis.
Pouczenie

1. 0Od powyzsze] decysji preyshuguje prawo wniesienia odwolanin do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Izby
Architektéw RP, za podrednictwem Okrggowe] Komigll Kwalifiknevjne) Pomorskie] Okregowe] lzby Architektdw
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji,

2. W trakcic bicgu terminu do waicsienia odwolania strona maede #rrec sig prawa do waiesienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngj Pomorskie Okregowe] 1zby Architekidw RP. 7 dniem doreczenia organowi
odwiadczenio v zrecceeniu sic prawa do wnicsienia odwolania preez ostainia ze stron postepowania decyzia siaje sig
oslatECEnd i prawamocna.

Skind orzekajyey Okrggowe) Komisji Ewalifikacyjne] Pomorskic] Ckregowj lzby Architekidw RP:
Przewodniczaca Wi wpmcwodnmzacw Wiceprzewodniczaca Sekretars

I DT

%5
Elzbicta “&IL’ Joanna
Zdunkowska-Mrtz }f I;Lﬁ:;;" M‘ilan Iﬁ'.ummka Weiorka - Konat
Architekt [ARP | / Architekl IARP Architeki IARP
Cabonek Cazlontk ) Czlonek Cabonek
Komigii Ii =il Komisji /Kmnisji
Ewa Brach l f@h ki K ski ' ;m‘?&'
Wi Brac ‘.“TIII'N 1 aTc OWEK] g
4 g Swedreyiski
Architekt [ARP %ak [ARP Architekt [ARP Arciiickt LARP

Lt

L. Wninskedawea: lzabels Hoka

3 (howny  lwepettor Madrorn  Badowlarego w celv wpminls  do <estminegs  repsiru osob postadajaoveh  eprawreenis  lisdowlsse
ot o oLl i eI

3. Rads Pomorsioej Dkregmie leby Architekidv B (o of iy i derzin)

a, am

80-536 Uidetsk, wl. Targ Wiglowy 27. Tel. {058 M0 06 56 E-mail; pomorskadaiampl  Hitp:warw, pamanka, mep.pd
Regon: 47466395 - 00028 Koo PKO BP SA G/ Geansk Nr 24 14020 1811 0000 0202 S 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECEYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, 7e:

migr inZ. arch. Izabela Bohn
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwis
w specjalnosa architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 68 /POOKK/V/ 2019,

jest wpisana na liste czlonkdéw Pomorskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1614.

Czlonek czynny od: 14-08-2019 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dma: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Preewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architekiow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-1614-333Y-A9CA-6A47-56068

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zaswiadczenia w publicenym serwisie intermetowym Izby Architekbow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Ckregowa Izbg Architektow RP.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl




Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PN.: ,TEREN SPORTOWY DLA NOWEJ LETNICY”-
BUDOWA STANOWISKA DO GRY W KOSZYKOWKE PRZY UL. LETNICKIE) W GDANSKU, NA DZ.
NR 11/2 OBR. 059, ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

mgr inz. arch. lzabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zadanie realizowane jest w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022 pn.: , Teren sportowy dla
Nowej Letnicy”- budowa stanowiska do gry w koszykéwke.

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie zagospodarowania terenu przy ul. Letnickiej w
Gdansku na dz. 11/2 obr. 059. Projekt polega na wykonaniu nawierzchni sportowej wraz z
zamontowaniem nowego kosza do gry w koszykdwke, montaz pitkochwytéow oraz obiektéw matej
architektury, wykonanie dojscia z nawierzchni utwardzonej, wykonanie niecek trawiastych, wykonanie
cie¢ pielegnacyjnych istniejgcych drzew i krzewdw. Projekt przewiduje demontaz i utylizacje
istniejgcego stotu do gry w tenisa oraz kosza do gry w koszykéwke wraz z ich fundamentami, a takze
wycinke drzewa - orzecha wtoskiego i przyciecie Rokitnika pospolitego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zgtoszenie wnioskodawcy do projektu ,, Budzet Obywatelski 2022 w Gdansku” w ramach Budzetu
Obywatelskiego;

o Wizja w terenie;

e Wytyczne GOS LZ.413.4.2022 z dn. 28.02.2022 r.

e Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

e Zaakceptowany projekt przez Wnioskodawce BO.

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500, opracowana przez mgr inz. Kamila Zielidskiego, nr upr.
GGK 22937.

e Inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr inz. Magdalene Loose, z wrze$nia 2022 r.

e Akceptacja projektu przez Gdanski Osrodek Sportu.

e QOpinia geotechniczna wykonana w listopadzie 2022r. przez geologa dr inz. mgr Janusza
Czarneckiego.

Podstawa prawna:

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j.Dz.U.2022r. poz. 1225 z pdzn. zmian.)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

—  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz
innych czesci drog;

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55,

—  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378);

—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155, z 2020
r. poz. 1339);

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);

|
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—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120 poz. 1126);

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682)

—  Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086);

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U.z 2020 r. poz. 1219, 1378,
1565);

—  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378);

—  Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdariska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkdw sytuowania obiektéw mate] architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatow
budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdariska.

— PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 1kV — Czes¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-
1:2012).

—  PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

— N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

— N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestycja znajduje sie w Gdanisku przy ul. Letnickiej, w dzielnicy Letnica, na dz. 11/2 obr. 059,
w wojewoddztwie pomorskim. Projektowana budowa stanowiska do gry w koszykdéwke zostanie
zlokalizowana miedzy ulicami Letnicka, Starowiejskg i Gwiazdg Morza.

4. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa inwestycja obejmuje dziatke nr 11/2 obreb 059. Teren potozony jest pomiedzy
osiedlem mieszkaniowym zabudowy wielorodzinnej, a domami jednorodzinnymi. Uksztattowanie
terenu jest ptaskie z niewielkim pochyleniem w kierunku ul. Letnickiej. Wysokos$¢ ponad poziomem
morza wynosi ok. 1,0 m. Ze wzgledu na szybkie tempo rozwoju dzielnicy (zabudowy wielorodzinnej),
na projektowanym terenie odbywa sie nielegalne parkowanie samochoddw.

Teren, na ktérym projektuje sie boisko jest obecnie wyposazony w stét do tenisa i kosz do
koszykéwki, a zatem stuzyt jako miejsce rekreacji ze stanowiskiem do gry w koszykdéwke. Teren jest
zaniedbany, porosniety krzewami i drzewami, co uniemozliwia uzytkowanie terenu rekreacyjnego
przez okoliczng spotecznosé. Obecnie, teren uzytkowany jest jako miejsce do nielegalnego parkowania
samochoddw. Na terenie widoczne sg przedepty. Na przedmiotowe]j dziatce, od strony pétnocnej
znajduje sie ogrodzenie zabudowy jednorodzinnej.

Od strony zachodniej projektowanego terenu znajdujg sie nowo wybudowane budynki
mieszkalno-ustugowe. Od strony pdtnocnej i wschodniej wystepuje zabudowa jednorodzinna. Od
strony potudniowej znajduje sie istniejgca przepompownia $ciekéw i tereny zielone.
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Ul. Letnicka wykonana jest z nawierzchni ptyt betonowych, zas pozostate dwie drogi okalajace
projektowany teren z nawierzchni gruntowej. Wejscie na teren mozliwe jest z trzech stron (od
wschodu, zachodu i potudnia).

Obszar opracowania stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej. Na dziatce przebiega
sie¢ wodociggowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna. Sieci te nie kolidujg z
projektowanym zagospodarowaniem. W poblizu inwestycji nie wystepuje miejska sie¢ kanalizacji
deszczowej.

Teren w wiekszosci pokryty jest roslinnoscig trawiastg z pojedynczymi egzemplarzami zieleni
wysokiej. Drzewa stanowig: trzy klony jesionolistne, trzy pojedynczo rosngce drzewa (dwie wisnie,
jeden orzech wtoski). W popotudniowej czesci terenu znajduje sie nieuporzagdkowana zielen z
rokitnikiem pospolitym, gdzie zlokalizowany jest istniejgcy kosz do gry w koszykowke. Orzech wtoski
przeznaczony jest do wycinki, zgodnie z rysunkiem planu, rokitnik do przycinki, nalezy dokonaé ciec¢
pielegnacyjnych istniejgcych klonow.

Wystepujacy rokitnik pospolity na terenie inwestycji podlega ochronie czesciowe;.

Tereny dziatek wg ewidencji gruntéw to tereny przeznaczone pod pastwisko (Ps).
Uzytkownikiem terenu jest Gdanski Osrodek Sportu.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego nr 0509 - MPZP Letnica - osiedle, cze$¢ pétnocna w miescie Gdansku, (UCHWALA NR
XX111/449/12 Rady Miasta Gdanska z dnia 23 lutego 2012 r.).
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Dokumentacja fotograficzna istniejgcego terenu:

Fot. 2 Teren inwestycji — istniejacy kosz do koszykow.
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Fot. 3 Teren inwestycji — stan istniejacy.
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Fot. 4 Klony jesionolistne od ul. Letnickiej — stan istniejgcy.

Projektowana lokalizacja wejscia na teren inwestycji.
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Fot. 6 Istniejgcy kosz do gry w koszykéwke, przeznaczony do demontazu i utylizacji wraz z
fundamentem.
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Fot. 8 Istniejgcy stét do gry w tenisa, przeznaczony do demontazu i utylizacji wraz z
fundamentem.
I __________________________________________________________________________________________________________________|
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5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt obejmuje przygotowanie terenu pod stanowisko do gry w koszykdéwke, wykonanie
robot pomiarowych terenu, korytowanie pod nawierzchnie poliuretanowgq i nawierzchnie z ptytki
betonowej oraz wykopy pod fundamenty pitkochwytow, obiektéw matej architektury, wycinka drzewa,
wykop pod niecki trawiaste.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy usungd istniejgcy stot do gry w tenisa ora kosz
do gry w koszykdwke wraz z fundamentami. Stét do tenisa na skutek zmiennych warunkdéw
atmosferycznych ulegt degradacji. Doty po rozbiérce fundamentdw nalezy zakopaé gruntem.
Fundamenty kosza i stotu nalezy zutylizowaé. Kosz do koszykowki i stét do tenisa nalezy zutylizowad
zgodnie z ustaleniami z zarzadcg terenu — GOS.

Projekt zaktada nastepujgce roboty rozbiérkowe:
- demontaz i utylizacja istniejgcego stotu do tenisa wraz z fundamentem,
- demontaz i utylizacja istniejgcego kosza do gry w koszykdéwke wraz z fundamentem,
- wycinke drzewa,
- korytowanie pod nawierzchnie oraz niecki,
- wykopy pod fundamenty pitkochwytéw i obiektéw matej architektury,
- wykopy pod projektowane nasadzenia.

6. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu o funkcji rekreacyjnej przy ul. Letnickiej,
w Gdansku, w tym budowa ogrodzonego stanowiska do gry w koszykéwke. Zadanie jest realizowane
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.: ,Teren sportowy dla Nowej Letnicy”.

Przysztym uzytkownikiem zrealizowanego zadania bedzie Gdanski Osrodek Sportu.

Projektowane zagospodarowanie uatrakcyjni pod wzgledem uzytkowym i funkcjonalnym
istniejgcy, zaniedbany teren. Mieszkancy bedg mogli w petni korzystaé z zagospodarowanego terenu.

Stanowisko do gry w koszykéwke zostato zlokalizowane w pdétnocnej czesci terenu. Dojscie -
cigg pieszy zaprojektowano od strony zachodniej, ul. Letnickiej.

Zaprojektowano stanowisko sportowe do gry w koszykéwke o nawierzchni poliuretanowej o
wymiarach 11mx11m, w tym ptyta boiska 9mx9m. Projektuje sie teren rekreacyjny, ogdlnodostepny,
stuzgcy mieszkancom Letnicy. Stanowisko do gry w koszykéwke bedzie ogrodzone pitkochwytami o
wys. 4m i 6m wraz z furtkg wejsciowq. Dojscie do stanowiska zaprojektowano ciggiem pieszym z ptytki
betonowej. Przy wejsciu zaprojektowano fawke, kosz na S$mieci, tablice z regulaminem.
Odprowadzenie wéd opadowych zaprojektowano powierzchniowo do niecki trawiastej. W celu
zapobiegnieciu niszczenia terenu przez nielegalne parkowanie samochodéw, wzdtuz dziatki nalezy
ustawi¢ gtazy kamienne, wg lokalizacji wskazanej na rysunku PZT A2. Od strony potudniowej zostat
zachowany istniejgcy rokitnik pospolity jako wygrodzenie przestrzeni od istniejgcych drog
dojazdowych. Jako rekompensate po wycince drzewa i uzupetnienie istniejgcej zieleni, projektuje sie
dwa drzewa.

Projekt nie zaktada budowy oswietlenia z uwagi na ograniczony budzet finansowy, zadanie jest
realizowane ze srodkéw Budzetu Obywatelskiego 2022.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami.
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Zakres robot budowlanych:

e przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejgcych
drzew i krzewow,

e demontaz i utylizacja kosza do koszykéwki wraz z fundamentem,

e demontazi utylizacja stotu do tenisa wraz z fundamentem,

e wycinka drzewa,

e przycinka sanitarna istniejgcych drzew oraz rokitnika,

e uporzadkowanie i wyrdwnanie terenu, wraz z usunieciem pozostatosci po demontazu, Smieci
znajdujacych sie w podtozu,

e roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni
utwardzonych oraz wykopy pod fundamenty ogrodzenia i obiektéw matej architektury,
wykopanie niecki,

e przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie, zageszczenie gruntu,

e fundamentowanie obiektow matej architektury i pitkochwytéw,

e wykonanie stanowiska do gry w koszykéwke o nawierzchni poliuretanowej o wym. 11mx11m,

e wykonanie ciggu pieszego z ptytki betonowej 30cmx30cm, szarej, gtadkiej,

e wykonanie obrzezy betonowych,

o wykonanie ogrodzenia z pitkochwytéw o wys. 4m i 6m wraz z furtkg wejsciowg,

e montaz kosza do gry w koszykéwke,

e montaz tawki parkowej,

e montaz kosza na $mieci,

e montaz tablicy regulaminowej,

e wykonanie niecek trawiastych,

e posadzenie dwdch drzew,

e odtworzenie nawierzchni trawiastej i posadzenie roslinnosci w nieckach,

e posadowienie gtazow kamiennych,

e w miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowych sieci elektroenergetycznych, sie¢ kablowg SN,
nn nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi Energa,

e uporzadkowanie, oczyszczenie terenu po robotach budowlanych.

Stanowisko do gry w koszykéwke.

Zaprojektowano stanowisko do gry w koszykowke o systemowej nawierzchni poliuretanowej
o wymiarach 11mx11m i polu gry 9mx9m, z poboczem o szer. 1 m. Nawierzchnia sportowa jest
dwuwarstwowa (tgczna grubos¢ 16 mm (8mm+8 mm)), antyposlizgowa i przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia w kolorze niebieskim, szarym, biatym. Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym
8cmx30cm, jednostronnie fazowanym, pokrytym nawierzchnig poliuretanowg. Montaz obrzezy na
tawie z betonu C12/15 z oporem. Stanowisko z jednym koszem do gry w koszykdowke, ogrodzone
pitkochwytami o wys. 4m od strony ptn., ptd., zach. i 6m od strony wsch.

Po odhumusowaniu terenu i korytowaniu rozpoczg¢ prace budowlane przy ptycie boiska. Po
ustaleniu geometrii obrzezy i lokalizacji fundamentéw pod stupy pitkochwytéw, furtke wejsciowg i kosz
do koszykowki. Nalezy wykonaé w/w fundamenty. Nastepnie, na tawie betonowej uktadaé obrzeza
chodnikowe, betonowe. Boisko bedzie ograniczone z linii obrzezy chodnikowych, krawedz obrzeza
stanowi réwniez rzedng wyjSciowg planowanego boiska. Wnetrze boiska (ograniczone obrzezami)
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wypetni¢ warstwg odsgczajgcg i warstwa z kruszyw, zgodnie z przekrojem nawierzchni. Warstwy utozyc
ze spadkiem obustronnym o wartosci 0,5%. Na powierzchni warstwy podbudowy z kruszyw wykona¢
nawierzchnie poliuretanowg, bezspoinowga. Ostatnim etapem jest montaz jednostupowego kosza z
tablicg i obreczami, pitkochytwow z siatkg i furtkg wejsciows.

Parametry stanowiska do gry w koszykdowke:

- wymiar zewnetrzny - 11m x 11m

- powierzchnia stanowiska do gry w koszykdwke —121m?.

Zaprojektowane nawierzchnie:
Projektowane nawierzchnie:

Nawierzchnia EPDM Trawa Cigg pieszy z ptytki | Betonowe obrzeze
betonowej, szarej

Nawierzchnia poliuretanowa.

Zaprojektowano system nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej, przepuszczalng dla wody,
antyposlizgowg, przeznaczong do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa o
tacznej grubosci 16mm na podbudowie z kruszywa.

Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej stanowiska do gry w koszykéwke:

- gr. min. 8 mm — gdérna warstwa uzytkowa z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm, kolor szary, jasno
niebieski oraz biaty, zgodnie z planszg zagospodarowania terenu Rys. A-1. Zastosowanie nawierzchni
boiska do gry w koszykéwke wg normy PN-EN 14877:2014-02.

- gr. min. 8 mm —dolna warstwa podktadowa z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm potaczona lepiszczem
poliuretanowym,

- gr. min. 35 mm - warstwa ET stabilizujgca, nosna wykonana z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU,

- gr. 5 cm - warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o frakcji 0-5mm,

- gr. 15 cm — warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego, tamanego stabilizowanego mechanicznie
o frakcji 0-31,5mm, wg PN-S-06102:1997,

- gr. 20 cm —warstwa odsgczajgca z mieszanki zwirowo - piaskowej (pospdtka) zageszczonej do 1d>0,95.
Piasek stosowany do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13043:2004 dla gatunku 1,

- gr. min. Imm - geowtdknina separacyjno — drenazowa wzmacniajgca podtoze i wspomagajaca
odwadnianie o gramaturze min. 200g/m?, wytrzymato$é na rozcigganie min. 15 kN/m,

- grunt rodzimy zageszczony powierzchniowo do wartosci Is=1,0.

Kolorystyka boiska:
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Stanowisko do gry w koszykdwke — kolor szary RAL 7037, niebieski RAL 5019, biaty. Kolorystyke
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonania robét budowlanych.

Linie boiska o szerokosci 5cm w kolorze biatym nalezy wykona¢ natryskowo za pomocg farb
poliuretanowych (charakteryzujgcych sie szybkim utwardzeniem z podtozem) odpornych na zmienne
warunki atmosferyczne. Schemat linii zostat pokazany na rysunku A-4. Malowanie nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi FIBA - International Basketball Federation (dla potowy petnowymiarowego
boiska). Linie powinny by¢ dobrze widoczne. Nalezy uzyska¢ jednolity kolor nawierzchni bez
przebarwien i plam, na catej powierzchni zapewniajgc dobrg widocznos¢ linii.

Na przygotowanej podbudowie, warstwie ET, nalezy utozy¢ za pomocg rozktadarki
mechanicznej warstwe z granulatu SBR o grubosci min. 8 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku
miesza sie lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mase pozostawi¢ do utwardzenia.
Nastepnie wykonuje sie warstwe uzytkowa grubosci min. 8mm. W mieszalniku miesza sie lepiszcze
poliuretanowe i kolory (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie
dopuszcza sie granulatu gumowego z EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstatg mase rozprowadza
sie za pomocg rozktadarki na warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia. Na wykonanej
nawierzchni maluje sie linie w kolorze biatym odpowiednia farbg poliuretanowg zgodnie z lokalizacja
wskazang w projekcie. Nalezy zachowaé jednakowa grubos$¢ warstwy SBR, EPDM i ET na catej
powierzchni boiska. Nie dopuszcza sie do wyrdwnania spadkéw nawierzchni na wskazanych
warstwach. Nawierzchnie nalezy wykonaé w sprzyjajacych warunkach pogodowych, gdy temperatura
powietrza jest powyzej 10 stopni C, wilgotnos$¢ w graniach 40-90% oraz nie wystepujg opady. Do
nawierzchni w kolorach wrazliwych na promieniowanie w celu unikniecia zmian barwy nalezy stosowac
kleje odporne UV. Kolory szare, niebieskie wymagajg zastosowania innej receptury, niz pozostate grupy
kolorow, jesli chodzi o spoiwa, aby nie ulegly odbarwieniu. Do koloréw nawierzchni nalezy dodac
stabilizator UV.

Przygotowanie warstwy wyréwnujgcej podbudowe oraz nawierzchnie POLIUREATNOWA
wykonac¢ wg zalecen Producenta/Dostawcy systemu nawierzchni poliuretanowej. Nawierzchnie terenu
sportowego nalezy wykona¢ z materiatéw charakteryzujgcych sie wysokim stopniem elastycznosci i
sprezystosci, zapewniajgcych komfort i bezpieczenstwo uzytkowania oraz odpornych na dziatanie
czynnikdbw atmosferycznych. Nalezy zapewni¢ wieloletnig stabilno$¢ wszystkich parametrow.
Zastosowanie nawierzchnia wg normy PN-EN 14877:2014-02. Nawierzchnia poliuretanowa powinna
by¢ bezpieczna dla zdrowia uzytkownikéw, przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej,
powinna wyeliminowac potencjalng szkodliwosé dla zdrowia uzytkownikéw (powinna zawieraé Atest
PZH), a zawartos¢ zwigzkdw chemicznych powinna by¢ zgodna z aktualng normg DIN 18035-6:2014.
System oferowanej nawierzchni poliuretanowej powinien oferowaé uzytkownikom najlepsze
potgczenie charakterystyk dynamicznych odpowiednich parametréow techniczno-uzytkowych,
promujgcych zdrowie, jakos¢ i trwatos¢ oraz charakteryzowaé sie duzg odpornoscig na warunki
atmosferyczne, ochrone stawdéw, wysoka odpornoscig na S$cieranie, znakomity przyczepnoscia,
trwatoscig i tatwoscia w utrzymaniu. Wykonawca robét jest zobowigzany do ukfadania nawierzchni
syntetycznej zgodnie z instrukcjg producenta.
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Parametry nawierzchni poliuretanowej:

Zaproponowana przez Wykonawce robét budowlanych nawierzchnia poliuretanowa powinna
by¢ zgodna z aktualnymi normami posiada¢ odpowiednie parametry i odpowiednie wtasciwosci
techniczne. Wtasciwosci uzytkowe nawierzchni:

- bezspoinowos¢,

- antyposlizgowosé¢,

- elastycznosc,

- odpornos¢ na starzenie i promieniowanie UV,

- estetyczny wyglad.

Nawierzchnia musi spetnia¢ minimalne parametry:
- grubosé systemu 16mm

cecha produktu Wielkosé
Wspotczynnik poslizgu na sucho 85-100
na mokro 55-100
Redukcja w temp. 23°C | 38-44
sity/pochtanianie
wstrzasow
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C 1,2-2 mm
Przepuszczalnosé wody Min. 5000 mm/h
Odpornosé na zuzycie przed 1,3-2,1g
starzeniem
po starzeniu 13-21g
Zmiana barwy 3-4
Wytrzymatosé na rozcigganie przed i po 0,50 -0,60 MPa
starzeniu
Wydtuzenie podczas zerwania przed i po | 40— 70%
starzeniu
UWAGA:

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezaleine i
certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci co do
wielkosci parametrow nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych
parametréow technicznych.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni poliuretanowej Projektant oraz Zamawiajacy zadajg dotaczenia do oferty nizej podanych
dokumentow :

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH | PROZDROWOTNYCH :

1. Aktualne certyfikaty ISO w zakresie
a. Zarzadzania jakoscig (1ISO 9001:2015)
b. Zarzadzania srodowiskiem (ISO 14001:2015) wystawione dla dostawcy oferowanej

nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektéw sportowych: projektowania,
doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systeméw nawierzchni poliuretanowej;

2. Raport z badan na zgodnos¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 lub nowszg
potwierdzajgcy bezpieczeristwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
3. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;
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NA POTWIERDENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH:

4. Wyniki badan na zgodnos$¢ z aktualng normg EN 14877:2014-02 przeprowadzone przez
niezalezne, akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik
PCA w innych krajach) laboratorium potwierdzajace wszystkie wymagane parametry
nawierzchni.

5. Certyfikat/Oswiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (poziom 1 i 2) - dopuszcza sie
wszystkie nawierzchnie posiadajgce certyfikaty/oswiadczenia o dopuszczeniu wydane w
latach wczesniejszych

6. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

7. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i

dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

8. Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu
o min. wymiarach 5 X 10 cm

Nawierzchnia powinna spetniaé wymagania i wifasciwosci techniczne i mie¢ cechy
funkcjonalne. Wykonawca przed wbudowaniem nawierzchni poliuretanowej musi przedstawié
wymagane atesty, certyfikaty, raporty i deklaracje zgodnosci dotyczgce nawierzchni poliuretanowej,
do akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

Nawierzchnia musi legitymowac sie pozytywnymi wynikami badan powykonawczych
zainstalowanej nawierzchni i uzyskanymi swiadectwami. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie
przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem
wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczagcym wykonywanego zadania. Zaréwno warstwa
stabilizujgca ET, jak i zainstalowana nawierzchnia EPDM i SBR muszg stanowic¢ jeden system
pochodzacy od jednego producenta. Ze wzgleddw bezpieczenstwa uzytkownikédw nalezy stosowac
produkty majace wszelkie mozliwe dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty
jednostek zajmujacych sie dopuszczeniami produktdw do stosowania w budownictwie zwigzanym ze
sportem.

Nawierzchnia syntetyczna bedzie oddzielona od przylegtego terenu za pomocg obrzeza
betonowego 8cm x 30 cm. Obrzeze betonowe nalezy utozy¢ 1,5 cm ponizej poziomu nawierzchni
poliuretanowej, tak aby przy wylewaniu nawierzchni znalazto sie pod nawierzchnig poliuretanowa,
tworzac jednolitg catosé.

Nawierzchnia poliuretanowa musi spetnia¢ aktualne normy:

- PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych — Specyfikacja,

- PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych,

- PN-EN 12230:2005 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie
nawierzchni z tworzyw sztucznych,

- EN 12235:2004/AC:2006 Nawierzchnie terenéw sportowych - Ustalanie zachowania sie pitki po
odbiciu pionowym,

- PN-EN ISO 4674-1:2004 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumg lub tworzywami sztucznymi -
Wyznaczanie odpornosci na rozdzieranie,

- PN-EN 13036-4:2011 Metoda pomiaru oporow poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: Préba wahadta,
-PN-EN 12616:2014-02 Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie predkosci przesigkania
woda,

- PN-EN 14810:2006 Nawierzchnie terendéw sportowych - Wyznaczanie wytrzymatosci na kolce,

- ZUAT-15/VI11.09/2003 (wspotczynnik tarcia, przyczepnosé),
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- PN-EN ISO 5470-1:2017-02 Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumg lub tworzywami sztucznymi -
Wyznaczanie odpornosci na scieranie,

- PN-EN ISO 4674-1:2017-02, Ptaskie wyroby tekstylne powleczone gumg lub tworzywami sztucznymi
- Wyznaczanie odpornosci na rozdzieranie

- PN-EN 14808:2006, Nawierzchnie terendw sportowych - Wyznaczanie amortyzacji,

- PN-EN ISO 868:2005, Tworzywa sztuczne i ebonit -- Oznaczanie twardosci metodg wciskania z
zastosowaniem twardosciomierza (twardos¢ metodg Shore'a).

Cigg pieszy o nawierzchni z ptytki betonowej.

Zaprojektowano ciag pieszy od strony ul. Letnickiej, pomiedzy istniejgcymi drzewami, faczac
istniejgcy teren z nowoprojektowanym zagospodarowaniem. Dojscie do stanowiska gry w koszykéwke
o nawierzchni utwardzonej z ptytki betonowej 30cmx30cmx6cm, o szerokosci 1,5m z kieszonkg na
tawke parkowa w obrzezu betonowym 6x30cm na podsypce cementowo - piaskowej. Ptytka betonowa
szara, gtadka w uktadzie ciosowym. Zaprojektowano cigg pieszy o pochyleniu poprzecznym
jednostronnym 1,1% i 0,5% oraz pochyleniu podtuznym o wartosci 2,2% (przeciwspadek od ulicy 2%),
w dostosowaniu do istniejgcego uksztattowania terenu. Nachylenie ciggu pieszego na granicy z dziatka
drogowag, ul. Letnickg, zaprojektowano w kierunku dziatki objetej inwestycjg. Wody opadowe nie bedg
kierowane na dziatke drogowa.

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszego z ptytki betonowej:

-6cm ptytka betonowa o wymiarze 30x30cm, szara, gtadka, w ukfadzie ciosowym
-3cm podsypka cementowo-piaskowa

-15cm podbudowa zasadnicza z MN C90/3

-grunt rodzimy zageszczony.

Ciag pieszy ograniczony za pomocg obrzeza betonowego 6x30x100 cm z oporem C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drog — 01-2022.07.18.
Grubos¢ poszczegdlnych warstw podano po zageszczeniu. Podczas wykonywania wykopdéw pod
nawierzchnie, nalezy usung¢ warstwy humusu oraz ziemi urodzajnej i oczysci¢ wykop z kamieni, resztek
gruzu oraz uksztattowac spadek. Koryto pod nawierzchnie nalezy wyprofilowac¢ do projektowanych
rzednych i spadkéw, nastepnie zagesci¢. Zasypke wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-
02205 i zageszczeniem, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu
uzyskania prawidtowego wspoéfczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Wspdtczynnik
zageszczenia Is =0,97-1,0.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych w rejonie istniejgcych drzew oznaczonych w
inwentaryzacji zieleni numerami 1 i 2, nalezy rozpoznac zasieg i wielkos¢ systemu korzeniowego
drzew i skonsultowa¢ rozwiazania projektowe z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewéw. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ recznie w rejonie istniejgcych drzew. W przypadku wystepowania
korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy nalezy stosowaé rozwigzania alternatywne - np.
krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub obrzeza z listwy stalowej. Szczegétowy
opis dot. robét budowlanych w rejonie istniejgcych drzew, wg opisu w punkcie 7 ,Zieler”, dalszej czesci
opracowania.

Wyposazenie stanowiska do gry w koszykowke:
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Kosz do gry w koszykowke.

Stanowisko zostanie wyposazone w kosz do gry w koszykdwke z profili stalowych
ocynkowanych (stup nosny, tablica i tancuchy) posadowiony w fundamencie wylewanym na miejscu
(,,na mokro”). Konstrukcja kosza wykonana jest z rury o przekroju @ 133x4 mm, o wysokosci 3,05 m do
krawedzi obreczy kosza. Tablica o wymiarach 1600mmx1100mm wykonana z kraty stalowej
wkomponowanej w rame z profilu zamknietego 50x30x1,5mm. Kosz wykonany jest z obreczy z preta
stalowego, ocynkowanego gtadkiego 320 mm, wyposazonego w faficuch gr.5mm. taricuchy wykonane
ze stali nierdzewnej. Tablica wyposazona jest w kasete zapobiegajgca kradziezy. Dodatkowo dla
zwiekszenia stabilno$ci tablica posiada dwa zastrzaty z rury @30x2 mm. Cata konstrukcja urzadzenia
jest ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL 7016. Na stupie nalezy zamontowa¢ ostone
przeciwuderzeniowg w analogicznym kolorze jak nawierzchnia poliuretanowa, niebieska RAL 5019.
Tablica stalowa ocynkowana. Kosz montowany do podtoza poprzez fundament betonowy wylewany
ze zbrojeniem. Fundament kosza do gry w koszykowke nalezy wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego
opracowanego przez konstruktora z uprawnieniami.

1650 '.| I 1600 I

1100

'\"l .
56)4c blokujacy | | \Tablica

Kaseta /

3050

Stup z rury @133x4 mm

Urobek z wykopu

i

1 -

Ogrodzenie boiska - pitkochwyty wraz z furtkg wejsciowa
Ze wzgledu na charakter gry projektuje sie ogrodzenie z pitkochwytéw — wysokich stupéw z
wytrzymatg siatkg ostonowgq. Zaletg zastosowania tego typu ogrodzenia bedzie zapewnienie

bezpieczenstwa w otoczeniu stanowiska do gry w koszykdéwke, zwiekszenie komfortu uzytkowania i
zwiekszenie ptynnosci gry. Ogrodzenie zostato zaprojektowane w obrysie stanowiska do gry w
koszykdwke. Dtugos¢ catkowita zaprojektowanego ogrodzenia wynosi 44,64mb, wysokos¢
pitkochwytow 4m i 6m. Stupy i fundamenty pitkochwytow nalezy wykona¢ wg projektu
konstrukcyjnego opracowanego przez konstruktora z uprawnieniami. Konstruktor musi dobrac
odpowiedni przekrdj stupéw stalowych i zaprojektowac lub adaptowaé fundamenty pod stupy
pitkochwytow.

Zaprojektowano pitochwyty o wysokosci stupéw 4,0m i 6,0m, ocynkowanych, w kolorze RAL
7016. Pitkochwyty wykonane z siatki plecionej polipropylenowej o zwiekszonej odpornosci na
promienie UV rozpietej na linach stalowych. Liny stalowe nosne jak i napinajgce o srednicy rdzenia
minimum 5mm w ostonie PCV. Oczka siatki 80x80 mm. Siatka w kolorze grafitowym RAL 7016.
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Ogrodzenie wyposazone w zastrzat uniwersalny o profilu stalowym, ocynkowany, malowany
proszkowo RAL7016. Stupy stalowe, ocynkowane o profilu kwadratowym, o wymiarach min.
80mmx80mm (przekréj stupdéw wg projektu. konstrukcyjnego), gr. scianki min. 4mm, malowane
proszkowo w kolorze RAL 7016. Stupki obustronnie ocynkowane, malowane proszkowo. Stupek
zabezpieczony od géry naktadka (majgcy na celu zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wody). Montaz
pitkochwytow i furtki na Sruby zrywalne. Siatki nalezy przymocowac na linki stalowe w ostonie PCV od
gory i dotu w podanym rozstawie stupowym, aby zabezpieczy¢ przed spadnieciem catej siatki
polipropylenowej. Stupki narozne wzmocnione zastrzatami, stezeniami. Rozstaw stupow wg. rysunkéw
nr A4, A5, A6, A7 i A8. Montaz wg scisle okreslonych wytycznych producenta. Stupy zabetonowane.
Fundamenty betonowe wylewane na miejscu z betonu, zagtebione w miejscu osadzenia stupow.
Fundamenty nalezy zaprojektowad lub zaadaptowac¢ do istniejgcych warunkéw gruntowych. Rozmiary
oraz gtebokos¢ posadowienia stupéw, fundamentéw wskazana przez konstruktora z uprawnieniami w
projekcie wykonawczym.

Do montazu nalezy stosowac akcesoria montazowe (wg. wytycznych producenta) tj.
ptaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, gtowice, naktadki i ztgczki do stezen, karabinczyki, przelotki
oraz inne niezbedne akcesoria. Siatke do linek naciggowych mocowac przy pomocy karabinczykéw
(przelotek) ktére nalezy rozmiesci¢ max. co 30 cm. Linki poziome naciggowe powinny przechodzié: a)
pierwsza na szczycie stupdw, b) dolna przez stupy srodkowe na wysokosci ok. 5 cm nad gruntem.

Montaz siatek wykonaé przy zastosowaniu systemu wybranego producenta oraz jego
wytycznych zapewniajgcg oznaczong zywotnosc i gwarancje.

Dopuszcza sie zastosowanie pitkochwytéw wedtug gotowych i kompletnych rozwigzan
dostarczanych przez renomowanych producentéw, z zastosowaniem niezaleznego kompletu stupkéw
dedykowanych dla funkcji pitkochwytu, przy zachowaniu podanych podstawowych parametréw
dotyczacych zaprojektowanych elementdéw. Elementy pitkochwytdw muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i deklaracje do stosowania w budownictwie, oraz gwarancje bezpiecznego uzytkowania.

Wszystkie elementy pitkochwytéw ocynkowane, powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie
kompletnym.

Zabrania sie obcigzania siatek zabezpieczajgcych i stupow wszelkiego rodzaju szyldami czy
reklamami moggcymi wptyng¢ na zmiane obcigzen zwigzanych z parciem (ssaniem) wiatru dla
elementu.

Zaprojektowano furtke wejsciowga, systemowg o szerokosci 1,2m i wysokosci 2,0m, na stupach
o wymiarach 80x80mm. Panel furtki wykonany z ocynkowanego drutu o gr. min. 5mm, oczka siatki
drucianej 80x80mm. Uktad siatki stalowej analogiczny jak siatka PP pitkochwytéw. Panele kratowe
zgrzewane punktowo z pretéw stalowych pojedynczych. Furtka, siatka stalowa i stupy malowane
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proszkowo na kolor RAL7016. Furtka wyposazona w klamke i zamek z wkfadkg patentowg, montowane
na sruby zagwintowane. Furtka posiada mozliwos¢ otwarcia na 90 stopni, oraz wyposazona jest w
zawiasy. Otwarcie furtki projektowane jest do wewnatrz boiska. Klamka metalowa z petnego odlewu.
W furtce nalezy zastosowac samozamykacz na zawiasach. Stupki o profilu kwadratowym do ogrodzen
siatkowych, obustronnie ocynkowane i powlekane powtokg w kolorze RAL 7016 wraz z daszkiem
systemowym oraz obejmg montazowaq. Stupki furtki posadowione w stopach fundamentowych z
betonu, wg projektu konstrukcyjnego. Wszystkie elementy i mechanizmy furtki tj. zawiasy, wykonane
ze stali ocynkowanej ogniowo.

Ogrodzenie nie bedzie posiada¢ ostro zakorczonych elementéw oraz bedzie spetniaé
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projekt zaktada usytuowanie nastepujgcych obiektéw matej architektury:
e  tawke parkows,
e  kosz na Smieci,
e  tablice regulaminowa.

Na projektowanym terenie zaprojektowano obiekty matej architektury takie jak: tawke
parkowag, kosz na $mieci i tablice regulaminowa. Kosz na Smieci zostat zlokalizowany w odlegtosci min.
1,5 m od projektowanej tawki. Przy tawce zostato zapewnione miejsce dla oséb niepetnosprawnych.
tawka, kosz na smieci, tablice w konstrukcji stalowej, malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL
7016 w wykonczeniu mat struktura. Deski tawki wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego
lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V). Nalezy zastosowac drewno
o ciemnym wybarwieniu, np. sapeli.

Tres¢ tablicy regulaminowej Wykonawca musi uzgodni¢ z GOS oraz DRMG.

Wszystkie urzadzenia beda przytwierdzone na state do gruntu poprzez fundamentowanie,
Scisle wg. zalecen producenta, dostosowane do warunkow gruntowych wystepujacych na terenie.
Nalezy wykopa¢ doét pod fundament, nastepnie wypetnié¢ obszar podstawy betonem, okresli¢ centrum
obszaru, umiescié¢ konstrukcje urzadzenia i przystgpic¢ do instalacji urzadzenia. Fundamenty powinny
by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia, uderzenia, itp.), fundamenty nalezy
przykry¢ min. 10cm gruntu. Posadowienie fundamentédw powinno by¢ uzaleznione od aktualnego
poziomu wdd gruntowych.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowg zabrania sie umieszczania na urzadzeniu logotypow
producentéw. Nie dopuszcza sie zastosowania w urzadzeniach gorszej jakosci zamiennikéw
posiadajgcych mniejszg odpornosc na eksploatacje oraz dewastacje.

Posadowienie gtazow kamiennych.
Projekt przewiduje posadowienie ok. 25 gtazow kamiennych wzdtuz dziatki, w celu zapobiegniecia
nielegalnemu parkowaniu samochodoéw i niszczeniu terenu zieleni. Gtazy muszg by¢ na tyle duze, aby
uniemozliwi¢ ich przemieszczanie. Nalezy zastosowac kamienie o obtych ksztattach, bez ostrych
krawedzi w jasnej kolorystyce. Gtazy nalezy utozy¢ wzdtuz dziatki, zgodnie z lokalizacjg wskazang na
rys. PZT A3. Maksymalna odlegtos¢ gtazow 1,2m. Wielkos¢ okoto 1m diugosci.
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tawka parkowa, wg wzoru:

FORMA | MATERIALY

* Konstrukda podstawy fawki stalowa - ooynkowana, malowana proszkowo, w kolorze
grafttowym RAL 7016, wwykonczeniu mat struktura.

» Siedzisko powinno byé wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym 110x35 mm.

= Oparcie powinno byd wykonane z 2 desek o przekroju prostokatrym 110x35 mim.

*  Polgczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi srubowe, ze stali
nierdzewnej. kaczenie nalezy wykonad w sposob, nie widoczny od strony siedziska, gj:
dezki montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

s karcrenia elementdw stalowych z drewnianymi powinny byd wykonane w sposob
uniemozliwiajgoy ich tabwy demontaz osobom postronnym

= Deski powinny byd wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego
lub bardzo twardego (wg klasyfikadi Janki klasa [V lub V) w kolorze naturalnym,
zabezpleczonego poprzez dwukrotne olejowanle. Klasa drewna - | (bez sekiw,

o jednolitej barwie i rownomiernym, prostoliniowym ushzjeniu). Wszystkie widoczne
krawedzie szczeblin fazowad na potokragio, B do 3 mm.

: et

ETETTTT

MONTAZ
* Czest stalowa tawki powinna byt przystosowana do trwalego potaczenia z podtozem
utwardzonym (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
poprzez fundamentowanie lub rastosowanie kotew chemicznych oraz proystosowana
do montaiu w podiofu migkkim (poprzez fundament).
UWAGI OGOLNE
* Ma tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic tabliczke z napisemn ,Gdariski Zarzad
Drog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki (szczegdtowe informacje
w osobnym zatgczniku).
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Widok od przodu

Widok od tytu

cowanie deskowania oparcia : ’ :
4 niewidoczne od strony siedziska tabliczka z cena i logo GZDqu,_‘

- 1508 i

!! !! przytwierdzenie do nawierzchni utwardzonej / I I
przy pomocy kotew chemicznych
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Kosz na smieci, wg wzoru:

FORMA | MATERIALY

=  Wszysikie elementy staiowe potgczone metoda
spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu
i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura.

* Spoiny gr. 0,7 gr.taczonych elementow.

* Klapa kosza powinna posiadad mechanizm
zamykania, ktbry zapewni automatyczne zsunigcie
klapy do pozycji zZamkniete], nawet
przy niedokiadnym lub niecatkowitym zamknigciu.
Przez pozycje zamknietq naleiy rozumied
ustawienie klapy rowno z korpusemn kosza,
przedstawione na rysunkach na nastepne] stronie.

* Kosze powinny posiadad wkiad wyjrmowany
z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowane] lub niepalnego tworzywa
szrucznego. Wkiad od spodu nalezy wyposazyc
w uszczelke zapobiegajgcg uszkodzeniom korpusu
kosza w trakcie oprbzniania.

» W dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktorym oprze sie wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kesza nalezy wykonad otwory umotliwiajgce odphyw cieczy.

+ Lakierowana powierzchnia powinna by rowna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokryc
farbg antykorozyjng polimerowsy do wys. ok 30 om.

MONTAZ

+  Koszna odpadki mocowany do podioZza na koowy Srednicy 8 mm wklejane w fundament,
fundament na glgb. 50 cm. Kotew: stalowa, ooymkowana (4 sztfelem.).

* W przypadku mocowania w podtoZu nieutwardzonym nalezy zadbad, by konstrukcja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu
na wysckost 2 cm ponad poziom gruntu.

* W przypadku mocowania w podiozu utwardzonym naleZy zadbac, aby fundament nie byt
widoczny - nalezy przykry fundament nawierzchnig identyczng z t3 stoscwang na danym
ciggu pieszym i wykonad otwory w nawisrzchni w celu potgczenia fundamentu z koszem
koowami.

UWAGI OGOLNE
* N3 koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drag i Zielent” oraz
informacja o kosztach zakupu kosza (szczegdlowe informacie w osobnym zatgczniku).
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+  Projekt mate] architektury nalezy sporzadzic zgodnie z wytycznymi zawartyrmi
w dokumencdie ,Uwagi do projektow przestrzeni publicznej w zakresie estebyki
i funkcjonalnosci™.
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SPOSOB MOCOWANIA TABLICY REGULAMINOWE.J:

- konstrukcja wykonana ze stopow aluminium, o przekroju kwadratowym (min. 40x40mm),
- konstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura,

- wysoko$¢ stupdw - 230 cm od poziomu terenu,

- gory stupdéw zabezpieczone przed mozliwoscig dostania sie wody,

- gérny poziom tablicy na wysokosci 15 cm ponizej gory stupoéw,

- tablica wykonana z ptyty kompozytowej HPL, o wym. 56 x 70 cm,

- ramka tablicy wykonana ze stopéw aluminium, malowana jak konstrukcja,

- ramka mocowana do stupow za pomocg elementow dystansowych,

- tres¢ tablicy - zmienna, w zaleznosci od sposobu zagospodarowania terenu.

UWAGA: Konstrukcja tablicy montowana w fundamentach betonowych, wykonywanych
na placu budowy. Posadowienie konstrukeji tablicy w gruncie, dostosowane do warunkéw
gruntowych wystepujacych w terenie objetym opracowaniem.
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7. ZIELEN

Projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym drzewem — orzech wioski oraz w nieznacznym
stopniu z Rokitnikiem pospolitym. Rokitnik pospolity podlega ochronie czesciowej. Drzewa o numerze
inwentaryzacyjnym 1, 2, 3 nalezy przycigé pielegnacyjnie oraz zabezpieczy¢ na czas budowy. Sposéb
zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewow zostat przedstawiony w opracowaniu: ,Inwentaryzacja
zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem, Teren sportowy dla Nowej Letnicy, dz. nr 11/2 obr.
0059”, sporzgdzonej przez mgr inz. Magdalene Loose w pazdzierniku 2022.

Zagospodarowanie terenu zostato zaprojektowane w oparciu o zielen istniejgcg, minimalizujac
wplyw inwestycji na istniejgce drzewa i krzewy. Cigg pieszy zostat usytuowany w sposdb maksymalnie
mozliwy, odsuwajac sie od istniejgcych drzew wzdtuz ul. Letnickiej, minimalizujgc jak tylko mozliwe
ingerencje w ich system korzeniowy. W trakcie robdét budowlanych wykonywanych w poblizu
istniejgcych drzew nalezy zadbaé o wtasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie
drzewa i krzewy nalezy zabezpieczyé na czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew
wszystkie roboty budowlane beda wykonywane wytacznie recznie. Prace wykonywane w obrebie
istniejacych drzew (korytowanie w pod nawierzchnie ciggu pieszego) oraz wycinke istniejgcego
drzewa, przycinke rokitnika i przycinke sanitarng drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora
w zakresie ochrony drzew i krzewdéw.

Na przycinke rokitnika zostata wydana decyzja RDOS.

Prace w rejonie korzeni powinny by¢ wykonywane w okresie spoczynku zimowego roslin (X-
1), a nie w okresie wegetacji, a szczegdlnie w srodku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie jest najwyzszy.
Odstoniete w trakcie prac ziemnych korzenie nalezy bezzwtocznie przykryé matami ze stomy. Prace
wykonywane w strefie korzeniowej, zwigzane z ich redukcjg nie mogg prowadzi¢ do zachwiania statyki
drzew, co w rezultacie moze doprowadzi¢ do jego przewrdcenia — drzewo z wycieta czescig korzeni
powinno zachowac statyke bez dodatkowych wzmocnied. Nalezy scisle stosowal sie do
przedstawionych zapisow.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, obowigzujgcymi
normami i przepisami szczegdlnymi. W Swietle prawa budowlanego oraz Ustawy o ochronie
Srodowiska obowigzek ten spoczywa na wykonawcy robdt. Przez caty czas prowadzenia robot
budowlanych nalezy zagwarantowac skuteczng ochrone wszystkich czesci roslin.

Projekt przewiduje nasadzenia dwdch drzew o gatunku lipa drobnolistna 'Greenspire'.

Projektuje sie rosliny hydrofitowe w nieckach oraz trawe jako odtworzenie istniejgcej
nawierzchni trawiastej.

Przed zatozeniem nawierzchni trawiastej teren nalezy odpowiednio przygotowac poprzez
usuniecie kamieni, $mieci i pozostatosci po robotach budowlanych. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢
wertykulacje. Obszar nalezy zasypac¢ warstwg ziemi urodzajnej o 10cm gr, nalezy zachowaé 2cm
obnizenia przy obrzezach betonowych. Ziemie nalezy rozsciela¢ rdwng warstwa. Po przekopaniu
terenu, w przypadku gleby mato urodzajnej, nalezy zastosowaé 10cm warstwe kompostu, mieszajgc go
z ziemig. Teren nalezy wyrownaé, splantowac z zachowaniem naturalnego spadku dziatki, ktéry utatwi
powierzchniowy sptyw wdd opadowych. Ziemie nalezy doktadnie wymieszac z nawozami, delikatnie jg
zagrabiajgc. Przed zatozeniem trawnika, teren nalezy zwatowaé watem gtadkim. Nasiona traw nalezy
wysiaé recznie lub z wykorzystaniem siewnika. Siew nalezy przeprowadzi¢ w sprzyjajagcych warunkach
atmosferycznych. Nalezy stosowac siew krzyzowy — potowe nasion sia¢ wzdtuz, a potowe w poprzek
wyznaczonego terenu i ponownie zwatowaé. Aby zapewni¢ witasciwy wzrost trawnika, nalezy go
regularnie, lekko podlewa¢, aby zapobiec wymywaniu nasion. Pierwsze koszenie nalezy wykonaé, gdy
trawa osiagnie wysokos¢ 8-9cm. Zdzbta skréci¢ do wysokosci 3-4cm. Przewiduje sie roczng pielegnacje
trawnika, obejmujgcg nawozenie i podlewanie. Projektowang nawierzchnie trawiastg nalezy uzyskac
poprzez zastosowanie nasion specjalnej mieszanki traw, zawierajgcych w swym sktadzie: kostrzewe
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czerwong, wiechline tgkowa i zycice trwata. Zakupu darni nalezy dokona¢ w ilosci 5% wiekszej niz to
wynika z obliczer powierzchni trawiastej.

Nawierzchnia trawiasta w miejscu zagtebienia terenu oraz nawierzchnia trawiasta do
odtworzenia — ok. 437 m? oraz 12 m? nawierzchnia nasadzen w nieckach.
Skfad projektowanej mieszanki traw:

GATUNEK Zawartos$¢ procentowa:
Zycica trwafa 15%
Kostrzewa czerwona roztogowa 30%
Kostrzewa czerwona kepowa 30%
Kostrzewa szczeliniasta (owcza) 15%
Wiechlina tgkowa 10%
Zalecana norma wysiewu 25g/m2

Wycinka drzewa — orzech wtoski.

Projekt obejmuje wyciecie drzewa Orzech wioski, oznaczonego w inwentaryzacji zieleni
numerem 6. D6t po drzewie nalezy uzupetnic¢ gruntem oraz odtworzy¢ nawierzchnie trawiasta.

Woycinke drzewa nalezy wykonac¢ w okresie jesienno- zimowym. Jezeli usuniecie drzewa nie
spowoduje naruszenia zakazéw wobec gatunkéw chronionych, m.in. ptakéw mogg one by¢ usuniete
takze w okresie legowym wiekszosci gatunkdw ptakdw, tj. od 1 marca do 15 pazdziernika. W przypadku
stwierdzenia gatunkdéw chronionych, nalezy odstgpic¢ od prac i zachowac poszczegdlne zadrzewienia
bedace siedliskiem gatunku oraz uzyskac stosowne zezwolenie na odstepstwo od zakazéw. W celu
uzyskania zezwolenia na odstepstwo od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do danego gatunku,
nalezy zwrécic¢ sie odpowiednio do regionalnego dyrektora ochrony sSrodowiska. Jednoczesnie nalezy
pamietac, ze usuwanie drzew i krzewéw w okresie wiosenno-letnim najprawdopodobniej bedzie sie
wigza¢ z naruszeniem zakazow w stosunku do gatunkéw ptakow: zakazu niszczenia schronien oraz
zakazu umyslnego ptoszenia lub niepokojenia w okresie legowym w miejscach rozrodu lub wychowu
mtodych.

Zobowigzuje sie Wykonawce robot budowalnych do wczesniejszej analizy terenu i
stwierdzenia braku wystepowania gniazd ptasich na istniejgcych drzewach. W przypadku wystapienia
siedliska ptakéw, nalezy powiadomic inspektora ds. zieleni z ramienia Inwestora.

Orzech wtoski przeznaczony do wycinki jest o obwodzie pnia 30+17cm. Zgodnie z
inwentaryzacjg zieleni na wycinke wskazanego drzewa nie jest wymagane zezwolenie na wycinke.

Zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody z 23 marca 2022 r. (DZ.U.2022.916) na wycinke nie jest
wymagana zgoda w przypadku drzew o obwodzie mniejszym niz 50cm.

Ciecia pielegnacyjne rokitnika pospolitego oraz klonéw pospolitychnr1, 2, 3

Ze wzgledu na kolizje peddw rokitnika z projektowanym zagospodarowaniem, konieczne jest
wykonanie cie¢ formujgcych. Krzew przeznaczony do cie¢ formujgcych oznaczono na rysunku
inwentaryzacji zieleni numerem 7. Dodatkowo nalezy wykonaé ciecia pielegnacyjne dla drzew nr 1,2,3
klonéw pospolitych w celu usuniecia suszu, potamanych gatezi, wyréwnania miejsc po wytamanych
konarach, odstoniecia lampy oswietleniowe;.

Przycinke rokitnika nalezy wykona¢ w okresie jesienno- zimowym, tj. od wrzesnia do lutego,
zgodnie z terminem wskazanym w decyzji RDOS.

Nalezy unikac ciecia grubych gatezi powyzej 5 cm srednicy. Ciecia formujgce nie moga
przekracza¢ 30% krzewu. Ciecia dokonuje sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje
sie Zywa gataz przewidziana do pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia
rany, tzw. gataz zablizniajgca. Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zranien.
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Do ciecia zywych pedéw nalezy uzy¢ narzedzi recznych. Narzedzia powinny by¢ ostre, czyste i
dezynfekowane oraz dostosowane do wykonywanej czynnosci. Podczas wykonywania cie¢ nalezy
ogranicza¢ liczbe usuwanych gatezi do minimum. Ciecia gatezi nalezy wykonywac zgodnie ze
STANDARDEM CIECIA | PIELEGNACJI DRZEW opracowanym przez Fundacje Ekorozwoju pod redakcja
Jacka Borowskiego i Kamila Witkos-Gnacha z 01.08.2021r.

Ze wzgledu na specyfike fizjologii drzew i krzewdw najlepszym okresem na wykonywanie cie¢
jest druga potowa lata. Optymalnym czasem jest sezon wegetacyjny. Dopuszczalnym okresem, jednak
nie optymalnym jest sezon spoczynku roslin. Nalezy unikac cie¢ w okresach suszy. Cie¢ zywych gatezi
na gatunkach lisciastych nie powinno sie wykonywa¢:

* Po okresie spoczynku — od czasu rozpoczecia rozwoju pgkéw do petnego rozwoju lisci

e Przed okresem spoczynku — od czasu rozpoczecia przebarwiania lisci do czasu petnego
zatrzymania ich funkcjonowania.

Fot. 9 Zielen nieuporzagdkowana w postaci rokitnika pospolitego — stan istniejgcy
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Fot. 11 Klony jesionolistne do przycinki sanitarnej, od ul. Letnickiej.
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Nasadzenie dwéch drzew o gatunku lipa drobnolistna 'Greenspire'.

Projekt przewiduje nasadzenia dwdch drzew o gatunku lipa drobnolistna 'Greenspire'. Lokalizacja wg
rysunku PZT. Srednica 12-14 cm, Pa - 220cm.
Sadzenie drzewa.

1) Charakterystyka materiatu szkétkarskiego
Drzewo przeznaczone do nasadzenia powinno pochodzi¢ z uprawy szkétkarskiej pojemnikowej lub by¢
balotowane (z bryta korzeniowg). Materiat roslinny powinien charakteryzowac sie odpowiednimi
parametrami. Obwdd pnia na wys. 1 m: 12-14 cm, wys. pod korong min 220 cm. U drzew lisciastych
pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rGwnomiernie rozmieszczone
oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4.

2) Sadzenie drzewa
D6t powinien zapewniaé swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonej rosliny. Odpowiedni wymiar
dotu do sadzenia to przynajmniej pottora raza wiecej niz szerokos$¢ bryty korzeniowej i pie¢ do
dziesieciu centymetréow ptycej, niz wysokosc¢ bryty korzeniowej.

Dot nalezy zaprawié zyzng ziemig i wymieszac z rodzimym podtozem z dodatkiem hydrozelu. W trakcie
zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowaé wtasciwe ustawienie rosliny. Do
wierzchniej warstwy gleby po posadzeniu drzewa nalezy wprowadzi¢ mikoryze, nastepnie warstwe
gleby do 12-15 cm nalezy przemieszac z preparatem. Zabieg polega na zaszczepieniu grzybni w obrebie
systemu korzeniowego, szczepionka mikoryzowa powinna by¢ dobrana do gatunku drzewa, oraz
stosowana wg. zalecen producenta.

Po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie podlaé¢ (min. 150I). Podlewanie nalezy powtdrzyé
dwukrotnie w okresie 7 dni. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedobdr. Wokot
posadzonego drzewa nalezy uformowac mise (zagtebienie gtebokos$ci ok. 5 cm ponizej poziomu
gruntu), o srednicy wewnetrznej 0,7m, otoczonej watkiem z ziemi, wysokosci 10 cm ponad poziomem
gruntu. Teren wokét drzewa nalezy wytozy¢ 10cm warstwa $ciétki z kory sosnowej drobno mielonej w
celu zminimalizowania strat wody podczas parowania.

3) Zabezpieczenie drzewa po posadzeniu
Wygrodzenie stabilizujgce i zabezpieczajgce drzewo nalezy wykonaé¢ z palikéw drewnianych,
impregnowanych w kolorze bezbarwnym lub bejcowanych. Dtugosc¢ catkowita palikdw powinna
wynosi¢ 250 cm, $rednica 8 cm. Gérna krawedz fazowana, dolna zaostrzona. Paliki posadowié¢ w
gruncie w taki sposéb, aby wystawaty 150 cm ponad powierzchnig terenu.

taczenia poszczegdlnych elementéw nalezy wykonac za pomocg wkretéw ocynkowanych o
odpowiednio dopasowanej dtugosci. Wygrodzenie drzewa nalezy wykonaé ustawiajgc poza brytg
korzeniowq trzy paliki, w taki sposdb, aby tworzyty tréjkat rownoboczny o boku 80 cm.

Pien drzewa powinien znalez¢ sie w Srodku wyznaczonego tréjkata. Paliki w dolnej ich czesci
nalezy potaczy¢ z kazdej strony trzema pétwatkami o srednicy 8 cm i dtugosci 80 cm w odstepach nie
wiekszych niz 3 cm. Krawedzie potwatkdw powinny byé fazowane oraz stykaé sie ze sobg na rogach,
taczac poszczegdlne Sciany trdjkata. Pierwszy potwatek nalezy zamontowaé na wysokosci 13 cm ponad
powierzchnig gruntu. Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowa¢ pien drzewa za pomocy czarnej,
jutowej tasmy o szerokosci 4 cm. Nie dopuszcza sie tasmy poliestrowej. Tasme nalezy zamocowaé w
taki sposdb, aby pien nie byt $cisniety zbyt mocno. Tasme zawinietg na gérnej krawedzi palika nalezy
przytwierdzi¢ wkretami trwale zabezpieczonymi przed korozjg oraz ukry¢ pod pétwatkiem tgczgcym
goére wygrodzenia.

4) Pielegnacja

Pielegnacja nowo posadzonego drzewa musi by¢ zgodna ze sztuka ogrodniczg wykonywana przez
specjalistyczng firme. Pielegnacja powinna trwac min. 1 rok i obejmowad:

- Monitorowanie stanu roslin. W okresie gwarancyjnym wymiana na koszt Wykonawcy roslin chorych,
uszkodzonych, przemarznietych, nieestetycznie wygladajacych lub uschnietych w wyniku zaniedbania

lub niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji (w razie potrzeb lub na wezwanie
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Zleceniodawcy w terminie do 7 dni od wezwania), kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w celu
wczesnhego wykrycia objawdéw chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi.

- Cieciu sanitarnym polegajgcym na usuwaniu obumartych gatezi. Termin ciecia nalezy dostosowaé do
panujgcych warunkéw zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

- Odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokét drzew (chwasty nie mogg wptywaé na
prawidtowy wzrost roslin) - 1 x w miesigcu przez caty okres wegetacji. Po usunieciu chwastow nalezy
poprawié mise wokot drzew.

- Biezgcym porzgdkowaniu terenu (usuwaniu $mieci, przedeptow).

- Biezacej konserwacji zabezpieczen nasadzen. W kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy
wigzania utrzymujg drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i wrastajgce

w kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i tasmy przy drzewach nalezy
wymienic¢ na nowe i zutylizowad. Niestabilne paliki nalezy poprawic.

Prawidtowy sposob kotwienia z uzyciem palika i tasmy.

Nasadzenia roslinno$ci hydrofitowej w projektowanych zagtebieniach — nieckach.
W zagtebieniach terenowych — dwdch nieckach zaprojektowano roslinnosé hydrofitowg o gatunku:
krwawnica pospolita i Smiatek darniowy. Nasypy niecek nalezy obsia¢ trawg. Nasadzone rosliny
poprawig jakos¢ odprowadzanych wdéd opadowych. Do nasadzen w nieckach dobrano rosliny
wodolubne - oczyszczajgce wode i radzace sobie zaréwno w warunkach suszy jak i nadmiaru wody,
dopasowane do warunkéw klimatycznych i tatwo dostepne do kupienia na terenie kraju. W nieckach
trawiastych pod nasadzenia roslinnosci hydrofitowej nalezy wymieni¢ grunt na 30cm gtebokosci.
Nalezy zastosowac warstwa ziemi urodzajnej z piaskiem @ 0-2mm (2:1), ziemie nalezy rozsciela¢ réwng
warstwa. Ziemie obsypaé¢ 5cm warstwa stabilizujacg ze zwiru ptukanego @ 8-16mm. Teren nalezy
wyréwnaé z zachowaniem projektowanych spadkéw, ktére utatwig powierzchniowy sptyw wadd
opadowych.
Niecka po zachodniej stronie o pow. 12,5 m?
Niecka po wschodniej stronie o pow. 16,5 m?
Powierzchnia 5cm zwiru ptukanego dla dwéch niecek — 12m?
Powierzchnia 30cm ziemi urodzajnej dla dwdch niecek - 12m?

Nr Nazwa polska Nazwa Opis Rozmiar | llosé
tacifiska pojemni
ka
1. Krwawnica Lythrum Dorasta do okoto 80 cm wysokosci. Jej Cc3 36
pospolita salicaria todygi i dtugie liscie s3 zielone, a pedy
rosng bardzo roztozyscie.  Okres
kwitnienia tej rosliny przypada na
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miesigce od czerwca do wrzesnia, kiedy
to rosline zaczynaja ozdabiac
przepiekne, bardzo gesto i zwarto
rosngce kwiatostany, dorastajgce do
przynajmniej 30 cm. Kwiaty s dos¢
drobnych rozmiaréw i majg przepiekne
zabarwienie w rdéznych odcieniach
koloru rézowego i purpurowego. Jest

to roslina raczej nietrudna w uprawie i
niezbyt wymagajgca. Dodatkowa jej
zaletg jest jej odpornos¢ na niskie
temperatury, w tym mrozy. Nie ma ona
specjalnie wielkich wymagan w kwestii
podtoza, sprawdzi sie wiekszos¢
rodzajéw gleb, poniewaz dobrze bedzie
rosta nawet na mocno wilgotnych
stanowiskach. Najlepiej jest jg sadzi¢ w
poblizu  zbiornikéw wodnych, na
przyktad w okolicy oczek wodnych lub

stawoéw.
2. | Smiatek darniowy Deschampsia | Trawa ozdobna o wys. ok. 1m. Kwitnie P9 36
L | caespitosa | VIFVIL

Roboty budowlane w obrebie istniejgcych drzew:
Strefa ochrony drzew
Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokoét drzewa, w obrebie ktérego ochronie podlega cate
drzewo (system korzeniowy, pien i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje strefe rzutu
korony plus min. 1,5 m.
Zalecenia dotyczgce SOD
Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysokosci minimum 1,5 m i wytgczenie
SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje nieingerowanie w SOD
w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robét budowlanych.
Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod nadzorem inspektora w
zakresie ochrony drzew i krzewow.
Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD
Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, tj.: zaprojektowanie ciggu pieszego w rejonie
istniejgcych drzew nalezy:
- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metoda matoinwazyjng (np. technologia
wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego rozpoznania w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;
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- prowadzenie robdt ziemnych wytgcznie recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni
powyzej 2 cm srednicy, a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii
wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem,

- lokalizacji drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

- utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach posuchy
i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu
robot w poblizu drzewa poprawa warunkodw siedliskowych drzewa;

- w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych, dopuszcza
sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progéw krytycznych uszkodzenia drzew po
rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robét budowlanych i
skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewéw;

- w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych kraweznikéw nalezy
stosowac rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki docinane lub
obrzeza z listwy stalowej;

- w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa lub
systemy komorkowe); ostateczny dobér technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowac podczas
wykonywania prac inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow.

- dobor przyjetych rozwigzania majacych na celu ochrone zieleni nalezy dostosowac w trakcie robot
budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego,

- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢
prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét dokumentowane fotograficznie.

S

Schemat montazu kraweznika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie.

Zabezpieczenie korzeni drzew w otwartych wykopach.

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykonaé tego samego dnia po
wykonaniu wykopdéw. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczac od powierzchni jego
pnia) promien réwny trzykrotnosci srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w
obrebie wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pdzniejszego (nawet po 3-5 latach) wywrdcenia
sie drzewa.
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W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku ryzyka
naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozrdznia sie nastepujace sposoby
zabezpieczenia scian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewdw:

a. dla wykopéw krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie scian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgoé w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej — mozna do tego
celu uzyé grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowe;j (lub podobnej) i
tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢ przymocowany do scian
wykopu za pomocg odpowiednich kotkéw lub szpilek;

- Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgoé, nalezy regularnie zrasza¢ wodg w
okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopow dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia $cian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej
Sciany z desek;

Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
liciaste], humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci

0Ok. 20 cm

Okoto 70 cm
mieszanka

Ponizej
ziemia
rodzima

N

Siatka lub szalunek z desek

Mata, np. geowloknina, juta lub folia

Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zrownowazony Rozwdj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie darni

Ogdlng zasadg ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikéw, muraw, tgk) jest unikanie poruszania
sie po nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia koniecznosci
poruszania sie pojazdéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest, by przejazdy nie
odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowaé odpowiednie
zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdéw pojazddw i
maszyn:

- brak koniecznosci stosowania zabezpieczen — dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do 200
kg;

- utozenie blatéw (trapéw) drewnianych — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;
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- utozenie warstwy zrebkéw drewnianych o migzszosci minimum 20 cm na geowtdkninie separacyjnej
i podsypce piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych — dla przejazdu maszyn o masie
catkowitej do 4 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdékninie separacyjnej i podsypce
piaskowej — dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;

Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako rozwigzania
tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania. Maksymalny czas
przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesiac.

Pielegnacja roslin w trakcie i po zakonczeniu prac budowlanych.

Pielegnacja roslin podczas robot budowlanych:

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

- wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;

- roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.
Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmujg: podlewanie w
okresach posuchy i suszy; regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed
oddziatywaniem prac budowlanych

- co 2 tygodnie lub z inng czestotliwos$cig wedtug wskazan zamawiajgcego;

- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

- odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod
nadzorem dendrologicznym);

- w razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatarh naprawczych.

Prace porzadkowe po zakornczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby.

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzgdkowanie terenu oraz rekultywacja
gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):

- usuniecie wszelkich odpaddéw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku
zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie;

- w obszarze strefy ochrony drzewa rozluznienie gleby musi by¢é wykonywane w sposob bezpieczny dla
korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;

- w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykonaé w sposdb bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa wtasciwosci gleby

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym wtasciwosci gleby jest $cidtkowanie.
W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie nawozenie lub
wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem odkrywki systemu
korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W pierwszej kolejnosci nalezy
zbada¢ wiasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskaza¢ wtasciwy zabieg w obrebie strefy
korzeniowej:

- rozluznienie gleby

- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

- wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

- stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

- aeracja punktowa — rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m) —
kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtgb profilu

glebowego.
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Prace te majg na celu napowietrzenie gleby, umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtgb profilu
glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju korzeni wto$nikowych roslin. Nalezy
mieé¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujace w system korzeniowy i powodujg czesciowe
uszkodzenie wtosnikdw oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowaé tylko w
uzasadnionych przypadkach oraz zachowa¢ ostroznos¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujace dziatania:

- rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;

- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;

- usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;

- uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;

- Sciotkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa; —wykonanie biologicznych zabiegéw rewitalizacji gleby
albo poprawy biologicznych wtasciwosci gleby.

Opisywane prace majg charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

Nadzér w zakresie ochrony zieleni

Obowigazki nadzoru w zakresie ochrony zieleni przez inspektora ds. zieleni i drzew.

Przedmiotowe roboty budowlane wymagajg nadzoru inspektora ds. drzew i zieleni, w zakresie ochrony
zieleni. Nadzér majgcy na celu ochrone zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa,
dokumentacjg projektowa oraz standardami branzowymi.

Nadzor ten wymagany jest w przypadku:

- realizacji prac na terenie inwestycji, w ktdrej sktad wchodzg drzewa i/lub krzewy w kolizji z
projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbidrki);

- realizacji prac, ktére wchodzg w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD).

Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni:

- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét);

- kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnosci z przepisami prawa, umowg z zamawiajacym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie
budowy;

- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac
zanikowych;

- prowadzenie notatek z nadzoru, formutowanie zalecen dotyczgcych ochrony drzew i krzewdéw oraz
minimalizowania kolizji z roslinami;

- bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzor
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robot);

- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt potrzeby
wstrzymania ich;

- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy (terenie
budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skutecznosé wdrazania
rozwigzan stuzgcych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przegladach stanu zdrowotnego drzew
i krzewdw nalezy zwrdécié¢ uwage na regularnosc tych czynnosci oraz mnogos¢ czynnikdéw powodujgcych
pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Mogg to by¢:

—czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia mechaniczne
(w tym zwtaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia, niewtasciwy sktad

mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia srodowiska (wdd, gleby, powietrza), itp.
I __________________________________________________________________________________________________________________|
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— czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtdéwnie pajeczaki,
owady, slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni.

Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu / zamawiajgcy
na biezgco sprawdzat skutecznos¢ zastosowanych sposobdow ochrony zieleni. Inspektor w
szczegolnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni: — otarcia i inne uszkodzenia
mechaniczne roslin;

— uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdéw lub sktadowania
materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— Slady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejow, farb, lakierow,
rozpuszczalnikow, paliw, Srodkéw czyszczacych i konserwujgcych, poptuczyn po myciu zbiornikéw i
maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);

— potamane gatezie i konary roslin;

— zasypanie szyi korzeniowej;

— zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.

W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobow ochrony
zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatarn naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdw ochrony
zieleni.

Notatki i dokumentacja fotograficzna

Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli skutecznosci ochrony
zieleni dokumentowaé w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do Dziennika Budowy oraz
dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze wnioski pokontrolne oraz

zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty Zrodfowe

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwéj — Zastosowania nr 4, 2013

t. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, Fundacja EkoRozwoju,
Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem zlecenia
(kontraktu) z nalezyta starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (budowlanej) i rzetelnej
wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie wykonawstwa terenéw
zieleni. Prace realizacyjne powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczng firme ogrodnicza
posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robdét.

W celu zapewnienia prawidtowego wykonania robét, bedzie zapewniony nadzoér inspektora
terendw zieleni z ramienia inwestora. Wszelkie prace w obrebie stref ochrony drzew beda
prowadzone pod nadzorem ww. inspektora. Przed rozpoczeciem wszelkich prac nalezy powiadomié
ww. inspektora o planowanym terminie rozpoczecia prac.

8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci terenu.

Istniejgca powierzchnia dziatki:

Powierzchnia dziatki nr 11/2 obr. 059 — 914 m?

Obszar opracowania zagospodarowanego terenu: stanowisko do gry w koszykowke + cigg pieszy +
odtworzenie nawierzchni trawiastej + niecki - 592 m?

Nawierzchnie projektowane:
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Boisko o nawierzchni poliuretanowej— 121 m?

Projektowany ciag pieszy z ptytki betonowej — 22 m?

Nawierzchnia zieleni — 449 m?(w tym dwie niecki trawiaste — 29 m?)

Obrzeze betonowe 8x30 —dt. —44 mb

Obrzeze betonowe 6x30 — dt. —26 mb

Powierzchnia terenu oznaczonego w MPZP jako 012-M/U31 wynosi - 24500,0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna dla dziatki 11/2 obr. 059 — 771 m? (84%)

9. ROBOTY NIWELACYJNE

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.
Istniejgce rzedne wahajg sie w przedziale 0,7 — 1,1 m. n.p.m. Projektowane rzedne terenu 0,78 -1,03
m.n.p.m. rzedne projektowanych niecek 0,54-0,94 m.n.p.m. Projektowane nachylenie stanowiska do
gry w koszykéwke wynosi 0,5% w kierunku wsch. - zach. Cigg pieszy o spadku podtuznym 2,2%
(przeciwspadek 2%), spadek poprzeczny 1,1% i 0,5%.

Prace ziemne:

Budowa polega gtdwnie na wykonaniu prac ziemnych niezbednych do utworzenia nowych
nawierzchni utwardzonych, niecki trawiastej, fundamentowania, rozbidrki fundamentéw.

Na terenie inwestycji nie sg przewidziane wieksze prace zwigzane ze zmiang istniejgcego
uksztattowania terenu, tylko te zwigzane z tworzeniem podbudowy i fundamentow:

—korytowanie pod nawierzchnie stanowiska do koszykdowki,

—korytowanie pod ciagg pieszy o nawierzchni z ptytki betonowej;

—fundamentowanie pod kosz do koszykowki/pitkochwyty/ obiekty matej architektury;

—wykop pod niecke,

—wykopy zwigzane z wycinkg drzewa i nasadzeniami drzew,

—wykopy zwigzane z rozbidrka i wycinkg drzewa.

10.ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni boiska oraz ciggu pieszego nastepuje
powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki na teren nieutwardzony, zielony, do projektowanych
zagtebien terenu - dwdch niecek usytuowanych od strony wschodniej i zachodniej. Wody opadowe
zostang zagospodarowane na terenie przedmiotowe] dziatki. Projekt nie zaktada zmiany kierunku
sptywu wod opadowych. Naturalny kierunek sptywu wéd opadowych jest wsch- zach. Grunt jest
chtonny i zdolny do przejecie wéd opadowych. Odprowadzenie wdéd opadowych nie narusza
istniejgcego sptywu wodd opadowych, projektowane zagospodarowanie nie bedzie powodowad
zalewania dziatek sgsiednich. Projektowana niecka po zachodniej stronie zostata zlokalizowana w
najnizszym punkcie dziatki, tak aby umozliwi¢ przejecie wéd opadowych z projektowanego ciggu
pieszego i potowy stanowiska do gry w koszykéwke. Niecka usytuowana po wschodniej stronie dziatki
umozliwi przejecie wod opadowych z drugiej potowy stanowiska do gry w koszykdéwke. Na
projektowanym ciggu pieszym, w miejscu potaczenia z dziatkg drogowa, zaprojektowano
przeciwspadek o nachyleniu 2%, kierujac wody opadowe w strone dziatki objetej inwestycjg, na teren
zielony nastepnie do projektowanej niecki.

Zgodnie z warunkami technicznymi nr L.dz.TU-3091/EOD-2990/2022/AR wydanymi przez
Gdanskie Wody w najblizszym sgsiedztwie brak jest miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W zwigzku z
tym, dopuszczono odprowadzenie wéd opadowych na teren nieutwardzony, stosujgc systemy
powierzchniowe - zielong retencje. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych zostaty
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przekierowane poprzez spadki nawierzchni i terenu do niecek trawiastych z roslinnoscig hydrofitowa.
Zaprojektowany system powierzchniowy i wielko$¢ niecek zostaty zaprojektowane do zatrzymania
catego opadu obliczeniowego w wysokosci 30mm.

llo$¢ wod deszczowych z przyjetego obszaru zlewni o powierzchni 914 m? dla deszczu
miarodajnego pojawiajgcego sie raz na 10 lat o czasie trwania 1 godziny wynosi 143 m3. taczna

powierzchnia projektowej niecki trawiastej, o gtebokosci niecek 0,2 m i 0,3m, wynosi 29 m?. taczna
pojemno$é projektowanej niecki trawiastej wynosi 4,44 m3.

Niecka hydrofitowa nr 1
Przekrdj z przodu

Mecka hydroftowa v |
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45 324
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warstwa stabilizujgca ze 2wiru plukanego @8-16 mm
lwarstwa wegetacyjna - ziemia urodzjana z piaskiem 80-2 mm (2:1)
na skarpie niecl - rawa + wartwa wegetacyjna jw.

30cm

nachylenie skarpy calej niecki 1:15

nachylenie skarpy calej niecki 1:15

Przekrdj z boku

Wiecka hydrofitowa nr 1
300

194
45 187

e et

iorzenie istniejacej
ierzchni trawiastej

Qdtworzenie istniejace
nawierzchni trawi astej

Bl bl
AN
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100

trawa
10 cm | Ziemia urodzajna
grurt rodzimy

nachylenie skarpy catejniecki1:1.5

5

warstwa stabilizujgca ze zwiru plukanego @8-16 mm
warstwa wegetacyjna - ziemia urodzjana z piaskiem @0-2 mm (2:1)
Ina skarpie niecki - trawa + wartwa wegetacyjna j.w.

1achylenie skarpy catej nieck 1:1.5

10cm
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Niecka hydrofitowa nr 1

Szerokos¢ Szerokosé Dtugosé Gtebokos$¢ | Suma

mniejszej dtuiszej Zlewni zlewni (m3)

podstawy podstawy (m) | (m) (m)

(m)
Zlewnianrl | 3,24 4,15 1,87 0,30 2,07
Zlewnianr2 | - 0,45 3,24 0,3 0,4374
Suma catkowita niecki nr 1 2,51

Niecka hydrofitowa nr 2
Przekrdj z boku

Mecka hydrofitowa nr 2
164
150 <

200

40 70 54

LA~

- Ll

BR3P

B A Vilan—

(AT TR M T

nachylenie skarpy catej niecki 1: 2

warstwa stabilizujaca ze 2wiru ptukanego @3-16 mm
warstwa wegetacyjna - ziemia urodzjana z piaskiern ©0-2 mm (2:1)

Scm
A em

10-20 cm |na skarpie niecki - trawa + wartwa wegetacyjna jw.

Niecka hydrofitowa nr 2

Szerokos¢ Szerokos¢ Dtugos¢ Gtebokos¢ | Suma

mniejszej dtuzszej Zlewni zlewni (m3)

podstawy podstawy (m) | (m) (m)

(m)
Zlewnianrl | 0,7 1,5 8,5 0,20 1,87
Zlewnianr2 |- 0,40 0,7 0,20 0,056
Suma catkowita niecki nr 2 1,93

Suma powierzchni nieuszczelnionych - 143m?
Warunek: 3m3 opadu na 100m? powierzchni uszczelnionej
Na 143m? powierzchni uszczelhionej — opadu : 4,29 m3(4,29m?2*1m)

45
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taczna pojemnosé projektowanych niecek wynosi — 4,44m3

11. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie poprzez projektowany cigg pieszy od ul. Letnickiej.
Dostepnosé drogowa od istniejgcej ul. Letnickiej.

12.  INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych.
Projektowane zagospodarowanie terenu i obiekty nie krzyzujg sie i nie kolidujg z przebiegajgcymi przez
przedmiotowy teren sieciami infrastruktury podziemne;j.

Roboty budowlane bedg wykonywane w bliskiej odlegtosci od istniejgcych sieci, znajdujgcych sie
na dziatce drogowej nr 10/5 obr. 059, ul. Letnickie;j.
Wzdtuz dziatki drogowej ul. Letnickiej, znajduje sie sie¢ energetyczna, oswietleniowa, gazowa.
Roboty budowlane polegajace na budowie ciggu pieszego na granicy z dziatkg drogowa ul. Letnickg
nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig, majac na wzgledzie sieci infrastruktury
podziemnej utozone w dziatce drogowej. Kable nalezy traktowaé jako pozostajgce pod napieciem.
Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé
uzbrojenie na aktualnej mapie, w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejgcych sieci.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy wstrzymaé prace i niezwtocznie
powiadomié gestordw sieci.
Projekt uzyskat uzgodnienie:
e Energa Oswietlenie nr 123/2023 z 11.05.2023 r.
e Polskiej Spétki Gazownictwa nr 2516/BR/0OTI/2023 z 26.04.2023r.
- Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.
- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana siec gazowa nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomic witasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.
- Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wtasnym kosztem
i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢ tytutu szkody
wynikowej poniesionej przez Polska Spoétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy. O
uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel.
nr992.
e Uzgodnienie Energa Operator nr GD/2/0210/2023
- Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa
inwestor zamierzenia budowlanego/wykonawca robét budowlanych.
- Na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonawca winien zgtosic¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Gdansku Dziat Zarzadzania Eksploatacja, ul. Reja 23, 80-870 Gdansk, ich rozpoczecie.
- W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢
sprzetem recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.
- Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora
zamierzenia budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.
- W miejscach skrzyzowan i zblizert do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzi¢
przy uzyciu sprzetu bez wysiegnikdéw, pod nadzorem stuzb EOP.
- Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupdéw rozkracznych) odlegtosci projektowanych tras od
fundamentéw stupdéw linii napowietrznych SN-15 kV oraz 0,5 m od fundamentéw stupéw linii

napowietrznych nn-0,4kV.
I __________________________________________________________________________________________________________________|
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- Roboty budowlane w odlegtosciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,

- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.

liczonych w kazdg strone, muszg byé prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

- Przed rozpoczeciem robdt wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowac uzbrojenie na aktualnej
mapie zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci
elektroenergetyczne;j.

- Wszystkie napotkane w toku robét budowlanych urzgdzenia elektroenergetyczne traktowad jako
czynne, pod napieciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia
niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w granicach dziatki objetej inwestycjg. W miejscach
skrzyzowan i zblizen do kablowych sieci elektroenergetycznych, sie¢ kablowg SN, nn nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, zgodnie z uzgodnieniami branzowymi Energa.

13. WARUNKI TERENOWO — GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

Przedmiotowy projekt budowlany zostat poprzedzony opinig geotechniczng wykonang
w listopadzie 2022r. przez geologa dr inz. mgr Janusza Czarneckiego.

Zgodnie z przedmiotowq opinig geotechniczng warunki gruntowe na terenie inwestycji
zaliczono do warunkdw prostych, a obiekt do I-szej kategorii geotechniczne;.

Obszar objety badaniami ma bardzo prostg budowe geologiczng i sktada sie z dwéch partii:
gornej— akumulacyjnej plazowo-zastoiskowej i dolnej — dennej morskiej. Na powierzchni terenu
znajduja sie gleby na bazie piaskéw drobnoziarnistych. Migzszos¢ gleb wynosi maksymalnie do 0,4 m.
Pod glebami wystepuja szare piaski drobnoziarniste przewarstwione czarnymi piaskami humusowymi
do gtebokosci 1,5 m ppt. Dolng fakcje ponizej 1,5 m ppt. stanowig drobnoziarniste i pylaste morskie
piaski denne, zabarwione niewielkimi ilosciami frakcji ilastych, dobrze zageszczone falowaniem, lecz
majace wiasciwosci kurzawkowe. W czasie prac wykryto zwierciadto wody podziemnej stabilizujace sie
na gtebokosci 1,5 m ppt. Z uwagi na potozenie terenu badan oraz przepuszczalne podtoze poziom wéd
podziemnych jest mocno zmienny i zalezny od opaddéw i wahan stanu morza. Zbadane w czasie prac
podtoze charakteryzuje sie duzg nosnoscig wynoszacg dla gruntéw suchych powyzej 450 kPa.

14.DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany teren nie posiada wysokich progéw, kraweznikéw ani schodéw, ktore
stanowityby bariere dla oséb na wdzkach inwalidzkich. Przy fawce zostato zaprojektowane miejsce na
wozek inwalidzki. Zagwarantowano komfort dojscia i dojazdu osobom o szczegdlnych potrzebach,
takze osobom niepetnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowej projektujgc nawierzchnie
z ptytki betonowej o odpowiednim spadku. Boisko z nawierzchnig syntetyczng jest w petni
przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Dostepnos¢ jest zapewniona poprzez
wykonanie bezprogowych podjazdéw, zapewnienia przestrzeni manewrowej dla oséb na wdzkach
inwalidzkich, odpowiednich odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami.

15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 0509
- MPZP Letnica - osiedle, cze$¢ pétnocna w miescie Gdarnsku- (UCHWALA NR XXI11/449/12 Rady Miasta
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Gdanska z dnia 23 lutego 2012 r.). Obszar na ktérym projektuje sie teren sportowy obejmuje karte
terenu 012-M/U31 — teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j.

Linie zabudowy: maksymalnie nieprzekraczalne — jak na rysunku planu: w odlegtosci 6m od
zachodniej linii rozgraniczajgcej teren, w linii wyznaczonej przez wschodnie elewacje budynkéw przy
ul. Gwiazda Morza nr od 1 do 25.

Projektowana inwestycja nie polega na zabudowie kubaturowej, wobec tego lokalizacja linii
zabudowy nie ma zastosowania przy budowie stanowiska do gry w koszykowke.

Minimalny procent powierzchni biologicznie — czynnej dla terenu to 40% powierzchni dziatki
budowlanej objetej inwestycja.

- Projektowana powierzchnia biologicznie czynna wynosi 84%.

Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej objetej
inwestycjg— maksymalnie 30%.

- Inwestycja nie polega na zabudowie kubaturowej. Wielkos¢ powierzchni zabudowy pozostaje
bez zmian.

Dostepnosé drogowa od ul. Letnickiej.

- Dostepnosc¢ do dziatki pozostaje bez zmian — od ul. Letnickiej.

Odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie na terenie w zbiornikach szczelnych lub
uktadu odwadniajgcego.

- Odprowadzenie wod opadowych na dziatce inwestycji — zgodnie z warunkami technicznymi
Gdariskich Wéd w najblizszym sgsiedztwie brak jest miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. W zwigzku z
tym dopuszczono odprowadzenie wod opadowych na teren nieutwardzony, stosujgc systemy
powierzchniowe — zielong retencje. W zwigzku z powyiszym wody opadowe z nawierzchni
utwardzonych zostaty przekierowane poprzez spadki terenu do niecki trawiastej z roslinnosciq
hydrofitowq.

Gospodarka odpadami — wywdz na sktadowisko miejskie.

— Smieci, odpady bedq wywozone na wysypisko Smieci, zgodnie z umowq zawartq przez
Zarzgdce terenu. Odpady w zabudowy zutylizowane zgodnie z obowigzanymi przepisami.

Dopuszcza sie ksztattowanie przestrzeni publicznej elementami matej architektury. Zielen
ksztattowana dowolnie z zaleceniem lokalizacji w formie grup drzew i krzewdéw zgodnych z warunkami
siedliskowymi.

- Zaprojektowano obiekty matej architektury oraz nasadzenia drzew.

- Teren objety opracowaniem nie jest potoZony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru
zabytkow.

16.INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Brak ograniczen dla terenu objetego inwestycjg. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w
obrebie parkéw narodowych, rezerwatow przyrody i parkdéw krajobrazowych.

17.OCHRONA KONSERWATORSKA
Obszar nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologiczne;j.

18. WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.
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19. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(wraz z pdzniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodng w obszarze
inwestycji.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wptywu na stan powietrza ani emisji
przekraczajgcego normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne izapachowe nie
wystepuja.

Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych
mas ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentdéw, elementy z rozbidrki zostang
wywiezione i zutylizowane przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na nieruchomosci nie s3 i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zarowno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno -
przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe, jak i na planowang
eksploatacje nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze oraz higiene i
zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja nie pogorszy standardéw jakosci sSrodowiska, w rozumieniu
przepiséw odrebnych.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w
projekcie muszg posiadac¢ obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

21.0BSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielkos¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatce objetej opracowaniem tj. na dz. 11/2 obr. 0059.

Podstawa prawna, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015.1422 t.j.) art. 19, 40, 276.

Stanowisko do gry w koszykdéwke zostato zlokalizowane w odlegtosci wiekszej niz 10m od linii
rozgraniczajacych ulice, okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, parkingdw, $mietnikéw.
Odlegtos¢ do budynku wynosi 11,9m.

22.UWAGI KONCOWE
1. Powyziszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czedcig rysunkows, Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem robdt. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie, a nie
przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé
petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.
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2. Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi na
miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci lub
niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatéw. Wszelkie niezgodnos$ci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek
zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie mogg by¢ one podstawa do
jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.

3. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujacych przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajagcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczeistwa. Wszystkie materiaty
wykorzystane do budowy w ww. zakresie muszg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie.

4. Producent obiektéw matej architektury, pitkochwytdw, powinien dostarczyé¢ rysunki techniczne,
schematy, instrukcje montazui uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz
wytyczne do sprawdzenia elementdw przed oddaniem do uzytkowania.

5. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

6. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robdt budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta.

7. Wykonawcy robdét budowlanych winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do
wykonywania robot.

8. Jezeli doktadnosé i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za obowigzujgce
przyjmuje sie wymagania okreslone w polskich przepisach techniczno-budowlanych.

9. Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

10.Wszystkie podane w projekcie wymiary i projektowane rzedne nalezy zweryfikowac na budowie.

11.W zaleznosci od stosowanych materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ technologii i wymagan
producenta. Wszelkie stosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane certyfikaty, deklaracje
zgodnosci i atesty.

12.Wszystkie obiekty matej architektury nalezy fundamentowac. Fundamenty zgodne z kartg
techniczng obiektu dostarczong przez Wykonawece i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

13.DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

14.Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie stosowanie
produktéw rownowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

15.Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzadzen,
nawierzchni. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen, nawierzchni i materiatdbw zamiennych, o
parametrach nie gorszych od proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru
autorskiego. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania materiatdow inne niz opisane w projekcie, przy
zatozeniu posiadania przez rozwigzanie zamienne cech i parametréw niegorszych jak rozwigzanie
pierwotne, za zgodg Zamawiajgcego i zarzadcy terenu.

16.Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznos¢ elementédw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzan konstrukcyjno —
materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiaréw elementéw wyposazenia w
zakresie +10%.

17.Teren po zakonczeniu prac bedzie uporzgdkowany i doprowadzony do nalezytego stanu
uzytecznosci. Istniejgce trawniki zostang odtworzone.

18.0bstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez
odprowadzenie Sciekow, realizowane bedg za posrednictwem medidw znajdujgcych sie obecnie na
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terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediow
zwigzany jest Scisle z organizacjg robdt, decyzje na temat szczegétowych rozwigzan doprowadzenia
wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze
koszty wykorzystania medidw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

19.Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapiséw zawartych w uzgodnieniach dotgczonych
do projektu budowlanego i wykonawczego.
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C. CZESC RYSUNKOWA
SYTUACIJA, SKALA: 1:10000
STAN ISTNIEJACY, RYS. A-1, SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-2, SKALA 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-3, SKALA 1:250
RZUT BOISKA, RYS. A-4, SKALA 1:50
WIDOK PILtKOCHWYTOW, RYS. A-5, SKALA 1:50
WIDOK PItKOCHWYTOW RYS. A-6, SKALA 1:50
WIDOK PItKOCHWYTOW RYS. A-7, SKALA 1:50
WIDOK PILtKOCHWYTOW RYS. A-8, SKALA 1:50
PRZEKROJ A-A, PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE, RYS. A-9, SKALA 1:20
PRZEKROJ B-B, RYS. A-10, SKALA 1:50
PRZEKROJ C-C, D-D, RYS. A-11, SKALA 1:50
PRZEKROIJE, RYS. A-12, SKALA 1:20

D. ZAtACZNIKI
WSKAZANIE PRZYSZLEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-I11.7021.58.2022.JM z dn.
02.03.2022 .
DECYZJA WS-11.6125.267.2021 z dn. 30.09.2021r.
WYTYCZNE GOS L7.413.4.2022 z dn. 28.02.2022 r.
OPINIA GOS Z DNIA 24.05.2023 r.

POTWIERDZENIE GOS UTYLIZACII ISTNIEJACEGO KOSZA DO GRY ORAZ STOtU DO
TENISA Z DNIA 26.07.2023 R.

WARUNKI TECHNICZNE GDANSKICH WOD nr L.dz.TU-3091/EOD-2990/2022/AR z
dn. 20.10.2022 r.

UZGODNIENIE GDANSKICH WOD nr 106/2/2023 z 22.06.2023
DECYZJA RDOS-Gd-WZG.6401.283.2022.AB.2 7 18.01.2023 r.
UZGODNIENIE ENERGA OSWIETLENIE

UZGODNIENIE ENERGA OPERATOR

UZGODNIENIE POLSKIEJ SPOtKI GAZOWNICTWA
ZASWIADCZENIE O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU
INFORMACJA BIOZ

OPINIA GEOTECHNICZNA

INWENTARYZACJA ZIELENI
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Zastepca Prezydenta Miasta Gdariska

WGHK-ILT021.58.2022 |M Gdansk, 02-03-2022

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
B0-560 Gdarisk

Odpowladajgc na Panstwa pismo nr DEPA34/EK/2022 dnia 26.01.2022 r,
dotyczace zadania z Budietu Obywatelskiego 2022 pn.: "Teren sportowy dla nowe
Letnicy”, w ramach ktorego zaktada sie budowe na dziatce nr 11/2 obr, 58 mini boiska
do  koszykowki o wymigrach ok. 10x10m, =z nawlerzchnig poliuretanows
wraz pitkochwytami informuje, e na preysztego uiytkownika zrealizowanego zadania
wyznaczam Gdanski Osrodek Sportu,

Z powazaniem

Piotr Grzelak
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
/- dokument podpisany elektronicznie

Do wiadomosci:

Gdanski Csrodek Sportu
ul. Traugutta 29

80-221 Gdansk

ul. Mowe Oprody 8/1.2, B0-B03 Gdarnsk wwrw. gdansic.pl
tel: SB 323 70 80, faw: 58 323 70 63, wgkBgdanskgda.pl
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WS-I1.6125.267,2021 Gdarisk, ﬁ'ﬁ wrzedhia 2021
DECYZJA

Ma podstawie art. 5, art. 11 ust. 114, art.12a ustawy z 3. lutego 18950 ochronie gruntéw rolnych
i lesnych Jftj. Dzl 2021, poz. 1328/ art. 104, art.105 ustawy z 14 czerwca 1960 kodeks
postepowania administracyjnego /t. Dz.U. 2021, poz. 735 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku
Kierownika Referatu Bezprzetargowej Sprzedaiy Lokali | Gruntéw Wydziatu Skarbu
Urzedu Miejskiego w Gdarisku; dzialajacego z upowainienia Prezydenta Miasta Gdariska
w imieniu Gminy Miasta Gdarska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 20-803 Gdansk,
z dnia 02 wrrzesnia 2021, w sprawie wylaczenia z rolniczego uzytkowania gruntaw

Orzekam:

1. umorzy¢ postepowanie w sprawie wyljczenia z rolniczege  uytkowania gruntow
wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego klasy PsV o pow. 0,1014 ha wchodzacych
w skiad dz. nr11/2, obr. 59, KW GD1G/00018982/9, potozonych w Gdarisku - Letnicy
przy ul. Starowiejskiej;

2. stwierdzam, e w/w grunty nie wymagajg okreslenia warunkow wytaczenia ich
z produkdji rolniczej, gdy? nastapl to poprzez rozpoczecie innego niz roinicze uzytkowanle
Eruntiw. .

Uzasadnienie:

Kierownik Referatu Bezprzetargowe] Sprzedaty Lokali | Gruntow Wydzlatu Skarbu Urzedu
Miejskiego w Gdanisku, dziatajacy z upowainienia Prezydanta Miasta Gdariska w imieniu Gminy
Miasta Gdarska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk, xwrocitsig 2 whnioskiern 02
wrzesnia 2021 do tut. Organu o wylaczenie z rolniczego ukytkowania Eruntéw
pochodzenia mineralnege  klasy PsVo pow.0,1014 ha wechodzacych w sklad  dz
nri11/2 obr. 59, KW GD1G/OD018982/9, polotonych w Gdafisku - Letnicy  przy ul.
Starowiejskie], w zwigzku z inwestycig polegajgeg na budowie oswietlenia ul. Starowiejskie]
- zgodnie z obowlgzujacym  dla tego terenu migjscowym planem  zagospodarowanis
przestrzennego nr 0508 - uchwata nr ¥X111/446/2012 Rady Miasta Gdariska z dnia 23 lutego 2012
w sprawle uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica — osiedle,
czedd pSinocna w miescle Gdansku. )

Na podstawie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntéw oraz opinii o pochodzeniu gleby stwierdzono,
je grunty rolne klasy PsVo pow 01014 ha wchodzace w sklad Oz
nr 11/2, obr. 58, KW GD1G/D0018282/9, polozone w Gdarsku - Letnicy przy ul. Starowiejskie],
wytworzone s3 z gleb pochedzenia mineralnego.

Zgodnie z trescig przedicionych dokumentéw oraz przepisaml zawartymi w ustawie
a ochronie gruntdw rolnyeh | lesnych nie zachodzi potrzeba okreslenia warunkdw wykaczenia
z produke]i rolnej wiw gruntéw. Wobec powyzszego nalelalo orzec jak w sentencjl.

Urzgd Miejski w Gdarisku, Wydziat Srodowiska

siedzibas ul, Piekarnicza 16, 30-126 Gdafisk , tel.: 58 758 82 36 TG
adres do korespondendi: ul. Nowe Ogrody B/12, 80-803 Gdarisk;

tel: sekretariat 58 TeR 8200, fax: 58 768 82 50

e-mail: wasrEgdensk gda.pl; wenw.gdansk.pl
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Prezydent Miasta Gdariska

Pouczenie

Ma podstawie czesci I, kol.2 ust.44, kol.4 pkt.3 zatacznika do ustawy z dniz 16 listopada 2006r.
o optacie skarbowe [Dz.U.2020, poz.1546 ze zm.) zwalnia sig wnioskodawce z oplaty skarbowe,
za wydang decyzje.

Zgodnle z art22 ust2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne | Kartograficzne
(D2.U.2021, poz. 922) na wilaiciclelu nieruchomodci spoczywa obowiazek zgloszenia
w terminie 30 dni zmian objetych ewidencj gruntow w zakresie faktycznej czesci gruntu
podlegajgce] wylgezeniu z_chwily rozpoczecia inwestyc]l, Podstawg ujawnienia zmian jest
pomiar powykenawczy obszaru faktycznie zagospodarowanege, wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

Od ninlejszej decyzjl stuly stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdafisku ul. Podwale Przedmigjskie 30, 80-824 Gdarisk. Odwodanle wnosi sie za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzjl, W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie praws do wniesienia cdwetania wabec
organu administracji. publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publiczne] edwisdczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia cdwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, deoyzia staje sie ostateczna
I prawomocna, co omacza, i decyzja podlega A 'mdﬁv@mu wykonaniu i brak jest
mozliwosci - zaskarieniz  decyzji do _]emﬁ ﬂqeg::\f‘-;'padu Administracyjnego.
Mie jest mozliwe skuteczne cofnigcie nﬂwfadize‘nla qwzmgi‘;ﬁenm ‘pu: prawa do wniesienia
adwetania.

nYREKTOE WrYDTin £l SRODOWTSKE

1. Wydziat Skarbu

wim

/1a potwierdzeniem adbiorud
2. afa
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Gdanshkl
Ocrodek Spartu

Nr rej. L7.413.4.2022 Gdarisk, dnia 28.02.2022
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

ul. Zaglowa 11
B0-560 Gdaiisk

Dot.: wydania warunkdw | wytyczmych dia zadania ,Teren sportowy dia nowe] Letnicy”—w ramach programu
Budietu Obywatelsk] 2022

Gdariski Oérodek Sportu przedstawia wytyczne do projektowania w zakresie architektoniczno -
budowlanym:

1. baeisks o nawierzehnl jednolitef paliuretanowej zakonczone obrzezami

2. kosz do gry w koszykdwke wykonany 2 profili stalowych ocynkowanych z posadowleniem w
fundamancia wWylewanyim na migjzeu [, na mokia” ), tablica kosza wykonana 2 plyty .wema®,
kosz staty warnocniony, siatka wykona 2 fancucha

3 pilkn rhunrty wylknnane 7 ciatki plecinne] polipropylenmas] o rwisksrane] adpnrnndci na
promienie UV rorplete| na linkach stalowych min. Srednicy rdzenia 5 mm w cstonie POV

4. Nawierzchnia pobocza minimum 40 cm liczac od krawedzi nawierzchni toru

5. MNachylenie skarp minimum 1:1,5 optymalnie 1:2, Skarpy muszg byt umocnione poprzez
zastosowanie krat typu geaSystem ( stosewanyml na parkingach } lub plyta  meba”

6. Skarpy, pobocza naledy oslaé traws odporna na intensywne ubytkowanis

7. Materenie przylegtym do boiska naledy raprojektowad minimum dwa stojaki na rowery,
dwie fawhi @ swigkszane] wytrzymatedel zakotwione trwale w gruncle | podstawy betenowe |
na oraz minimum dwa kosze na smieci typu ciezkiego | betonowe z wktadem)

8. Przy projektowaniu boiska | infrastruktury towarzyszace| nalely przewldzied mozliwose
daojazdu podnosnika kaszowego zapewniajges| obstuge.

9. Obiekt musi byt wyposaiony w tablicg z regulaminem o trefei | wymiarach uzgodnionych z
GOS

10. W celu uzyskania uzgodnienia naledy przestad do GOS dws egzemplarze projektu.

Z powaianienn:

Gariski Osrodek sportu
Lopistyka Fanpal m:-nlrs
a0 El‘lf'ﬁgﬁﬁsl-r. uils Eur:'rnnngu_rsh'.'i 4
o], 5B 300-05-03, 58 20005032

Gaaiski Gérodek Sportu | Biirs | ul Traugimna 29 | B0-221 Gdafsk
Tel #4358 524 34 73 e 00 | tel, ke +48 501 596 316 | biwoSsponsdand pl | www sporigdansk ol
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Potwierdzenie utylizacji kosza do gry w koszykdwke i stotu do tenisa

0d: Rafat tagoda <rafal lagoda @ sportedansk ol>

Whystano: éroda, 26 lipca 2023 12:15

Do: Wierzchowska Anna <anna.wierzchowska@gdansk.gda.pl>
Temat: Re:  Teren sportowy dla Nowej Letnicy”

Dzien dobry
Po zapoznaniu sie ze stanem technicznym przedmioctowych urzgdzen GOS potwierdza iz nie ma mozliwosci wykorzystania ich w innej lokalizacji | wnesi o ich utylizacje

Z powaianiem:

517506560 , 58 300 05 03
rafal lagoda@sportgdansk pl
www_sportgdansk.pl
Traugutta 29, 80-221 Gdansk

Rafal Lagoda
Kierownik logistyki i zaopatrzenia
Gdanski Osrodek Sportu

” (=] -] -]

W dniu 25.07.2023 o 11:53, Wierzchowska Anna pisze:

Dzien dobry

W nawigzaniu do rozmowy telefonicznej, prosze o zwrotne potwierdzenie ustalen telefonicznych dotyczaoych:
- koniecznosci vtylizacji istniejgcego kosza do gry

- koniecznosici utylizacji istniejgcego stotu do tenisa

Ma ternie przy ul. Letnickie] w Gdarisku na dz. 11/2 obr. 0059,
Dla przysziej realizacji boiska do gry w koszykdwke.

W zalgczeniu przekazuje wskazanie przysziego uzytkownika.

Pozdrawiam

Anna Wierzchowska

Gowny specjalista

Zespot ds. Budietu Obywatelskiego i Rad Dzielnic
Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego i Rad Dzielnic
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Ldz TU-3091/ECD-2930/2022/0R Gdansk, dnia 20.10.2022r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-360 Gdarisk

Gelariskie Wody 5p. 2 0.0, w odpowdedszi wniosek o wydanie warunkow techniczrych na
ragaspodarowanie wiad opadawych w ramach budowy stanowiska do gry w koszykowke na dz.
1142 ohreb 059, przy ul Letnicks w Gdansku informuie, fe w najblizsaym sasiedztwie terenu
imwestycji nie wystepuje miejska siec kanalizagji deszczawe].

W o2wigzku z tym Zgodnie 2 obowiazujgcym  ustawodawstwem  dopuszcza  sie
odprowadzenie wid opadowych na teren nieutwardzony, do dotéw chlonnych lub zhiomikéw
retency|nych. Zgodnie @ powyiszym zagospodarowanie wid na wihasne] dziatce uwaiamy za
spetnione w przypadku wykazania zatrzymania calego opadu obliczeniowego w wysokosci
30 mm preferujgc rozwigzania obejmujace systemy powierzchniowe - rielong retencje
(zaptebienia retencyjno-chtonne, niecki z roslinnoscia hydrofitows, nawierzchnie przepuszczaine,
muldy terenowe, zielone dachy, cbnizenia trawnixdw w stosunku do nawierzchni uszczelnianych,
ito)

Zagospodarowanie wdd w obszarach zieleni jest rorwigzaniem podstawowym
| oczekdwanym. Jedynie tam, gdzie uzyskanie zielone] retenci jest niemozliwe, wymagang
abjetodd retencying moina wuyskad rownigr wodrogsiych, niepreferowanych rozwigzaniach
podziemnych (np. zhiorniki, studnie z wodg do ponownego wykorzystanial, gozie ze wzgledu na
ryzyke przelania zalecamy przewidzie wymiary uwzgledniajace wspolczynnik
bezpieczenstwa 2. W przypadku nieuzyskania wymagane] objetosc w ohiektach retencyjnych,
nalezy wykazac miejsce powierzchniowego gromadzenia sie wody nadmiarowe| na terenie dziatki
Inwestyoy|ne|.

lednoezednie informujemy, @ ze wegledu na losowy i niepreewidywalny charakter opadow
projektant (inwestor, zarzadcea) ponosi pelng odpowiedzialnodd 2a odprowadzenies wody opadowe]
na grunty sasiadnie wynikajacg z mewtasciwego zaprojektowania, wykonania, eksploatag)i badz
niesprawnoscl systemaw retencyinych w abrebie dziatki.

Ay ukatwic przygotowanie niezbednago opracowania na nasze| stronie internetowe)
ramiescilidmy druk bilansu zagospodarowania wody nma podstawle, kidrego w sposdb czytelny
motna okredlid niezbedng objetosd retencying zaprojektowanego ukladu, W dokumentac
przedstawiane] do uzgodnienia PZT naleiy rawrzed szrafy projektowanych nawierzchni (z peina
legendg) oraz zaznaczone ohszary mate] retencii (powierzchnie | gtebokost niecki, przelawy,
kierunki sphywu do zagtebied). Prosimy rowniei o informacie o planowanym ogrodzeniu oraz
wieidzle zapewnlajgoym zatrzymanie obficzeniowego opadu na wiasne| dziatce.

Rozwigzanie projektowe 2 wypetniong kartg bilansu | opisem prajektanta naledy wyslad
w wersji elektroniczne] do wstepnego zaopiniowania na adres sekretariatu spofki Gdarskie
Wody sekretariat@gdanskiewody.pl,
BT & T T@CIBCT Zanon
5 L' Szpakowskl

]

Wvinh Sotnes 2022-10-21 12:45:41

> ]

Gdafskie Wody gp, 70w, | ul. Profesora Wetclda Andrusskiesicra 5 | BO-E0T Golafisk tef 5B 323 34 00 | 5qd Sejonowy Golansk-Fodog
wGdanisku | KRS ZHSET [MIP SE3-001-08-23 | Kapitad raklsdowey 0,030 650080 71 | sekrecarianBedarskimsany.pl | waes.gdansikl owody.pl
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4
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w GDANSKU

RDOS-Gd-WZG.6401.283.2022 AB.2 Gdansk, dnia 18012023 r
za pobwierdzeniem odbioruw/ePLIAP

DECYZJA

Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 oraz ust 4, w zwiazku z art. 51 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t). Dz. U. z 2022 r. poz. 916,
zezm.), § 31§ 6 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziemika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowe] roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (). Dz.
U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.}, po rozpatrzeniu wniosku Dyrekeji Rozbudowy Miasta
Gdanska, znak PB0O 346 2022 1B, z dnia 21.12 2022 r. (data wphywu 30.12 2022 1),

zezwalam Wnioskodawcy na:

uszkadzanie 1 krzewu rokitnika Hippophae rhamnoides, poprzez jego przyciecie,
podczas modernizacji stanowiska do gry w koszykowke, na dzialee nr 11/2, obreb 059,
przy ul. Letnickie] w Gdansku.

Czynnosci okreslone wyzej nalezy wykonac
od dnia uprawomocnienia decyzji do dnia 28.02.2023 r, od dnia 01.09.2023 r.
do dnia 29.02.2024 r. i od dnia 01.09.2024 r. do dnia 30.12.2024 r.

Zobowigzuje sie Wnioskodawee do przedioZenia Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Gdarisku sprawozdania z zakresu wykorzystania niniejszej
decyzji, do konca lutego 2025 .

Uzasadnienie

Dnia 30.12.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w  Gdansku wplynat wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, znak
PBO.346.2022.1B, z dnia 21122022 r, w sprawie o wydanie zezwolenia na
odstepstwa od zakazow w stosunku do gatunkow dziko wystepujacych roslin objetych
ochrong, polegajgce na uszkadzaniu rokitnika Hippophae rhamnoides, podczas
modemizacji stanowiska do gry w koszykdwke, przy ul. Letnickie] w Gdarisku.

Regionalny Dyrektor Qchrony Srodowiska w Gdarisku, pismem o znaku RDOS-
Gd-WZ2G.6400.283 2022 AB .1, z dnia 10.01.2023 r., dzialajac na podstawie art. 10
5 1 Kpa, zawiadomit strony o zakonczeniu zbierania dowodow w sprawie

RDOS-Gd-WIG_ 6400 283 2022 AB .2 Strona 1z3
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1 mozliwoscl zapoznania sie z aktami sprawy oraz wypowiedzenia sie, co do zebranego
matenatu dowodowego. Strony nie wniosty dodatkowych uwag ani wnioskow.

Rokitnik Hippophae rhamnoides, zgodnie z zatcznikiem nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin,
objety jest czesciowg ochrong gatunkows. Cytowanym wyze] rozporzadzeniem zostaly
wprowadzone zakazy umysinego zrywania lub uszkadzania roslin objetych ochrong
prawna, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 2.

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku moze
zezwolié w stosunku do gatunkow objetych ochrona, na odstepstwa od zakazdw,
o kiorych mowa w art. 51 ust. 1 ww. ustawy, jezeli nie spowoduje to zagrozenia dia
dziko wystepujgcych populacji chronionych gatunkow roslin. Dziatania te mogg byé
przeprowadzone w przypadku zaistnienia jedne] z przestanek wskazanych w art. 56
ust. 4 pkt 1-7 tejze ustawy.

Wniosek o wydanie niniejszego zezwolenia wigZe sie z modemizac)g stanowiska
do gry w koszykowke, w tym fawki 1 miejsca przystosowanego dla osdb
niepelnosprawnych. Mozna wiec przyjac, 2e wnioskowane dzialania wynikajg
z koniecznych wymogow nadrzednego interesu publicznego, w ftym wymogow
o charakterze spotecznym lub gospodarczym.

W zwigzku z brakiem rozwiazan altematywnych, zgodnie z art. 56 ust 4 pkt 6
ustawy o ochronie preyrody, wydano niniejsze zezwolenie. Zgodnie z art. 56 ust 7]
ustawy o ochronie przyrody, niniejsze zezwolenie zostanie cofniete, jezeli podmiot,
ktory uzyskat zezwolenie, nie spelnia zawartych w nim warunkdw.

W zwiazku z powyZszym, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Stronie niezadowolone] z decyzji, zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego, przystuguje prawo odwolania od
niniejszej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za posrednictwem
tut. Organu w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. Ponadto zgodnie z art. 1273
§ 112 cytowane] ustawy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administragji publicznej, ktdry
wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowl administrac)i publiczne] oswiadezenia
o Zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

Zezwolenie na niszczenie siedlisk gatunkow objetych ochrong nie jest tozsame
z zezwoleniem na usuniecie drzew. Otrzymane zezwolenie, na odstepsiwa od
zakazow powolanych dla gatunkow chronionych, jest zagadnieniem wstepnym |
powinno byt zalaczone do wniosku o uzgodnienie projektu decyzji zezwalajgce) na
usuniecie drzew, w trybie art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

W przypadku pojawienia sie innych zakazéw w stosunku do gatunkow
podlegajacych ochronie badz odnotowania innych gatunkow chronionych podczas
realizacji planowanych czynnosci, nalezy zwrocic sie z odrebnym wnioskiem do

RDOS-Cd-WIG 4400283 2022 AB 2 Strona 2z 3
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Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, celem uzyskania
stosownych zezwolen,

Wydanie niniejsze] decyzji jest zwolnione z oplaty skarbowej, zgodnie z art.
T pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t). Dz. U. z 2022 r,
poz. 2142, ze zm_).

Regicnainy Dyrekior Ochrony
Srodowiska w Gdansku
Radostaw hwinski
fpodpisano elekironicznies
1. DRMG (ePUAP}
1. Aa
ROOS-Gd-WIG 4400.283 9022 AB D Strona 3z 3
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Uzgodnienie Energa Operator
uuﬁnmjaﬁeja:m;ﬁs:
Energa
operator
Gdansk, 03.07 2023

UZGODNIENIE RAHZD nr GD/2/0210/2023

Jednoefia projekiows: | Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk
) Projekt budowy stanowiska do gry w koszykowke przy ul. Letnickiej w Gdansku,
Temal profeiit | o e 1472, obr. 0053,
Mdres inwestyci | Gadafsk, ul. Letnicka
Zataczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 arkusz

1. Uzgodnicnic jest waine 1 lale wylgcznie z ostemplowsnym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projekiem
zZagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spelnienia poniZezych uwag.

2 Wprmtmeuwzj@:h:wynﬁgmnmnﬁr

PN-EN 50341-2-22:2016-04 Blekiroenergetyczne linie napowietrzne pradu prremiermego powyej 1kV — Czesc 222
Kragowe Warunki Normatywne (NMA) dia Polsid (oparte na EN 50341-1-2012)

& PN-E-D5100-1:1998 Elekroenemetyczns linie napowietrzne — Projekiowanie i budowa - Linie pradu przemisrnego 2
przewwodami roboczyrmi golymi.

= N SEP-E-003:2006 Blekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projekiowanie | budows Linis pradu przemiennego z
przewodami penoizolowanymi oraz z przewodarm niepainodzolowanymi.

= N SEP-E-004-7006 Elekiroenergeiyczne | sygnalizacyjne linie kablowe. Projekiowanie i budowa.

3. Koszly naprawy i stral pomsesionych przez EOP, ewenfualne przeniesienie gwarancl, pokrywa inwesior zamierzenia
budowlanegofwykonawea robot budowlanych.

4 Na 10 dni pered rozpoczeciem robot budowianych, wykonaweca winien zghosic pisemnie do ECP Rejon Dystrybucii w
Gaansky Dzidl Zarzadrania Eksploatacia, ul. Refa 23, 80670 Gdansk,, ich rozpoczecie.

5. W migjzcach skrzyiowan i zblizen do kablowej sieci elekiroenergetycme] EOP, prace prowadzic sprzstem reczrym pod
nadzorem sheh EOP bez uzywania koparek, miotow pneumatycznych itp.

& Siec kablows SN, nn zabezpieczyc rurami ochronnymi dwudzZisinymi, kosziem i slarandem inwestora zamierzenia
budowlianegoiwykonawey robot budowlanych.

7. W migiscach skreyfowan i zblizen do napowiefrzne] sieci elekiroenergetycenej EOP prace prowadsic przy ufyciu sprzetu
bez wyziegnikow, pod nadzorem sheh EOP.

8 Zachowat manimum fm {f5m od shipow rozkracznych) odiegloéc projekiowanych trac od fundamentow shupow [ind
napowierznych SM-15 Kvoraz 0.5 m od fundamertow shupow lini napowietrznych mn-0 80V,

9 Roboty budowlane w odieglogciach mnisizzych R
- 1,0 m od csi sieci kablowych SN-15 KV, 0.5 m od osi siec kablowych nn-0 4 kY,

- 5.0 m o=l linii napowseiranych SN-15 kY; 3,0 m od osi linii napowietrzrych nn-0,4 kY.
liczomych w ka2da strone, muszg byt prowadzone pod nadzorem sheh EOP.

0. Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne oraz zwerySkowac uzbrojenie na akiusing] mapie Zasadnicze] w
el Zinweniaryzowania rzﬂczyru.lstegnpdnzema istniejace] siec elekiroenergetycanej.

11. Wazysikie napofane w toku robot budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne irakiowac jako czynne, pod napieciem,
mogace grozic poraZeniem. Mie wykiucza tie iztnienia niezaewidenconowanych urradzen podziemmych. :

12. Nmniejsze urgodnicnie nie Zwadnia od cbowigziku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot budowlanych,
okreglone] w ustawie 2 dnia 7 Bpca 1994r. Prawo Budowiane oraz odpowiedzialnoéo w zakresie sfosowania obowiazuacych
preepiziw budowy | norm.

Elektronicznie
e p:ldplsanyprfee
T Krzysetof Helna
S DEta- 20230702
DO16:20 +02°00

TAREETES  ENERGACPSRATOR 54 T Fisjorcwsy Geafesk-Pimoe
FolBBETET . Merynerk Polsii 130, 3057 Gcderei VI Wisekzied Gompodarczy KRS
Cebiznf w Ceainkes KRS 0000033458

ul. Manymyark Polscie] 130, B0H357 Gdarsk
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Energa

aper ator
Uprzejmie informujeny

Zgodnie z art. 13 ust 11 ust 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejekiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych cezobowych i w sprawie swobodnego przephwu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 3548WE {zwane dalsj RODO) uprzejmie informujemy, 2=

1) Administratorem Pani/Pana danych oscbowych (ADO) jest: ENERGA — OPERATOR. SA z siedzibg w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskis) 130, B0-557.

2) Z incpektorem ochrony danych (I0D) moze PanilPan  skontaktowaé sie pod adresem e-mail
odi@energa-operator pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pki 2).

3) Dane ceobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 it fRODO, czyliw celu realizac) prawnie uzasadnionych
miteresow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADD jest umocowanie pelnomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajgcych z przepison prawa.

4) Podanie danych jest niezbedne do przygoiowania oswiadczenia woli | ustanowienia petnomocniciwa.

5) Odbiorca danych ceobowych moga zostad:

|fprawnione organy nstyiuge publicane,

Podmicty Grupy Energa | Grupy Orlen,

Podmioty dostarczajace kurﬂ&pmdﬂu:ﬁ

Podmioty wykonujace ushug ard'lmacnrae oraz mszczenia dokumentad)i,

Podmioty swiadczace ushug nb@ﬁ.tg

Podmioty Swizdczgoe ustug serwisu | nbshg[tﬂd'mrczrﬁ] urzadzen wykorzystywanych presz ADO,

Podmioty éwiadczace uchug informatyczne.

ADC moze powierzyt Twoje dane dostawcom ushag lub produkiow dzizfajgcym na jego rzecz na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmictdw wykonywania czynnosci na
udokumeniowane polecenia ADD, pod warunkem zachowamia poufnoSci | zapewnienia ochrony prywainosc oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.

b) Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacy celow preetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacy urasadnionych interesow ADD, dans quqprzeharzan&dndrmltustma pefmomocnictwa lub pozytywnego
roZpairzenia wmesaunegn przez Pania/Pana sprzeciwu wobec przefwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisow pnwszﬂcime obowiazujacego prawa.

7} Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. destepu do swoich danych osobowych i Zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych csobowych,

c. Zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d.  usuniecia danych, jefell nie jest realizowany Zaden inny cel przetwarzania | nie zachodza przesianki

wylgczajace, wynikajace z art. 17 RODO.

W siozunku do danych preetwarzanych na podctawie prawnie uzasadmionych nteresow realzowanych przez
administratora preysiusuje PaniPanu prawo zlofenia sptzec:iw wobec przetwarzania danych czobowych,
Z uprawnien momna skorzystad kontakiujae sig pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2.3

8) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczege. W Polsce omganem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

L SRl L L
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Uzgodnienie PSG

$

POLSKA

SPOEKA GAZDWNICTEA

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0,
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, B0-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdanski@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 2516/BR/OTI2023
z dnia: 2023-04-26

Zadanie: "Teren sportowy dla Mowej Letnicy” - BO 2022. Budowa stanowizka do gry w
koszykowke

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Migjscowost: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Letnicka, dz. 11/2

Projektant- |zabela Bohn, upr. nr: 68/POOKKN/ 2019

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-580 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

oo 5 g Japoerictn B 2 . Wi st S e i 18, 1040 Tarmdw
Crcvasan Zablad] CiaEoonibery v by, U Wk 4 190, HOLH00 Cabdemb

FRE OOD0ETHI0T, S Rk A Kigvrea. - Siditvekos w iscele, K Ceapodascsy KRS
B S0 T O 1y, REGON 1437350, Faptel Tallecowy. 10580 0T 050 =i
e g o
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosit pisemnie w siedzibie wiasciwe] dia terenu inwestycji Gazowni,
nie pazniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich FOZPOCZEcia. :

2. W przypadku natrafienia na niezinweniaryzowana siec gazowa naleZy wairzymac prace i
niezwiocznie powiadomit whasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wezelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawea zobowigzani 23 usunat wlasnym
kosztem i staraniem. inwestorWykonawea w Zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnost
Z tytulu szkody wynikowej poniegionej przez Polsks Spotke Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial
Zakiad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomic Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

4_Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wazelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

€. Za akiualnosc mapy do celow projektowych i jej zgodnost z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. Projekt lokalizacjilzagospodarowania terenu uzgadnia sie bez uwag.

, 2 ! TRV
Fieczatka i podpis: sekcaEn gjqticu | Uagaasien

Faitidh Bamal

Dsoba do kontaktu: Barttomiej Sokolowski (bartlomiej sokolowskifipsgaz.pl)

Otrzymujg:

1. Projektant
2 ala

== P P e e P e T T o T P e
P Sipdia Qasowrechve sp foo o Woowcha Sandiowskiege 18, -100 Tamdw
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i i 1 .
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R T e Taral Tasm 1Ay e
WYY, [ gl 3

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl

70



©
—
o
3
@
e
>
(=]

Rozbudowy

Miasta Gdanska

v MNZEEL VINVMONY00SS09VZ 1NEroKd

PRI RN ooy
e Eopop ¥ U ED iMouEE 1-.!:99:

SIRT R

ERCALOABRIE  EN ﬂw!.!u&!.. ,

LBk I IR MR T :

—— B0SL WIHE
ARSI ENSIH VRO
%1illiﬁhr‘;— = i o mympcnay mecpng
2 T g s Ay ey P dm o uRmy
ez
‘yony| =ea
ETOTVD
g | FEC T
sz }SMO]
LB TL0 ST W0 EC0T E1E]
ﬁ;n_.g,um._m.ES._mmuuﬂa o ) o o
2o metolen F_EO @n i "
e e oD
- r

AL B SRR

Az Kuneu du -omad v | () [

=2 B SUERED RO g
iy

PHCER s [ i |

CUDKITIENE RIED o —— o ]
SNZDNAUD WINIZIVNZD MLST
SVINSZIVNZO | YAONI DT

] % o - B g e
mmeRn EI DML ﬁl ) ) -
QD et Acemdud | BT 0T | Y.
PRI 3D e P i o
= ey L =
RS D ORELD SRS (% )
08 S PR = ..““ O
EAROUIEFE B30 PR TS - ,.n..._..« =
= f__ o
L /J rq\.\
wan N n\.. b4 \
S e S Swwayzspyw (6 speman]
!
..r\.w..lL. o,..JW 4
NE:N_DU_._E.

ommuxmsuﬂuﬁuwn

: i
R E |
R % i ;
9
| i 4 2
I L W
Elllad bl
| |
I i
| It
{
i

LOETT W0 AL
PPN BN

e eapeoncusy yadeoponns
o £ ) 20500 CSUTDN | SR

I ST0E-08 20 T
SIS ETOE RAGE T ORRE DM A°
W oy

AT YA DT A RO e
LEMEARD PASREROZ S ORGP J0. 4

MO OEEE W
[ s i
DL EEIHY L W30

Al Arapnad 20 oospeaziy |

AR SR TR wurago Ly Yol Czaposd Agrs wbla

frapoas mwpdy swarsafr|

ZEOTOREL 1 D H-0M | ol Azepond a0 Druezmopiz ey A)En|

EWEIOMED COMLTIN B AR OF
S x!-g_u.._.!.

i i P : e

5 "
M rRpon 0, Iy & fLme o 1] S0 BLULYGN 75T Belel 47 ‘nzhnaaluno

BE0EE0E W 45000
Delolil 2304 - ¥UERS) 11 SN A0)L BRRUL 0 BUSLISHIN B1IG0'ZH0T e M

R0 TEE AW S
RN ) WMD) LG J8TGOTYS
GOLGE 20 M0 weBeIoy SRa goa ALyasn
AR it AABEE A 47 L0020 LD BLERIEUZh B BB
HNIETT

JEBEZ 0 NI K (ST [RUDY FU] G
o e sods
Az Aranoed (Rt RO S EREELAR U TSI ) S
OMONZ (EE-E8 B B0 U 07
Gy ZSTRIH LWIOT
o e f ooty N unreadar AToes
SHEOE Z00 S RN LD TTMOALTC SZOU (Y GHSERY R
S 00 M) TERRIY TSN A AN 00
AL OOE YSOHT L) YRR ke CORY

|

IR0 TR
(WL E2 9T Z239 1 (2 VT30 93 22 T e
GO0 R RGN XL P | S
FHIO00 W [INGEE i B DRI SRR BTN | 0308 AUSE

Dyoay “n - ¥SYop9 148190
00S LY IvNS

HOMOLYTIOHS M) 73000 VYW

71

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska | ul. Zaglowa 11 | 80-560 Gdarisk
tel. 58 320-51-00| drmg@gdansk.gda.pl | www.drmg.gdansk.pl



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Prezydent Miasta fﬁﬁika oy —

AR ok |
WUIANVILET43.  276-1  2023.KW.154438, . 11 07 1M ﬁk LB -0-07
ZASWIADCZENIE e o

WNa podstawie art.217 ustawy z dn 14.06.1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj.Dz.U.2023r. poz.775 z pdin, zmian.),

Zaswiadczam, iz nie wniesiono sprzeciwu wobec zlozonego w dn.17.04.2023r,
przez Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta
Gdariska z siedz. przy ul. Zaglowsj 11, 80-560 Gdarsk zgloszenia dotyczacego: zadania z
Budietu Obywatelskiego 2022 - budowa stanowiska do Ery w koszykdwke: .teren
sportowy dla Nowej Letnicy” przy ul. Letnica - dz. nr 11/2 obr.059.

PREIYDENT KA
TR,

mgr in. arch. lzabe a Jagedzidska
REFERATU ARCHITEF TLRA-DLIWA

Qtrzymuje;
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta
Gdariska - inwestor

ul. Zaglowa 11, B0-560 Gdarisk
2. ala;

-

I

ul. Mowe Ogrody 8712, B0-203 Gdafisk wew.gdanskpl
tel.; 58 323 B4 51, fax: 58 323 54 98, wu a@gdansk.gela.pl
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INWESTOR / DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta
Gdanska
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
,1eren sportowy dla Nowej Letnicy” w ramach
ZAMIERZENIE BUDOWLANE: zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022.

Budowa stanowiska do gry w koszykdowke.

ADRES INWESTYCJI/

NR EWIDENCYJNE DZIALEK:

ul. Letnicka w Gdansku
dz. nr 11/2 obr. 0059
226101_1.0059.11/2

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

V/ — obiekty sportu i rekreacii,
VIII - inne budowle
(obiekty matej architektury)

BRANZA: Architektoniczna
mgr inz. arch. |zabela Bohn Podpis:
PROJEKTANT: Nr. upr. 68/POOKK/V/2019
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci architektonicznej
mgr inz. Lucyna Majkowska Podpis:
DATA OPRACOWANIA: 07.2023
I __________________________________________________________________________________________________________________|
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. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

e Art. 20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

2. PRZEMIOT ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

,ieren sportowy dla Nowej Letnicy” w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022. Budowa
stanowiska do gry w koszykowke, przy ul. Letnickiej w Gdansku, na dz. nr 11/2 obr. 0059.

Inwestycja oraz przyjete rozwigzania nie wptyng niekorzystnie na srodowisko, na zdrowie ludzi oraz
Zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Przedmiotem inwestycji jest budowa stanowiska do gry w koszykowke, ciagu pieszego, obiektow matej
architektury, niecki trawiastej, nasadzenia drzew, odtworzenie nawierzchni trawiastej oraz demontaz i
utylizacja kosza do gry w koszykowke, stotu do gry w tenisa wraz z ich fundamentami, wycinka drzewa
na terenie rekreacyjnym, przy ul. Letnickiej w Gdansku, na dz. nr 11/2 obr. 0059. Zadanie jest realizowane
w ramach Budzetu Obywatelskiego 2022, pn.: ,Teren sportowy dla Nowej Letnicy”.

Stanowisko do gry w koszykowke zostato zlokalizowane w pdtnocnej czesci terenu. Cigg pieszy
zaprojektowano od strony ul. Letnickiej. Zaprojektowano stanowisko do gry w koszykéwke o nawierzchni
poliuretanowej o wymiarach 11mx11m i polu gry 9mx9m. Stanowisko do gry w koszykéwke bedzie
ogrodzone pitkochwytami o wys. 4m i 6m, wraz z furtkg wejsciowq. Doj$cie do stanowiska zaprojektowano
ciggiem pieszym z ptytki betonowej. Przy wejSciu zaprojektowano tawke, kosz na $mieci, tablice z
regulaminem. Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano powierzchniowo do niecki trawiaste;.

Zakres robét budowlanych:

. przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonac zabezpieczenie istniejacych drzew
i krzewow,

. demontaz i utylizacja kosza do koszykowki wraz fundamentem,

. demontaz i utylizacja stotu do tenisa wraz z fundamentami,

. wycinka drzewa,

. przycinka sanitarna istniejgcych drzew oraz rokitnika,

. uporzadkowanie i wyréwnanie terenu, wraz z usunigciem gruzu, Smieci znajdujacych sie w
podtozu,

. roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych
oraz wykopy pod fundamenty pitkochwytow i obiektow matej architektury, wykopanie niecki
trawiastej,

. przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie,

. fundamentowanie obiektow matej architektury i stupow pitkochwytow,

. wykonanie stanowiska do gry w koszykowke o nawierzchni poliuretanowej o wym. 11mx11m

. wykonanie ciggu pieszego z ptytki betonowej 30cmx30cm,

. wykonanie obrzezy betonowych,

. wykonanie ogrodzenia z pitkochwytéw o wys. 4m i 6m wraz z furtkg wejsciowa,
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. montaz kosza do gry w koszykowke,

. montaz tawki parkowej,

. montaz kosza na $mieci,

. montaz tablicy regulaminowe;j,

. wykonanie niecek trawiastych,

. posadzenie dwoch drzew,

. odtworzenie nawierzchni trawiastej i nasadzenia ro$linnosci hydrofitowej w nieckach,
. posadowienie gtazow kamiennych,

. uporzadkowanie, oczyszczenie terenu po robotach budowlanych.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewiduje sie realizacje nastepujacych prac:

- Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy — ogrodzenie i oznakowanie budowy oraz
wjazdu, przygotowanie Srodkdw ochrony i bezpieczenstwa; przygotowanie zaplecza socjalnego i miejsca
do segregowanego gromadzenia odpaddw. Zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow;

- Roboty rozbiérkowe — Demontaz i utylizacja kosza do gry w koszykéwke, stotu do gry w tenisa wraz z
ich fundamentami, wycinka drzewa, przycinka istniejgcych krzewoéw i drzew.

- Roboty ziemne — wykonanie koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni, wykonanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, wykopy pod fundamenty;

- Wyznaczenie punktow geodezyjnych projektowanych obiektow, projektowanych nawierzchni;

- Prace drogowe — zageszczenie istniejacego gruntu, profilowanie spadkow terenu;

- Wykonanie fundamentéw obiektow;

- Montaz obiektdw;

- Wykonanie konstrukcji nawierzchni;

- Odtworzenie istniejacego trawnika;

- Uporzadkowanie terenu i odtworzenie trawnika, nasadzenia dwéch drzew;

- Przygotowanie obiektéw do odbioru oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

1) wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i
oznakowanie, zabezpieczenie istniejacych drzew i krzewow;

2) organizacja wjazdow i wyjazdow;

3) wyznaczenie i urzadzenie punktéw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekow;

4) wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz lokalizacji
obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie;

5) demontaz wskazanych obiektow zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu, utylizacja

fundamentéw kosza do gry w koszykdwke i stotu do tenisa, utylizacja kosza i stotu;

wycinka drzewa;

wyznaczenie w terenie punktéw geodezyjnych projektowanych obiektéw, nawierzchni;

korytowanie, profilowanie i utwardzenie gruntu pod nawierzchnie;

wykonanie obrzezy betonowych pod projektowane nawierzchnie;

wykonanie fundamentow i montaz urzadzen, stupdw pitkochwytéw;

budowa nawierzchni;

montaz pitkochwytow;

wykonanie niecek trawiastych, humusowanie niecek wraz z nasadzeniami;

oo N O

)
)
)
9)
10
11
12
13

—_ ~— ~— —
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14
15
16
17
18
19

przycinka istniejacych drzew i krzewow;

wykonanie nasadzen drzew;

humusowanie pod trawnik;

odtworzenie nawierzchni trawnika z siewu w obrebie robdt budowlanych;

posadowienie gtazow kamiennych;

uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i 0znakowania wprowadzonych na okres budowy
oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie
prac budowlanych.

—_— — ~— — — ~—

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren, na ktdrym projektuje sie boisko jest obecnie wyposazony w stét do tenisa i kosz do koszykowki.
Teren jest zaniedbany, poro$niety krzewami i drzewami, co uniemozliwia uzytkowanie terenu o funkcji
rekreacyjno — sportowej przez okoliczng spotecznos¢. Obecnie, teren uzytkowany jest jako miejsce do
nielegalnego parkowania samochoddw. Na terenie widoczne sg przedepty. Na przedmiotowej dziatce, od
strony pdinocnej znajduje sie ogrodzenie zabudowy jednorodzinne;.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr
0509 - MPZP Letnica - osiedle, cze$¢ potnocna w miescie Gdansku- (UCHWALA NR XXI11/449/12 Rady
Miasta Gdanska z dnia 23 lutego 2012 r.).

Na dziatce przebiega sie¢ wodociggowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna. Sieci
te nie kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem. W poblizu inwestycji nie wystepuje miejska sie¢
kanalizacji deszczowe;.

W dziatce drogowej, w sasiedztwie rob6t budowlanych przebiega sie¢ gazowa, energetyczna,
o$wietleniowa. Roboty budowlane na granicy z dziatkq drogowg nalezy prowadzi¢ recznie. Nalezy
dokonac przekopy kontrolne w celu zweryfikowania istniejacych sieci.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA

- istniejace uzbrojenie terenu
- istniejacy teren rekreacyjny
- dojscia, Sciezki

- wykopy/nierdwnosci

- uzbrojenie terenu.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U.Nr47 z 2003 roku , poz. 401);

- teren robot nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem uniemozliwiajgcym przedostania sie do strefy prac;

- roboty po zmroku mozna wykonywac jedynie przy zapewnieniu odpowiedniego oswietlenia stanowisk
pracy;
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- przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz szkolenie informacyjne dla
pracownikow;

- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny $ciezek oraz dr6g komunikacyjnych;
- zapewni¢ odpowiedni stan techniczny urzadzen oraz maszyn;

- wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang majac szczegdlnie na uwadze
bezpieczenstwo pracownikow;

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

e posiada kwalifikacje dla danego stanowiska;
e uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do pracy na okre$lonym stanowisku;
e zostat przeszkolony i zapoznany z przepisami w zakresie BHP;

- w przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie nalezy wskaza¢ $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6. KOMUNIKACJA

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac bedzie ruch codzienny (ruch pieszy). W zwigzku z
powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposob, ktory eliminuje ryzyko konfliktu z
potencjalnymi ciggami pieszymi. Migjsca przecinania sie drég zaopatrzenia placu budowy z ciggami
pieszymi nalezy oznakowa¢. W przypadku dostaw elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢
nadzér i koordynacje ruchu w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi piesze.

Nalezy zapewniC w petni izolowanie terenu budowy od 0séb postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie
terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozostajacy na terenie
budowy nie powinien rodzi¢ zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢ wiasciwie
oznakowany.

7. ZIELEN

W trakcie robot budowlanych wykonywanych w poblizu istniejacych drzew i krzewow nalezy zadbac o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ na
czas budowy. W obrebie systemu korzeniowego drzew wszystkie roboty budowlane bedg wykonywane
wylacznie recznie.

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie:

e Skfadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z rob6t ziemnych);

e Wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktow mieszanek
budowlanych;

e Parkowania i poruszania si¢ pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego;

e Lokalizacji tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy
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Roboty budowlane w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds. zieleni i drzew.

8. INFRASTRUKTURA

Prace prowadzone w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzic recznie, z wyjatkowg
ostrozno$cig. W miejscach zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej prace prowadzi¢ sprzetem
recznym bez uzywania koparek, mtotdw pneumatycznych itp. Wykonawca bedzie odpowiadac za straty
materialne spowodowane uszkodzeniem infrastruktury oraz wystgpieniem warunkéw niebezpiecznych
dla zdrowia lub zycia ludzi. Nalezy uwzgledni¢ ryzyko wystapienie niezinwentaryzowanych sieci
infrastruktury podziemnej.

9. OGRODZENIE

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Ogrodzenie powinno uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren budowy w miejscach zapewniajgcych
wiasciwe funkcjonowanie placu budowy i udostepniajace w prawidtowy sposob wejscia dla personelu i
pracownikdw realizujgcych inwestycje.

10. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku pozostawienia otwartego wykopu na czas zmroku i w noc nalezy go wtasciwie zabezpieczy¢
przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Ze wzgledu na teren czesto odwiedzany i mozliwos¢
przebywania osob postronnych w poblizu budowy nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na potrzebe
ograniczenia ich wstepu na placu budowy.

11. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe duzych i ciezkich elementow powinny by¢ wykonywane na podstawie instrukcii
montazu przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

12. PRACE NA WYSOKOSCI

* nalezy zapewni¢ pracownikom urzadzenia chronigce przed upadkiem z wysokosci;

e przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry uzyskat
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do prac na wysokosci;

e zapewnic stabilno$¢ rusztowan i ich odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia;

e do zabezpieczen, komunikacji i transportu stosowac wylgcznie sprzet atestowany,
posiadajacy wazny przeglad; sprzet stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem okre$lonym
przez producenta i zasadami BHP.

13. ZABEZPIECZENIE PRACOWNIKOW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY
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e teren nalezy ogrodzi¢ w celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia oraz jego zabezpieczenie, w
sposob by nie powodowat zaktdcen;

e na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce przeznaczone do skladowania materiatow i
wyrobow budowlanych. Miejsca powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione.

e skifadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen;

e zabrania si¢ opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej oraz Sciany obiektu budowlanego;

e obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywaé sie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia; pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w odziez ochronna.

e na terenie prowadzonych rob6t powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz mozliwos¢é
szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie;

e kierownik budowy odpowiada za realizacje robdét zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacii;

e zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz niezbedne
jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej; wszelkie zmiany wymagaja zgody projektanta.

14. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wszyscy pracownicy zwigzani z wykonywaniem robot niebezpiecznych powinni przej$¢ odpowiednie
przeszkolenie. Program szkolenia powinien obejmowaé, w cze$ci ogoinej: catoksztatt zagadnien
zwigzanych z zagrozeniem bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, natomiast w czeSci szczegdtowej: zasady
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, zasady ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen, wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym, zasady
sprawnej ewakuaciji i likwidacji zagrozen oraz usuwania skutkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewniaC wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest
informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami. Na budowie powinna znajdowac
sie apteczka pierwszej pomocy.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

w GDANSKU
przy ulicy Letnickiej
Ohbiekt: Budowa placu zabaw
Lokalizacja: Gdansk, ul. Letmicka, dz. ew. 11/2, obr. 0055
Austor: drinz. mgr Janusz Czarnacki

Branza: Geclogia
Data: Listopad 2022
Egz.1
I
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1. Podstawa opracowania.

Ninigjsze opracowanie dotyczy wynikdw rozpoznania budowy geologicznej podioza pod projek-
towa rozbudowe placu zabaw dla dzieci na dzialee ew. nr 11/2, obr. 0059 przy ul. Letnickiej w Gdarshku
Mowym Porcie, zgodnie z umows nr 321/2022-B7P-PU.511.230.2022/AF245 zawarta z Dyrekcja
Aozbudowy Miasta Gdanska w dniu 3 pazdziemika 2022-go roku.

Opracowanie zawiera litologiczno-stratygraficzny  opis makroskopowy gruntow podioza, wyniki
polowych badan gectechnicznych podstawowych parametrdw geotechnicznych oraz wstepne wyniki
obliczen ich nosnogci na podstawie normy PM-81/03020. Opracowanie wykonano na podstawie son-
dowan nie bedacych robotami geclogicznymi w swietle art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 25 maja 2017 r. -
Prawo geclogiczre i gornicze Dz. U. 2017 r. poz. 1215 i niniejsze opracowanie nie podlega rnygorom
wiw ustawy.

Niniejsza Dokumentacja badan podioza gruntowegeo spelnia wymagania okreglone:

- Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 grudnia 2011 r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologii;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 1.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz.
483},

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady ogdlne;

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probel gruntu;

- Norma PN-21/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie budowl, Obliczenia staty-
styczne i projekiowanie;

- Norma PN-EN IS0 224751:2006 E. Rozpoznawanie | badanie geotechniczne. Pobieranie probek
metods wiercenia i odknywek oraz pomiary wod gruntowych. Czesé 1: Techniczne zasady wykonywa-
nia;

- Mormg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia malosrednicowe i hydrogeclogiczne. Wiertnice. Wymaga-
nia bezpieczenstwa;

- Morma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminclogia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;
- PN-EN 150 14688—1:2002 Badania geotechniczne aoznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czesé 1:
Cznaczanis | opis;

- Morma PN-EN IS0 14888-1:20068/Ap1:2012. Poprawka do Polskie] Mormy; Badania Geologiczne i
Geotechniczne;

- Norma PN-EM 1997-1:2008. Euroked 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 1: Zasady ogdlne;

- Morma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskie] Normy;

- Norma PN-EN 1897-2:2009. Eurcked 7: Projektowanie geotechniczne — Czesé 2: Hozpoznanie | ba-
danig podicZa gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

- Norma PN-EN 1997-2:2008/Ap1:2010. Poprawka do Polskie] Normy;

- Morma ENV 1997 -3:1999. Euroked 7 - Czesé 3: Projekiowanie geotechniczne z zastosowaniem ba-
dan polowych;

- Instrukcja IGO -1 Wytyczne badan podioza gruntowego dla potrzeb budowy | modernizacji infrastruk-
tury kolejowej, Warszawa 2016;

- Instrukcja badan podloza gruntowege budowli drogowych | mostowych, Warszawa 1936 r;

- Katalogowi typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych, Warszawa 1997 r;

- Mormag PN-87/5-02201; Drogi samochodowe. Mawierzchnie drogows;

- Mormg PN-S-02205 : 1998; Drogi samochodowe. Robaty ziemne;

- Norma PN-EN 1997—1 , maj 2008, Eurckod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 1: Zasady ogdl-

ne;
- Normg PN-EMN 1997—2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznawanie i badanie podioza grun-
towego.
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Celem opinii | dokumentacji jest przediozenie wynikow badan podloza gruntowego niezbednych
do wiascowego zaprojektowania | bezpiecz ne| eksploatac) obiekiu.

Lokalizacje otwordw okreslit Zleceniodawca. PoloZenie otworow w terenie wytyczono metodsg
domiardw prostokatnych. Rzedne otwordw przyjeto z mapy dostarczone| przez Zeceniodawce | wyty-
czajac je metods interpolacji wislomianowe].

Dokumentacja ninigjsza odpowiada wymaganicm Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warun-
kow posadowienia obiektow budowlamych - Dz, U. 2012 nr 0 poz. 463

2. Zakres opracowania.

W ramach prac do ponizszego sprawozdania przeprowadzono szereg niezbednych prac tereno-
wych i kameralnych. £ uwagi na zadania, jakie stawial Zleceniodawca skupionc sie na scharakteryzo-
waniu gruntéw wystepujacych do glebokosci mozliwego wpdywu instalacji na grunt tj. do ok. 3 m poni-
Zej poziomu terenu oraz na rozpoznaniu warunkdw hydrogeologicznych w migjscu inwestycji majgcych
wphyw na zachowanie konstrukcii.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 15-go pazdziernika 2022 roku pod nadzorem dr inz. mgr
Janusza Czarneckiego. Wykonano dwa wiercenia badawcze do glebokosci 3 m ppt. Podezas wiercen
przeprowadzano makroskopows analize urobku bez pobierania probek laboratony jmych.

3. Budowa geologiczna podloza.

Obszar badan potozony przy ulicy Letnickie] w Gdansku Mowym Porcie znajduje sie po zachod-
niej stronie ujdcia Martwe] Wisly na Tarasie Madmorskim. Teren ten jest plaskim tarasem akumulacii
morskis] pochodzenia aluwialnego, ktdrego wysckodd ponad poziomem morza wynosi ok. 1,0 m npm,
polozonym pomiedzy na zapleczu pasa wydm nadmorskich. Podloze terenu tworzg morskie utwory
fluwialne powstale w holocenie po regresji fazy pomorshie] zlodowacenia Wishy.

Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkdw prostych, a obiekt do I-szej kategorii
geotechnicznej.

Obszar objety badaniami ma bardzo prosta budowe geclogiczng i sklada sie z dwach partii: gor-
nej — akumulacyjne| plazowo-zastoiskowe] | dolnej] — dennsj morskiej. Na powierzchni terenu znajdujg

sie gleby na barzie piaskdw drobnoziamistych. MiaZszost gleb wynosi maksymalnie do 0.4 m.

Pod glebami zalegajg plazowe utwory ecliczne | zastoiskowe — szare piaski drobnoziarniste
przewarstwione czarmymi piaskami humusowymi do glebokosci 1,5 m ppt. Piaski plazowe sg laminc-
wane | nasycone sapropelami torffowymi, sg barwy szarej i s luzne lub slabo zageszczone, a podscie-
lone warstwa rdzawych orsztynow.

Delng facje ponizej 1,5 m ppt. stanowia drobnoziarniste | pylaste morskie piaski denne. Piaski 2
=g jasnosiwe, zabarwione niewielkimi llogciami frakeji ilastych, dobrze zageszczone falowaniem, lecz

majace wlasciwosci kurzawkowes.
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W czasie prac polowych nawiercono zwierciadlo wody podziemne] stabilizujgce sie w poziomie
warstwy orsztynowe] na glebokosci 1,5 m ppt. Z uwagi na poloze nie terenu badan oraz przepuszczalne

podioze poziom wad podziemnych jest mocno zmienny i zalezny od opaddw | wahan stanu morza.

4. Parametry geotechniczne podloza.

Cznaczenia parametrdw geotechnicznych dokonano wedlug metody B opisanej w Polskis] Mor-
mie PN-81/03020. Grunty wystepujace na terenie badan podzielono na 3 usrednione warstwy geo-
technicznych | wyznaczono dla nich nastepujace charakierystyczne parametry gectechniczne w opar-

ciU 0 norme:
piaski drobnoziamnisie | pylaste Srednio zageszczona iaski drobnoziarniste slabo zageszczone
E shopien zageszczenia |,=0.5 i I =|0.35
% kat tarcia wewnetrznego pa =307 3 % =238 [
3!? gesiose objetosciowa py =[1,75  [m’, & pa=[17 ltrm®,
mod scislwoscl May =|63 MPa, = Moz =|48 MPa,
piaski humusowe i gleby luzne warstwa 3
= [
oa =M

% 02?91
Eﬁ pa= 1.?
s Mz =[36

Przyjeto z normy zalecany wspdlczynnik materiatowy v=0.9.

5. Obliczenie nosnosci podioza.

Dia okreslomych i aproksymowanych z badan polo- o /

wych parametréw geotechnicznych obliczono maksymal- L
na i minimalng noénosé fundamentdw obciazonych row- ggggﬁﬁﬁﬁ gﬁﬁﬁﬂﬁfﬁ%ﬁ

i : S S e
nomiernie osiowo wg wzoru (z 1-2) z normy PN-81/03020. i 3 e b b
Schemat fundamentu z ukazaniem charakterysiycznych ggggggﬁgméﬁﬁa““ﬁi‘mi
wielkosci uzytych we wzorach pokazano na rysunku obok: SEmRTRTR TR TR

Obliczen dokonano wg. wzoru:
Qg = [{140,3:-B/L) -Ng-cyric+(141.58/L) -H[rp[pg- Dmineip+(1-0,25-B/L) *Na'pg'g-E-i |

gdzie : gws - lednostkowa nosnose fundame ntu
B - szarckosc fundamaniu,
L - diugoss fundamentu,
D - Zagiebienia fundamenty ponizej terenw,
Cy - Spdjnose obliczeniowa gruntu pod fundamentam,
Po: P - Destoscl obliczeniows gruntu obok | pod fundamentam,
Ng, N, Mg - wspodczyniniki obliczaniows z normy lub ze wzordw zalesne od kala tarcia we-
Whetrznego,
ic. in, ia - wspdiczynniki cbficzeniowe z normy zalezne od mimosrodowoscd ob-
Ciazonia, Em'y' braku mimosrodu: ic= o= ie= 1,
gdzie: No=a™. tg(nid=/2);
Me- (Np-1j-ctge
MNg=075. (My-1).1g¢
gdzie: ¢ - kat tarcia wewnetrznego
g - prZyspioszenio ziemskis, g =9,81 mis”
stad wzor ostateczny:

gine = [(140,3-B/L) Ne-cy+(1+1,5-B/L) -Np-pp-g- Dmin+(1-0,25-B/L) -Ng-pe-g-B]

-5-
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Do cbliczen uzyto jednostkowych rozmiardw fundamentow: diugosé L = szerokost B = za-
glebienie minimalne Dpin = 1 m. Wartosei obliczeniowe parametrow gruntowych przyjeto jak dla
gruntdw suchych, bez uwzglednienia wyporu wody. Obliczone nosnosci jednostkowe wraz z pa-

rametrami pomocniczymi przedstawiono w ponizszej tabeli:

Paramatr warstwa 1 warstwa 2warstwa JMiano
Kat tarcia wewnetrznego a| 307 2875 281 |o
Gestose objetosciowa gruntu 1,75 1.7 1,7 [kNm’

W spakczynnik NOSNoAGH Qeslostiowa) T 12,738 | 11,492
Wapdkezynnik nosnosci spdjnosci  No{ 21,368 | 20044 | 19199
Wspdhczynnik nosnosci szarokosci NE 4,591 3,828 3,483
Nosnosé jednostkowa gf| 54958 | 482,20 | 250,43 [kNm]
W przypadku nawodnienia nosnosé moze spasc nawet do 40% nosnosci gruntow suchych.

6. Wnioski i zalecenia.

1. Badania w terenie wykonano w dniu 15-go pazdziernika 2022 roku. Badania wykona-
no standardowym sprzetem do wiercen recznych.

2. Obszar badan polozony w Gdansku Mowym Porcie przy ulicy Letnickiej znajduje sie
znajduje sie po zachodnig] stronie ujscia Martwej Wisty na Tarasie Nadmorskim, Te-
ren ten jest ptaskim tarasem akumulacji morskie] pochodzenia aluwialnego.

3. Podioze terenu tworza morskie utwory fluwialne powstate w holocenie po regresiji fazy
pomorskie] zlodowacenia Wisly.

4. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkow prostych, a obiekt do |-
sze| kategorii geotechnicznei.

5. Ma obszarze badan zalegaja dwa pakiety: gome] — akumulacyjnej plazowo-
zastoiskowe] i dolnej — dennej morskie]. Ma powierzchni terenu znajduja sie gleby na
bazie piaskow drobnoziarnistych.

6. Zbadane w czasie prac podioZe utwordw glacjalnych charakteryzuje sie duza nosno-
Scig wynoszaca jak dla gruntéw suchych powyzej 450 kPa.

7. Wody podziemne znajduja sie na glebokosci 1,5 m ppt. Z uwagi na poloZenie terenu
badan oraz przepuszczalne podicZe poziom wod podziemnych jest mocno zmienny i
zalezny od opaddw i wahan stanu morza.
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Rys. 2. Objasnienia do profili i przekrojow

Numer otworu wiertniczego
"122 1= Rzedna wiercenia

)"1""

Otwor wiertniczy

Zwierciadio nawiercone wod podziemnych

Z - Linia piezometryczna wod podziemnych
Zwierciadio ustabilizowane wod podziemnych

Stopka otworu wiertniczego

la
Viykres sondowan dynamicznych
Gl Gleba
TR Ty
F‘rr- Piaski pylaste
Pd Piaski drobnoziamiste
Ps Piaski $rednioziamiste
Piaski gruboziarniste
Piaski réznoziarniste
Piaski gliniaste

Gliny pylaste

Gliny piaszczyste

Gliny

2wiry | Pospotki

Warstwy gectechniczne
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Fys. 3 Profile wiercen i sondowan
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Rys. 4. Tabela parametrow geotechnicznych.
zp.ﬁsggz%?ém KaT TARCIA GESTOSC KOO NOSHOSE
WARSTWA RODZAJ GRUNTU ol g | WEWNETRZNEGO | OBJETOSCIOWA | SCISLWOSCH | GRUNTU
Ipi b oo} pit'm®) W (kPa) o {MPa)
piaski drobnoziarniste i pylaste
1 Srednio zageszczone 0,50 30.7 1,75 63 550
piaski drobnoziarniste stabo
2 zageszozone 0.35 29,75 17 48 482
piaski humusowe i gleby
3 fiBne 0.20 29.1 1.7 36 450
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Magdalena Loose Pracownia Projektowa

ul. Annvy Jagiellonki 25/5 tel. 653 37 66 BS MIF 357-07-20-144
B80-034 Gdansk m.loose@interia.eu REGOMN 3659958183
Tytut Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki
drzewostanem

. Lokalizacja 2:
Inwestycja:
Teren sportowy dla Nowej Letnicy,

ul. Letnicka, dz. nr 11/2 obr. 0059

Gmina Miasta Gdanska
Zlecentodawca: ul. Nowe Ogrody B/12,
BO-803 Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

Inwestor: ul. Zaglowa 11
BO-560 Gdarnsk
| Umowa: nr 271/2023-B7P-PU.511.190.2022/AF/203 7 dnia 16.09.2022 r.
| Dpracowaia: Podpis;
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Strom 1
SPIS TRESCI:
I. CZESC OPISOWA
1. Opis
1.1. Inwentaryzacja | gospodarka Zielenig (Tabala 1)
12. Dokumentacja fotograficzna drzew i krzewow
Il. CZESC GRAFICZNA
1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenig (Rys. 1)
InwentaryToga zielen wnaz 2 projedtt ;o arkT stanem — fodelizecje 2 NOWA LETNICA
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki
drzewostanem dla Lokalizacji 2: Teren sportowy dla Nowej Letnicy, ul. Letnicka,
dz. nr 11/2 obr. 0059.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem zostala wykonana
na podstawie:

- umowy nr 271/2022-BZP-PU_511.1890 2022/AF/203 7 dnia 16.09.2022 r_,

- opisu przedmiotu zamowienia,

- wizji lokalne] wraz z pomiarami wykonanymi we wrzesniu 2022 r.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni wraz z projekiem gospodarki
drzewostanem dia Lokalizacji 2: Teren sportowy dla Nowej Letnicy, ul. Letnicka,
dz. nr 11/2 obr. 0059,

MNa potrzeby inwentaryzacji zieleni okreslono nazwe gatunkows drzew | krzewow,
zmierzono obwod pnia na wysokosci 130 cm oraz 5 c©m, sSrednice korony,
powierzchnie krzewaw i okreslono stan zdrowotny.

Poszeczegolnym drzewom | krzewom nadano numer inwentaryzacyjny i naniesiono
drzewa 1 kizewy wraz z odpowiadajgcymi im numerami inwentaryzacyjnymi na mape
do celdw informacyjnych.

Sporzadzono dokumentacje fotograficzna.

STAN ISTNIEJACY

Zakres ohjety opracowaniem znajduje sie przy ul. Letnickiej dz. nr 11/2 obr. 0059.

Ma terenie objetym opracowaniem wystepuja drzewa | krzewy nastepujacych
gatunkow:

- klon jesionolistny — gatunek inwazyiny,

- wisnia pospolita — gatunek owocowy,

- orzech wioski — gatunek owocowy,

- rokitnik pospaolity — objety ochrong gatunkows czesciowa na stanowisku naturalmym.

Zielen w zakresie objetym opracowaniem to trzy klony jesionolistne rosnace wzdbuz
ul. Letnickiej, dwie wisnie pospolite rosnace za ogrodzeniem posesji (nasadzone
celowo), orzech wioski i rokitnik pospolity ktore pojawily sie spontanicznie.

InwentoryTana Tl wrar 2 projektem gospodarkt drzewestanam — inkalizecfs 2 NOWA LETRMCA
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Lokalizacja: geoportal

1.1. Inwentaryzacja i gospodarka zielenia

Inwentaryzacje zieleni wykonano w oparciu o Zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody. Obwad pni drzew mierzono na wysckoscl 130 cm oraz 5

cm w celu ustalenia koniecznosci uzyskania zgody na wycinke.

1. Drzewa i krzewy kidrych wycinka podlega oplacie:

wedtug ustawy o ochronie przyrody Art. 86.1 7) nie nalicza sie opiat za usuniecie
drzew, ktorych obwdd pnia mierzony na wysckosci 130 cm nie przekracza:

« 120 cm — w przypadku topoli, wierzh, kasztanowca zwyczajnego, klonu
jesionolistnego, klonu  srebrzystego, robinii akacjowe] oraz  platanu
klonolistinego,

« B0 cm —w przypadku pozostalych gatunkdw drzew

InwsntoryTorio Zielem Wnoz z grojektem gespodarkl drzewostanem - inkelizooie 2 NOWA LETRICA
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W celu przywrocenia gruntow nieuzytkowanych do uZzytkowania innego niz rolnicze
Zgodnego z przeznaczeniem terenu, okrestonym w MPZP.

Wedhug ustawy o ochronie przyrody Art. 86.1 8) nie nalicza sie oplat za usuniecie
krzewdw rosnacych w skupisku ponizej 50m?

w celu przywrdcenia gruntdw nieuzytkowanych do uZytkowania innego niz rolnicze
zZgodnego z przeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

2 Drzewa i krzewy ktoryeh wyeinka nie podlega oplacie:

Drzewa ktérych wycinka nie podlega oplacie ale podlegajs uzyskaniu zgody na
wycinke, gdyZz obwdd ich pnia mierzony na wysokosci 50 cm przekracza w
zaleznosci od gatunku 50, 65, 80 cm.

Usuniecie krzewow rosngcych w skupisku powyZe] 25m? (ale mnigj niz 50m?2) w celu
przywrocenia gruntow nieuzytkowanych do uZytkowania innego ni2 rolnicze
zgodnego Z preeznaczeniem terenu, okreslonym w MPZP.

3. Drzewa i krzewy kiore nie wymagaja rezwolenia na wycinke (art. 8371, ustawy o
cchronie pryrody k

zezwolenia na wycinke nie potrzebuja drzewa, ktdrych obwod pnia mierzony na wys.
5 cm wynosi mniej niz (80, 65, 50 cm w zaleZnosci od gatunku) oraz krzewy rosnace
w skupisku, o powierzchni do 25mé.

InwentoryToca Zielem War I proj Bodarii drTew oSt — i jio 2 NOWA LETNICA
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Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy

Wykonanie prac budowlanych w otoczeniu drzew wymaga ich skutecznej ochrony w
postaci wykonania zabezpieczen (ogrodzenie, zasiona korzeniowa lub specialna
nawierzchnia drogi tymczasowe] na placu budowy). Wszystkie wymienione zahiegi
pozwalajg na zmnigjszenie negatywnego wphywu prac budowlanych na Zywotnose
drzew.

Ogrodzenia ochronne powinny zostat wznigsione zanim rozpocznie sie jakiekolwisk
dziatania zwiazane z bhudows, natomiast w trakcie robot budowlanych powinny byé
pezrwzrglednie respektowans i niemodyfikowane.

ey s kormamicesgn. 90 -1 gy promiad koeony

Gl ayilitia
N EROWEg0 & ol
o v B om

o - -
TR ST A R T S T

Rysz. 1. Ksztaft i zasieg systemu korzeniowego w warunkach migiskich — schemat budowy (rys. M.
Suchocka)

Zasady ogdine

Drzewa istnigjace musza byt absolutnie w sposdh skuteczny zabezpieczone lub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien byt tak
zorganizowany, aby odbywal sig w miare mozZliwosci poza rzutami koron lub po
drogach tymczasowych, specjalnie uloZonych na Zwirze lub pospolce Zwirowo-
piaskowej z prefabrykatow hetonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowaté Zadnych materiafow budowlanych,
takich jak: kruszywa, cement czy cegla oraz urobku z wykopu. Jesli zachodzi
koniecznosé chwilowego zioZenia, na preykad elementow konstrukcyjnych (deski,
belki), powinno sie to wykonaé w oddaleniu od pni, na podkfadach umozZiiwiajacych
wymiane gazowa | nie dopuszczajacych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia
korzeni. Nalezy pozostawic grunt pierwotny na isiniejacym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istnigjgcych, musza
byt wykonywane recznie. Odstoniete Korzenie muszg byé  niezwlocznie
zabezpieczone np. poprzez okrycie matami ze slomy.

Wszelkich zranien oraz powierzchni ciecia korzeni nie nalezy zabezpieczaé srodkami
grzybobajezymi.

Zahezpieczenie drzew poprzez oszalowanie pni

Zabezpieczenie drzew, poprzez oszalowanie pni deskami wysiepuje w przypadku
drzew, w poblizu ktorych prowadzone beda roboty budowlane. Dotyczy to glownie

inwemtaryocy

T mizleni wrar 2 Broiektem oosoodarki drrewostone m — liolizacio 2 MOWA LETNICA
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drzew przy ktorych beda prowadzone prace zwiazane z budowsg nawierzchni oraz
Zwigzane z przebudows medidw.

Oszalowanie polega na zaberpieczeniu pnia drzewa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, poprzez oftoczenie go deskami do wysokosci 200 cm. Deski
umocowad w podioZe lekko je wkopujac lub jesli jest to niemoZliwe (przez np. nabiegi
korzeniowe), nale?y je obsypac ziemia. Oszalowanie powinno byé przymocowane do
pnia opaskami z drutu lub specjaing] tasmy stalowe). Wolng przestrzen, powstala
miedzy deskami i pniem wypenic warkoczem ze slomy, juty lub opona.

Wykopy (prace ziemne) - powoduja najczestsze  uszkodzenia systemow
karzeniowych.
« zakaz wykonywania wykopdw hiiZze] niz 3 srednice pnia (najlepie] 5 srednic
pnia)
» prace w obrebie korzeni wykonywatc tylko sposchem recznym
« przy giebokich wykopach - wykonac ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z
zasadami pielegnacji drzew
« zakaz odcinania korzeni szkieletowych powyZej 2.5 cm Srednicy.

Przy wykonywaniu prac podczas upatow nalezy maksymalnie skrocié okres
naraZzenia korzeni na preesuszenie.

Materiaty do wykonania tymczasowe] ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, Zerdzie, itp.,
- maty siomiane,
— ZuzZyte opony samochodowe,
— drut, tasma stalowa, gwozdzie,
- woda.

Cgrodzenia — zahezpieczenie pni
« przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony cbejmuje powierzchnig rownag
rzutowi koron.
Przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o srednicy rownej
2-krotnej Srednicy korony drzew.
Ostony preypniowe: odeskowania, osfony z maty stomianej badz juty
ostona z desek wokdt catego pnia:
« wysokosc ostony 200 cm
+ dolna czest desek powinna opierac sie na podicZu
+ oOszalowanie nalezy opasat drutem badZz tasma co  40-60 c©m
{minimum 3 razy)
« deski powinny Scisle przylegad do pnia.

Zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty.

InwentoryToga Zielem winaz T projeit ookl - cje 2 NOWA LETRICA

B
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Stroma |9

Skiadowanie materialow oraz postd] | przemieszczanie sig cieZkiego sprzetu
budowlanego - powoduje niecdwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby
« 7akaz skiadowania na powierzchni wyznaczone] rzutem kKorony drzew
materialdw chemicznych i budowianych (zwlaszcza materatdw sypkich) oraz
urobku z wykopu
« zakazr wysypywania, skiadowania, wylewania w obrebie drzew Srodkow
trujgcych
« zakar palenia ognisk pod drzewami.

« zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym
« zakaz zageszczania gruntu (walowanie nalezy ograniczyé do minimum)
w obrebie korzeni.

e, FTenn, (e
e S

Ryz. 2. Metoda redukcji sfopnia zageszozenia gieby przy koniecznoscl przeprowadzenia drog
tymczasowych w sysiemie korzeniowym drzew (Marzena Suchocka, Monika Ziemianska)

InwentoryToca zieleni Wraz 7 proj podaTki T jio 2 NOWA LETHICA
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Ry=z. 3. Sposzob ustswienia ogrodzenia w przypadku wystepowania chodnika lub drogi w sysfemie
karzeniowym drzews (CGity of Richmond 2008)

Ryz. 4. Minimalna odleglosé ciecia korzeni ze wzgledu na sfafyke drzews od pobocznicy pria {Smiley
2008, rys. Swider)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny byt prowadzone z
zachowaniem szczegolne] ostroznosci | bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Wag niektorych autorow strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona
przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m. Promien rzutu korony drzew
naniesiono na rysunku 1.

Zabezpieczenie Krzewow
Krzewy nalezy zabezpieczyd tymczasowym wygrodzeniem
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Fot. 1: sposob mq.rgrudzia krzewow

1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew i krzewow
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Fot. 3. drzewonrinw. 4, 5

Fot 4: drzewo nr w. Gikrzewynrinw. 7
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SKALA1: 500
Obiekt: Gdansk - ul. Letnicka

Identyfikator i nazwa Jednostki ewidency jne j: 226101_1; m. Gdarisk
Identyfikator i nazwa obrebu ewidency Jnego: 0059

Nr seke Ji: 6.221.26.02.1.0,2) ; 6.222.26.22.3.(3,4)

ID : WG-11.6640.1. 3946.2022 N

Uktad wspétrzednych prostokgtnych ptaskich: 2000 strefa 6
Geodezy jny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imie I nazwisko lub nazwa podmiotu, ktory wykonat, mape oraz podpis
osoby reprezentu jgee J ten podmiot:

GEOMAT Mateusz Ku jawa
ul. Jana Pawta Il 9 ; 83-330 Zukowo

Imie i nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawnier’ geodety, ktdry
Sporzqazit mape:

mgr inz. Kamil Zielifiski upr. GGK nr 22937

LEGENDA:

« @ ® Oznaczenie granicy obszaru, ktéry byt przedmiotem aktudlizac i
Obiekty nieob Jete katalogiem obiektdéw baz danych

StuZebnosci gruntowych nie badano.

Gdarisk, dnia: 2022.09.19

W dniu 2022.09.19 uzupetniono o tresé naktadki RKS PUT Gdarisk - patrz mag
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Istniejaca sie¢ gazowa,
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gééodmema branzowego

UWAGI OGOLNE:
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZE$C DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ CZESC OPISOWA | RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Gdarisk dn. 2022.09.19 1.
N\
\\ )
N\ 3
AN
4.
Poswiadczam sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych A N
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie 5.
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej 6.
za zlozenie falszywego oswiadczenia. 7.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezy jnych | WG-Il|.6640.1.3946.2022 8.
. . 9.
Organ stuzby geodezy jnej, ktdry otrzymat Prezydent Miasta Gdariska
zgtoszenie Wydziat Geodezji
GEOMAT Mateusz Kujawa

Wykonawca prac geodezy jnych ul. Jana Pawtall 9

83-330 Zukowo

Protokdt Weryfikacji
nr WG-l.6640.1.3946.2022_35225
data 07-10-2022 r.

Kamil Zieliriski
nrupr. GGK 22937

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej wer fikacji

Imie i nazwisko oraz nr uyprawnier
zawodowych kierownika prac
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DLA WYKONAWCY TAK JAKBY WYSTEPOWALY W CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZAPOZNAC SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI ZWIAZANYCH Z ODCZYTANIEM

RYSUNKOW (LUB INNYCH WATPLIWOSCI ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, DETALI, ITP.), NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA W
CELU UZYSKANIA NIEZBEDNYCH WYJASNIEN.
WSZELKIE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM |
INSPEKTOREM NADZORU.
JEZELI W CZASIE PROWADZENIA PRAC POJAWIA SIE NOWE OKOLICZNOSCI NIE UWZGLEDNIONE W PROJEKCIE LUB ZALOZENIA PROJEKTOWE NIE BEDA MIALY POKRYCIA W
RZECZYWISTOSCI, NALEZY O TYM FAKCIE POINFORMOWAC PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU, W CELU OKRESLENIA SPOSOBU PROWADZENIA PRAC.

T

.PRACE BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY POSIADAC
PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ ZASTOSOWANE W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE. W RAZIE ROZBIEZNOSCI SYTUACJI RZECZYWISTEJ | PROJEKTOWEJ NALEZY

NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, ZGODNE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO

OPRACOWANIA.
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Pitkochwyty o wysokosci stupéw 4,0m i 6,0m, w kolorze RAL 7016. Pitkochwyty wykonane z siatki plecionej
polipropylenowej o zwiekszonej odpornosci na promienie UV rozpietej na linach stalowych. Linki stalowe
nosne jak i napinajgce o srednicy rdzenia minimum 5mm w ostonie PCV. Oczka siatki 80mmx80mm.
Ogrodzenie wyposazone w zastrzat uniwersalny o profilu stalowym. Stupy stalowe o wymiarach
80mmx80mm, gr. 4mm, ocykowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. Montaz wg scisle
okreslonych wytycznych producenta. Fundamenty betonowe wylewane na miejscu z betonu, zagtebione Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w calosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
L. R , . L. R L. Rozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jal to opr:
w miejscu osadzenia stupdw. Furtka wejsciowa, systemowa o szerokosci 1,2m i wysokosci 2,0m na stupach
stalowych. Wszystkie elementy ogrodzenia malowane proszkowo na kolor RAL7016. ::::z;j:wy PROJEKTOWAL: | 9" inZ arch lzabera Bonn - b 0OKKVI2010 JZ,—M :;3523 Branza
S Miasta Gdaniska
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Nalezy zaprojektowa¢ lub zaadptowa¢ do istniejgcych warunkéw gruntowych fundamenty betonowe pod Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdariska - i | ]
. . . . ; . . Pion Projektow Budzetu Obywatelskiego . “Teren sportowy dla nowej Letnicy" w ramach zadania z Budzetu Obywatelskiego 2022
koszem do gry w koszykéwke oraz stupy pitkochwytow. Nalezy dobra¢ przekréj stupéw stalowych i Rad Dzielnic TYTUL: Budowa stanowiska do gry w keszykéwke przy ul. Letnickiej w Gdafisku, na daiaice nr
pitkochwytéw. Nalezy sporzadzi¢ projekt konstrukcyjny, wykonawczy opracowany przez projektanta z ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk FAZA LTRSS
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Pitkochwyty o wysokosci stupéw 4,0m i 6,0m, w kolorze RAL 7016. Pitkochwyty wykonane z siatki plecionej
polipropylenowej o zwiekszonej odpornosci na promienie UV rozpietej na linach stalowych. Linki stalowe
nosne jak i napinajgce o $rednicy rdzenia minimum 5mm w ostonie PCV. Oczka siatki 80mmx80mm.
Ogrodzenie wyposazone w zastrzat uniwersalny o profilu stalowym. Stupy stalowe o wymiarach
80mmx80mm, gr. 4mm, ocykowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. Montaz wg Scisle
okreslonych wytycznych producenta. Fundamenty betonowe wylewane na miejscu z betonu, zagtebione
w miejscu osadzenia stupdw. Furtka wejsciowa, systemowa o szerokosci 1,2m i wysokosci 2,0m na stupach Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w calogci jak | w czeéci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG. .
ozwigzanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla j opr
stalowych. Wszystkie elementy ogrodzenia malowane proszkowo na kolor RAL7016. -
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Pitkochwyty o wysokosci stupéw 4,0m i 6,0m, w kolorze RAL 7016. Pitkochwyty wykonane z siatki plecionej
polipropylenowej o zwiekszonej odpornosci na promienie UV rozpietej na linach stalowych. Linki stalowe
nosne jak i napinajace o srednicy rdzenia minimum 5mm w ostonie PCV. Oczka siatki 80mmx80mm.
Ogrodzenie wyposazone w zastrzat uniwersalny o profilu stalowym. Stupy stalowe o wymiarach
80mmx80mm, gr. 4mm, ocykowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. Montaz wg scisle
okreslonych wytycznych producenta. Fundamenty betonowe wylewane na miejscu z betonu, zagtebione
w miejscu osadzenia stupdw. Furtka wejsciowa, systemowa o szerokosci 1,2m i wysokosci 2,0m na stupach ‘ Kopiowanie tego dokumentu i przel ie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
. . Rozwiazanie zawarte na tym rysunku jest chronione prawem autorskim i moze by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jaki to opr
stalowych. Wszystkie elementy ogrodzenia malowane proszkowo na kolor RAL7016.
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Pitkochwyty o wysokosci stupéw 4,0m i 6,0m, w kolorze RAL 7016. Pitkochwyty wykonane z siatki plecionej
polipropylenowej o zwiekszonej odpornosci na promienie UV rozpietej na linach stalowych. Linki stalowe
nosne jak i napinajgce o srednicy rdzenia minimum 5mm w ostonie PCV. Oczka siatki 80mmx80mm.
Ogrodzenie wyposazone w zastrzat uniwersalny o profilu stalowym. Stupy stalowe o wymiarach
80mmx80mm, gr. 4mm, ocykowane, malowane proszkowo w kolorze RAL 7016. Montaz wg Scisle
okreslonych wytycznych producenta. Fundamenty betonowe wylewane na miejscu z betonu, zagtebione
w miejscu osadzenia stupdw. Furtka wejsciowa, systemowa o szerokosci 1,2m i wysokosci 2,0m na stupach
stalowych. Wszystkie elementy ogrodzenia malowane proszkowo na kolor RAL7016.

UWAGA:

Nalezy zaprojektowac lub zaadptowac do istniejgcych warunkéw gruntowych fundamenty betonowe pod
koszem do gry w koszykdwke oraz stupy pitkochwytéw. Nalezy dobraé przekrdj stupow stalowych
pitkochwytéw. Nalezy sporzadzi¢ projekt konstrukcyjny, wykonawczy opracowany przez projektanta z
uprawnieniami.
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Chodnik
z plytki betonowej

6 cm

ptytka betonowa 30x30cm, szara, gtadka w uktadzie
ciosowym

3cm

podsypka cementowo-piaskowa

15cm

warstwa podbudowy zasadniczej z MN C90/3

grunt rodzimy zageszczony

Nawierzchnia poliuretanowa
stanowiska do gry w koszykowke

PO

JNB<
) \W/k

?'*Lc'?’ﬂf%‘%‘%%“ha” v
NI NAO
\ EANJ IRa R

min. 8mm

warstwa uzytkowa z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm, kolor szary/niebieski

min.8mm

warstwa podktadowa z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm

min.
35mm

warstwa stabilizacyjna ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu

gumowego i spoiwa PU

5cm

warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o frakcji 0-5mm

15¢cm

warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

20cm

warstwa odsgczajaca z pospotki

min. Tmm

geowtdknina separacyjno - drenazowa

grunt rodzimy, zaggszczony

Odtworzenie istniejacej

Przekrdj przez ciag pieszy
PRZEKROJ A-A

Chodnik
z plytki betonowej

Odtworzenie istniejacej

nawierzchni trawiastej / >
‘ zm% nawierzchni trawiastej
--------------------------------------- | I I — et bbbl ol bl
. T <O —
/| | 4 ‘ B | | - ‘ -
100 150 100
trawa trawa
warstwa humusu | 10 cm 10¢cm | warstwa humusu
grunt rodzimy grunt rodzimy
150 6
30 ||
o
™
1,62

Uwaga: . .

Nalezy pokrg: obrzeze wierzchnig,
owarstwg EPDM. L .
“Nalezy odpowiednio obmzYC obrzeze

S6mm) aby unikna¢ powstania

Z
|=

pFzetamania nawierzchni na faczeniu
z obrzezem.

Obrzeze betonowe 8cmx30cm

nafawie z oporem

SKALA 1:10

Obrzeze betonowe

Obrzeze betonowe

6X3OX100 z OpOI’em 8X3OX100 Z oporem
10 10,8
o o
™ ™
1] Yo
N N
S S
19 21
obrzeze betonowe 6x30x100 obrzeze betonowe 8x30x100
3 cm podsypka cemnetowo-piaskowa 3 cm podsypka cementowo - piaskowa
tawa betonowa z oporem C12/15 tawa betonowa z oporem C12/15
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Przekrdj przez stanowisko

do gry w koszykdwke
PRZEKROJ C-C
" ® . *
| 11,08 |
2,54 3 L 3 2,54
0,08 0,08 0,08 0,08
2,46 2,92 2,92 2,46 0,08
| |
T T
\ \ \ ‘ | [ ——Linka stalowa
$rednica min. 5mm
| | | | w ostonie PCV
\ \ \ \
\ \ \ |
\ \ \ |
\ \ \ |
\ \ \ |
©|
\ \ \ |
\ \ \ |
\ \ \ |
\ \ \ |
© \ \ : \ \
\ \ \ |
\ \ \ |
\ \ \ |
\ \ \ |
\ \ \ |
\ \ \ |
\ \ \ |
\ \ \ |
\ \ \ |
Ofitworzenie || \ \ || Odtorzenie
iptniejace; . isthiejace; .
nawierzchni nawierzchni
Trawiastej ‘ ‘ ‘ \ trawiastej
| <
I
[
|
|
|
‘ |
R o -
fundamenty betonowe pod stupki (fundament betonowy pod kosz fundamenty betonowe pod stupki
trawa min. 8mm| warstwa uzytkowa z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm, kolor szary/niebieski trawa
10 cm | warstwa humusu min.8mm | warstwa podktadowa z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm 10 cm Warsttwadh}lmusu
i : o : : : runt roazim
| gruntrodzimy min. | warstwa stabilizacyjna z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu Lgruntrodzimy
35mm | gumowego i spoiwa PU
5cm| warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego o frakcji 0-5mm
15cm| warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm
20cm | warstwa odsaczajaca z pospotki
min. 1mm| geowtoknina separacyjno - drenazowa
grunt rodzimy, zageszczony
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GRANICA

DZIALKI

P k Al B B Niecka hydrofitowa nr 1 12 |11
rzekroj B- o . o

L 45 187 45y

istniejgce ogrodzenie

dowiazanie do istniejacej rzednej %
Chadrik
e e S
| l nawierzd ] 0.97 b o i 0.90
IS , . =
AN FOPOT 2 %
. 5
= 4 54 25
S e R S
600 270 100 \ S &&s’%ﬁ% > nachylenie skarpy calej niecki 1:1.5
rava —flawa R IS R L —
—_— 10 om | Ziemia urodzajna 3 & U 10 cm | Ziemia urodzajna
%ﬁw — Toguntrodzmy 5cm | warstwa stabilizujaca ze zwiru plukanego @8-16 mm — Tquntrodzmy
— 30 cm ‘warstwa jna - ziemia urodzjana z piaskiem @0-2 mm (2:1)
nachylenie skarpy calej niecki 1:1.5 _10m [na skarpie niecki- trawa + wartwa wegetacyjna j-w.
GRANICA
10/5 DZIALKI 1172 B
Sl
<
Niecka hydrofitowa nr 1
) 130 1100
415
45 324 45
|
| " _ 3% 9
35% 084 ; SO i
isth0.7 05%~ | =35% 7 S Ny ‘r"(n)’l_/:gg s
9 D S G 3 s T
o R min. Bmm| warstwa uzytkowa z granulatu EPDM o granulacj 1-4mm, kolor szarylniebieski
\7 i 5 N ' min.8mm | warstwa podkladowa z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm
] RS Sy i rawa in. bi k K )
. i ;c‘ TSN : o T g 3;::‘ :::x{:gs;a‘ Sn;ai;gnpauzmeszamny fuszywa kwarcowego, granulatu
10 om | Ziemia urodzajna 5cm | warstwa stabilizujaca ze zwiru plukanego @8-16 mm Lguntrodamy 5om| warstwa wyrd 7 mialu frakejj 0-5mm
T [guntrodzimy 30 com [warstwa ~Ziemia urodzjana z piaskiem @0-2 mm (2:1) N 15cm| warstwa kruszywa lamanego i 5/31 5mm
_ — - 200m | warstwa od: ok
10cm |na skarpie niecki - trawa + wartwa jw. . min. fmm| ::c:;0u’zn?n:aécezpa;xzwznzu—sgren‘aiuwa
nachylenie skarpy catej niecki 1:1.5 nachylenie skarpy catej niecki 1:1.5 fundamemy betonowe pod S’fupkl gt rodzimy,
g|
6165
Uwa?a:
1. Wszystkie wymiary podano w cm.
2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z cze$cig opisowg projektu.
3. Obowigzujg uwagi zawarte w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.
4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
1100 200 164
150
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min.8mm | warstwa podkfadowa z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm \ 11/2 obr. 0059.
‘min, | warstwa stabilizacyjna z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu __ |tawa . , - . ,
v’ 5cm | warstwa stabilizujaca ze zwiru plukanego @8-16 mm ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Shom ool govay ‘ Toon | Seni iz S T wagalaasi or o  askam B0 T ] s FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
el varsiva i aiennego o kG U 5 e 15:20om [na skarple nieck - rawa + wartwa . tel.: 58 320-51-00 PROJEKOTOWA:
15cm| warstwa kruszywa lamanego 5/31.5mm
20 5 & NN .
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|
\ﬁ \ﬁ l .
To : Ramka tablicy wykonana
2 | | 7ze stopow aluminium, malowana
N [ jak konstrukcja
| B Ramka mocowana do stupdw za
I T\pomocq elementéw dysta%sowych
= —
= | Hl -
™ Tablica wykonana z ptyt
' ' \kompozgtgwej hpL PYY
| | o wym. 56cmx 70 cm
ol |
o | | _
. : Konstrukcja wykonana
& | \1[ ze sto OV\_IJ iAo TR otwierany daszek:
o przekroju kwadratowym (1048144 3810, blacha gr. 10mm
: : (min. 40x40mm), malowana , 190,8
| | proszkowo na kolor RAL 9006, pret ér. 30mm W : ]
mat-struktura <o %6?7];121% stalowej
| | wyjmowany wsad: ‘ [ \ ‘
_ IK blacha gr. 1Imm / \
I | 2 = §blacha gr. 3mm - L l
| | S E |
! tabliczka GZDiZ JT .
. . . 146,9 )
o | | Poziom terenu I —————1— Jyimowany wsad: | | Poziom terenu
= = . ’ 1 1
| | ;_,T > przestrzen na stelaz lll gl III
2 | | ‘pod wsad | |
\. . z
Stupki zabetonowac “\ /H
' w fL?ndamentach betonowych A \K | |
kotwy stalowe | \ . / |
Jr Jr Fundamenty betonowe Kotwy zabetonowa¢
l | wg wytycznych producenta kosza | w fundamentach betonowych |
na $mieci,
dostosowane do istniejacych
74 Fund tv bet warunkc'\)’\\:v runtolvvyéhj.a y v/ Fundamenty betonowe _ ;
| \\‘\ a et o oredueenta tablic Beton kons?rukcyjny, ! wg wytycznych producenta tawki, !
g wytycznych pr Y. np. C20/25 | dostosowane do istniejgcych |
. . Beton Konstrukcyjny, : warunkow gruntowych -
| | np. C20/25 ‘ Bet%12I6c/Jzn§ rukeyjny, ‘
np.
Przekréj przez tablice, regulaminowsg, Przekroj przez kosz na smieci Przekroj przez tawke
Uwaga:
Wszys?kie wymiary podano w cm.

ARl ead

Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie

z czes$cig opisowq projektu.

Obowigzujg uwagi zawarte w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Montaz oraz wymiary fundamenatéw muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta obiektow.

Wszystkie obiekty matej architektury nalez%/ trwale montowac poprzez fundmentowanie w gruncie.
Przedstawione na rysunku fundamenty, w tym ich wymiary majg charakter pogladowy i nie stanowig

rysunkow konstrukcyjnych. Sposdb fundamentowania obiektow nalezy przedstawiC na etapie

wykonawstwa.

Wymiary fundamentow bedg roznic sie w zaleznosci od producenta / dostawcy danego obiektu /
elementu. Fundamenty nalezy wykonac Scisle wg wytycznych producenta i dostawcy urzadzenia,
dostosowane do istniejacych warunkow gruntowych. . _ .
ant?(ment musze by¢ schowane w gruncie, pod poziomem terenu, nie moga by¢ widoczne z poziomu
uzytkownika.

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.
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