PRZEDMIAR ROBOT

Boisko do mini koszykowi, Letnica

Kod poz. P .
Lp. przedm; SST Opis Jedn. miary llosé
1 2 3 2 3 4
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 1141 Roboty pomiarowe kpl. 1,00
Razem dzial: PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
] ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWY
Wykonanie koryta o glebokosci 50 cm (boisko + niecka) wraz z wywozem materialu na
2 113 : : 3 S m2 150,00
legalne skiadowisko wraz z kosztami skladowania lub utylizacji
Wykonanie koryta o glebokosci 30 cm (cigg pieszy) wraz z wywozem materiaiu na
3 113 x . < A m2 22,00
legalne sktadowisko wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
4 113 P'roﬁlcwanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne (cigg pieszy, boisko, m2 172,00
niecka)
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE | PODBUDOWY
m ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - ciag pieszy z plytki betonowej 30x30, szarej,
gladkiej
5 114 Nawierzchnia.z p{ytke!( betonowych 6x30x30cm, gtadkich, szarych na podsypce m2 22,00
cementowo-piaskowej
6 1.14 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 15 cm m2 22,00
Razem dzial: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - nawierzchnia plytka betonowa
v 114 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - nawierzchnia poliuretanowa boiska do koszykéwki
4 1.1.4 Granulat gumowy EPDM o granulacji 1-4mm koloru bezowego - warstwa gérna 8 mm m2 121,00
8 1.1.4 Warstwa SDR o granulacji 1-4mm - warstwa dolna 8 mm m2 121,00
9 114 Warstwa stabilizacyjna z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumwego i spoiwa m2 121,00
PU3,5¢cm
10 114 Mial kamienny o uziarnianiu 0-5mm - warstwa wyréwnawcza 5 cm m2 121,00
" 1.1.4 Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm 15cm m2 121,00
12 114 Pospétka 20 cm m2 121,00
13 1.1.4 Geowldknina separacyjno - wzmiacniajgca o gramaturze min. 200g/m2 m2 121,00
Razem dzial: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - nawierzchnia POLIURETANOWA
3
\" ELEMENTY ULIC
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PRZEDMIAR ROBOT

Boisko do mini koszykéwi, Letnica

Kod poz. . : -
Lp. Hrzadm. SST Opis Jedn. miary llosé
1 2 3 2 3 4
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na
14 1.14 N " m 26,00
fawie betonowej C 12/15
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na
15 1.1.4 p . m 44,00
fawie betonowej C 12/15
Razem dzial: ELEMENTY ULIC
Vi ZIELEN
16 1.1.5 Humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem mieszanka traw i roczna pielegnacja m2 420,00
17 115 Roboty budowlane w poblizu istniejacych wysokich drzew, zabezpieczennie 3 drzew szt. 3,00
18 115 Wycinka drzewa o $rednicy 30+17cm szt. 1,00
19 1.1.5 Drzewo wraz z roczng pielegnacjg szt 2,00
20 1.1.5 Wykonanie niecek trawiastych z obsadzeniem i roczng pielegnacjg m2 29,00
21 1.1.5 Glazy wraz z posadowieniem szt 25,00
22 1.15 Przycinanie pielggnacyjne szt. 4,00
Razem dzial: ZIELEN
Vil ROBOTY WYKONCZENIOWE
23 1.1.6 tawka parkowa z fundamentowaniem szt 1,00
24 1.1.6 Kosz na $mieci szt. 1,00
25 116 Pitkochwyty wys 4 oraz 6m + furtka wejsciowa, diugos$c¢ ogrodzenia 47m wraz z i 45.00
o fundamentowaniem 0,4x0,4x1,2m z betonu B15 '
26 1.1.6 Montaz kosza do gry w koszykowke szt 1,00
27 1.1.6 Tablica regulamin szt 1,00
28 1.1.6 Demontaz i utylizacja stofu do gry w tenisa stolowego szt 1,00
29 1.186 Demontaz i utylizacja kosza do koszykowki szt. 1,00
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
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