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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys REMONT DETALU ELEWACJI BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W TOSZKU-

ELEWACJA POLNOCNA
1 |Element COKOL- ELEWACJA POLNOCNA
2 Element OGRODZENIE TYMCZASOWE
2.1 |KNR 225/310/1 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych, budowa m 32,000
2.2 |KNR 225/310/2 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych, rozebranie m 32,000
23 Zabezpieczenie ptytami twardymi studni piwnicznych z PVC szt 3
3 Element mury cokotowe
3.1 |KNKRB 3/601/1 |Ostrozne skucie tynkdw cokotowych na 100 % powierzchni m2 35,900
3.2 |KNKRB 3/301/2 |Analogia demontaz odspojonych muréw cokotu m3 8,975
3.3 |C 1/402/8 Reczne doczyszczenie powierzchni muréw cokotowych- 100 % powierzchni m2 35,900
3.4 |KNKRB 3/601/1 |Analogia - obstukanie zaprawy , usuniecie luznych fragmentéw zaprawy na $cianach m2 35,900
3.5 |KNBK 7/301/13 |usunigcie wtérnych spoin watku ceglanego i skruszatej zaprawy na gteboko$¢ do 2 cm w miejscach trudno

dostepnych powierzchnia do 2 m2 (poz 243) m2 35,900
3.6 |KNR 401/108/11 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3 9,693
3.7 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3 9,693
3.8 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3 9,693
3.9 |KNBK 7/302/3 |Odkazanie miejsc korozji biologicznej poprzez nasaczanie preparatem Alkutex BFA Entferner - $rodek bakterio-

grzybo i glonobdjczy ( usuwanie zabrudzen biologicznych)- 50%

powierzchni m2 17,950
3.10 |KNR 401/306/6 |Przymurowanie $cianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowa, grubos¢ 1 cegty m2 35,900
3.1 Usuniecie ( wyciecie) metalowych hakéw na elewaciji kpl 1
3.12 |C 1/409/1 Wykonanie warstwy szczepnej z obrzutki renowacyjnej ( obrzutki cementowej) m2 35,900
3.13 |C 1/203/7 Wykonanie warstwy zbrojacej, zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach m2 35,900
3.14 |KNR B 5/708/3 |Tynki renowacyjne , 2-warstwowe, wykonywane recznie, na murach o wysokim zasoleniu-tynk magazynujacy

sole gr. 4 cm, wykonanie warstwy wierzchniej gr. 2 cm i natozenie tynku drobnoziarnistego nadajacego

ostateczng strukture m2 35,900
3.15 Wyprowadzenie narozy z o$cieznicach drzwiowych i na obu bramach w partii cokotowej z materiatu jak dla

pozostatych partii cokotowych kpl 1
3.16 |DC 19/101/1 Analogia - gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujacym o dziataniu wzmacniajagcym m2 35,900
3.17 |KNR B 2/124/5 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne,farba silikatowa m2 35,900
3.18 Wymiana 1 szt. rury spustowej przy bramie wjazdowej od strony ul. Ratuszowej szt 1
3.19 Wymiana bednarki - odkopanie skorodowanej bednarki ponizej kostki ok. 20 cm, wymiana fragmentu na nowa.

wyprowadzi¢ przy cokole ponad gzyms cokotowy i potaczy¢ z istniejgca instalacjg odgromowa- demotaz i

ponowny montaz kostki kpl 1
4 Element gzyms cokotowy
4.1 |KNKRB 3/601/1 |Ostrozne skucie tynkéw cokotowych na 100 % powierzchni m2 7,800
4.2 |C1/402/8 Reczne doczyszczenie powierzchni muréw cokotowych- 100 % powierzchni m2 7,800
4.3 |KNKRB 3/601/1 |Analogia - obstukanie zaprawy , usunigcie luznych fragmentéw zaprawy na $cianach m2 7,800
4.4 Usuniecie okablowania w partii pasa nagzymsowegdo - po obwodzie budynku mb 31,550
4.5 |KNR 401/108/11|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3 0,156
4.6 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3 0,156
4.7 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3 0,156
4.8 Woykonanie profili gzymsu cokotowego wraz z wprowadzeniem rdzenia brakujacych partii gzymsu cokotowego

z materiatu przeznaczonego do robot sztukatorskich szybkowigzgca zaprawa do wykonywania rdzeni mb 31,550
4.9 |KNR 202/912/4 |Ujednolicenie powierzchni remontowanego gzymsu z wycyzelowaniem profilu szybkowigzacg zaprawg do

sztukaterii m 31,55
4.10 |DC 19/101/1 Analogia - gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujacym o dziataniu wzmacniajagcym m2 7,800
4.11 |KNR B 2/124/5 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne,farba silikatowa m2 7,800
5 Element naprawa tynku w pasie nadgzymsowym
5.1 |C 1/203/7 Wykonanie warstwy zbrojacej, zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach m2 9,460
5.2 |KNR 401/731/1 |Odtworzenie oryginalnego tynku cyklinowanego w pasie nadgzymsowym m2 9,46
5.3 Scalanie kolorystryczne powierzchnifarbg laserunkowa Historic Lasur m2 9,46
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