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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z

pézn. zm. — Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oswiadczam, ze:

Aneks do projektu pn:
»PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROGRAMEM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO ORAZ
INFORMACJA BIOZ DLA REMONTU DETALU ELEWACJI BUDYNKU
URZEDU MIEJSKIEGO W TOSZKU.”

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wieszowa, sierpien 2020
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Numer Nazwa
Arch 1 |Zdjecie archiwalne. Stan cokotu maj 2019.
Arch 2 | Zdjecie archiwalne pokazujace stan cokotu w maju 2019r
Arch 3 | Zdjecie archiwalne cokotu w trakcie prac. Widoczne odspojenie muru, zmurszate cegty.
Arch 4 | Zdjecie archiwalne cokotu w trakcie prac. Widoczna grubo$¢ tynku cokotu.
Fot 1 Widok cokotu od strony ulicy Chrobrego. Widoczne duze spekania gzymsu cokotowego
Fot 2 Widok cokotu od strony ulicy Chrobrego. Widoczne duze spekania gzymsu cokotowego
Fot 3 Spekania tynku na cokole. Zawilgocenia w o$ciezach drzwiowych
Fot 4 Widok cokotu w rejonie wejscia do budynku ratusza
Fot 5 Cokot od strony ul. Chrobrego
Fot 6 Cokot od strony ul. Chrobrego
Fot 7 Widok cokotu od strony rynku. Widoczna silna korozja biologiczna tarasu
Fot 8 Widok tarasu
Fot9 Widok cokotu od strony Rynku
Fot 10 | Widok cokotu od strony Rynku
Fot 11 | Widok cokotu od strony Rynku
Fot 12 | Widok cokotu od strony Rynku
Fot 13 | Widok cokotu od strony ulicy Ratuszowej. Widoczne silne spekania tynku
Fot 14 | Gzyms cokotowy od strony ulicy Ratuszowej. Widoczne uzupetnienia w pasie nad gzymsem
Fot 15 | Widok od strony ulicy Ratuszowe;j.
Fot 16 | Widok od strony ulicy Ratuszowe;j.
Fot 17 |Widok od strony ulicy Ratuszowej. Widoczne spekania i odspojenia
Fot 18 | Widok od strony ulicy Ratuszowej. Widoczne spekania i odspojenia
Fot 19 |Widok od strony ulicy Ratuszowej. Widoczne spekania i odspojenia
Fot 20 | Widok od strony ulicy Ratuszowej. Widoczne spekania i odspojenia
Fot 21 |Widok od strony ulicy Ratuszowej. Widoczne spekania i odspojenia
Fot 22 | Widok od strony ulicy Ratuszowej. Widoczne spekania i odspojenia
Fot 23 | Widok od strony ulicy Ratuszowej. Widoczne spekania i odspojenia
Fot 24 | Widok od strony ulicy Ratuszowej. Widoczne spekania i odspojenia
Fot 25 |Widok cokotu po remoncie
Fot 26 | Widok cokotu po remoncie

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Numer

Nazwa

Skala

S-1

Sytuacja

1:1000
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U-01 |Elewacja potudniowa (od strony ul. B. Chrobrego)- rys. uzupetniajacy 1:100

U-02 | Elewacja wschodnia (od strony Rynku)- rys. uzupetniajacy 1:100

U-03 |Elewacja potnocna (od strony ul. Ratuszowej)- rys. uzupetniajacy 1:100
WYKAZ ZALACZNIKOW

® Uprawnienia i wpisy do |zb projektantow,
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I. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

® Projekt budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego oraz informacjg BIOZ dla

remontu detalu elewacji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku, sporzgdzony w listopadzie 2016 r

przez Arkona Janusz Kotula ul. Wierzbowa 3, 41-908 Bytom

©® wizji lokalnej i wiasnej inwentaryzacji obiektu;

® obowigzujgcych w Polsce regulacji prawnych, a w szczegdlnosci:

N

N

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690
z pozniejszymi zmianami);

rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012r., poz. 462 z pdzn.
zm.);

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013r., poz. 1129);

standardéw, norm, normatywow i zasad sztuki budowlanej.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja uzupetniajgca do projektu pn. ,Projekt budowlany

wraz z programem postepowania konserwatorskiego oraz informacjg BIOZ dla remontu detalu elewacji

budynku Urzedu Miejskiego w Toszku”,sporzgdzonego w listopadzie 2016 r przez ,Arkona” Janusz Kotula.

Przedmiotowe opracowanie obejmuje uzupetnienie ww. dokumentacji w zakresie zmiany technologii remontu

cokotu budynku Urzedu Miasta.
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1.3. Dane ogdine

1.3.1. Dane formalne

Miejscowos¢é, adres:

Toszek, ul Bolestawa Chrobrego 2

Powiat: gliwicki
Wojewodztwo: Slaskie
Dziatka nr: dz. nr 1103/97
Funkcja budynku: budynek administracyjny-ratusz
Data budowy: ok. 1836
Autor: nieznany
Rejestr zabytkow: A-377/60 z dnia 10.111.1960r.
Styl: klasycystyczny
XII — budynki administracji publicznej oraz budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii
O Prezydenta, ministerstw i urzedéw centralnych, terenowej administracji rzagdowe;j i

samorzadowej, sadéw i trybunatdéw, wiezien i doméw poprawczych, zaktadow dla

nieletnich, zaktadéw karnych, aresztéow sledczych oraz zabudowa koszarowa

1.3.2. Dane techniczne

cokotowej

Wysokos¢ partii

Elewacja potudniowa |Ca 45 cm-110 cm

Elewacja wschodnia |Ca 110 cm-165 cm

Elewacja p6tnocna Ca 165 cm-100 cm

Elewacja zachodnia |Ca 100 cm-45cm

2 |Dlugos¢ partii cokotowej

~2760 cm + ~8,5m

Elewacja potudniowa (mur wraz z budynkiem od podworza)

Elewacja wschodnia |~1625cm

~2805 cm + ~3,5m

Elewacja potnocna (mur wraz z budynkiem od podworza)

Elewacja zachodnia |~1405cm

~2805 cm + 940 cm

Elewacja potudniowa (mur wraz z budynkiem od podwoérza)

Dtugosé partii gzymsu Elewacja wschodnia |~1640 cm

miedzykondygnacyjnego ~2805 cm + 940 cm

Elewacja péinocna (mur wraz z budynkiem od podworza)

Elewacja zachodnia |~1640 cm
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Il. OPIS OBIEKTU
2.1. Rzut

Budynek ratusza wzniesiony na planie prostokgta, z dwoma wiezami od strony rynku. Obiekt
dwupietrowy, w catosci podpiwniczony, z poddaszem. Wieze trzypietrowe. Dach czterospadowy, kryty blacha.
Budynek zwr6cony elewacjg frontowg (zachodnig) w strone Rynku. Wnetrze budynku tréjtraktowe, z traktem
komunikacyjnym posrodku (w osi wzdtuznej budynku). W czesci Srodkowej (w osi poprzecznej budynku) klatka

schodowa i sie. Wejscie gtdbwne zlokalizowane od strony ul. Chrobrego.
2.2. Elewacje

Budynek ratusza o cechach klasycystycznych z pseudoryzalitami na elewacjach wzdtuznych.

Elewacja frontowa trojosiowa, ujeta dwoma wiezami. W parterze - na scianie pomiedzy wiezami usytuowano
taras na cokole z kutg balustrada, oraz drzwi tarasowe, 2-skrzydtowe. Elewacje wzdtuzne o$mioosiowe, z
pseudoryzalitami,
Po obwodzie budynku wysoki cokdt zamknigty profilem gzymsu cokofowego, powyzej elewacje parteru
boniowane — bonie wykonane w tynku szlachetnym ptukanym z zastosowaniem gresu szarego. Parter
wydzielony profilem gzymsu miedzykondygnacyjnego. Tynki powyzej parteru réwnie z w technice tynkow
ptukanych, ale bez faktury boniowania oraz o lekko jasniejszej tonac;ji.

Dotychczas w wyniku przeprowadzonych prac, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz
udzielonym pozwoleniem na budowe wykonano:

® remont gzymsu miedzykondygnacyjnego
® remont konserwatorski krat okiennych wraz z wymiang parapetow
® remont fragmentu cokotu wraz z gzymsem cokotowym (naroznik od drzwi wejsciowych do budynku do

tarasu na elewacji frontowej).

2.3. Ochrona konserwatorska

Obiekt jest chroniony prawem poprzez wpis do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewédztwa $laskiego, nr
rej A-377/60 z dnia 10.111.1960r.
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lll. ZAKRES PRAC

W zwigzku z przeprowadzonym w 2019r remontem fragmentu cokotu, zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz udzielonym pozwoleniem WKZ nr 1511/2017 z dnia 12.07.2017 r konieczna jest korekta
technologii remontu cokotu przyjeta w dokumentacji projektowej pn. Projekt budowlany wraz z programem
postepowania konserwatorskiego oraz informacjg BIOZ dla remontu detalu elewacji budynku Urzedu
Miejskiego w Toszku” wykonanej w 2016r przez Arkona Janusz Kotula, ul. Wierzbowa 3, Bytom dla pozostatej
czesci cokotu.

W trakcie prowadzonych prac remontowych, po zbiciu tynkdw odspojonych i gluchych ujawnito sie
catkowite odspojenie cokotu gr. 26 cm od Sciany budynku ratusza. Przyjeta w dokumentacji technologia
naprawy cokotu nie przewidywata odbudowy cokotu a jedynie remont konserwatorski.

Po dokonaniu ogledzin w lipcu 2020r stwierdzono, ze stan techniczny pozostatej czesci cokotu jest zty
i od 2016r ulegt dalszej destrukcji. Partia cokotowa jest pokryta wyprawami tynkarskimi oraz malowana farbg.
Widoczne sg znaczace uszkodzenia - widoczne spekania, ubytki, wypraw tynkarskich oraz ogniska korozji
biologicznej i liczne zabrudzenia. W kilku miejscach cokét jest wyraznie spekany i odspojony. W pasie nad
gzymsem (po obwodzie budynku) widoczne uszkodzenia tynkéw po wykonanej iniekciji.

Ponizej zawarto program prac konserwatorskich remontu pozostatej czesci cokotu i gzymsu cokotowego

Ze wzgledu na stan zniszczenia i odspojenia sie muru cokotowego, ktéry ujawnit sie podczas remontu partii
cokotu od strony ul. Chrobrego w 2019r nalezy sku¢ 100% tynkow oraz zdemontowac pozostate, odspojone
elementy muru cokotu. Nastepnie postepowaé wg ponizszej technologii:

©® ogrodzenie placu budowy

® zabezpieczenie ptytami twardymi studni piwnicznych z PVC — 6 szt.

Mury cokotowe:

® skucie tynkéw cokotowych na 100% powierzchni,

® demontaz odspojonych muréw cokotu,

® reczne doczyszczenie powierzchni muréw cokotowych — 100% powierzchni,

® wywdz gruzu z placu budowy,

® usuniecie ognisk korozji biologicznej preparatem bakterio-grzybo-glonobdjczym — $rodkiem
kompozytowym do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem
biologicznym materiatow budowlanych — 50% powierzchni cokotu,

® przemurowanie lica muru cegtg petng w celu odtworzenia oryginalnej formy;,

® usuniecie (wyciecie) metalowych hakéw na elewacji z tarasem,

® wykonanie obrzutki cementowej na odstonietych partiach muréw,

® zatozenie tynku magazynujgcego sole gr. 4cm (specjalistyczny tynk wg. instrukcji WTA, magazynujgcy

szkodliwe sole, przeznaczony do stosowania na zasolonych murach),
® wykonanie warstwy wierzchniej z tynku gr. 2cm (specjalny tynk do stosowania na zawilgoconych i
obcigzonych solami murach, o wysokiej odpornosci na siarczany, niskiej zawartos¢ aktywnych

alkaliow (SR/NA), wysokiej przepuszczalnos¢ pary wodnej, hydrofobizujgcy pory, wzmocniony

widknami),
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® natozenie tynku drobnoziarnistego nadajgcego ostateczng strukture (mineralny tynk drobnoziarnisty,
0 dziataniu hydrofobizujgcym, przepuszczajgcym pare wodng, odpornym na wode i czynniki
klimatyczne, w tym mréz, zdatnym do obrébki recznej i maszynowej),

® wyprowadzenie narozy w osciezach drzwiowych i na obu bramach w partii cokotowej z materiatu jak

dla pozostatych partii cokotowych,

gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujgcym o dziataniu wzmacniajgcym,

malowanie farbami silikonowymi kolor K11500 KABE (farba uzyta w partiach gérnych budynku),

wymiana 1 szt. rury spustowej przy bramie wjazdowej od strony ulicy Ratuszowej,

8 & 6 8

wymiana bednarek-(istniejgce, skorodowane bednarki odkopac¢ ok. 20 cm ponizej kostki betonowe;j,
odcigé, wymieni¢ fragment na nowy. Wyprowadzi¢ przy cokole ponad gzyms cokofowy i potgczyé z
istniejgcy instalacjg odgromowa)

Gzyms cokotowy:

® skucie zniszczonych fragmentéw gzymsu cokotowego (100% powierzchni),

® wyciecie pasa uszkodzonego tynku ponad gzymsem cokotowym po obwodzie budynku na wys. 8-
10cm,

reczne doczyszczenie powierzchni gzymsu cokotowego wraz z wycietym pasem nadgzymsowym,
usuniecie okablowania w partii pasa nadgzymsowego (po obwodzie budynku),

usuniecie gruzu i innych odpaddw z placu budowy,

e & 86 8

Wykonanie profilu gzymsu cokotowego metoda tynkéw ciagnionych. Nalezy zastosowac rozwigzanie

systemowe,

® wyprowadzenie rdzenia brakujgcych partii gzymsu cokotowego materiatem do robét sztukatorskich
szybkowigzacag zaprawa do wykonywania rdzeni sztukatorskich

® ujednolicenie powierzchni remontowanego gzymsu z wycyzelowaniem profilu szybkowigzgca
zaprawg do tworzenia drobnostrukturalnej powierzchni nowych i starych sztukaterii,

® zamiennie mozna zastosowaé dostepng zaprawe sztukatorskg drobnoziarnista przeznaczona do
wykonywania i renowacji profili architektonicznych w technice profili ciggnionych, gzymsoéw
cokotowych, zaréwno do rdzenia jak i warstwy wyrownujgcej (2 w 1),

® gruntowanie powierzchni $rodkiem gruntujgcym o dziataniu wzmacniajgcym,

® malowanie farbami silikonowymi kolor K11500 KABE (farba uzyta w partiach gérnych budynku),

Naprawa tynku w pasie nadgzymsowym:

® odtworzenie oryginalnego tynku cyklinowanego przy uzyciu zaprawy o odpowiednich parametrach
technicznych - uziarnienie, wyglad musi odpowiada¢ oryginatowi. Zaleca sie wykonanie zaprawy na
budowie stosujgc odpowiednie kruszywo i dodatki,

® scalenie kolorystyczne uzupetnien farbg laserunkowa.
IV. UWAGI KONCOWE

Aneks do projektu pn. ,Projekt budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego oraz
informacjg BIOZ dla remontu detalu elewacji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku” rozpatrywac tgcznie z

dokumentacjg pn. Projekt budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego oraz informacja
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B/OZ dla remontu detalu elewacji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku”.

Wszelkie prace powinny by¢é nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do petnienia
funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z trescig pozwolenia na budowe. W trakcie prowadzonych
robot, moga wystgpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie. W kazdej sytuacji nalezy zgtosi¢ sie
do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. W przypadku jakichkolwiek
nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwtocznie powiadomié projektanta. Wszystkie uzyte materiaty,
sprzety i urzadzenia musza posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszelkie nazwy wtasne produktéw
i materiatéw przywotane w niniejszym projekcie stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia
wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza sie
zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty i wyroby innych producentéw pod warunkiem:

® spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

® przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).




