OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszej czesci inwestycji przebudowa sieci wodociggowej w ulicy tzw. Nowej Olchowej w Gdansku w rejonie skrzyzowa-
nia proj. drogi z ul. Cedrowg. Opracowanie zawiera przebudowe sieci biegngcej wzdtuz nowoprojektowanego pasa drogowego. Zostang
wykonane:

- przebudowa wodociggu z rur Dn 160 PN10 SDR 17 PE-HD 100;

- demontaz przewodéw wodociggowych Dn 160;

- regulacje wysokosciow3 istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej;

- regulacje wysokosciows istniejgcej armatury wodociggowe;j.
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WKSO Kl 1 ath PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI | ARMATURY
1 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggéw w te- |m
d.1./0113-08 renie rowninnym
1|analogia
21.9+3.5+6.9 m 32.300
RAZEM 32.300
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.1.|/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V;
1 gtebokosé do 3.0 m
10*0.8*2.15 m3 17.200
RAZEM 17.200
3|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szer. do 1 migteb. |m2
d.1.|/0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 1ll-IV z rozbidrkg
1
2*10*2.15 m?2 43.000
RAZEM 43.000
4/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.1.|0101-05 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
1
22.3*0.8*2.15 m3 38.356
RAZEM 38.356
5/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
1
10*0.8*0.5+22.3*0.8*0.5 m3 12.920
RAZEM 12.920
6|KNR-W 2-01 |Zageszczenie podtozy zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.|0228-03
1
10*0.8*0.5+22.3*0.8*0.5 m3 12.920
RAZEM 12.920
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0222-01 m w gruncie kat. I-Ill - zasypywanie gruntem dowiezionym
1
10*0.8*0.36-10%0.02 m3 2.680
RAZEM 2.680
8|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0222-01 m w gruncie kat. I-lll - zasypywanie gruntem rodzimym
1
10*0.8%1.29 m3 10.320
RAZEM 10.320
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.|0228-03
1
10*0.8*0.36-10*0.02+10*0.8*1.29 m3 13.000
RAZEM 13.000
10|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1.|/0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - zasypywa-
1 nie gruntem dowiezionym
22.3*0.8*0.36-22.3%0.02 m3 5.976
RAZEM 5.976
11|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1./0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - zasypywa-
1 nie gruntem rodzimym
22.3*0.8%1.29 m3 23.014
RAZEM 23.014
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1.|0232-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km - ziemia uprzed-
1 nio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. Il|
(10*0.8*0.5+10*0.8*0.36)+(22.3*0.8*0.5+22.3*0.8*0.36)-56.4*0.02 m3 21.094
RAZEM 21.094
13|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
1 Krotnos¢ = 28
(10*0.8*0.5+10*0.8*0.36)+(22.3*0.8*0.5+22.3*0.8*0.36)-56.4*0.02 m3 21.094
RAZEM 21.094
1.2 ROBOTY INSTALACYJNE
14|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm
2
21.9+43.5+6.9 m 32.300
RAZEM 32.300
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15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|/0110-07 metoda zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 160 mm
2
3+3 zlgcz. 6.000
RAZEM 6.000
16/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - szt
d.1.|0114-04 tréjnik
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.|/0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 160 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.|/0111-07 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 mm - mufa
2
7 zlgcz. 7.000
RAZEM 7.000
19|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.250 mm m
d.1.|0119-04
2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./0530-01 elementy betonowe - blok oporowy
2
0.096 m3 0.096
RAZEM 0.096
21|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0102-01 go o szer. 20cm z wkitadkg metal.
2|analogia
21.9+3.5+6.9+2*1.8 m 35.900
RAZEM 35.900
22|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.|0205-04
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./0530-01 elementy betonowe - blok podporowy
2
2*0.083 m3 0.166
RAZEM 0.166
24|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./0530-01 elementy betonowe - obetonowanie skrzynek ulicznych
2
2*0.5*0.5*0.15 m3 0.075
RAZEM 0.075
25|KNR-W 2-19 |Oznakowanie uzbrojenia wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|/0708-01 Om
2
(21.9+3.5+6.9)/200 odc.20 0.162
Om
RAZEM 0.162
27|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.]0704-02 PE, PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 prob.
2
(21.9+3.5+6.9)/200 200m - 0.162
1 prob.
RAZEM 0.162
28|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|/0707-01 Om
2
(21.9+3.5+6.9)/200 odc.20 0.162
Om
RAZEM 0.162
1.3 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 16191 dla Jadwiga Zdroik




WKSO Kl 1 ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- |m3
d.1.|/0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V;
3 gtebokosé do 3.0 m
17*0.8*1.65-17*0.02 m3 22.100
RAZEM 22.100
30|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer. do 1 migteb. |m2
d.1.|0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 1ll-IV z rozbidrkg
3
2*17*1.65 m?2 56.100
RAZEM 56.100
31|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umoc- |m3
d.1.|0101-05 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1"
3
40.4*0.8*1.65-40.4*0.02 m3 52.520
RAZEM 52.520
32|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0222-01 m w gruncie kat. I-Ill
3
17*0.8%1.65 m3 22.440
RAZEM 22.440
33|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-03
3
16*0.8%1.65 m3 21.120
RAZEM 21.120
34|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1./0109-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
3
40.4*0.8*1.65 m3 53.328
RAZEM 53.328
35|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu z polietylenu 160 mm m
d.1.|0124-09
3
57.4 m 57.400
RAZEM 57.400
36|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r.nom. 150 mm z obudowg kpl.
d.1.|0221-03
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 13-12 | Transport rur samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |kg
d.1.|1701-01 nym do 1 km
3
57.4*4.54 kg 260.596
RAZEM 260.596
38|KNR 13-12 | Transport rur samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |kg
d.1./1701-02 nym za kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
3 Krotnos¢ = 28
57.4*4.54 kg 260.596
RAZEM 260.596
39|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem kg
d.1./1107-01 recznym na odl. do 1 km
3
48+10 kg 58.000
RAZEM 58.000
40|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./1107-04 ponad 1 km
3 Krotnos¢ = 14
48+10 t 58.000
RAZEM 58.000
2 REGULACJA ISTNIEJACYCH STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ | ARMATURY
41|KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z wtazem |kpl.
d.2|0410-06 o $r. 120 cm
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
42|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.2|0212-02 grubosci do 15 cm - Sciecie i rozebranie kregéw betonowych
0.64*(0.19+0.13+0.02+0.08+0.11+0.13+0.45) m3 0.710
RAZEM 0.710
43|KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 [m3
d.2|0118-13 km
0.64*(0.19+0.13+0.02+0.08+0.11+0.13+0.45) m3 0.710
RAZEM 0.710
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44|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.2|0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 28
0.64*(0.19+0.13+0.02+0.08+0.11+0.13+0.45) m3 0.710
RAZEM 0.710
45|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem kg
d.2|1107-01 recznym na odl. do 1 km
2105 kg 210.000
RAZEM 210.000
46 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2|1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
2105 t 210.000
RAZEM 210.000
47 |KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $§r.1200 mm - kregi dodawane m
d.2|0523-03
4*0.3 m 1.200
RAZEM 1.200
48|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna z wiazem o kpl.
d.2|0523-06 $r.1200 mm - ponowny montaz zdemontowanej pokrywy i wtazu
analiza indy-
widualna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
49|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregow betonowych - pokrywa nastudzienna z wtazem o kpl.
d.2|0523-06 $r.1200 mm - ponowny montaz zdemontowanej pokrywy z wtazem wymienio-
analiza indy- |nym na D400
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50(KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun-  [m3
d.2|0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V;
gtebokosé do 3.0 m
1.5*1.5*1.8 m3 4.050
RAZEM 4.050
51|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer. do 1 migteb. |m2
d.2|0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 1ll-IV z rozbidrkg
4*1.5"1.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
52|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o sr.nom. 80 mm do regulacji - demontaz kpl.
d.2|0227-03 hydrantu i skrzynki ulicznej do zasuwy
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - ponowny montaz hydrantu z pod-|kpl
d.2|0219-03 wyzszeniem (wstawienie kré¢ca zeliwnego, podwyzszenie skrzynki ulicznej do
analiza indy- |zasuwy)
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.2|0312-05 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
1.5*1.5*1.8 m3 4.050
RAZEM 4.050
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