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LEGENDA PLANOWANEGO REMONTU:
. Zabezpieczenie plyty pomostu i jezdni:

usunigcie zniszczonej/uszkodzonej nawierzchni bitumiczne;

usunigcie skorodowanego i ztuszczajqcego sig betonu z powierzchni pomostu,
uzupelnienie ubytkdw betonowych za pomocq zapraw niskoskurczowych PCC,
naprawa izolacji bitumicznej na plycie pomostu "uktadanej na zimno’,
wymiana nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

wykonanie uszczelnienia dylatacji za pomocq materiau trwaleelastycznego

. Remont opasek bezpieczenstwa i belek podporeczowych
— usuniecie skorodowanego i zluszczajqceqo si¢ betonu z powierzchni elementéw,

uzupelnienie ubytkdw betonowych za pomocq zapraw niskoskurczowych PCC,
wykonanie zabezpieczenia powierzchni opasek i belek podporeczowych za pomocq warstw z zywic epoksydowych

. Zabezpieczenie balustrady stalowe;j
- usuniecie zniszczonej warstwy malarskiej (czyszczenie),

prostowanie elementdw zdeformowanych,

zabezpieczenie elementdw stalowych powlokq antykorozyjng;

. Zabezpieczenie spodu plyty pomostu:

usuniecie skorodowanego i zluszczajqcego sie betonu z powierzchni elementdw,
oczyszczenie i zabezpieczenie odslonigtego zbrojenia,
uzupelnienie ubytkdw betonowych za pomocq zapraw niskoskurczowych PCC,

. Zabezpieczenie poprzecznic i oczepdw filaréw:
~ usunigcie skorodowanego i zluszczajgcego sig betonu z powierzchni elementow,

oczyszczenie i zabezpieczenie odstonigtego zbrojenia,
uzupelnienie ubytkow betonowych za pomocq zapraw niskoskurczowych PCC

. Zabezpieczenie belek gtownych:
- oczyszczenie i zabezpieczenie odstonigtego zbrojenia,

uzupetnienie ubytkdw betonowych za pomocq zapraw niskoskurczowych PCC
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowej (kolor 7032)

. Zabezpieczenie filarow:

oczyszczenie powierzchni betonowych filardw,

zabezpieczenie istniejqcych filaréw poprzez wykonanie plaszcza Zelbetowego;

. Zabezpieczenie istnigjqcych zabezpieczen filara pod mostem
~ uzupetnienie gtazéw narzutu w obrebie filara nurtowego

METRYKA OBIEKTU

DEUGOSC CALKOWITA

Lc = 50,46 m

DEUGOSC PRZESEL

L1=12,55m L2=12,65m L3=12,55m L4=12,70m

SZEROKOSC CALKOWITA

Bc = 448 m

SZEROKOSC JEZDNI

Bj=300m

KAT SKRZYZOW.
Z PRZESZKODA

a= 90

KONSTRUKCJA NOSNA

— BxH=26x69

Dzwigary zelbetowe prefabrykowane o przekroju

Pomost z prefabrykowanych ptyt zelbetowych

PODPORY

zewn. $1800mm

Podpory wykonane z kregdw studziennych o
$rednicy zewn. 1240 posadowionych na
fundamentach z kregéw zelbetowych o srednicy

Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Rymanéw, ul Dworska 38-480 Rymanoéw

Przedsiewzigcie:

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO MOSTU O NR INW. 244/128
NA RZECE WISLOK W M. SUROWICA, GMINA JASLISKA

Opracowanie:

PROJEKT TECHNICZNY

Lokalizacja inwestycji:

Surowica, Gmina Jasliska

Obiekt: Rysunek:
MOST NA RZECE WISLOK 2 RYSUNEK SZCZEGOLOWY
NA DZ. EWID. 17 W MIEJSQOWOSCI ZABEZPIECZENIA MOSTU
SUROWICA (GMINA JASLISKA)
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