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ZABEZPIECZENIE MOSTU NA DRODZE LESNEJ NA RZECE WISLOK W

MIEJSCOWOSCI SUROWICA

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw robot

Jednostka

Nazwa

llosé

2.

4.

5.

Roboty przygotowawce

X

X

Analiza

Budowa rusztowan i zabezpieczenie przestrzeni nad przestem
W pozycji uwzgledni¢ konieczno$é budowy rusztowan celem
wykonania zabezpieczenia spodu konstrukcji wraz z wykonaniem
rusztowan petnych (lub zabezpieczen z siatki) w celu
zabezpieczenia wod ptynacych przed zanieczyszczeniami

n = komplet rusztowan

kpl.

1,00

D-01.02.01.20

Karczowanie krzakéw i poszycia wraz z wywiezieniem i
utylizacja (oczyszczenie przestrzeni pod obiektem z krzewow i
wysokich traw - pas szerokosci 10m)

F = (150m+150m) * 10m

3000,00

ha

0,30

Remont plyty pomostu i nawierzchni jezdni

X

D-01.02.04.22

Wykonanie rozbiérki nawierzchni z BA na moscie gr. srednio
3cm

F =50,50 * 3,00

151,50

151,50

M-27.11.01.11

Oczyszczenie powierzchni betonowej ptyty pomostu, usunigcie
skorodowanego betonu (szlifowanie i oczyszczenie)

F =50,50 * 3,00

151,50

151,50

M-27.11.01.11

Wykonanie napraw ubytkéow betonowych powierzchni plyty
zaprawami PCC - szpachlowanie reczne od gory o sredniej
arubosci 2cm

Zatozono wykonanie napraw 10% powierzchni o $redniej gr. 1 cm

F= (50,50 * 3,00)*10%

15,15

15,15

D-01.02.04.22

Wykonanie rozbiérki nawierzchni z BA (nawierzchnia
podwodjnie utrwalana) na dojazdach s$r. Gr. 4 cm
F=15*3,5*2

105,00

105,00

D-01.02.09.11

Wywoézka matariatéw z rozbiorki do 1 km

Materiat z rozbiérki nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora
V =151,50*0,03+105*0,04

8,75

8,75

M-27.01.01.51

Wykonanie izolacji bitumicznej na ptycie pomostu "uktadanej
na zimno" lub gumowo lateksowymi. Izolacja wykonana min. 3-
krotnie (R+2P)

F =50,50 * 3,00

151,50

151,50

M-30.01.01.55

Wykonanie warstwy nawierzchni bitumicznej na obiekcie i na
dojazdach. Warstwa mineralno-bitumiczna grysowo-zwirowa
ar.4 cm

Nawierzchnia na obiekcie mostowym: F = 50,55 * 3,00
Nawierzchnia nadojazdach do mostu: F =2 * 15* 3,5

151,65
105,00

256,65

10

Wykonanie uszczelnienia nawierzchni w miejscu dylatacji za
pomoca materiatu trwaleelastycznego (szczelina 2 cm)

Wykonanie uszczelnienia nawierzchni nad filarami i nad
przyczotkami za pomoca masy poliuretanowych lub bitumicznych
trwale elastycznych odpornej na dziatania atmosferyczne

L=4,5m * 5

22,50

22,50

1"

M-26.01.01.51

Montaz wpustow mostowych zeliwnych o klasie obcigzenia
D400

Montaz wpustéw mostowych krata zeliwna 300x300mm (D400) z
odptywem pionowym DN150mm

Wpusty na poczatku przeset 1, 2, 3, 4 obustronnie. 1l0$¢ 8 szt.

szt

8,00

12

D-06.03.02.11

Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym gr. 15cm

Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa tamanego gr. 15cm
na szarokosci 50cm i dtugosci remontu dojazdéw (po 15 m)
F =270,515*2

30,00

30,00




Remont opasek bezpieczenstwa i belek podporeczowych

13

M-27.11.01.11

Reczne oczyszczenie powierzchni betonowej opasek i belki
podporeczowej (gzymsu), usuniecie skorodowanego betonu

W robotach uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia
robot przed usuwaniem materiatéw do wod rzeki

F=2*50,50"1,20

121,20

121,20

14

M-27.11.01.11

Reczne szpachlowanie/wyréwnanie powierzchni betonowej
opaski i belki podporgeczowej zaprawami niskoskurczowymi
PCC

Zatozono wykonanie napraw zaprawami PCC naktadanymi recznie
na catej powierzchni o $redniej gr. 0,5 cm

F=2*50,50"1,20

121,20

121,20

15

M-30.05.52

Wykonanie nawierzchni opaski za pomocg zywic
epoksydowych

Zatozono wykonanie warstwy nawierzchni na powierzchni poziomej
(warstwa gruntujgca + warstwa gtéwna)

F=2*50,5*0,6

60,60

60,60

16

M-30.20.05.11

Wykonanie warstwy ochronnej powierzchni betonowej

Zatozono wykonanie warstwy malarskiej powierzchni bocznej
gzymsow, farby ochronne odporne na warunki atmosferyczne,
procesy starzenia i alkalia

F=2*50,5*0,36

36,36

36,36

Remont balustrady stalowej

17

Reczne oczyszczenie powierzchni balustrad stalowych

Zatozono reczne oczyszczenie (zmatowienie) istniejgcej warstwy
malarskiej balustrady.
F =2*(29*0,98*0,25+26*0,25+2*0,125*50,5)

52,46

52,46

18

Mechaniczne prostowanie lub wymiana elementéw balustrady

Zatozono prostowanego przeciggéw balustrady i wymina
uszkodzonego stupka (wyciecie fragmentu i wspawanie nowego
elementu)

n=komplet wykonanej ustugi

kpl

1,00

19

Reczne zabezpieczenie elementéw stalowych balustrady
zestawem warstw malarskich

Zatozono wykonanie warstwy gruntujgcej gr. 80,..:m + warstwa
nawierzchniowa (kolor 7040) gr. 150.um

F=2*(29%0,98"0,25+26*0,25+2*0,125*50,5)

52,46

52,46




Remont spodu ptyty pomostu

20

M-27.11.01.11

Reczne oczyszczenie powierzchni betonowej (pozycja
sufitowa), usuniecie skorodowanego betonu, oczyszczenie i
zabezpieczenie odstonietego zbrojenia

W robotach uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia
robot przed usuwaniem materiatéw do wod rzeki, prace prowadzi¢ z
rusztowan tradycyjnych (pod przestem nurtowym przewidzie¢
koniecznos$¢ wykonania rusztowania podwieszonego)

F=2*50,50*1,05

106,05

106,05

21

M-27.11.01.11

Reczne szpachlowanie/wyréwnanie powierzchni betonowej
spodu ptyty pomostu (pozycja sufitowa) zaprawami
niskoskurczowymi PCC gr. sr. 0,5 cm

Zatozono wykonanie napraw zaprawami PCC naktadanymi recznie
na catej powierzchni o $redniej gr. 0,5cm, w miejscach taczenia ptyt
zatozyé wykonanie uzupetnienia gr. Sr. 3cm

Powierzchnia stykow ptyt pomostu (krotno$c¢ x 6):
F=6*(1,0+2,0+1,0) * 0,05 * 50,5

Powierzchnia spodu ptyty pomostu:
F=(1,0+2,0+1,0)*(11,9+11,90+11,80+12,00)

60

190,40

250,40

VL.

Remont poprzecznic i oczepow filarow

22

M-27.11.01.11

Reczne oczyszczenie powierzchni betonowej (pozycja boczna i
sufitowa), usuniecie skorodowanego betonu, oczyszczenie i
zabezpieczenie odstonietego zbrojenia

W robotach uwzglednié konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia
robot przed usuwaniem materiatéw do wod rzeki, prace prowadzi¢ z
rusztowan tradycyjnych, usung¢ pozostawione deskowanie
poprzecznicy nad filarem

Oczep filarow: F =
(0,44*3,00*2+2*0,28*0,44)*2+(0,64*3,00*2+2*0,28*0,64)*2
Poprzecznice nad filarami: F =
(0,68*3,05*2+4*0,42*0,68)*2+(0,48*3,05*2+4*0,42*0,48)*2

Poprzecznice nad przyczoétkami: F = (0,68*3,05*2+4*0,42*0,68)*2

9,97
18,05

10,58

38,60

23

M-27.11.01.11

Reczne szpachlowanie/wyréwnanie powierzchni betonowej
oczepu filarow i poprzecznic zaprawami niskoskurczowymi
PCC gr. sr. 0,5 cm

Zatozono wykonanie napraw zaprawami PCC naktadanymi recznie
na catej powierzchni o $redniej gr. 0,5cm, z uwagi na lokalne
wigksze ubytki betonu zatozono 5% zapasoéw dla catej powierzchni
remontowanych elementow.

Oczep filaréw: F =(0,69*2,96*2+2*0,26*0,69)*6
Poprzecznice nad filarami: F = (0,69*3,22*2+2*0,36*0,69)*6

Poprzecznice nad przyczotkami: F = (0,69*2,96*2+2*0,69*0,36)*2

26,66
29,64

9,16

68,74

24

M-30.20.05.11

Wykonanie warstwy ochronnej powierzchni betonowej

Zatozono wykonanie warstwy malarskiej powierzchni betonowej,
farby ochronne odporne na warunki atmosferyczne, procesy
starzenia i alkalia

F = powierzchnia oczyszczenia elementéw

38,60

38,60




VIL. Remont dzwigaréw gtéwnych X X
Reczne oczyszczenie powierzchni betonowej (pozycja boczna i
25 [M-27.11.01.11|sufitowa), usunigcie skorodowanego betonu, oczyszczenie i m? 158,03
zabezpieczenie odstonietego zbrojenia
W robotach uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia
robot przed usuwaniem materiatéw do wod rzeki, prace prowadzi¢ z
rusztowan tradycyjnych (pod przestem nurtowym przewidzie¢
koniecznos$¢ wykonania rusztowania podwieszonego)
Powierzchnia boczna dzwigaréw: 13328
F=4*0.7*(11.9+11.90+11.80+12.00) ’
Powierzchnia spodu dzwigaréw: 24 75
F=2*0,26*(11,9+11,90+11,80+12,00) ’
26 |M-27.11.01.11 R?c_zne §zpachlowan|.elvyyrownan|e pown.erzchm be’tonowej m? 161,19
dzwigarow zaprawami niskoskurczowymi PCC gr. sr. 0,5 cm
Zatozono wykonanie napraw zaprawami PCC naktadanymi recznie
na catej powierzchni o $redniej gr. 0,5 cm, z uwagi na lokalne
wigksze ubytki betonu zatozono 2% zapasoéw dla catej powierzchni
remontowanych dzwigaréw.
Powierzchnia boczna dzwigaréw: 133.28
F=4*0,7*(11,9+11,90+11,80+12,00) ’
Powierzchnia spodu dzwigaréw: 24.75
F=2*0,26*(11,9+11,90+11,80+12,00) ’
27 |M-30.20.05.11|Wykonanie warstwy ochronnej powierzchni betonowej m? 158,03
Zatozono wykonanie warstwy malarskiej powierzchni betonowej,
farby ochronne odporne na warunki atmosferyczne, procesy
starzenia i alkalia
F = powierzchnia oczyszczenia dzwigarow 158,03
Vil Remont filaréw i fundamentéw filaréw X X
28 |M-22.01.01.69 Z‘akt.!p, przyg.otc.owa.nle. |‘montaz zbrojenia dla remontowanych kg 378,80
filaréw, zbrojenie fi 8 i fi 12
Filar 1: 62,8+43,2= 106 106,00
Filar 2: 93,5+63= 156,5 156,50
Filar 3: 69,5+46,8= 116,3 116,30
29 Analogia: M- Wykonanie otworéw i montaz kotew szt 240,00
22.01.01.69 [V :
Zatozono wykonanie otworéw o $rednicy fi 14mm na gtebokos$¢ ok.
8cm, montaz kotew (ciezar kotew wg pozycji 23) na kleju zywicznym
n = 70+100+70 (wg czesci rysunkowej) 240,00
M- . . o
30 22.01.01.13 Betonowanie elementéw remontowanych filarow m3 5,20
Do ceny betonu nalezy wliczy¢ ceng deskowania wykonanego po
obwodzie filaréw (wg czesci rysunkowej - rys. 4 i 5), beton C30/37
dowozony pompogruszkami. Technologie betonowania dostosowaé
w taki sposéb aby unikngé zanieczyszczenia wody ptynacej
zaczynem betonowym.
V = 1,05+1,5+1,15 m’ 3,70
Obetonowanie umocnieh kamiennych w obrebie filara nurtowego
V=15m° 1,50
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