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filar mostu z kregdw DN 1000mm
(¢r. zewn. 1240mm)

- beton €25/30 V=1,05 m3

- zbrojenie pionowe #12mm co 15em
(30412 1=2,35 -6=62,8 kq)

— zbrojenie poziome #8mm co 10cm
(2498 1=4,50 -6=43,2 kg)

- kotwy ¢12mm w rozstawie 40x45cm
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filar mostu z kregéw DN 1000mm
(6r. zewn. 1240mm)

- beton €25/30 V=1,5 m3

- zbrojenie pionowe #12mm co 15cm
(30812 L=3,50 —G=93,5 kg)

- zbrojenie poziome $8mm co 10cm
(3508 L=4,50 -G=63 kq)

- kotwy 812mm w rozstawie 40x45cm
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SCHEMAT ZBROJENIA
REMONTOWANYCH FILAROW
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(1) 2608 L=450cm
filar mostu z kregow DN 1000mm
(¢r. zewn. 1240mm) q
- beton €25/30 V=1,15 m3
— zbrojenie pionowe #12mm co 15cm
(30912 L=2,60 -6=69,5 kg)
- zbrojenie poziome #8mm co 10cm 191
(2608 L=4,50 -G=46,8 kq)
— kotwy 812mm w rozstawie 40x45cm
ZESTAWIENIE MATERIALOW KORPUSU FILAROW: Inwestor: Przedsigwziecie:

Beton: C30/37

o FILAR 1: V = 1,05 m3

o FILAR2: V=15m3

o FILAR 3: V= 1,15 m3

Stal zbroj: Alll-N

o FILAR 1: G = 106 kg

o FILAR 2: G = 156,5 kg

o FILAR 3: G = 116,3 kg

UWAGA:

1. Kotwy nr 3 osadza¢ na kleju na bazie zywic,

2. Geometrig pretdw nr 1 dostosowa¢ na budowie (dogigé recznie)

3. Beton C30/37 dostarczyé na budowg o konsystenciji K4 (péiciekfa)

4, Beton na kruszywie famanym bazaltowym (lub innym o podobnych cechach)

5. Do zageszczenia mieszanki stosowa¢ wibratory wgtebne o $rednicy butawy <4cm
6. Minimalna otulina zbrojenia Scm

7. Podczas betonowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw ochrony $rodowiska, zabezpieczy¢

wody rzeki przed zanieczyszczeniem zaczynem cementowym.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO MOSTU O NR INW. 244/128
NA RZECE WISLOK W M. SUROWICA, GMINA JASLISKA

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Rymandw, ul Dworska 38-480 Rymanow

Opracowanie: Lokalizacja inwestyciji:

PROJEKT TECHNICZNY Surowica, Gmina Jasliska

Obiekt: Rysunek:
MOST NA RZECE WISLOK

NA DZ. EWID. 17 W MIEJS(;OWOSCI
SUROWICA (GMINA JASLISKA)

SCHEMAT ZBROJENIA
REMONTOWANYCH FILAROW
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